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Nippon Thompson Europe B.V.

Nippon Thompson is een specialist op het gebied van vervaardiging van naaldlagers, rechtgeleidingen Deze catalogus bevat overzichten van de meest gangbare IKO producten.
en positioneringtafels. Voor het uitgebreide overzicht van het IKO leveringsprogramma verwijzen wij naar de IKO Cd-rom,
Deze producten worden onder de naam IKO verkocht en genieten een wereldwijde reputatie wat welke wij u op verzoek graag toesturen.

betreft de hoge kwaliteit en originaliteit.

IKO levert tevens een uitgebreid programma lineairtechniek.
Het in 1950 opgerichte Japanse bedrijf heeft in de loop der jaren talrijke gepatenteerde technologisch Ook hiermee kan ATD u van dienst zijn.
hoogwaardige producten ontwikkeld. Bovendien kan het bedrijf op rijke ervaring bogen die wordt Informatie hierover stellen wij u graag beschikbaar.
aangewend bij de ontwikkeling van innovatieve lagers.
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PLAATSTALEN NAALDLAGERS

Asdiameter: 4mm~10mm

Plaatstalen naaldlagers

Identificatienummer

As- Standaard  Gewicht  Gesloten = Gewicht Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Volrollig ~ Gewicht
8 Vetgevuld
mm g g g g g
4 - - - - TLA 48Z | 154 | TLAM 48 | 1.67 - -
- - - - = - S - YTL 48 1.73
5 = - - - TLA 59Z (19 |TLAM 59 |2 - -
- - - - = = = C YTL 59 2.4
- - - - TLA 692 22 |[TLAM 69 |23 - -
7 - = - - TLA 792 25 |TLAM 79 |27 - -
- - - - TLA 810Z (3.1 | TLAM 810 |33 - -
TA 8102 67| TAM 810 | 7.1 - - - - - -
8| TA 8152 | 97| TAM 815 | 10.1 ; i - i - .
TA 820Z 129| TAM 820 | 133 - - - - - -
= - = - - - - - YT 810 7.7
- - - - TLA 910Z 3.4 | TLAM 910 |36 - -
- = - - TLA 9122 4 TLAM 912 | 43 - -
9| 1A 9122 | 87| TAM 912 | 9. - ; - - - -
TA 916Z | 114 | TAM 916 | 119 - - - - - -
- - = = o o - - YT 912 10.1
- - - - TLA1010Z | 3.7 | TLAM 1010 | 4 - -
- - - - TLA1012Z |44 | TLAM 1012 | 4.8 - -
- - - - TLA1015Z |55 | TLAM 1015 | 59 - -
101 1A 10102 | 79 TAM 1010 | 85 ; i ] ; ] ]
TA1012Z | 93| TAM 1012 | 10 = - = - - -
TA 10152 | 115 | TAM 1015 | 12.2 5 - - - - -
TA 10202 | 154 | TAM 1020 | 16 = - - - - -

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.
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PLAATSTALEN NAALDLAGERS

] ‘ P — i
2
Q & Q 4 Q &
I — U j
TA...Z TLA...Z TAM  TLAM YT YTL
Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
mm . e draaggetal|draaggetal | toerental | binnenring
Asdiameter Huisboring C Co (
FylD|C| & hé 17 N7
Max. [ Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
4, 8| 8| 1 1350 1010 | 75000 -
4l gl gl - 4.000| 3.992 - 7.996| 7.981 3010 2900 | 40000 )
5/ 9| 9] 1 1880 1600 | 65000 -
5 ol 9| - 5.000| 4.992 - - 8.996| 8.981 4320 4750 | 30 000 )
610 9| 1 6.000| 5.992 - 9.996| 9.981| 2100 1900 | 55000 -
7111 9] 1 7.000| 6.991 - - 10.995|10.977| 2490 2 450 | 50 000 -
8112110 | 1 8.000 | 7.991 - 11.995[11.977| 3320 3670 | 45000 -
811510 | 1.3 3470 2 880 | 45000 -
8115|15| 1.3 5780 5570 | 45000 -
sl151201 13 8.000| 7.991 |15.010|14.992| - - 8340 3920 | 45000 )
8115110 | - 7530 7950 | 19000 -
911310 1 3500 4040 | 45000 -
91131121 1 9.000| 8.991 - - 12.995 | 12.977 4 460 5510 | 45000 )
9116 (12| 1.3 5140 4 880 | 45 000 -
9/16|16| 1.3 | 9.000| 8991 |16.010|15.992| - = 6 960 7210 | 45000 -
91612 | - 9690 | 11200 | 17 000 -
1014 10| 1 3870 4740 | 40000 | IRT 710
1014 12| 1 10.000| 9.991 - 13.995|13.977| 4920 6460 | 40000 | IRT 712
1014 15| 1 6 390 9040 | 40000 | IRT 715
10{17 10| 1.3 4150 3780 | 40000 | IRT 710
10(17 12| 1.3 5590 5540 | 40000 | IRT 712
1017 15| 13 |10:000] 9991117010/ 16992 - ) 6920 | 7300 | 40000 | IRT715
10{17 20| 1.3 9990 | 11700 | 40 000 -

1K0O
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm~15mm c

i

TA...Z TLA..Z

Fw
D
Fw
D
Fw

TAM  TLAM YT YTL

Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch |Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten = Gewicht Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht mm Asdiameter Huisboring draaggetal|draaggetal toerengal binnenring
o Vetgevuld c Co O
Fy,D|C| @ hé )7 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - TLA1210Z | 43 | TLAM 1210 | 47 - - 12116 10| 1 4350 | 5810 | 35000 | IRT 810
- - - - - - - YTL1210 | 5.1 12116 10 1200011989 - - 199951157715 470 | 11800 | 13 000 | IRT 810
- - - - TLA1212Z | 86 | TLAM 1212 | 94 - - 1211812 | 1.3 |12.000|11.989| - - 17.995|17.977| 6420 | 7490 | 35000 | IRT 812
12| TA1212Z 105 | TAM 1212 | 115 = - = - - - 12119112| 1.3 6000 | 6310 | 35000 | IRT 812
TA1215Z | 131 | TAM 1215 | 14 - - - - - - 12119115 | 1.3 7440 | 8320 | 35000 | IRT 815
TA 1220Z | 173 | TAM 1220 | 183 - - - - - - 12119120 | 1.3 |{12.000|11.989|19.012 | 18.991 - 10700 | 13300 | 35000 -
TA 12252 |215| TAM 1225 | 225 - - - - - - 12119125| 1.3 13 800 | 18300 | 35000 -
= - = - = - = - YT 1212 1211912 11800 [ 15200 | 13000 | IRT 812
13 - - - - TLA1312Z | 9.2 | TLAM 1312 | 10.1 - 13119 12| 1.3 |13.000/12.989| - 18.993|18.972| 6760 | 8170 | 30000 | IRT 1012
- - - - |TLA1412Z | 9.8 | TLAM 1412 | 10.8 = 14120(12| 1.3 7080 [ 8840 [ 30000 | IRT 1012-2
14 - - - - TLA1416 Z | 13.2 | TLAM 1416 | 14.3 - 1412016 | 1.3 14.000113.989) - 19.993119.972 8950 | 12000 | 30000 | IRT 1016-2
TA1416Z | 184 | TAM 1416 | 19.6 - - - - - 14122 116| 1.3 14.000 | 13.989 | 22.012 ) 10500 | 12 000 | 30 000 | IRT 1016-2
TA 14202 | 23 TAM 1420 | 24 - - - - - 14122 120| 1.3 13900 | 17200 | 30 000 | IRT 1020-2
- - - - TLA1512Z | 104 | TLAM 1512 | 115 - 15121112 | 1.3 7380 | 9520 | 25000 | IRT 1212
- - - - TLA1516Z | 14 | TLAM 1516 | 15.2 - 15121116 | 1.3 |15.000|14.989| - 20.993120.972| 9330 | 12900 | 25000 | IRT 1216
- - - - TLA 1522 Z | 19.1 | TLAM 1522 | 20.5 - 15121122| 1.3 13 600 | 20900 | 25000 | IRT 1222
15| TA1510Z | 10.8| TAM 1510 | 12.3 = - = = = = 15122 10| 1.3 5290 | 5680 | 25000 | IRT 1010-1
TA1512Z 129 | TAM 1512 | 143 = - = = = = 15122112 | 1.3 7120 | 8310 | 25000 | IRT 1012-1
TA15152Z | 159 | TAM 1515 | 17.3 = - = = - = 15122 15| 1.3 |15.000|14.989|22.012|21.991 = = 8830 | 11000 | 25000 | IRT 1015-1
TA 15202 | 21 TAM 1520 | 225 = - = = - = 15122 120| 1.3 12700 [ 17 600 | 25000 | IRT 1020-1
TA 15252 | 25 TAM 1525 | 265 = = = = = = 15122 125| 1.3 16300 | 24 200 | 25000 | IRT 1025-1
Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.
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Asdiameter: 16mm~19mm

Plaatstalen naaldlagers

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

PLAATSTALEN NAALDLAGERS

] ‘ P — i
n
Q & Q 4 Q &
R e— U U
TA...Z TLA...Z TAM TLAM YT
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Volrollig ~ Gewicht mm Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal toerelzsz;ll binnenring
Vetgevuld
° ceevt FylD|C| & hé J7 N7
mm g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - TLA16122Z | 109 | TLAM 1612 | 12.2 = - 16122 112] 1.3 7670 | 10200 | 25000 | IRT 1212-1
- - - - TLA1616 Z | 14.8 | TLAM 1616 | 16.1 - - 16122 16| 1.3 [16.000|15.989| -- 21.993 {21972 9700 | 13800 | 25000 | IRT 1216-1
16 - - - - TLA1622Z 20 | TLAM 1622 | 215 - - 16122122 1.3 14 200 | 22400 | 25000 | IRT 1222-1
TA 1616 Z | 20 TAM 1616 | 22 > = - > - 16124 16| 1.3 11100 | 13300 | 25000 | IRT 1216-1
TA 1620Z |25 | TAM 1620 |27 i i : i i 16|24 | 20| 13 |16:000]15.989/24.012723.9911 - 14700 | 19100 | 25000 | IRT 1220-1
- - - - TLA1712Z | 115 | TLAM 1712 | 13 - - 17123 112| 1.3 [17.000/16.989| - = 22.993122.972( 7960 [ 10900 | 25 000 -
TA 17152 | 176 | TAM 1715 | 195 - - - - - 17124 15| 1.3 9660 | 12700 | 25000 | IRT 1215-2
17 | TA 17202 | 23.5| TAM 1720 | 25 - - - - - 17124 120| 1.3 13900 | 20400 | 25000 | IRT 1220-2
TA 17252 | 29 TAM 1725 | 31 - - - - - 17124 125| 1.3 [17.000|16.989 |24.012 | 23.991 - - 17900 | 28 100 | 25 000 | IRT 1225-2
- - - - = - = YT 1715 20.5 17124 15| - 16 600 | 26 000 9000 | IRT 1215-2
- - - - = = = YT 1725 355 17124 125 | - 27 200 | 49 000 9000 | IRT 1225-2
- - - - TLA1812Z | 12 TLAM 1812 | 13.7 - - 18124 112| 1.3 8230 | 11500 | 20 000 | IRT 1512
- - - - TLA1816 Z | 16.2 | TLAM 1816 | 17.9 - - 18124 16| 1.3 18.00017.989| - 23.993123.972 10400 | 15600 | 20000 | IRT 1516
TA 18132 | 16.4 | TAM 1813 | 185 - - - - - 18125113 | 1.3 9100 | 12000 | 20000 | IRT 1513
18| TA 18152 | 185 | TAM 1815 | 20.5 - - - - - 18125115| 1.3 10100 | 13600 | 20 000 | IRT 1515
TA 1817 Z | 21 TAM 1817 | 23 - - - - - 18125117 | 13 11900 | 16900 | 20 000 | IRT 1517
TA 18192 | 235 | TAM 1819 | 255 - - - - - 18125119 | 1.3 18.000)17.989 25.012| 24.991 i i 13700 | 20200 | 20000 | IRT 1519
TA 18202 | 245 | TAM 1820 | 26.5 - - - - - 18125120| 1.3 14 500 | 21 800 | 20 000 | IRT 1520
TA 18252 |30.5| TAM 1825 | 325 - - - - - 18125125| 1.3 18 600 | 30000 | 20 000 | IRT 1525
TA 1916 Z | 23 TAM 1916 | 255 = = = = = 19127 16| 1.3 12200 | 15700 | 20 000 | IRT 1516-1
19 - -
TA1920Z |29 | TAM 1920 | 31 i i i i i 19|27 | 20| 13 |19:000|18.98727.012126.591 16100 | 22600 | 20000 | IRT 1520-1

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

1K0O

1K0O

275
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 20mm~21mm c c c
] ‘ P — i
2
Q & Q 4 Q &
I — "“ j
TA...Z TLA...Z TAM  TLAM YT
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten = Gewicht Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht mm Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal t“"*'}ﬁ?' binnenring
Vetgevuld
o etgevu F, D|C t he )7 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - |TLA 2012 Z | 13.2 | TLAM 2012 | 15.2 - - 20126 |12| 1.3 8740 | 12900 | 20 000 -
- - - - |TLA 2016 Z | 17.8 |TLAM 2016 | 19.9 - - 20126 16| 1.3 11100 | 17500 | 20 000 | IRT 1716
i : : . |TLA 2020Z |22 |TLAM 2020 | 24 i : 2026 |20 1.3 20000199871 -1 - 25BN 4500 | 24700 | 20000 | IRT 1720
- - - - |TLA 2030Z |33 |TLAM 2030 |35 - - 2012630 1.3 22300 | 42900 | 20000 | IRT 1730
TA 2015220 |[TAM 2015|225 - - - - - - 20127 15| 1.3 10400 | 14 600 | 20 000 | IRT 1515-2
20 TA 20202265 |[TAM 2020| 29 - - - - - - 20127120 1.3 15000 | 23 400 | 20 000 | IRT 1520-2
TA 2025733 |TAM 2025|355 - - - - - - 20127 125| 13 19200 | 32200 | 20 000 | IRT 1525-2
TA 2030Z|395 TAM 2030 42 i : i : i : 20 27|30 13 |20000 19987/ 27.012026.99T) -1 - 4 53400 | 41000 | 20000 | IRT 1530-2
- - - - = - = - YT 2015 | 235 20|27 15| - 18400 | 30900 | 7500 | IRT 1515-2
- - - - = - = - YT 2025 | 41 2027 25| - 30000 | 58300 | 7500 | IRT 15625-2
TA 202820 Z| 30 |TAM 202820 32.5 - - - - - - 20128 |20| 1.3 16900 | 24 300 | 20 000 | IRT 1520-2
= - = - = - = - YT 202820 | 375 2012820 - 20.0001 15987 28.012 1 27.991 i i 26800 | 44600 | 7500 | IRT 1520-2
TA 21162 25 |TAM 2116| 28 - - - - - - 21129 (16| 1.3 13300 | 18100 | 19000 | IRT 1716-1
TA 21202315 | TAM 2120 345 - - - - - - 2112920 1.3 17 600 | 25900 | 19000 | IRT 1720-1
21 - -
= > = = - - - - YT 2116 | 31 21129 |16 | - 21.0001 20.987 ) 29.012 | 28.991 22100 | 35200 | 7000 | IRT 1716-1
= = = = - - - = YT 2120 |39 2112920 - 27500 | 46800 | 7000 | IRT 1720-1

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter:22mm-~24mm

W—E:EE’__ —— . )
=H____=__E n
L——"cA4 _ JL 5 — -

TA...Z TLA..Z TAM TLAM YT
4 (Fy> 24)
t2 (FWA> 22)

Fw
D
Fw
D
Fw

Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten = Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht m Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal toerelzgz;l binnenring
] Vetgevuld F D Clh he o .
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - |TLA 2212 Z | 15.6 | TLAM 2212 | 18.1 - - 22128|12| 1.3 9230 | 14300 | 18000 -
- - - - |TLA 2216 Z | 21.5 | TLAM 2216 | 24 - - 2212816 | 1.3 |22.000|21.987| - - 27.99327.972| 11700 | 19300 | 18000 | IRT 1716-2
- - - - |TLA 22202 | 26,5 | TLAM 2220 | 29 - - 2212820 13 15300 | 27 300 | 18 000 | IRT 1720-2
TA 22102 15 |TAM 2210|181 - - - - - - 2212910 13 6650 | 8500 | 18000 | IRT 1710-2
TA 22152Z| 215 |[TAM 2215|245 - - - - - - 22129 15| 1.3 11100 | 16400 | 18 000 | IRT 1715-2
22 TA 222072 29 |TAM 2220 32 - - - - - - 22129|20| 1.3 (22.000|21.987|29.012|28.991| - - 16 000 | 26 300 | 18 000 | IRT 1720-2
TA 222527355 |TAM 2225|385 - - - - - - 22129|25| 1.3 19700 | 34300 | 18000 | IRT 1725-2
TA 22302Z| 425 |[TAM 2230|455 - - - - - - 22129|30| 1.3 23 800 | 43700 | 18 000 | IRT 1730-2
TA 223016 Z| 26 | TAM 223016| 29 - - - - - - 22130 |16| 1.3 13200 | 18200 | 18 000 | IRT 1716-2

TA 223020 Z| 32.5 | TAM 223020 35.5 - - - -

i : 22/30(20| 13 175500 | 26 100 | 18000 | IRT 1720-2
22. 21. .012]29.991 - -
- : . - | YT223016 | 32 22|30 16| - |22000)21987/30.012/29.99

- ] ] - 22600 | 36800 | 7000 | IRT 1716-2
. - . - - - - - | YT223020 | 405 22130(20] - 28200 | 48900 | 7000 | IRT 1720-2
TA 2420Z/31 |TAM 2420 35 _ . ) ) _ ) 2413120 34 17000 | 29200 | 16 000 | IRT 2020
TA 24282 435 |TAM 2428| 47 _ ) ) ] _ } 24 (31|28 | 3.4 |24.000|23.987|31.014 30989 | - .| 24500 | 46700 | 16000 | IRT 2028
: - . - - . - - YT 2428 |54 2403128 - 36800 | 79900 | 6500 | IRT 2028
24 |7a 243216 2| 28 | TAM 243216/ 32 _ ) ) ] ) ) 24132116 34 14200 | 20500 | 16 000 | IRT 2016
TA 243220 Z| 355 | TAM 243220/ 39 _ . ) ] ) ) 2413220 3.4 18800 | 29400 | 16000 | IRT 2020
- - - - - - - - | YT 243216 | 345 24|32|16| . |24000|23.987132014131.989) - © | 23700 | 40100 | 6500 | IRT 2016
; ; . - _ . ] - | YT 243220 | 435 2403220 - 29500 | 53200 | 6500 | IRT 2020

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 25mm~28mm c c

W:EE‘_ e’ 'l‘l‘l“ )
=G | I — |—

TA...Z TLA...Z TAM  TLAM YT YTL
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht Volrollig ~ Gewicht mm Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal toerelzga)ll binnenring
'/ I
o etgevuld F, D|C H he 17 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - |TLA 2512Z | 19.7 [TLAM 2512|235 - - 25132112 2.8 9440 | 13900 | 15000 -
- - - - |TLA 2516 Z | 26 |TLAM 2516| 29.5 - - 25|32 (16| 2.8 12800 | 20500 | 15000 -
- - - - |TLA 2520Z |32 |TLAM 2520| 36 - - 2532|120 2.8 16900 | 29300 | 15000 | IRT 2020-1
i : : . |TLA 25267 | 415 TLAM 2526|455 - - 25|32 |26 2.8 22000249871 -1 - 319921319671 55 600 | 42500 | 15000 | IRT 2026-1
- - - - |TLAW2538Z | 58.5 TLAMW2538| 62 - - 25|32(38| 2.8 28900 | 58 500 | 15000 | IRT 2038-1
= - = - - - - - YTL 2526 |515 25132 (26| - 35000 | 75800 | 6000 | IRT 2026-1
TA 2510Z | 19.1 | TAM 2510 | 23 - - - - - - 25|33(10| 3.4 7990 | 9900 | 15000 | IRT 2010-1
25| TA2515Z 285| TAM 2515 325 - - - - - - 25|33(15| 34 13400 | 19300 | 15000 | IRT 2015-1
TA 25202 | 36.5 | TAM 2520 | 40.5 - - - - - - 25133120 | 3.4 [25.000|24.987|33.014|32.989| - - 19500 | 31100 | 15000 | IRT 2020-1
TA 25252 | 455 | TAM 2525 | 49 - - - - - - 25|33(25| 34 24 100 | 40800 | 15000 | IRT 2025-1
TA 25302 | 545 | TAM 2530 | 58.5 - - - - - - 25|33(30| 34 29100 | 52 000 | 15000 | IRT 2030-1
- - - - - - - - YT 2510 | 225 2513310 - 15500 | 23600 | 6000 | IRT 2010-1
- - - - - - - - YT 2515 |33 25133 (15| - 22700 | 38300 | 6000 | IRT 2015-1
- - - - - - - - YT 2520 |45 2513320 - 2500024987 33.014 132983 - i 30200 | 55400 | 6000 | IRT 2020-1
- - - - - - - - YT 2525 |57 2533|125 | - 37200 | 72500 | 6000 | IRT 2025-1
TA 2616 Z | 305 | TAM 2616 |34.5 - - - - - - 26|34 (16| 3.4 15200 | 22900 | 15000 | IRT 2216
TA 26202 | 38 TAM 2620 | 425 - - - - - - 263420 34 20 100 | 32800 | 15000 | IRT 2220
26 - -
- - - - = = = = YT 2616 |37 26 34|16 | - 26.00025.9871 34.014 | 33.989 24700 | 43300 | 6000 | IRT 2216
- - - = = - - - YT 2620 | 465 26 34|20 - 30800 | 57500 | 6000 | IRT 2220
- - - - |TLA 2816 Z | 285 [TLAM 2816 33.5 - - 28 |35(16| 2.8 13800 | 23500 | 13 000 -
: : i . |TLA 2820Z | 355 TLAM 2820 405 | - : 28|35 |20 2.8 28000279871 -1 - 349921349671 45300 | 33600 | 13000 | IRT 2220-1
28| 7A2820Z (45 | TAM2820 |50 . : i : : : 28(37|20| 34 21200 | 32300 | 13000 | IRT 2220-1
TA 28302 675 | TAM 2830 | 72.5 - - - - - - 28 137 |30 | 3.4 (28.000|27.987|37.014|36.989| - - 33000 | 56900 | 13 000 | IRT 2230-1
- - = - - - - - YT 2820 | 565 2813720 - 34700 | 61700 | 5500 | IRT 2220-1

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 29mm~35mm

c ¢ ¢
—a =5 (— (.
== “l.“ n N
;___="*—E§;,‘ = ,\ - : o e - :
—_— _'/v"
‘———-—ﬁg /
= 7 . — R —
TA...Z TLA...Z TAM TLAM YT
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht Volrollig ~ Gewicht m Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal toerelzgz;ll binnenring
o Vetgevuld F,\D|cC f hé 17 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
TA 29202 | 47 TAM 2920 | 52 - - - - - - 29138120 | 34 22000 | 34200 | 13000 | IRT 2520
29| TA2930Z |70 TAM 2930 | 75.5 - - - - = - 2913830 | 3.4 [29.000|28.987|38.014|37.989| - - 34200 [ 60300 | 13000 | IRT 2530
= - = - - - - - YT 2920 58.5 29138 (20| - 35500 | 64 100 5000 | IRT 2520
- - - - |TLA 30122 | 235 TLAM 3012| 29 - - 30137 (12| 2.8 10400 | 16 600 | 12 000 -
- - - - |TLA 3016 Z | 30.5 TLAM 3016| 36 - - 3037 |16| 2.8 14 100 | 24 500 | 12 000 -
- - - - |TLA 30182 | 345 TLAM 3018| 40 - - 30137 (18| 2.8 16400 | 29 800 | 12 000 -
i : i . |TLA 3020Z|38 [TLAM 3020435 - : 30|37 20| 2.8 |[0000| 29987 - |- 136.992136567) 40 600 | 35100 | 12 000 | IRT 2520-1
- - - - |TLA 3026Z 49 [TLAM 3026 54.5 - - 3013726 | 2.8 24 800 | 50900 | 12 000 | IRT 2526-1
30 - - - - |TLAW3038Z 69 |TLAMW3038| 74.5 - - 303738 2.8 31900 [ 70200 | 12 000 | IRT 2538-1
TA 3013Z | 365 | TAM 3013 | 425 - - - - - - 3040 13| 34 13500 | 16800 | 12 000 -
TA 30152 | 42 TAM 3015 | 475 - - - - - - 30|40 (15| 34 16 800 | 22400 | 12 000 | IRT 2515-1
TA 30202 | 545 | TAM 3020 | 60 - - - - - - 304020 | 3.4 [30.000|29.987|40.014|39.989 | - = 24500 | 36300 | 12 000 | IRT 2520-1
TA 3025 Z | 68 TAM 3025 | 73.5 - - - - - - 30140 25| 34 31600 | 50300 | 12 000 | IRT 2525-1
TA 30302 | 80 TAM 3030 | 85.5 - - - - - - 3040 |30 | 34 36700 | 60700 | 12 000 | IRT 2530-1
TA 32202 | 575 | TAM 3220 | 63.5 - - - - - - 32142 120| 34 25400 | 38600 | 11000 | IRT 2820
32| TA3230Z 86 TAM 3230 | 975 - - - - - - 32142130 | 3.4 [32.000/31.984|42.014|41.989| - - 39500 [ 68400 | 11 000 | IRT 2830
- - - - = - = - YT 3220 715 32142120 - 39900 [ 70100 | 4500 | IRT 2820
- - - - |TLA 35122 27 [TLAM 3512|345 - - 35142 12| 2.8 11600 | 20000 | 10 000 | IRT 3012
- - - - |TLA 35162 35 |[TLAM 3516 425 - - 35142 16| 2.8 [35.000|34.984| - = 41.992 141.967| 15700 | 29 600 [ 10 000 -
- - - - |TLA 35207 43,5 TLAM 3520| 51 - - 35142120 | 2.8 20700 | 42 300 [ 10000 | IRT 3020
35| TA3512Z | 385 | TAM 3512 | 46 = - = = = = 35145112 | 34 14 800 | 19900 | 10 000 | IRT 3012
TA 35152 | 48 TAM 3515 | 56 - - = = = - 3514515 | 34 18 500 | 26500 | 10 000 | IRT 3015
TA 3520Z |62.5| TAM 3520 | 70 = - = = = = 35145120 | 3.4 (35.000|34.984|45.014|44.989 | - = 27 000 | 43100 [ 10000 | IRT 3020
TA 35252 | 78 TAM 3525 | 855 = - = = = - 35145125 | 34 34 800 | 59700 | 10 000 | IRT 3025
TA 35302 | 97 TAM 3530 [105 = - = = = = 3514530 | 34 40 600 | 72600 [ 10000 | IRT 3030

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 37mm~45mm c c c

e Ts (— i

= a S
EE& JL ) % 2 U )

Fw
D
Fw
D
!

T
|
|
T
Fw

TA...Z TLA...Z TAM  TLAM YT
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht m Asdiameter Huisboring draa%getal draag%etal toere?%?' binnenring
[ Vetgevuld F.D|C 1 he s N
mm g g g g g Max. [ Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
TA 37202 645/ TAM 3720 73 - - - - - - 3714720 34 27800 | 45400| 9500 | IRT 3220
37 [TA 3730Z|101 |TAM 3730110 - - - - - - 37147 30| 3.4 |37.00036.984|47.014|46.989 | - - 41800 | 76 700 9500 | IRT 3230
- - - - = - - - YT 3720 81 37147120 - 43300 | 81300| 4000 |IRT 3220
TA 3815Z| 51 |[TAM 3815| 60 - - - - - - 38|48 (15| 3.4 19000 | 28000| 9000 | IRT 3215-1
TA 38202 65.5| TAM 3820 745 - - - - - = 38148 20| 34 27700 | 45600| 9000 | IRT 3220-1
38 [TA 3825Z| 825/ TAM 3825| 9% - - - - - - 38148 |25 | 3.4 (38.000|37.984 48.014|47.989 | - - 35600 | 63100| 9000 | IRT 3225-1
TA 383027104 |TAM 3830|114 - - - - - = 38148 30| 34 43100 [ 80600 9000 | IRT 3230-1
TAW 3845 Z|149 | TAMW 3845|159 - - - - - - 38|48 (45| 3.4 55700 [112000| 9000 | IRT 3245-1
- - - - |TLA 4012Z |30 |TLAM 4012 | 40 - - 40 |47 (12| 2.8 12400 | 22800| 8500 -
- - - - |TLA 4016 Z |39 |TLAM 4016 | 49 - - 40 |47 | 16| 2.8 [40.000|39.984 | - - 46.992 |46.967 | 16700 | 33700 8500 -
- - - - |TLA 4020Z 49 |TLAM 4020 58.5 - - 404720 2.8 22100 | 48200 8500 | IRT 3520
TA 40152 54 [ TAM 4015| 635 - - - - - - 40 |50(15| 3.4 19500 | 29400 8500 | IRT 3515
40 |[TA 40202 695|TAM 4020 79 - - - - - - 4015020 | 34 28400 | 47800| 8500 | IRT 3520
TA 40257 865/ TAM 4025|102 - - - - - - 40 |50(25| 3.4 36600 | 66200| 8500 | IRT 3525
TA 40302110 |TAM 4030|120 - - - - - - 40 150 |30 | 3.4 [40.000|39.984|50.014|49.989| - - 44300 | 84600 8500 | IRT 3530
TA 4040Z 144 |TAM 4040|154 - - - - - - 40 |50(40| 3.4 56700 |116000| 8500 | IRT 3540
- - - - = - - - YT 4015 63.5 40150 (15| - 33400 | 59800| 4000 |IRT 3515
= - = - - - = - YT 4025 |109 40|50 25| - 55300 [114000| 4000 | IRT 3525
- - - - |TLA 4516 Z | 43.5 | TLAM 4516 | 56 - = 45152 (16| 2.8 17800 | 37800( 7500 -
i : i - |TLA 45207 | 545 | TLAM 4520 | 67 i : 45|52 20| 2.8 |#0000 /449841 -1 5199151961 53 400 | 54000| 7500 | IRT 4020
TA 45202 77 |TAM 4520| 90 - - - - - - 455520 | 3.4 30600 | 54600| 7500 | IRT 4020
45 |TA 452527102 |TAM 4525 115 - - - - - - 45155125 | 34 39400 [ 75600 7500 | IRT 4025
TA 45307122 |[TAM 4530135 - - - - - - 45|55 (30| 3.4 47700 | 96600 7500 | IRT 4030
TA 45407161 |TAM 4540|174 - - - - - - 45|55 (40| 3.4 4500044984 55.01854.988 | - i 61300 (133 000| 7500 | IRT 4040
- - o = = = - - YT 4520 96 4515520 - 47 800 | 98200 3500 | IRT 4020
- - = = o = - - YT 4525 |122 45155 (25| - 59100 [129000| 3500 | IRT 4025

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering
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PLAATSTALEN NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek PLAATSTALEN NAALDLAGERS

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 50mm~62mm

Tﬂ@- C—

Fw
D
Fw

TA...Z TLA...Z TAM  TLAM
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch | Maximaal | Toegepaste
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht m Asdiameter Huisboring draa%getal draacg%etal toerelzgz;ll binnenring
Vetgevuld
8 etgevu FylD|cC| n he 17 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
- - - - |TLA 5020Z |69 | TLAM 5020 @ 845 - - 50158 |20| 2.8 28800 | 64100| 6500 | IRT 4520
i : : . |TLA 5025Z |86 | TLAM 5025 107 i : 50 58|25 | 28 2000049841 -1 - 19791157961 30000 | 83400| 6500 | IRT 4525
TA 50127 625/ TAM 5012| 78 - - - - - - 50162 12| 3.4 17700 | 24000| 6500 | IRT 4512
TA 50152 78 |TAM 5015 985 - - - - - - 50162 15| 3.4 25800 [ 39000 6500 | IRT 4515
50 |7A 50202 107 |TAM 5020|123 - . - . - . 50 62|20 | 3.4 38000 | 64000| 6500 | IRT 4520
TA 502527134 |[TAM 5025|150 - - - - - - 50162 |25| 3.4 [50.000|49.984|62.018|61.988| - - 49100 | 89000| 6500 | IRT 4525
TA 50302161 |TAM 5030|178 - - - - - - 50162 30| 3.4 59500 {114 000 6500 | IRT 4530
TA 504027210 |[TAM 5040|230 - - - - - - 50162 40| 3.4 76500 (157000 6500 | IRT 4540
TAW 5045 Z 230 | TAMW 5045 245 - - - - - - 50162 45| 3.4 76700 {158 000 6500 | IRT 4545
- - - - |TLA 5520Z |75 | TLAM 5520 | 985 - - 55163 |120| 2.8 29800 | 69400 5500 | IRT 5020-1
i : : . |TLA 55252 | 985 |TLAM 5525 118 i : 55|63 |25 | 28 220002481 -1 - 162991162961 39350 | 95700| 5500 | IRT 5025-1
TA 55207116 |[TAM 5520|136 - - - - - - 55167 20| 3.4 39600 [ 69700 5500 | IRT5020-1
55 |[TA 55257145 |TAM 5525|165 - - - - - - 5516725 | 34 51200 | 97000| 5500 | IRT 5025-1
TA 55302175 |TAM 5530|195 - - - - - - 55167 30| 3.4 62 000 (124000 5500 | IRT 5030-1
TA 55402|230 |[TAM 5540|250 - - - - - - 55167 40| 3.4 55.00054.98167.018 1 66.988 | - i 80000 (172000 | 5500 | IRT 5040-1
TAW 5545 Z 1250 | TAMW 5545 (270 - - - - - - 55|67 45| 3.4 79900 (172000 5500 | IRT 5045-1
TAW 5550 Z 280 | TAMW 5550 300 - - - - - - 55167 |50 | 3.4 91500 [205000( 5500 | IRT 5050-1
TA 60252158 |TAM 6025|182 - - - - - - 6072 |25| 3.4 54700 {108 000 | 5000 | IRT 5025
TA 60302191 |TAM 6030|215 - - - - - - 6072|30| 3.4 66300 {139000| 5000 | IRT5030
60 |”TA 6040Z 250 [ TAM 6040|275 - - - - - - 60|72|40| 3.4 [60.000|59.981|72.018|71.988| - - 85700 {193 000 5000 [ IRT 5040
TAW 6045 Z 270 | TAMW 6045 |295 - - - - - - 60|72 45| 34 85400 (193 000| 5000 | IRT 5045
TAW 6050 Z 305 | TAMW 6050 330 - - - - - - 6072 |50| 3.4 97 800 {229000| 5000 | IRT 5050
62 |TA 62122 78 [TAM 6212|107 - - - - - - 62 74|12 | 3.4 [62.000|61.981|74.018|73.988| - - 20100 [ 30300| 4500 | IRT 5212

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering
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Plaatstalen naaldlagers

c c
Asdiameter: 65mm~70mm
B B
n %
[
Q £ Q i
I
TA...Z TAM
Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard inbouwmaten Dynamisch| Statisch (Maximaal | Toegepaste
mm . .
As- Standaard  Gewicht  Gesloten  Gewicht Standaard Gewicht  Gesloten  Gewicht  Volrollig  Gewicht Asdiameter Huisboring draaggetal draagg()etal toerent1al binnenring
o Vetgevuld F.D|C t he )7 N7
mm g g g g g Max. | Max. Min. Max. Min. Max. Min. N N rpm
TA 65257 169 \TAM 6525 197 - - - - - - 657725| 3.4 56500( 116 000| 4000 | IRT 5525
TA 65302 205 | TAM 6530| 230 - - - - - - 657730| 34 68500|149000| 4000 | IRT 5530
65 - -
TAW 65452 290 TAMW 6545 315 | - : i : i : 65|77 | 45| 3.4 | 02000 649811 77.018/76.988 8830|207 000 4000 | IRT 5545
TAW 6550 Z| 330 TAMW 6550 355 - - - - - - 65|77 50| 3.4 101 000|246 000| 4000 | IRT 5550
TA 70252 181 |[TAM 7025| 215 - - - - - = 7082 |25| 34 58500|124 000| 3500 | IRT 6025
TA 70302 220 \ TAM 7030| 250 - - - - - = 701 82|30| 3.4 70900( 159000 3500 | IRT 6030
70 - -
TA 7040 Z| 290 [TAM  7040| 320 - - - - - = 7018240| 3.4 70.00069.981 82.022 | 81.987 92 000|222 000| 3500 | IRT 6040
TAW 7050 Z| 350 TAMW 7050 380 - - - - - = 7082 |50| 3.4 105 000|262 000| 3500 | IRT 6050

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering
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Afgedichte plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm~50mm

Fw

TLA...UU

Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwmaten mm Dynamisch | Statisch Maximaal
As- Identificatienummer | Gewicht Asdiameter Huisboring draaggetal draacgietal toeren(t1a;l
0 Fy D C hé N7
mm g Max. Min. Max. Min. N N rpm
12 TLA 1216 UU 1.7 12 18 16 12.000 11.989 17.995 17.977 6 420 7 490 14 000
14 TLA 1416 UU 13.3 14 20 16 14.000 13.989 19.993 19.972 7 080 8 840 12 000
15 TLA 1516 UU 14 15 21 16 15.000 14.989 20.993 20.972 7 380 9520 11 000
16 TLA 1616 UU 14.8 16 22 16 16.000 15.989 21.993 21.972 7 670 10 200 11 000
18 TLA 1816 UU 16.3 18 24 16 18.000 17.989 23.993 23.972 8 230 11 500 9 000
TLA 2016 UU 17.8 20 26 16 8 740 12 900 9 000
20
TLA2020UU | 225 | 20 | 26 | 20 | 20000 | 19.987 | 25.993 | 25.972 11100 | 17500 | 9000
TLA 2216 UU 19.4 22 28 16 9230 14 300 8 000
22
TLA2220UU | 25 2 | 28 | 20 | 22000 | 21987 | 27.993 | 27.972 11700 | 19300 | 8000
TLA 2516 UU 26 25 32 16 9 440 13 900 7 000
25
TLA2520 UU | 33 25 | 32 | 20 | 22000 | 24987 | 31.992 | 31.967 12800 | 20500 | 7000
28 TLA 2820 UU 36.5 28 35 20 28.000 27.987 34.992 34.967 13 800 23 500 6 000
TLA 3016 UU 30.5 30 37 16 10 400 16 600 5500
30
TLA3020UU | 39 30 | 37 | 20 | 30000 | 29987 | 36992 | 36367 14100 | 24500 | 5500
TLA 3516 UU 35 35 42 16 11 600 20 000 5 000
35
TLA3520UU | 45 35 | 42 | 20 | 32000 | 34984 | 41992 | 41.967 15700 | 29600 | 5000
TLA 4016 UU 39.5 40 47 16 12 400 22 800 4 500
40
TLA 4020 UU 50.5 40 47 20 gl S e e 16 700 33 700 4 500
45 TLA 4520 UU 56 45 52 20 45.000 44.984 51.991 51.961 17 800 37 800 4 000
50 TLA 5026 UU 89 50 58 26 50.000 49.984 57.991 57.961 28 800 64 100 3500

Note 1: het genoemde maximale toerental heeft betrekking op de afgedichte, vetgevulde uitvoering.
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Naaldkooien voor algemene toepassingen

Dit is een naaldlager in de eenvoudigste vorm. De naalden worden door een speciale kooi bijeengehou-
den. De kooi is van staal of kunststof voor de kleinere afmetingen.

Het aangrijppunt bevindt zich op de hartlijn van de naalden.

Doordat het verschil van binnen- en buitendiameter alleen door de diameter van de naalden wordt
bepaald, ontstaat een zeer compact en licht lager.

De nauwkeurigheid van dit lager is zeer hoog omdat naalden met een geringe tolerantie geselecteerd
worden.

Onderstaande series zijn leverbaar:

KT : Naaldkooien voor algemeen gebruik
KTW : idem, maar dubbelrijig

Classificatie toleranties: (mm)

C3 : 0 tot -0.003

B2 : 0 tot - 0.002

B4 : -0.002 tot -0.004

B6 : -0.004 tot -0.006

B8 : -0.006 tot -0.008

B10 : -0.008 tot -0.010
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NAALDKOOIEN www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 3mm~14mm

< e
Y
KT
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  [Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
] (o) draaggetal | draaggetal| toerental [ UL draaggetal [ draaggetal| toerental
Co Q) C Co !
- . F, | E, | B " ' o o g Fy | Ey | B N N om
3 KT 367N 0.39 3 6 7 1480 990 |140 000 KT 12158 2.2 12 15 8 3750 | 4200 |40 000
KT 121510 2.7 12 15 10 4620 | 5490 | 40 000
KT 477N 0.47 4 7 / 1800 | 1300 100 000 KT 121512 3.2 12 15 12 5590 | 7020 | 40 000
5 KT 587N 053 5 | 8| 7 |2070 | 1600 | 85000 KT 121513 36 | 12 | 15 | 13 | 5730| 7250 | 40000
KT 588N 066 | 5 8 8 | 2420 | 1950 | 85000 KT 121514 38 | 12 | 15 | 14 | 6200 | 8010 | 40 000
KT 697N 063! 61 9| 712310 1900 | 75000 12 KT 121610 4 12 | 16 | 10 | 5650 | 5890 | 40000
6 KT 6910 1451 61 9 | 10 | 3010 | 2660 | 75000 KT 121618 7 12 | 16 | 18 | 9790 | 11900 | 40 000
KT 61013 57 1 6110 | 13 | 4410 | 3720 | 75000 KT 121710 51 | 12 | 17 | 10 | 6170 | 5740 | 40000
KT 121812 7.8 12 18 12 9030 | 8460 | 40 000
7 KT 7108N 0.86| 7 | 10 | 8 | 2960 | 2690 | 65000 KT 121820 132 | 12 | 18 | 20 |13 700 |14 400 | 40 000
KT 71010 1.69 7 | 10 | 10 | 3340 | 3130 | 65000
KT 131710 43 13 | 17 | 10 | 5990 | 6500 | 40 000
KT ~8118N 096 8 | 11 | 8 | 3190 | 3060 60000 13 KT 131815 82 | 13 | 18 | 15 | 9660 |10 400 | 40 000
KT 81110 19 | 8 [ 11 | 10 | 3630 | 3600 | 60000 KT 131816 87 | 13 | 18 | 16 [10300 |11 400 | 40 000
8 KT 81113 2.5 8 11 13 4500 [ 4750 | 60000
KT 81211 3 ) 12 11 4630 | 4170 | 60000 KT 141810 4.6 14 18 10 6320 7110 | 35000
KT 141811 5.2 14 18 11 6520 | 7410 | 35000
9 KT 91210 2.1 9 12 10 | 3900 | 4070 | 55000 KT 141813 6 14 18 13 7860 | 9410 | 35000
KT 91213 28 | 9 | 12 | 13 | 4840 | 5370 | 55000 14 KT 141816 73 | 14 | 18 | 16 | 9750 |12 400 | 35 000
KT 10138 1.9 10 | 13 8 | 3370 | 3470 | 50 000 KT 141910 5.9 14 | 19 | 10 7130 | 7180 | 35000
KT 101310 23 10 13 10 | 4160 | 4550 | 50 000 KT 141916 9.4 14 19 16 111100 | 12 600 | 35 000
KT 101313 3 10 | 13 13 | 5160 | 6 000 | 50 000 KT 141918 10.5 14 | 19 | 18 [12400 |14 700 | 35 000
10 KT 101410 32 | 10 | 14 | 10 | 4900 | 4680 | 50 000 KT 142012 87 | 14 | 20 | 12 | 9790 | 9680 | 35000
KT 101412 3.8 10 | 14 | 12 | 5940 | 6000 | 50 000 KT 142017 12.4 14 | 20 | 17 |13 300 | 14 400 | 35 000
KT 101413 42 | 10 | 14 | 13 | 6100 | 6200 | 50000
KT 101415 48 | 10 | 14 | 15 | 7080 | 7520 | 50 000
11 KT 111410 25 1M 14 10 | 4400 | 5020 | 45000

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
Opmerking: het achtervoegsel ,N* duidt op een kooi uit kunsthars.
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NAALDKOOIEN www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 15mm~18mm

& 5
vowC——w
KT
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  [Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
] draaggetal | draaggetal| toerental [ mm draaggetal [ draaggetal| toerental
C Co " C Co ™
] g Fw | B | B N N rpm mm g Fw | Bw | Be N N rpm
KT 15199 4.4 15 19 9 6120 | 6950 | 35000 KT 18228 4.7 18 22 8 6060 | 7270| 30000
KT 151910 4.9 15 19 | 10 6630| 772035000 KT 182210 5.8 18 22 10 7500 956030000
KT 151911 5.5 15 19 | 1M 6850 | 8040 | 35000 KT 182213 7.6 18 22 13 9330 (12700 | 30 000
15 KT 151913 6.4 15 19 | 13 8250 | 10 200 | 35 000 KT 182216 9.2 18 22 16 | 11600 | 16 700 | 30 000
KT 151917 8.2 15 19 | 17 | 10900 | 14 600 | 35 000 KT 182412 11 18 24 12 (11800 | 13 100 | 30 000
KT 151918 8.7 15 19 | 18 | 11500 | 15 600 | 35 000 KT 182416 14.8 18 24 16 | 15100 | 17 900 | 30 000
KT 152010 6.3 15 20 | 10 7580 | 792035000 18 KT 182417 15.7 18 24 17 | 16000 | 19 400 | 30 000
KT 152115 11.9 15 21 15 | 12600 | 13 500 | 35 000 KT 182420 18.7 18 24 20 | 17900 | 22 400 | 30 000
KT 162010 59 16 20 | 10 6930| 833030000 KT 182517 18.8 18 25 17 | 16700 | 18 600 | 30 000
KT 162013 68 | 16 | 20 | 13 | 862011000 | 30000 S 21 18 1 25| 19 | 18700 21400 30 000
KT 162016 83 16 | 20 | 16 1107001 14 600 | 30 000 KT 182522 24.5 18 25 22 | 20600 | 24 200 | 30 000
KT 162017 87 16 | 20 | 17 1114001 15700 | 30 000 KT 182614 18.1 18 26 14 | 14 600 | 14 400 | 30 000
KT 162118 12 | 16 | 21 | 18 [14000| 17 700 | 30 000 RIALE2E20 26| 18 | 26 | 20 | 20000 21600 | 30000
16 KT 162120 13.6 16 | 21 20 | 14700 | 18900 | 30 000
KT 162125 16.6 16 | 21 25 | 18300 | 25100 | 30 000
KT 162212 9.7 16 22 12 | 10500 | 10 900 | 30 000
KT 162214 11.5 16 | 22 14 | 11600 | 12 500 [ 30 000
KT 162217 13.8 16 | 22 17 | 14200 | 16 100 | 30 000
KT 162220 16.5 16 | 22 | 20 | 15900 | 18 600 | 30 000
KT 162420 23.5 16 | 24 | 20 [ 18500 | 19 000 | 30 000
KT 172110 5.5 17 21 10 7220 | 8950 | 30000
KT 172113 7.2 17 | 21 13 8980 | 11 800 | 30 000
KT 172115 8.2 17 | 21 15 | 10400 | 14 400 | 30 000
17 KT 172117 9.3 17 21 17 111800 | 16 900 | 30 000
KT 172220 14 17 | 22 | 20 | 15500 | 20500 | 30 000
KT 172311 9.6 17 23 11 | 10100 | 10500 | 30 000
KT 172315 13.1 17 | 23 15 | 13300 | 15100 | 30 000
KT 172418 18.6 17 24 | 18 [ 16500 | 18 000 | 30 000

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
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Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 20mm~24mm

& 4 g £
[ ‘a—" " —
KT KTW

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  [Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
2 i draaggetal | draaggetal| toerental [ o draaggetal | draaggetal| toerental

Co " C Co !

mm g Fw | Ew Be N N rpm mm 8 Faw | B Be N N rpm
KT 202410 6.3 20 | 24 |10 7710 | 10200 | 25 000 KT 222610 6.9 22 26 10 8220 | 11 500 | 25 000
KT 202413 8.3 20 | 24 |13 9590 | 13 500 | 25 000 KT 222613 9.1 22 26 13 (10200 | 15200 | 25 000
KT 202417 10.6 20 | 24 |17 |12600 | 19300 | 25 000 KT 222617 11.6 22 26 17 |13 500 | 21 600 | 25 000
KTW 202422 14.6 20 | 24 | 22 13 700 | 21 300 | 25 000 KTW 222625 17.7 22 26 | 25 (17100 |29 400 | 25 000
KT 202525 19.7 20 | 25 | 25 19900 | 29 800 | 25 000 KT 222720 17.9 22 27 | 20 (17400 | 25700 | 25 000
KTW 202531.6 26.5 20 | 25 [31.6|21700| 33200 | 25000 KT 222726 225 22 27 | 26 [22500 |35800 |25 000
KTW 202540 325 20 | 25 |40 | 27500 | 44900 |25 000 KT 222817 18.4 22 28 17 |17 500 | 23 000 | 25 000
KT 202611 11.1 20 | 26 | 1 11200 | 12 500 | 25 000 22 KT 222912 16.1 22 29 12 (12900 | 14 000 | 25 000
20 KT 202612 12 20 | 26 |12 12 400 | 14 300 | 25 000 KT 222916 21 22 29 16 (17 600 | 20 900 | 25 000
KT 202614 14.2 20 | 26 |14 | 13700 | 16400 | 25 000 KT 222917 22.5 22 29 17 |18 700 | 22 600 | 25 000
KT 202617 17 20 | 26 |17 |16800| 21200 | 25000 KT 222918 235 22 29 18 |19 800 | 24 400 | 25 000
KT 202620 20.5 20 | 26 |20 | 18700 | 24 400 | 25 000 KT 222920 26.5 22 29 | 20 (20900 | 26100 | 25 000
KT 202624 24 20 | 26 |24 | 2250030900 | 25000 KT 223015 235 22 30 15 (17900 | 19 700 | 25 000
KT 202627 26.5 20 | 26 |27 |26000 | 37300 | 25000 KT 223230 52.5 22 32 | 30 (36400 |42 700 |25 000
KT 202814 20 20 | 28 (14 | 15700 16 100 | 25 000 KT 223232 56 22 32 32 38800 | 46300 | 25 000
ST 2P 29 1 20128 120 21500 24 200 | 25000 KT 232824 | 22 | 23 | 28 | 24 |21600 | 34500 | 20 000
KInel 22> 495 | 20 | 32 |25 |30800]30500] 25000 »3 KT 232913 | 151 | 23 | 29 | 13 |13800 | 17200 | 20 000
21 KT 212610 8.5 21 26 | 10 9090 | 11 000 | 25 000 KT 233015 21 23 30 15 |17 300 | 20 800 | 20 000
KT 212611 9.6 21 26 |11 9390 | 11 500 | 25 000 KT 233016 22 23 30 16 (18 600 | 22 600 | 20 000
KT 242813 9.9 24 | 28 13 (10800 | 16 800 | 20 000
KT 242816 12 24 | 28 16 |13 400 | 22 200 | 20 000
24 KTW 242834 27 24 | 28 | 34 |21600 | 40700 | 20 000
KT 242913 12.8 24 | 29 13 |12 700 | 17 600 | 20 000

KT 243020 235 24 | 30 | 20 |20300 | 28 500 | 20 000

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
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Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 25mm~32mm

S = 5 <
Y
y w | m( s
KT KTW
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
o mm draaggetal | draaggetal| toerental 8 mm draaggetal| draaggetal| toerental
Co ™ C Co !
/& E B F E B
o 8 v v ¢ N N rpm mm 8 v v ¢ N N rpm
KT 252910 79 | 25 | 29 | 10 | 8940 13300 | 20 000 KT 303513 15.6 | 30 | 35 | 13 | 14100 | 21 700| 17 000
KT 252913 103 | 25 | 29 | 13 | 11100 | 17 600 | 20 000 KT 303516 189 | 30 | 35 | 16 | 17500 | 28 700| 17 000
KT 253013 133 | 25 | 30 | 13 | 13100 | 18 600 | 20 000 KT 303517 20 30 | 35 | 17 | 18700 | 31100 17 000
KT 253016 16.2 | 25 | 30 | 16 | 16300 | 24 600 | 20 000 KT 303524 285 | 30 | 35 | 24 | 24900 | 45100 17 000
KT 253017 171 | 25 | 30 | 17 | 17300 | 26 600 | 20 000 KT 303527 315 | 30 | 35 | 27 |[27900 | 52 100| 17 000
KT 253020 20 25 | 30 | 20 | 18600 | 29100 | 20 000 KT 303613 19.1 | 30 | 36 | 13 | 15800 | 22 100| 17 000
KT 253113 162 | 25 | 31 13 | 14300 | 18 400 | 20 000 KT 303620 295 | 30 | 36 | 20 | 23300 | 36500 17 000
25 KT 253116 19.6 | 25 | 31 16 | 17 800 | 24 400 | 20 000 KT 303630 415 | 30 | 36 | 30 | 33200 | 57500| 17 000
KT 253117 205 | 25 | 31 17 | 19000 | 26 500 | 20 000 30 KT 303715 26 30 | 37 | 15 [ 19500 | 26 000| 17 000
KT 253120 25 25 | 31 | 20 | 21200 | 30500 | 20000 KT 303716 275 | 30 | 37 | 16 | 20800 | 28 400| 17 000
KT 253216 235 | 25 | 32 | 16 | 19400 | 24500 | 20 000 KT 303720 35 30 | 37 | 20 | 24700 | 35400| 17 000
KT 253224 35 25 | 32 | 24 | 27700 | 38700 20000 KT 303723 395 | 30 | 37 | 23 | 28500 | 42500| 17 000
KT 253515 33 25 | 35 | 15 | 22600 | 23 800 | 20 000 KT 303818 365 | 30 | 38 | 18 | 26200 | 34 800| 17 000
KT 253525 48 25 | 35 | 25 |32500| 37900 | 20 000 KT 303824 485 | 30 | 38 | 24 |33200| 4720017 000
KT 253530 58 25 | 35 | 30 | 39100 | 48 000 | 20 000 KT 304232 93 30 | 42 | 32 | 54000 | 68 100( 17 000
~ KT 263013 107 | 26 | 30 | 13 [11400 | 18400 | 19 000 KTW 304237 | 117 | 30 | 42 | 37 |55900] 71300 17 000
KT 263832 795 | 26 | 38 | 32 4720055300 | 19 000 KT 323713 16.7 | 32 | 37 | 13 | 14900 | 23 700| 16 000
KT 323717 215 | 32 | 37 | 17 [ 19600 | 33 900| 16 000
KT 283313 148 | 28 | 33 | 13 | 13800 | 20700 | 18 000
KT 283317 189 | 28 | 33 | 17 [18300 | 29500 | 18 000 L33 | 23| 32 ) 3| 23 | 2a000] o B0l e 00
KT 283327 29 28 | 331 27126300 47300 18000 KT 323820 31 .5 32 | 38 | 20 [24800 | 40300| 16 000
28 KT 283417 23 28 | 34 1 171203001 299001 18 000 32 KT 323916 29. 32 | 39 | 16 |21600 | 30200| 16 000
KT 283516 26 28 | 35| 16120100 26500 | 18 000 KT 323920 37 32 | 39 | 20 | 25600 | 37700 16 000
KT 283528 445 | 28 | 35 | 28 | 33200 | 50600 | 18000 KT 324519 635 | 32 | a 19 |33 700
KT 283620 385 | 28 | 36 | 20 | 26500 | 34700 | 18 000 Vg Nl Il Il Il o] Bttrod e
110 28 | 41 | 38 7 711 1 '
KT 284138 °8 700 00 | 18 000 KT 324532 109 32 | 45 | 32 (58500 | 73 000| 16 000
KT 324550 162 32 | 45 | 50 | 81500 (111000 16 000

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
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Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 35mm~52mm

y W = u Jm e
KT KTW
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen ~ |Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
] mm draaggetal |draaggetal | toerental [ mm draaggetal [ draaggetal| toerental
C Co " C Co ™
F E B F E B
mm g W v ¢ N N rpm mm g v v ¢ N N rpm
KT 354013 181 | 35 | 40 | 13 | 15500| 25 800| 14 000 41 KT 414835 785 | 41 48 | 35 | 47800 | 90800| 12 000
ﬂ ggzggz gi S gg jg ;Z ;g ?88 22 Zgg - 888 KT 424717 275 | 42 | 47 | 17 |22500 | 44200| 12 000
KT 354113 22.5 35 | 41 13 | 17 700| 26 800| 14 000 KT 424815 30 42| 48 1 15 ) 22400 38 600] 12000
35 KT 354216 32. 35 | 42 16 | 23 100| 33900 14 000 42 KT 424816 32 42 | 48 | 16 124000 42100 12 000
KT 354218 355 | 35 | 42 18 | 26 000 39500/ 14 000 KT 425020 2> 42 1 50 120 132400 | 50 600} 12 000
. . 42
KT 354220 405 | 35 | 42 | 20 | 27 400| 42 300| 14 000 KT 425030 805 >0 | 30 48200 84400 12 000
KT 354230 59 35 | 42 | 30 | 40600| 70300| 14 000 KT 455017 295 | 45 | 50 | 17 [23300| 47 100| 11 000
KT 354525 685 | 35 | 45 | 25 | 42100| 57 900| 14 000 KT 455027 46 45 | 50 | 27 |34800| 79000| 11 000
KT 455320 58 45 | 53 | 20 |33200| 53300|11 000
36 KT 364216 275 | 36 | 42 16 | 21 900| 35700 14 000 45 KT 455325 215 | 45 | 53 | 25 41500 71 100! 11 000
KT 384417 305 | 38 | 44 | 17 | 23 800| 40400| 13 000 KT 455330 86 45 | 53 | 30 |47800| 85300| 11000
38 KT 384620 50 38 | 46 | 20 | 30500| 45400| 13 000 KT 455335 101 45 | 53 | 35 (53900 | 99500( 11 000
KT 384632 80 38 | 46 | 32 | 45400| 75700| 13 000 KT 455527 905 | 45 | 55 | 27 |50300| 78200| 11000
KT 404513 205 | 40 | 45 | 13 | 16800( 29800| 12 000 48 KT 485320 37 48 | 53 | 20 |26800 | 57 600| 10 000
KT 404517 265 | 40 | 45 | 17 | 22200( 42 700| 12 000 KT 485420 46 48 | 54 | 20 (30600 | 60400 10 000
ﬂ :gzgﬁ; 21 38 jg ?; 3; jgg j? égg g 888 KT 505520 385 | 50 | 55 | 20 |27100 | 59300| 10 000
KT 404820 525 | 40 | 48 | 20 | 31 400| 48 000| 12 000 KT 505527 50,5 | 50 | 55 | 27 | 35600 | 84 100 10 000
KT 404825 64.5 40 | 48 | 25 | 39300( 64 000| 12 000 50 KT 505820 65 00 | 58 20 135900 61100} 10 000
KT 404834 87'5 40 | 48 | 34 | 51100| 89600 12 000 KT 505825 80 o0 | 58 1 25 144900 81500) 10000
40 KT 405015 48.5 40 | 50 | 15 | 28200 35 900| 12 000 KT 505830 965 | 50 | 58 | 30 51700 | 97 800| 10 000
' KT 505835 113 50 | 58 | 35 | 58300 (114 000| 10 000
KT 405017 565 | 40 | 50 | 17 | 30200| 39200 12 000
KT 405020 61 40 | 50 | 20 | 35700| 48600 12 000 52 KT 525817 41 52 | 58 | 17 | 28300 | 56000| 9500
KTW 405238 158 40 | 52 | 38 | 65000| 93 000| 12 000 KT 526024 80 52 | 60 | 24 | 44000 | 80800 9500
KT 405432 144 40 | 54 | 32 | 66800| 87200 12 000
KT 405450 215 40 | 54 | 50 | 93600|134 000 12 000
KT 405463 270 40 | 54 | 63 [115000(175 000| 12 000

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
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Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 55mm~100mm

y w =
KT
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  [Dynamisch| Statisch | Maximaal As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen  |Dynamisch| Statisch | Maximaal
8 o draaggetal |draaggetal| toerental o o draaggetal | draaggetal| toerental
C Co Q) C Co 0
F E B F. E B
i g v v ¢ N N rpm mm g ¥ W ¢ N N rpm
KT 556020 425 | 55 | 60 | 20 | 28600 | 66 000| 9 000 KT 808822 110 80| 88| 22 [49700 |108 000| 6 000
KT 556027 555 | 55 | 60 | 27 | 37600 93 900( 9000 80 KT 808825 123 80| 88| 25 [56400 (127 000| 6 000
55 KT 556120 52 55 | 61 20 | 32600 | 68500| 9000 KT 808830 149 80| 88| 30 [65000 |153 000 6 000
g gggg;g il o S NN Ednod I I KT 859112 | 445 | 85 91| 12 |25200| 56700| 6000
KT 556325 g7 55 | 63 25 | 26800 | 88 600! 9000 85 KT 859325 130 85| 93| 25 |57 800 |134 000 6 000
KT 859330 157 85| 93| 30 [66600 |161000( 6 000
KT 586320 445 | 58 | 63 20 | 29300 | 69 400| 8500
58 KT 909825 138 90 | 98 | 25 | 60400 |145000| 5500
20
A 20 >45 | 58 | 64 | 20 |33600] 72500 8500 KT 909830 | 167 | 90 98 30 |69600 |174000| 5500
KT 606520 455 | 60 | 65 | 20 |29700( 71 100| 8500
175 95 | 103 | 30 | 70900 |182 000| 5500
KT 606820 765 | 60 | 68 | 20 (38900 71 700( 8500 9 KT 5510330
60 KT 606825 94 60 | 68 | 25 | 48600 95 600! 8500 100 KT 10010830 184 100 | 108 | 30 | 72500 {191 000( 4 500
KT 606827 101 60 | 68 | 27 |52400 |105000| 8500
KT 607236 205 60 | 72 36 | 86700 (152 000| 8500
63 KT 637120 795 | 63 71 20 | 39500 | 74 400| 8 000
65 KT 657320 835 | 65 | 73 20 | 41200 | 79 600| 7500
KT 657330 124 65 | 73 30 | 59300 (127 000| 7500
68 KT 687620 865 | 68 | 76 | 20 | 41800 | 82200| 7500
70 KT 707820 89 70 | 78 | 20 | 42500 | 84 900| 7 000
KT 707830 132 70 | 78 | 30 | 61200 (136 000| 7 000
72 KT 728020 915 | 72 80 | 20 (43200 | 87500( 7000
KT 758320 945 | 75 | 83 20 | 43800 | 90200| 6500
75 KT 758325 116 75 | 83 25 | 54800 |120 000| 6500
KT 758330 141 75 | 83 30 | 63100 |144 000| 6500
KT 758335 164 75 | 83 35 | 71200 |168 000| 6500

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.
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Naaldlagers met en zonder binnenring

Bij dit type naaldlager wordt de buitenring nauwkeurig nageslepen. In de buitenring bevindt zich een
groef waar zich ook een smeergat bevindt.

De metrische series zoals NA 49 en NA 69 worden gefabriceerd volgens de ISO-specificaties.

NA 48 en TAF worden gefabriceerd naar internationale maatvoering en dit geldt ook voor de TRI serie.
BR wordt gefabriceerd volgens de Amerikaanse ANSI standaard.

Volnaaldig zijn de series GTR en GBR. De rollen zijn dunner in het midden, waar zich een ring bevindt.
Deze ring werkt als een kooi. NA 49, NA 69 en GBR kunnen aan één of beide zijden worden afge-
dicht.

Onderstaande series zijn leverbaar:

Met kooi Volnaaldig

zonder binnenring ~ met binnenring zonder binnenring met binnenring
RNA 49.. NA 49.. GTR GTRi

RNA 69.. NA 69..

TR.. TRi

TAF TAFi

BR BRI GBR GBRi

Afgedicht wordt aangegeven met U of UU; bijv. NA 49..U of NA 49..UU
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NAALDLAGERS

Bewerkte stalen lagers zijn leverbaar in diverse uitvoeringen Identificatienummer

Tabel 1.1 Lagertype (standaard lagers) Voorbeeld identificatienummer

Type Naaldlager Naaldlager
met kooi volnaaldig
I Series zonder binnenrind met binnenring  |zonder binnenring| met binnenring
: Aanvullende | |Classificatie-
3 sers 9 YRS | NhaE) |Mode| code| |Afmetingen| code symbool
8 | Series 69 RNA 69 | NA 69
i NA 4905UU C2 Pé6
< |Series 48 RNA 48 | NA 48 GTR GTRI —_—— —1
=2 [Light duty TAF TAFI
aanduiding
| Afdichting(en) I-J
Type|  Naaldlager Naaldlager
met kooi volnaaldig | Lagerspeling l—/
Smeries zonder binnenring | - met binnenring | zonder binnenring | met binnenring Nauwkeurigheid )
L) |Met2seals |RNA49..UU| NA49..UU
O series 49
< Met1seal  |RNA49..U | NA49..U
o _ _
i Met 2 seals  [RNA69...UU | NA69...UU
S [series 69
% Met een seal |RNAG9...U | NA69...U
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“Capilube” bewerkte stalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm~45mm

\%‘I" r 0
Q & Q & ]
F,<26 F,>26
(zonder smeergroef en gaten) (met smeergroef en gaten)

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm . Standaard Dynamisch Statisch
2 inbouwafmeting draaggetal draaggetal

Da C C()

FW D C rg min(1) Max.
5 mm N N

12 TAF 121912/SG 12.5 12 19 12 0.3 17 6610 7 260
TAF 121916/SG 16.8 12 19 16 0.3 17 9250 11 200
15 TAF 152316/SG 235 15 23 16 0.3 21 12 300 14 900
TAF 152320/SG 29 15 23 20 0.3 21 15 600 20 200
18 TAF 182616/SG 26.5 18 26 16 0.3 24 13 400 17 500
TAF 182620/SG 33 18 26 20 0.3 24 17 000 23 600
20 TAF 202816/SG 285 20 28 16 0.3 26 13 900 18 800
TAF 202820/SG 37 20 28 20 0.3 26 17 600 25400
22 TAF 223016/SG 31 22 30 16 0.3 28 14 900 21200
TAF 223020/SG 39 22 30 20 0.3 28 18 900 28 700
25 TAF 253316/SG 35 25 33 16 0.3 31 15 800 23 700
TAF 253320/SG 43.5 25 33 20 0.3 31 20 000 32 100
30 TAF 304020/SG 67 30 40 20 0.3 38 25100 40 100
TAF 304030/SG 101 30 40 30 0.3 38 36 000 63 900
45 TAF 455520/SG 95.5 45 55 20 0.3 53 31 000 60 200
TAF 455530/SG 144 45 55 30 0.3 53 44 600 95 800

Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

Opmerking: 1 toelaatbaar toerental: d_n =< aan 2000 (d_n = asdiameter + buitendiameter (mm) / 2x rotatiesnelheid (mm)
2 lagers niet met organisch oplosmiddel en/of petroleum behandelen ivm verwijdering van smeermiddel
3 om normale rotatie te garanderen, dient minimaal 1% van het dynamisch draaggetal te worden gebruikt
4 temperatuurbereik -15°C~+80°C, continue < +60°C
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 5mm~15mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

—

]
—
P—

N /|

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Fw

RNA49 TAF
RNA69 (F, < 35)

NAALDLAGERS

As- Identificatienummer Gewicht
(%]
RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR
mm g
- - - TAF 51010 - - 3.4
5 - - - TAF 51012 - - 42
RNA 493| - - - - - 4.6
6 |[RNA 494 - = - = = 53
- - - TAF 61212 - - 6.4
RNA 495 - - = - - 5.9
7 - = - TAF 71410 - - 6.9
) - - TAF 71412 - - 8.3
RNA 496| - - - - - 7.4
8 - - - TAF 81512 - - 9.1
- - - TAF 81516 - - 12.9
- - - TAF 91612 = - 9.8
9 - s s TAF 91616 - = 13.2
RNA 497 - - - - - 9.3
- - - TAF 101712 - - 10.7
10 - - - TAF 101716 - - 14.3
RNA 498 - - - = - 12.6
- - - TAF 121912 = = 12.2
12 - s S TAF 121916 s - 16.3
RNA 499 - - - = - 13.6
RNA 4900 - - - - - 16.5
14 - - - TAF 142216 - - 21
- - - TAF 142220 - - 26.5
15 - = = TAF 152316 = = 225
: - - TAF 152320 : : 28
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

312

zonder smeermiddel

1K0O

Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch | Statisch | Maximaal
inbouwafmeting | graaggetal | draaggetal | toerental
" D, C Co Q)
Fy D C || Psmma Max.
mm N N rpm

5 10 10 | 0.2 8.4 2420 1950 | 80000
5 10 12 | 0.2 8.4 3080 2660 | 80000
5 11 10 | 0.15 9.8 2420 1950 | 80000
6 12 10 | 0.15 10.8 2700 2320 | 70000
6 12 12 | 0.2 10.4 3 440 3170 | 70000
7 13 10 | 0.15 11.8 2960 2690 | 60000
7 14 10 | 0.2 12.4 3 600 2960 | 60000
7 14 12 | 0.2 12.4 4610 4050 | 60000
8 15 10 | 0.15 13.8 3960 3420 | 50000
8 15 12 | 0.2 13.4 5 060 4690 | 50000
8 15 16 | 0.2 13.4 7 080 7220 | 50000
9 16 12 | 0.2 14.4 5490 5330 | 45000
9 16 16 | 0.2 14.4 7 680 8210 | 45000
9 17 10 | 0.15 15.8 4530 3650 | 45000
10 17 12 | 0.2 15.4 5 880 5970 | 40000
10 17 16 | 0.2 15.4 8230 9190 | 40000
10 19 11 |02 17.4 6 180 5030 | 40000
12 19 12 | 03 17 6610 7260 | 35000
12 19 16 | 0.3 17 9250 | 11200 | 35000
12 20 11 | 03 18 6 600 6310 | 35000
14 22 13 | 03 20 9230 | 10100 | 30000
14 22 16 | 0.3 20 11700 | 13700 | 30000
14 22 20 | 03 20 14800 | 18600 | 30000
15 23 16 | 03 21 12300 | 14900 | 30000
15 23 20 | 03 21 15600 | 20200 | 30000
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Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 16mm~22mm

~
I
~
>

RNA49 TAF TR GTR
RNAG9 (F,, < 35)

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch| Statisch | Maximaal
o inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental

2

RNA49 | RNA69 | RNA4S TAF TR GTR o Da C Co ©
Fw D C 7q it Max.

mm g mm N N rpm
RNA 4901 - - = - - 18.1 16 24 13 0.3 22 9660 | 11100 | 25000
16 - - = TAF 162416 = = 23 16 24 16 0.3 22 12300 | 15100 | 25000
- - = TAF 162420 = = 29 16 24 20 0.3 22 15500 | 20400 | 25000
- RNA 6901 - - = = 30 16 24 22 0.3 22 17100 | 23000 | 25000
17 = - = TAF 172516 - - 245 17 25 16 0.3 23 12900 | 16300 | 25000
- = o TAF 172520 - - 30.5 17 25 20 0.3 23 16300 | 22000 | 25000
RNA 49/14 = = = - - 19.9 18 26 13 0.3 24 10600 | 12800 | 20000
18 - - - TAF 182616 - - 255 18 26 16 0.3 24 13400 | 17500 | 20000
- - - TAF 182620 - - 32 18 26 20 0.3 24 17000 | 23600 | 20000
19 = = = TAF 192716 - - 27 19 27 16 0.3 25 14000 | 18700 | 20000
- - = TAF 192720 - - 34 19 27 20 0.3 25 17700 | 25300 | 20000
RNA 4902 = - = = = 215 20 28 13 0.3 26 10900 | 13800 | 20000
- - = TAF 202816 = = 27.5 20 28 16 0.3 26 13900 | 18800 | 20000
- - = TAF 202820 = = 355 20 28 20 0.3 26 17 600 | 25400 | 20000
20 - RNA 6902 - - = = 37 20 28 23 0.3 26 19300 | 28800 | 20000
= = = = TR 203320 = 59.5 20 33 20 0.3 31 24300 | 26500 | 20000
= - - = - GTR 203320 69 20 33 20 0.3 31 29200 | 37200 7 500
21 - - - TAF 212916 - - 29 21 29 16 0.3 27 14400 | 20000 | 19 000
- - = TAF 212920 - - 36 21 29 20 0.3 27 18200 | 27100 | 19000
RNA 4903 - - - - - 235 22 30 13 0.3 28 11700 | 15600 | 18 000
- - = TAF 223016 = = 30 22 30 16 0.3 28 14900 | 21200 | 18 000
22 - - = TAF 223020 = = 37.5 22 30 20 0.3 28 18900 | 28700 | 18 000
- RNA 6903 - - - = 40.5 22 30 23 0.3 28 20800 | 32500 | 18 000
= = = = TR 223425 = 73.5 22 34 25 0.3 32 29100 | 36800 | 18 000
- - - - - GTR 223425 87 22 34 25 0.3 32 37900 | 57 800 7 000

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

zonder smeermiddel

Opmerking:
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 24mm~30mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

f
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>

NAALDLAGERS

As- Identificatienummer Gewicht
(%]
RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR
mm g
24 = = = TAF 243216 - - 32
- - - TAF 243220 - - 405
- - - TAF 253316 - = 335
s - s TAF 253320 - - 42
RNA 4904 - = - = - 55.5
25 - RNA 6904 - - - - 95.5
- - - - TR 253820 - 71
- - - - TR 253825 = 89
- - - - - GTR 253820 81.5
- - - - - GTR 253825 (104
26 = = = TAF 263416 = = 34.5
- - - TAF 263420 - - 435
- - - TAF 283720 - - 51.5
28 - - - TAF 283730 - = 83.5
RNA 49/22 = - - - - 56.5
- RNA 69/22 - - - - 97.5
o5 - - - TAF 293820 : - 57
- - - TAF 293830 - - 85
- - - TAF 304020 - - 64.5
- - - TAF 304030 - - 97.5
RNA 4905 - - - - - 64
30 ; RNA 6905 | - - : ; 111
- - - - TR 304425 - 115
- - - - - GTR 304425 (133
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26
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zonder smeermiddel
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RNA49 TAF TR GTR
RNA69 (F, < 35)
Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch| Statisch | Maximaal
inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental
(1) Da C C() (2)
Fy D C 7q it Max.
mm N N rpm

24 32 16 0.3 30 15300 | 22500 | 17 000
24 32 20 0.3 30 19400 | 30500 | 17 000
25 33 16 0.3 31 15800 | 23700 | 16000
25 33 20 0.3 31 20000 | 32100 | 16000
25 37 17 0.3 35 21000 | 25000 | 16000
25 37 30 0.3 35 35400 | 48900 | 16000
25 38 20 0.3 36 28900 | 35000 | 16000
25 38 25 0.3 36 34800 | 44400 | 16000
25 38 20 0.3 36 33300 | 46500 6 000
25 38 25 0.3 36 42 400 | 63700 6 000
26 34 16 0.3 32 16300 | 24900 | 15000
26 34 20 0.3 32 20600 | 33800 | 15000
28 37 20 0.3 35 21700 | 37100 | 14000
28 37 30 0.3 35 31100 | 58900 | 14 000
28 39 17 0.3 37 21400 | 28900 | 14 000
28 39 30 0.3 37 36300 | 56900 | 14 000
29 38 20 0.3 36 21600 | 37200 | 14000
29 38 30 0.3 36 30900 | 59100 | 14 000
30 40 20 0.3 38 25100 | 40100 | 13 000
30 40 30 0.3 38 36000 | 63900 | 13000
30 42 17 0.3 40 23700 | 30700 | 13000
30 42 30 0.3 40 42100 | 64300 | 13000
30 44 25 0.3 42 37900 | 52100 | 13000
30 44 25 0.3 42 47 000 | 76500 5 000
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 32mm~40mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

NAALDLAGERS

' e — —— ]
Q & Q i Q 5 S
r r L{ = DS r[ = ]
RNA49 TAF TR RNA69 GTR
RNA69 (F, < 35)

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm _ Standaard | Dynamisch | Statisch | Maximaal
o (Ref.) inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental

2

RNA49 | RNA69 | RNA48 TAF TR GTR - Da c Co ©
Fy D C | Pgmwin Max.

mm g mm N N rpm
- - - TAF 324220 = = 68 32 42 20 0.3 40 25700 42 200 | 12000
- - - TAF 324230 = = 102 32 42 30 0.3 40 36 800 67200 [ 12 000
32 | RNA 49/28 - = - = = 76.5 32 45 17 0.3 43 24 500 32700 | 12000
- RNA 69/28 = - = = 133 32 45 30 0.3 43 41 800 64 800 | 12 000
- - - = GTR 324530 | 152 32 | 45 | 30 | 03 43 58000 | 101000 | 4 500
- - - TAF 354520 = = 73.5 35 45 20 0.3 43 26 900 46 200 | 11 000
- - - TAF 354530 = = 112 35 45 30 0.3 43 38 600 73600 | 11 000
RNA 4906 - = - = = 72.5 35 47 17 0.3 45 25 200 34700 | 11 000
35 - RNA 6906 - - - = 125 35 47 30 0.3 45 43 000 69 000 [ 11 000
= = = = TR 354830 - 139 35 48 30 0.3 46 47 400 72300 | 11 000
- - - - - GTR 354830 | 163 35 48 30 0.3 46 61100 | 110000 4 500
37 = = = TAF 374720 = = 77.5 37 47 20 0.3 45 28 200 50100 [ 11 000
= = = TAF 374730 = = 117 37 47 30 0.3 45 40 500 79800 [ 11 000
= = = TAF 384820 = = 79 38 48 20 0.3 46 28 100 50200 [ 11 000
38 = = = TAF 384830 = = 119 38 48 30 0.3 46 40 300 80 000 | 11 000
- - - - TR 385230 = 168 38 52 30 0.6 48 50 800 81100 [ 11 000
- - - - - GTR 385230 | 195 38 52 30 0.6 48 64 200 | 121 000 4 000
- - - TAF 405020 = = 83 40 50 20 0.3 48 29 400 54 100 [ 10 000
= - = TAF 405030 = = 125 40 50 30 0.3 48 42 300 86200 | 10000
0 RNA 49/32 - = - = = 96 40 52 20 0.6 48 31 200 47 800 | 10000
4 - RNA 69/32 - - - - 172 40 52 36 0.6 48 53 500 95700 | 10000
= - - - TR 405520 = 129 40 55 20 0.6 51 37 400 55700 | 10000
- - - - - GTR 405520 | 144 40 55 20 0.6 51 44 300 73 600 3 500

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26
zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 42mm~50mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

NAALDLAGERS

As- Identificatienummer Gewicht
(%]
RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR
mm g
= = = TAF 425220 = = 86.5
- - - TAF 425230 = = 130
RNA 4907 - - - - - 113
<2 - RNA 6907 | - - - - 200
- - - - TR 425630 - 183
- - - - - GTR 425630 |210
43 - - - TAF 435320 - = 88.5
- - - TAF 435330 - - 133
- - - TAF 455520 = = 92
- = = TAF 455530 = - 138
45 | RNA 49/38 = = - = - 120
- - - - TR 455930 - 193
- - - - - GTR 455930 | 225
47 - - - TAF 475720 - - 95
= = = TAF 475730 - - 144
RNA 4908 = = s = = 152
48 - = = = TR 486230 = 205
- RNA 6908 - - - = 275
= - - - - GTR 486230 | 240
- - - TAF 506225 - - 159
- - - TAF 506235 - - 225
20 : : : - TR 506430 - 210
RNA 49/42 = = - - = 174
- - - - - GTR 506430 |245
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26
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r jﬁﬁt % r : i r \
Q & Q 4 i g
. . L{ Jm( r[ = ]
RNA49 TAF TR RNA69 GTR
Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch| Statisch | Maximaal
inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental

) Dy C Co A

F w D C ¥'s min Max.
mm N N rpm

42 52 20 03 50 29900 56200 | 9500
42 52 30 03 50 43 000 89400 | 9500
42 55 20 0.6 51 32 000 50100 | 9500
42 55 36 0.6 51 54900 | 100000 | 9500
42 56 30 0.6 52 53 800 90 100 | 9500
42 56 30 0.6 52 67500 | 133000 | 3500
43 53 20 0.3 51 30500 58200 | 9500
43 53 30 0.3 51 43 800 92 600 | 9500
45 55 20 03 53 31 000 60200 | 9000
45 55 30 0.3 53 44 600 95800 | 9000
45 58 20 0.6 54 33 600 54 600 | 9 000
45 59 30 0.6 55 55 100 94 800 | 9000
45 59 30 0.6 55 70300 | 142 000 | 3500
47 57 20 0.3 55 31500 62 200 | 8500
47 57 30 0.3 55 45 200 99 100 | 8500
48 62 22 0.6 58 41 600 67 400 [ 8500
48 62 30 0.6 58 56 300 99500 | 8500
48 62 40 0.6 58 71300 | 135000 | 8500
48 62 30 0.6 58 72700 | 154 000 | 3 000
50 62 25 0.3 60 43 000 85300 | 8000
50 62 35 0.3 60 58 000 | 125000 | 8000
50 64 30 0.6 60 57 700 | 104 000 | 8000
50 65 22 0.6 61 42 500 70300 | 8000
50 64 30 0.6 60 74600 | 158 000 | 3 000

1K0O
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 52mm~68mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

NAALDLAGERS

As- Identificatienummer Gewicht
(%]
RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR
mm g
52 | RNA 4909 - - = = - 197
= RNA 6909 - - - - 355
- - - TAF 556825 - = 193
55 - - - TAF 556835 - - 255
RNA 49/48 - - - - - 188
RNA 4910 - - = = - 179
- RNA 6910 - - - - 320
58
- - - - TR 587745 - 515
- - - - - GTR 587745 590
- - - TAF 607225 - = 187
60 - - - TAF 607235 - - 260
RNA 49/52 - - - - - 205
62 - = - - TR 6281 38 - 460
- - - - - GTR 628138 | 520
63 RNA 4911 - = = - - 265
- RNA 6911 - - - - 475
- S s TAF 657825 - = 225
65 - - - TAF 657835 - - 315
RNA 49/58 - - - - - 275
S - s TAF 688225 s - 250
68 = - = TA F 688235 = - 350
RNA 4912 s - - - - 285
- RNA 6912 - = - - 510
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26
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RNA49 TAF TR RNA69 GTR
Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch| Statisch | Maximaal
inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental

(1) Da C CO (2)

e D C | Pymmn Max.
mm N N rpm

52 68 22 0.6 64 43500 | 73 300 | 7500
52 68 40 0.6 64 74 600 | 147 000 | 7500
55 68 25 0.3 66 45400 | 94000 | 7500
55 68 35 0.3 66 61200 | 138000 | 7500
55 70 22 0.6 66 44300 | 76300 | 7500
58 72 22 0.6 68 46200 | 82100 | 7000
58 72 40 0.6 68 79200 | 164 000 | 7 000
58 77 45 1 72 104 000 | 191 000 | 7 000
58 77 45 1 72 135000 | 280 000 | 2 500
60 72 25 0.3 70 47 500 | 103 000 | 6500
60 72 35 0.3 70 64 100 | 151 000 | 6500
60 75 22 0.6 71 47100 | 85100 | 6500
62 81 38 1 76 92 000 | 166 000 | 6500
62 81 38 1 76 118 000 | 241 000 | 2 500
63 80 25 1 75 57 600 | 97200| 6500
63 80 45 1 75 98 700 | 194 000 | 6500
65 78 25 0.6 74 49600 | 112 000 | 6000
65 78 35 0.6 74 67 000 | 164 000 | 6000
65 82 25 1 77 58900 | 101 000 | 6 000
68 82 25 0.6 78 54800 | 117 000 | 6000
68 82 35 0.6 78 72 000 | 166 000 | 6000
68 85 25 1 80 60200 [ 105 000 | 6000
68 85 45 1 80 103 000 | 211 000 | 6 000

1K0O
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Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 70mm~85mm

¢ ¢ - C
' F— —— f
Q & Q 4 Q i g
, S —— - —
RNA49 TAF TR RNA69 GTR
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm _ Standaard | Dynamisch | Statisch | Maximaal
o inbouwafmeting | graaggetal | draaggetal | toerental
2
RNA49 | RNA69 | RNA48 TAF TR GTR 0 Da c Co ©
Fy D C | Pemmin Max.
mm g mm N N rpm
- - - TAF 708525 = = 280 70 85 25 0.6 81 55500 | 120 000 | 5500
- - - TAF 708535 = = 395 70 85 35 0.6 81 73000 [ 171000 | 5500
70 | RNA 49/62 - - - = = 320 70 88 25 1 83 61500 [ 109 000 | 5500
= = = = TR 708945 = 605 70 89 45 1 84 114 000 | 228 000 | 5500
= - - - - GTR 708945 690 70 89 45 1 84 147 000 | 336 000 | 2 000
72 RNA 4913 - = = = = 325 72 90 25 1 85 62700 [ 113000 | 5500
= RNA 6913 - - - - 585 72 90 45 1 85 108 000 | 227 000 | 5500
73 = = = TAF 739025 = = 335 73 90 25 1 85 61100 | 127 000 | 5500
= = = TAF 739035 = = 475 73 90 35 1 85 80400 | 181 000 | 5500
- - - TAF 759225 = = 345 75 92 25 1 87 62 100 [ 131 000 | 5500
75 : - - TAF 759235 - - 485 75 | 92 | 35 | 1 87 81700 | 186 000 | 5 500
RNA 49/68 - = - = = 470 75 95 30 1 90 79900 [ 147 000 | 5500
- - - TAF 809525 = = 315 80 95 25 1 90 59400 [ 137 000 | 5 000
80 - - - TAF 809535 - = 445 80 95 35 1 920 78100 [ 195000 | 5 000
RNA 4914 - = - = = 495 80 100 30 1 95 83200 | 158 000 | 5 000
- RNA 6914 - - - - 910 80 100 54 1 95 134 000 | 311000 | 5000
83 = = = = TR 8310845 = 995 83 108 45 1 103 146 000 | 270 000 | 5 000
- - - - - GTR 8310845 |1 090 83 108 45 1 103 190 000 | 396 000 | 1 800
- - - TAF 8510525 = = 435 85 105 25 1 100 76300 | 145000 | 4 500
85 RNA 4915 - = - = = 525 85 105 30 1 100 86200 | 169000 | 4500
- - - TAF 8510535 - - 610 85 105 35 1 100 102 000 | 210000 | 4500
- RNA 6915 = - = = 960 85 105 54 1 100 138 000 | 331000 | 4500
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

zonder smeermiddel

324 1X0O I1X0O 325




NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 90mm~105mm

b
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2 ¢ a g s 2 g
" | — —
RNA49 TAF TR RNAG69 GTR
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch | Statisch | Maximaal
o inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental
2
RNA49 | RNAG69 | RNA48 TAF TR GTR 0 Da ¢ Co ©
Fy D C | Psmwin Max.
A g mm N N rpm
= - = TAF 9011025 = = 455 90 | 110 25 1 105 77 300 | 150000 | 4500
90 RNA 4916 - = - = = 550 90 | 110 30 1 105 87300 | 175000 | 4500
- - - TAF 9011035 - - 640 90 | 110 35 1 105 103 000 | 217 000 | 4 500
- RNA 6916 - - - - 1010 90 | 110 54 1 105 143 000 | 351 000 | 4500
93 - - - - TR 9311850 = 1210 93 | 118 50 1 113 165 000 | 329 000 | 4 500
- - - - - GTR 9311850 |1 340 93 | 118 50 1 113 224 000 | 509 000 | 1 600
= = = TAF 9511526 = = 495 95 | 115 26 1 110 79700 159 000 | 4 000
RNA 49/82 = = - = = 575 95 | 115 30 1 110 90 000 | 186 000 | 4 000
95 - - - TAF 9511536 - - 690 95 | 115 36 1 110 106 000 | 231 000 | 4 000
= = = = TR 9512045 = 1120 95 | 120 45 1.5 112 155 000 | 305000 | 4 000
- - - - - GTR 9512045 |1 230 95 | 120 45 1.5 112 204 000 | 455000 | 1600
- - - TAF 10012026 = = 525 100 | 120 26 1 115 82400 [ 168 000 | 4 000
RNA 4917 - = - = = 705 100 | 120 35 1.1 113.5 110 000 | 244 000 | 4 000
100 - - - TAF 10012036 - - 725 100 | 120 36 1 115 110 000 | 244 000 | 4 000
- RNA 6917 - = - - 1300 100 | 120 63 1.1 113.5 173 000 | 467 000 | 4 000
- = - = TR 10012550 = 1290 100 | 125 50 1.5 117 172 000 | 355 000 | 4 000
- - - - - GTR 10012550 |1 440 100 | 125 50 1.5 117 234000 | 549000 | 1500
- - - TAF 10512526 = = 545 105 | 125 26 1 120 84700 178 000 | 4 000
105 RNA 4918 - = - = = 740 105 | 125 35 1.1 118.5 113 000 | 258 000 | 4 000
- - - TAF 10512536 - - 760 105 | 125 36 1 120 113 000 | 258 000 | 4 000
- RNA 6918 - - = = 1360 105 | 125 63 1.1 118.5 178 000 | 490 000 | 4 000

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

zonder smeermiddel

Opmerking:
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NAALDLAGERS

328

Asdiameter: 110mm~170mm

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

As- Identificatienummer Gewicht
(%]
RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR

mm g
_ - - TAF 11013030 - - 660
RNA 4919 - - - - - 770
- - - TAF 11013040 - - 880
di RNA6919| - - - - 1420
- - - - TR 11013550 - 1400
- - - - = GTR 11013550 | 1 560
RNA 4920 - - - - - 1190
115 - - - - TR 11515350 = 2 350
- - - = - GTR 11515350 | 2 600
120 - = RNA 4822 = = - 790
125 |RNA 4922 = = - - - 1280
130 - = RNA 4824 = = - 850
135 |RNA 4924 = = = = - 1930
140 - - - = TR 14017860 - 3320
- - - - - GTR 14017860 | 3 730
145 = = RNA 4826 - - - 1100
RNA 4926 - - - - - 2360
150 - - - - TR 15018860 - 3 540
- - = - - GTR 15018860 | 3 970
155 - - RNA 4828 - - - 1170
160 [RNA 4928 - - - - - 2 500
165 - - RNA 4830 - - - 1750
170 [RNA 4930 - - - - - 4 090

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

zonder smeermiddel
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RNA49 RNA48 RNA69 GTR

TAF TR

Hoofdafmetingen mm . Standaard | Dynamisch| Statisch | Maximaal

inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental
(1) Da C CO (2)
Fy D C | Py Max.
mm N N rpm

110 | 130 | 30 | 1 125 106 000 | 240000 | 3 500
110 | 130 | 35 1.1 1235 116 000 | 271 000 | 3 500
110 | 130 | 40 | 1 125 134 000 | 324 000 | 3500
110 | 130 | 63 1.1 1235 182 000 | 514 000 | 3500
110 | 135 | 50 | 15 127 183 000 | 395000 | 3500
110 | 135 | 50 | 1.5 127 245000 | 603 000 | 1400
115 | 140 | 40 | 1.1 1335 145 000 | 329 000 | 3 500
115 | 1563 | 50 | 15 145 233 000 | 414 000 | 3500
115 | 1563 | 50 | 1.5 145 315000 | 614 000 | 1300
120 | 140 | 30 | 1 135 93200 | 239000 | 3500
125 | 150 | 40 | 1.1 143.5 152 000 | 357 000 | 3 000
130 | 150 | 30 | 1 145 96 900 | 259 000 | 3 000
135 | 165 | 45 1.1 158.5 187 000 | 435000 | 3 000
140 | 178 | 60 | 1.5 170 307 000 | 625 000 | 3 000
140 | 178 | 60 | 15 170 409 000 | 923 000 | 1 100
145 | 165 | 35 1.1 158.5 116 000 | 340 000 | 3 000
150 | 180 | 50 | 1.5 172 215000 | 540 000 | 2500
150 | 188 | 60 | 1.5 180 320000 | 675000 | 2500
150 | 188 | 60 | 1.5 180 423 000 | 989 000 | 1000
155 | 175 | 35 1.1 168.5 120 000 | 363 000 | 2500
160 | 190 | 50 | 1.5 182 224 000 | 580 000 | 2500
165 | 190 | 40 | 1.1 183.5 168 000 | 446 000 | 2 500
170 | 210 | 60 | 2 201 324 000 | 712000 | 2500
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Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 175mm~350mm
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RNA49 RNA48

]

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard Dynamisch Statisch | Maximaal
. inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental
RNA49 | RNAG9 | RNA 48 TAF TR GTR ) Da ¢ Co g
i g e D C | Fsmin Imf . . o
175 - - RNA 4832 - - = 1 850 175 | 200 40 1.1 193.5 173 000 474 000 | 2500
180 [RNA 4932 - = - - - 4310 180 | 220 60 | 2 211 337 000 761 000 | 1900
185 = = RNA 4834 = = = 2700 185 | 215 45 1.1 208.5 211 000 567 000 | 1900
190 (RNA 4934 - = - - - 4530 190 | 230 60 | 2 221 347 000 810000 | 1900
195 = = RNA 4836 = = = 2 840 195 | 225 45 1.1 218.5 218 000 602 000 | 1900
205 |RNA 4936 - = = = = 6 250 205 | 250 69 | 2 241 434 000 989 000 | 1900
210 = = RNA 4838 = = = 3 380 210 | 240 50 1.5 232 249 000 726 000 | 1 800
215 |RNA 4938 - = = = = 6 500 215 | 260 69 | 2 251 440000 | 1 020000 | 1 700
220 - - RNA 4840 - - = 3520 220 | 250 50 1.5 242 255 000 766 000 | 1600
225 |RNA 4940 - = = = = 10 400 225 | 280 80 | 2.1 269 518 000 | 1 120 000 | 1 600
240 - - RNA 4844 - = = 3 820 240 | 270 50 1.5 262 266 000 833000 | 1500
245 |RNA 4944 - o - = = 11 200 245 | 300 80 | 2.1 289 536 000 | 1200 000 | 1 400
265 - = RNA 4848 - - - 5670 265 | 300 60 | 2 291 345000 1150000 | 1300
RNA 4948 - = = = = 12 000 265 | 320 80 | 21 309 565 000 | 1320000 | 1 300
285 = - RNA 4852 - - = 6 070 285 | 320 60 | 2 311 354 000 | 1220000 | 1 100
290 (RNA 4952 = - = = = 21200 290 | 360 100 | 2.1 349 847 000 | 1900000 | 1100
305 S S RNA 4856 = = = 9750 305 | 350 69 | 2 341 486 000 | 1 550 000 950
310 |RNA 4956 = - = = = 22 500 310 | 380 100 2.1 369 877 000 | 2 040 000 950
330 - - RNA 4860 - - = 13 200 330 | 380 80 | 2.1 369 610 000 | 1 900 000 900
340 |RNA 4960 = - = = = 33 400 340 | 420 118 | 3 407 1130 000 | 2 650 000 850
350 - - RNA 4864 - - = 14 100 350 | 400 80 | 21 389 635 000 | 2 040 000 750
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26
zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS

NAALDLAGERS

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 360mm~490mm
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RNA49 RNA48

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm _ Standaard Dynamisch Statisch | Maximaal
o (Ref.) inbouwafmeting| graaggetal | draaggetal | toerental
2
RNA49 | RNA69 | RNA 48 TAF TR GTR 0 Da ¢ Co ©
F D C || Pemia Max.

mm g mm N N rpm
360 |RNA 4964 - - - = = 35200 360 | 440 118 | 3 427 1170000 | 2 830 000 750
370 - = RNA 4868 = = = 14 800 370 | 420 80 | 21 409 651 000 | 2 140 000 700
380 |RNA 4968 - - - = = 37 000 380 | 460 118 | 3 447 1220 000 | 3 020 000 700
390 - = RNA 4872 = = = 15 600 390 | 440 80 | 21 429 680 000 | 2 320 000 650
400 [RNA 4972 - - - = = 38700 400 | 480 118 | 3 467 1260 000 | 3 200 000 600
415 - = RNA 4876 = = = 27 900 415 | 480 100 | 2.1 469 951 000 | 2 860 000 600
430 |RNA 4976 - - - - = 56 400 430 | 520 140 | 4 504 1540 000 | 4 030 000 500
450 [RNA 4980 - - - = = 58 800 450 | 540 140 | 4 524 1590 000 | 4 270 000 500
470 [RNA 4984 - - = = = 61200 470 | 560 140 | 4 544 1640 000 | 4 510 000 500
490 |RNA 4988 - - - = = 86 900 490 | 600 160 | 4 584 1910 000 | 5140 000 400

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < F, 26

332

zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 5mm~12mm

!l

=t

NA49 TAFI
NA69 (d < 30)

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting| Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
g draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
3
NA 49 NAG69 | NA48 TAFI TRI GTRI 0 @ d, D, © Co ©
d D | C| B [Fsmin Fw!l S | Min. |"Max. | Max.
mm g N N rpm
NA 495 - - = - - 7.3 5 13 110 015 7105 6.2 6.7 | 11.8 2960 2690 | 60000 | LRT 5710
5 = - - TAFI 51512 - - 11.9 5 15 |12 0.2 8105( 6.6 7.7 | 13.4 5 060 4690 [ 50000 | LRT 5812
= - - TAFI 51516 - - 16.7 5 15116 0.2 8105| 6.6 7.7 | 13.4 7 080 7220 | 50000 | LRT 5816
NA 496 - - = - - 9.1 6 15 | 10 015 8|05| 7.2 7.7 | 13.8 3960 3420 | 50000 | LRT 6810
6 = - - TAFI 61612 = = 13 6 16 | 12 0.2 9|05 7.6 8.7 | 144 5 490 5330 | 45000 | LRT 6912
- - - TAFI 61616 - - 17.5 6 16 | 16 0.2 9|05 7.6 8.7 | 144 7 680 8210 | 45000 | LRT 6916
NA 497 - - = - - 11.2 7 17 | 10 0.15] 9/05| 8.2 8.7 | 158 4 530 3650 [ 45000 | LRT 7910
7 = - - TAFI 71712 = = 14.3 7 17 | 12 0.2 |10|/05| 8.6 9.7 | 154 5 880 5970 | 40000 | LRT 71012
- - - TAFI 71716 - - 19.2 7 17 |1 16 0.2 |[10|/05| 8.6 9.7 | 154 8230 9190 [ 40000 | LRT 71016
8 [ NA 498 = = = == 15 8 19 | 11 0.2 [10|/05| 96 99 | 174 6180 5030 | 40000 | LRT 81011
- - - TAFI 91912 - - 16.7 9 19 | 12 03 [ 12,05 11 115 | 17 6610 7260 | 35000 | LRT 91212
9 - - - TAFI 91916 - - 225 9 19 | 16 03 |12 /05| 11 1.5 | 17 9250 [ 11200 | 35000 | LRT 91216
NA 499 - - - - - 16.7 9 20 | 11 03 |12 /05| 11 115 | 18 6 600 6310 | 35000 | LRT 91211
NA 4900 - - = - - 24 10 22 | 13 03 |14 /05| 12 13 20 9230 | 10100 | 30000 | LRT 101413
10 - - - TAFI 102216 = = 30 10 22 | 16 03 |14 /05| 12 13 20 11700 | 13700 [ 30000 | LRT 101416
- - - TAFI 102220 - - 38 10 22 | 20 03 |14 /05| 12 13 20 14 800 | 18600 [ 30000 | LRT 101420
NA 4901 - - - - - 265 | 12 24 | 13 03 |16 05| 14 15 22 9660 [ 11100 | 25000 | LRT 121613
12 - - = TAFI 122416 = = 335 | 12 24 | 16 03 |16 05| 14 15 22 12300 | 15100 | 25000 | LRT 121616
- - = TAFI 122420 = = 425 | 12 24 | 20 03 |16 05| 14 15 22 15500 | 20400 | 25000 | LRT 121620
- NA 6901 - - - - 445 | 12 24 | 22 03 |16 05| 14 15 22 17100 | 23000 [ 25000 | LRT 121622
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2 zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS

NAALDLAGERS

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 15mm~22mm
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NA49 TAFI TRI GTRI
NA69 (d<30)
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting | Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
9 draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
3
NA49 | NA69 | NA48 TAF! TRI GTRI ol 1 d, p, | € Co ©
d D | C| B [rsmn Fw!l S | Min. | Max. Max.
e g N N rpm
= = = TAFI 152716 = = 39.5( 15 27 116 | - 03]19/05| 17 18 25 14000 | 18700 | 20000 | LRT 151916
- - - TAFI 152720 - = 50 15 27 1 20| - 03 19|05 17 18 25 17700 | 25300 | 20000 | LRT 151920
NA 4902 - = S = = 35 15 28 | 13| - 03]20/03| 17 19 26 10900 | 13800 | 20000 | LRT 152013
15 - NA 6902 - = - - 61 15 28 | 23 | - 03]20/03| 17 19 26 19300 | 28800 | 20000 | LRT 152023
S S S S TRI 153320 = 81 15 33120(205/03 20|03 17 19 31 24300 | 26500 | 20000 | LRT 152020
- - - - - GTRI 153320 90.5| 15 33 120|205/ 03 |20 - 17 19 31 29200 | 37200 7500 | LRTZ 152020
= = = TAFI 172916 = = 4351 17 29 | 16| - 03]21/05| 19 20 27 14400 | 20000 | 19000 | LRT 172116
= S = TAFI 172920 = = 54 17 29 1 20| - 03]21/05| 19 20 27 18200 | 27100 | 19000 | LRT 172120
NA 4903 - = S = = 39 17 30 | 13| - 03 22|03 19 21 28 11700 | 15600 | 18000 | LRT 172213
17 - NA 6903 - = - - 67 17 30 | 23 | - 03]22/03| 19 21 28 20800 | 32500 | 18000 | LRT 172223
S S S S TRI 173425 - 104 17 34 125|255/ 03 | 22|05 19 21 32 29100 | 36800 | 18000 | LRT 172225
- - - - - GTRI 173425 | 117 17 34 125 (25503 |22 - 19 21 32 37900 | 57 800 7000 | LRTZ 172225
= - = TAFI 203216 = = 485 20 32 |16 | - 03]24|05| 22 23 30 15300 | 22500 | 17000 | LRT 202416
= S = TAFI 203220 = = 61 20 32120 - 03]24 05| 22 23 30 19400 | 30500 | 17000 | LRT 202420
NA 4904 - = = = = 785 20 37 |17 | - 03]25|05| 22 24 35 21000 [ 25000 | 16000 | LRT 202517
20 - NA 6904 - = - - 136 20 37 130 | - 03]25|05| 22 24 35 35400 | 48900 | 16000 | LRT 202530
- - - - TRI 203820 - 929 20 38 120(205/03 |25|03| 22 24 36 28900 | 35000 | 16000 | LRT 202520
- - - S TRI 203825 - 124 20 38 125|255/ 03 25|05 22 24 36 34800 | 44400 | 16000 | LRT 202525
- - - - S GTRI 203820 |110 20 38 120|205/ 03 |25 - 22 24 36 33300 | 46500 6 000 | LRTZ 202520
- - - - = GTRI 203825 | 138 20 38 125|255/ 03 |25 - 22 24 36 42 400 | 63 700 6 000 | LRTZ 202525
= C = TAFI 223416 = = 52 22 34 |16 | - 03|26 (05| 24 25 32 16300 | 24900 | 15000 | LRT 222616
22 = = = TAFI 223420 = = 675 22 34 20| - 03|26 05| 24 25 32 20600 | 33800 | 15000 | LRT 222620
NA 49/22 - = - = = 87 22 39 |17 | - 03|28 |1 24 27 37 21400 | 28900 | 14000 | LRT 222817
- NA 69/22 - = - - 152 22 39 130 | - 03|28 |05| 24 27 37 36300 | 56900 | 14000 | LRT 222830
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2 zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 25mm~32mm

Qs %4 Q= = I - - <
- : - - Q

NA49 TAFI NAG9 TRI GTRI
NA69 (d >~ 30)

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting | Dynamisch Statisch Maximaal Toegepaste
9 draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
3
NA 49 NA 69 NA 48 TAFI TRI GTRI M ©) d, D, C Co )
d D | C| B "smin| Fw!| S | Min. |"Max. | Max.
mm g N N rpm
- - - TAFI 253820 - = 82 25 38120 | - 032905 27 28 36 21 600 37200 | 14 000 LRT 252920
- - - TAFI 253830 - - 123 25 38130 | - 0.3 ]29 1 27 28 36 30900 59100 | 14 000 LRT 252930
25 NA 4905 = - = = = 925| 25 42 |1 17 | - 0.3 30|05 27 29 40 23700 30700 | 13 000 LRT 253017
- NA 6905 - - - - 160 25 42 130 | - 03|30 05| 27 29 40 42 100 64 300 | 13 000 LRT 253030
- = = = TRI 254425 = 157 25 44 1251255103 |30 |05 27 29 42 37 900 52100 | 13 000 LRT 253025
- - - - = GTRI 254425 | 175 25 44 125 (255|103 | 30| - 27 29 42 47 000 76 500 5 000 LRTZ 253025
- - - TAFI 284220 - = 96.5| 28 42 |1 20 | - 0.3 32|05 30 31 40 25 700 42 200 | 12 000 LRT 283220
- - - TAFI 284230 = - 145 28 42 | 30 | - 03|32 1 30 31 40 36 800 67 200 | 12 000 LRT 283230
28 | NA 49/28 = - = - - 101 28 45 |1 17 | - 03321 30 31 43 24 500 32700 | 12 000 LRT 283217
- NA 69/28 - - - - 176 28 45 1 30 | - 03|32 1 30 31 43 41 800 64 800 | 12 000 LRT 283230
- = o o GTRI 284530 | 196 28 45 130 ({305 0.3 | 32 | - 30 31 43 58 000 | 101 000 4 500 LRTZ 283230
- - - TAFI 304520 = - 112 30 45 120 | - 03 |35|03| 32 34 43 26 900 46200 | 11 000 LRT 303520
= = - TAFI 304530 - - 171 30 45 130 | - 03 (35|05 32 34 43 38 600 73600 | 11 000 LRT 303530
NA 4906 = - = - - 106 30 47 1 17 | - 033505 32 34 45 25 200 34700 | 11 000 LRT 303517
30 ; NA 6906 | - - : - 184 | 30 47 /30| - |03/35/05| 32 | 34 | 45 | 43000 | 69000 | 11000 | LRT 303530
- - - - TRI 304830 - 199 30 48 | 30 |30.5| 0.3 | 35 |1 32 34 46 47 400 72 300 | 11 000 LRT 303530-1
- - - - = GTRI 304830 | 225 30 48 | 30 |30.5| 0.3 | 35| - 32 34 46 61100 | 110 000 4 500 LRTZ 303530
= - - TAFI 324720 - - 121 32 47 | 20 | - 03|37 /03| 34 36 45 28 200 50100 | 11 000 LRT 323720
= - - TAFI 324730 - - 180 32 47 | 30 | - 033705 34 36 45 40 500 79800 | 11 000 LRT 323730
32 NA 49/32 - - - - - 165 32 52 120 | - 0.6 |40 |05 36 39 48 31 200 47 800 | 10 000 LRT 324020
= = = = TRI 325230 = 245 32 52 |30 |30.5| 0.6 | 38 |05| 36 37 48 50 800 81100 | 11 000 LRT 323830
= NA 69/32 = - - = 295 32 52 |36 | - 0.6 |40 /03| 36 39 48 53 500 95700 | 10 000 LRT 324036
- - - - = GTRI 325230 | 270 32 52 130 |305| 0.6 | 38 | - 36 37 48 64 200 | 121 000 4 000 LRTZ 323830

Note: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring

maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22

zonder smeermiddel

Opmerking:

N = WN =

338 1X0O I1X0O EED)




NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 35mm~45mm
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NA49 TAFI NA69 TRI GTRI
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting | Dynamisch [ Statisch | Maximaal Toegepaste
9 draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
3
NA49 | NA69 | NA48 TAFI TRI GTRI ol e d, p, | € Co ©
d D | C| B [Fsminl Fw| S | Min. | "Max. | Max.
tul g N N rpm
- - - TAFI 355020 - = 129 | 35 50 20| - 03]40/03| 37 | 39 48 29 400 54100 [ 10000 | LRT 354020
= = = TAFI 355030 = = 192 | 35 50 | 30| - 03|40 05| 37 39 48 42 300 86200 10000 | LRT 354030
NA 4907 - = = = = 178 | 35 55120 | - 06|42 05| 39 41 51 32 000 50 100 9500 | LRT 354220
35 - NA 6907 - = = = 320 | 35 55 36| - 06 42|03 39 41 51 54900 | 100 000 9500 | LRT 354236
- - = - TRI 355630 = 280 | 35 56 | 30 |30.5| 06 |42 /05| 39 | # 52 53 800 90 100 9500 | LRT 354230
- - - - - GTRI 355520 | 191 | 35 55 120|205 0.6 | 40 | - 39 395 | 51 44 300 73 600 3500 | LRTZ 354020
- - - - = GTRI 355630 | 310 | 35 56 | 30 |30.5| 0.6 | 42 | - 39 | M 52 67500 | 133 000 3500 | LRTZ 354230
38 - - - TAFI 385320 = = 136 | 38 53 20| - 0343 |/03| 40 | 42 51 30 500 58 200 9500 | LRT 384320
- - - TAFI 385330 = = 205 | 38 53 30| - 03|43 |05 40 | 42 51 43 800 92 600 9500 | LRT 384330
- - - TAFI 405520 = = 143 | 40 55120 | - 03|45 /03| 42 44 53 31 000 60 200 9000 | LRT 404520
- - - TAFI 405530 - - 215 | 40 55 /30| - |03 /45/05| 42 |44 | 53 | 44600 | 95800| 9000 | LRT 404530
40 - = = = TRI 405930 = 270 | 40 59|30 (305| 0.6 | 45 |1 44 | 445 | 55 55 100 94 800 9000 | LRT 404530-1
NA 4908 = = = - = 245 | 40 62 | 22| - 0.6 |48 |05| 44 | 47 58 41 600 67 400 8500 | LRT 404822
= NA 6908 = = - = 440 | 40 62 | 40| - 06 |48 |03| 44 | 47 58 71300 | 135000 8500 | LRT 404840
- - - - = GTRI 405930 | 300 | 40 59 |30 305| 0.6 | 45| - 44 | 445 | 55 70300 | 142 000 3500 | LRTZ 404530
- - - TAFI 425720 = = 149 | 42 57 1 20| - 03|47 /03| 44 | 46 55 31 500 62 200 8500 | LRT 424720
42 - - - TAFI 425730 = = 225 | 42 57 130 | - 03 |47 |05| 44 | 46 55 45 200 99 100 8500 | LRT 424730
= = = = TRI 426230 - 305 | 42 62 |30 |305| 0.6 | 48 |05 46 | 47 58 56 300 99 500 8500 | LRT 424830
- - - - - GTRI 426230 | 340 | 42 62 | 30 |30.5| 0.6 | 48 | - 46 | 47 58 72700 | 154 000 3000 | LRTZ 424830
- - - TAFI 456225 = = 230 | 45 62 | 25| - 03 |50|05| 47 | 49 60 43 000 85 300 8 000 | LRT 455025
- - - TAFI 456235 S = 320 | 45 62 | 35| - 0.3 |50 1 47 | 49 60 58 000 | 125 000 8000 | LRT 455035
45 = = = = TRI 456430 = 300 | 45 64 | 30 |[30.5| 0.6 | 50 |1 49 495 | 60 57 700 | 104 000 8000 | LRT 455030
NA 4909 = = = = - 285 | 45 68 |22 - 0.6 |52/05| 49 51 64 43 500 73 300 7500 | LRT 455222
= NA 6909 = = = = 520 | 45 68 | 40 | - 0.6 52/03]| 49 51 64 74 600 | 147 000 7500 | LRT 455240
- - - - - GTRI 456430 | 335 | 45 64 |30 |305| 0.6 | 50 | - 49 | 495 | 60 74 600 | 158 000 3000 | LRTZ 455030
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2

zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 50mm~70mm
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NA49 TAFI NAG9 TRI GTRI
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting | Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
] draaggetal | draaggetal toerengal binnenring
NA49 | NA69 | NA48 TAFI TRI GTRI G d, p, | € Co ©
d D | C| B [Fsmin Fw| S | Min. |"Max. | max.
mm g N N rpm
- - - TAFI 506825 o = 270| 50 68| 25 | - 03 |55|05| 52 54 66 45400| 94000| 7500 LRT 505525
= - = TAFI 506835 = - 365 50 68| 35 | - 03|55 |1 52 54 66 61200 | 138000 | 7500 LRT 505535
NA 4910 = = = - - 295 | 50 72|22 | - 0.6 |58 |05| 54 57 68 46 200 82100 | 7000 LRT 505822
50 - NA 6910 - - - - 530| 50 72| 40 | - 0.6 |58 |03| 54 57 68 79200 | 164000 | 7000 LRT 505840
- - - - TRI 507745 = 755 | 50 77| 45 |455]| 1 58 | 2 55 57 72 104 000 | 191 000 | 7 000 LRT 505845
- - - - - GTRI 507745 825 50 77| 45 |455| 1 58 | - 55 57 72 135000 | 280000 | 2500 LRTZ 505845
- = - TAFI 557225 - - 275 | 55 72| 25 | - 03|60 |05| 57 59 70 47500 [ 103 000 | 6500 LRT 556025
- = - TAFI 557235 - - 380 | 55 72| 35 | - 03|60 1 57 59 70 64 100 | 151 000 | 6500 LRT 556035
NA 4911 = = = - - 410 | 55 80| 25 | - 1 63 |1 60 61 75 57600 | 97200| 6500 LRT 556325
55 - NA 6911 - - - - 730| 55 80/45| - |1 |63|05| 60 |61 | 75 | 98700 194000 | 6500 | LRT 556345
- - - - TRI 558138 = 650 | 55 81| 38 [38.5]| 1 62 |15 60 60.5 76 92000 | 166 000 | 6500 LRT 556238
- - - - - GTRI 558138 710| 55 81| 38 [38.5]| 1 62 | - 60 60.5 76 118 000 | 241 000 | 2 500 LRTZ 556238
= - = TAFI 608225 = = 395 | 60 82| 25| - 0.6 | 68 03| 64 66 78 54800 | 117000 | 6000 LRT 606825
= - = TAFI 608235 = - 560 | 60 82| 35| - 0.6 | 68 |1 64 66 78 72000 | 166 000 | 6000 LRT 606835
60 NA 4912 = - - - - 440 60 85| 25 | - 1 68 | 1 65 66 80 60200 | 105000 | 6000 LRT 606825-1
- NA 6912 - o - - 785| 60 85| 45 | - 1 68 05| 65 66 80 103 000 | 211000 | 6 000 LRT 606845
- - - - TRI 608945 = 960 | 60 89| 45 |455| 1 70 | 2 65 68 84 114 000 | 228 000 | 5500 LRT 607045
- - - - - GTRI 608945 |1 050| 60 89| 45 (455 1 70 | - 65 68 84 147 000 | 336 000 | 2 000 LRTZ 607045
NA 4913 - = = = = 470 | 65 90| 25| - 1 72 |1 70 70.5 85 62700 | 113000 | 5500 LRT 657225
65 - - - TAFI 659035 - - 710| 65 90(35| - |1 |73|1 70 | 71 85 80400 | 181000 | 5500 | LRT 657335
- NA 6913 - - - - 840 | 65 90| 45 | - 1 72 105 70 70.5 85 108 000 | 227 000 | 5 500 LRT 657245
= - = TAFI 709525 - - 540 70 95|25 | - 1 80 |03| 75 78 20 59400 | 137000 | 5000 LRT 708025
70 = - = TAFI 709535 = = 7551 70 95|35 | - 1 80 | 1 75 78 90 78100 | 195000 | 5 000 LRT 708035
NA 4914 - = - = - 765 | 70 100| 30 | - 1 80 |15 75 78 95 83200 | 158000 | 5 000 LRT 708030
- NA 6914 - = - - 1400| 70 100| 54 | - 1 80 | 1 75 78 95 134 000 | 311000 | 5000 LRT 708054
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2

zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 75mm~90mm

NA49 TAFI NA69 TRI GTRI
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting [ Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
8 draaggetal | draaggetal toerengal binnenring
NA49 | NA69 | NA48 TAFI TRI GTRI ol e d, p, | ¢ Co ©
d D | C| B \rsmn Fw! S | Min. |"Max. | max.
mm g N N rpm
- - = TAFI 7510525 3 = 675 75 105| 25 | - 1 85105 80 83 [100 76300 145000 | 4500 LRT 758525
NA 4915 = = - = - 810 75 10530 | - 1 8511.5| 80 83 [100 86200 | 169 000 [ 4500 LRT 758530
- - - TAFI 7510535 - - 945 | 75 105| 35 | - 1 85115]| 80 83 [100 102 000 | 210000 | 4500 LRT 758535
75 - NA 6915 - - - - 1480 75 105| 54 | - 1 851 80 83 [100 138 000 | 331000 | 4500 LRT 758554
= = = = TRI 7510845 = 1340 75 108| 45 (455 1 8325 80 81 103 146 000 | 270000 | 5000 LRT 758345
- - - - - GTRI 7510845 | 1440| 75 108/ 45 (4551 | 83| - |80 | 81 |103 | 190000 | 396000 | 1800 | LRTZ 758345
- - - TAFI 8011025 3 = 710 80 110| 25 | - 1 90/0.5| 85 88 |105 77 300 [ 150 000 | 4500 LRT 809025
80 NA 4916 S = - = = 855| 80 110| 30 | - 1 9201.5| 85 88 | 105 87300 | 175000 | 4500 LRT 809030
- - - TAFI 8011035 - - 995 | 80 110| 35 | - 1 90(1.5( 85 88 | 105 103 000 | 217 000 | 4500 LRT 809035
- NA 6916 - - - - 1560| 80 110| 54 | - 1 90 | 1 85 88 | 105 143 000 | 351 000 | 4 500 LRT 809054
- - S TAFI 8511526 = = 775 85 115| 26 | - 1 951 90 93 |110 79700 | 159000 | 4000 LRT 859526
- - - TAFI 8511536 = = 1080| 85 115|136 | - 1 95 |2 90 93 |110 106 000 | 231000 | 4000 LRT 859536
NA 4917 = = - = = 1280| 85 120| 35 | - 1.1 1100 | 1 915 | 98 [113.5| 110000 | 244 000 | 4 000 LRT 8510035
85 - NA 6917 - - - - 2340| 85 120| 63 | - 1.1 110005 915 | 98 |113.5( 173 000 | 467 000 | 4 000 LRT 8510063
= = = = TRI 8511850 = 1640| 85 118] 50 |50.5| 1 933 90 91 113 165 000 | 329 000 | 4500 LRT 859350
= = = = TRI 8512045 = 1610| 85 120|145 |455| 15| 95|25 93 935|112 155 000 | 305000 | 4 000 LRT 859545
- - - - - GTRI 8511850 (1780 85 118| 50 |50.5| 1 93| - 90 91 113 224000 | 509 000 | 1 600 LRTZ 859350
- - - - - GTRI 8512045 (1720 85 120| 45 |455| 15 | 95| - 93 935|112 204 000 | 455000 | 1600 LRTZ 859545
- - - TAFI 9012026 3 = 820 90 120| 26 | - 1 11001 95 98 |115 82400 | 168000 | 4 000 LRT 9010026
- - = TAFI 9012036 = = 1140 90 120| 36 | - 1 1002 95 98 |115 110 000 | 244 000 | 4 000 LRT 9010036
90 NA 4918 - - - = = 1350| 90 125| 35 | - 1.1 1105 | 1 96.5 103 [118.5| 113 000 | 258 000 | 4 000 LRT 9010535
= = = = TRI 9012550 = 1870| 90 125| 50 |50.5| 1.5 (100 | 3 98 98.5 117 172 000 | 355000 | 4 000 LRT 9010050
= NA 6918 = = = = 2460| 90 125| 63 | - 1.1 |105|/05| 96,5 | 103 |118.5| 178 000 | 490 000 | 4 000 LRT 9010563
- - - - - GTRI 9012550 |2 020| 90 125|150 |50.5| 1.5 |100 | - 98 98.5|117 234 000 | 549 000 | 1 500 LRTZ 9010050
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2

zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 95mm~150mm

¢
i
Aalw
~
a
~

r I ; Y
S —" - . S —" ) 4 %:}
Q= 4 SN i Q= T & 5 (g IS
v ’ :
: == === R = — S %Jj ‘i@%g
NA49 TAFI NA69 TRI GTRI
NA48
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting| Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
2 draaggetal | draaggetal toerenatal binnenring
NA49 | NAG9 | NA48 TAFI TRI GTRI ol 1 d, p, | € Co ©
d D | C| B |rsmn Fw!l S | Min. |"Max. | Max.
mm g N N rpm
- - - TAFI 9512526 3 = 860| 95 125| 26 | - 1 105| 1 100 | 103 |120 84700 | 178 000 | 4000 LRT 9510526
95 - - - TAFI 9512536 = = 1190| 95 125136 | - 1 1052 (100 |103 |120 113 000 | 258 000 | 4 000 LRT 9510536
NA 4919 - = - = = 1420| 95 130| 35 | - 1.1 {110/ 1 101.51108 |123.5| 116000 | 271 000 | 3500 LRT 9511035
- NA 6919 - - - - 2580 95 130| 63 | - 1.1 {110/ 0.5(101.51 108 |123.5| 182000 | 514000 | 3500 LRT 9511063
= = = TAFI 10013030 = = 1 040 (100 130| 30 | - 1 110/ 0.5|105 | 108 |125 106 000 | 240 000 | 3500 LRT 10011030
= = = TAFI 10013040 = = 1380(100 130| 40 | - 1 110/ 1.5|105 | 108 |125 134 000 | 324 000 | 3500 LRT 10011040
100 . - - - TRI 10013550 - 2040(100 135/ 50 |50.5| 1.5 |110| 3 [108 | 1085|127 | 183000395000 | 3500 | LRT 10011050
NA 4920 = = = = = 1960 (100 140| 40 | - 1.1 |15 1 106.5| 113 | 133.5| 145000 | 329000 | 3500 LRT 10011540
- - - - - GTRI 10013550 | 2 200|100 135/ 50 [50.5| 1.5 |110| - | 108 |108.5|127 245 000 | 603 000 | 1 400 LRTZ 10011050
105 - - - - TRI 10515350 = 3020|105 153| 50 |50.5| 1.5 |[115/3 | 113 | 113.5|145 233000 | 414000 | 3500 LRT 10511550
- - - - - GTRI 10515350 | 3 270|105 153| 50 |50.5| 1.5 |[115) - | 113 | 113.5|145 315000 | 614000 | 1300 LRTZ 10511550
110 - - NA 4822 - = = 1200110 140| 30 | - 1 120| 1 115 [ 118 | 135 93200 | 239000 | 3500 LRT 11012030
NA 4922 - - - - - 2120|110 150| 40 | - 1.1 {1251 116.5] 123 |143.5| 152 000 | 357 000 | 3 000 LRT 11012540
120 - = NA 4824 = = = 1300(120 150| 30 | - 1 130 1 125 | 128 | 145 96 900 | 259 000 | 3 000 LRT 12013030
NA 4924 - - - - - 2960(120 165| 45 | - 1.1 {135|2 (12651133 |158.5| 187000 | 435000 | 3000 LRT 12013545
125 = = = = TRI 12517860 = 4780|125 178| 60 |60.5| 1.5 {140/ 25133 | 138 |170 307 000 | 625000 | 3 000 LRT 12514060
- - - - - GTRI 12517860 | 5 180|125 178 60 |60.5| 1.5 |140| - |133 [138 |170 | 409 000 [ 923 000 | 1100 LRTZ 12514060
130 - = NA 4826 = = = 1960(130 165| 35 | - 1.1 |145]1 136.5| 143 | 158.5| 116 000 | 340 000 | 3 000 LRT 13014535
NA 4926 - - - - - 4 030(130 180| 50 | - 1.5 150/ 2.5(138 |148 |[172 215000 | 540000 | 2500 LRT 13015050
135 = = = = TRI 13518860 = 5100(135 188| 60 |60.5| 1.5 |[150|2.5|143 | 148 |180 320000 | 675000 | 2500 LRT 13515060
- - - - - GTRI 13518860 | 5530|135 188| 60 |60.5| 1.5 |150| - | 143 |[148 |180 | 423 000 [ 989 000 | 1 000 LRTZ 13515060
140 = - NA 4828 - - - 2100|140 1751 35 | - 1.1 1155| 1 146.5| 153 |168.5| 120000 | 363 000 | 2500 LRT 14015535
NA 4928 - - - - - 4290|140 190| 50 | - 1.5 160/ 2.5(148 |158 |182 224 000 | 580000 | 2500 LRT 14016050
150 = = NA 4830 = = = 2 880|150 190| 40 | - 1.1 |165|1.5(156.5| 163 |183.5| 168 000 | 446 000 | 2 500 LRT 15016540
NA 4930 - - - - - 6380|150 210| 60 | - 2 |170/3 [159 |168 |201 324000 | 712 000 | 2500 LRT 15017060
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2

zonder smeermiddel
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www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 160mm~340mm

.

A

3. | =)
)

= = =
NA49 NA48
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting[ Dynamisch Statisch | Maximaal Toegepaste
8 draaggetal draaggetal | toerental binnenring
3
NA49 | NAG69 | NA4S TAFI TRI GTRI ol 1o d, D, c Co ©
d D | C Pominl Fwl S | Min. |"Max. | Max.
] g N N rpm
160 - = NA 4832 = = = 3 050(160 200| 40 1.1 117511511665 | 173 | 193.5| 173000 474000| 2500 |LRT 16017540
NA 4932 - - - - = 6 750|160 220| 60 2 18013 (169 178 | 211 337000 761000| 1900 |LRT 16018060
170 = = NA 4834 = = = 4120|170 215| 45 1.1 11851151765 | 183 |208.5| 211000 567000| 1900 |LRT 17018545
NA 4934 - - - - - 7 110|170 230| 60 2 |190|3 |179 188 | 221 347000 810000| 1900 |LRT 17019060
180 - = NA 4836 = = = 4 340|180 225| 45 1.1 {195/ 1.5(186.5| 193 | 2185 218000 602000| 1900 |[LRT 18019545
NA 4936 - - - - - 10 200(180 250| 69 2 |205|3 |189 203 | 241 434000 989000 1900 |LRT 18020569
190 = = NA 4838 = = = 5760|190 240, 50 1.5 1210 1.5| 198 208 | 232 249000 726000| 1800 |LRT 19021050
NA 4938 - - - - - 10 700{190 260| 69 2 |215|3 |199 213 | 251 440 000| 1020000 1700 |LRT 19021569
200 - = NA 4840 = = = 6 040|200 250| 50 1.5 |220| 1.5 | 208 218 | 242 255000 766000| 1600 |LRT 20022050
NA 4940 - - - - - 15 400(200 280| 80 21 1225|14 |21 223 | 269 518000 1120000| 1600 |LRT 20022580
220 = = NA 4844 = = = 6570|220 270| 50 1.5 1240|1.5| 228 238 | 262 266000 833000| 1500 |LRT 22024050
NA 4944 - - - - - 16 700(220 300| 80 21 1245|4 | 231 243 | 289 536 000 | 1200000 | 1400 |LRT 22024580
240 - = NA 4848 = = = 10 200(240 300| 60 2 |265|2 |249 262 | 291 345000(1150000| 1300 |LRT 24026560
NA 4948 - - - - - 18 000(240 320, 80 2.1 1265|4 | 251 262 | 309 565000 1320000| 1300 |LRT 24026580
260 3 = NA 4852 = = = 11 000|260 320, 60 2 |285|2 |269 282 | 311 354000 (1220000| 1100 |LRT 26028560
NA 4952 - - - - - 31 100|260 360|100 2.1 12904 | 271 287 | 349 847 000 (1900000 1100 |LRT 260290100
280 = = NA 4856 = = = 15 800(280 350| 69 2 |305|25]289 302 | 341 486 000 | 1 550 000 950 | LRT 28030569
NA 4956 - - - - - 33 100|280 380|100 21131014 |29 307 | 369 877 000 | 2 040 000 950 | LRT 280310100
300 = = NA 4860 = = = 22 300|300 380| 80 2.1 {330| 2.5 311 327 | 369 610 000 | 1 900 000 900 | LRT 30033080
NA 4960 - - - - - 51 400|300 420118 3 [340(4 (313 337 | 407 | 1130000 |2 650 000 850 | LRT 300340118
320 = = NA 4864 = - - 23 700|320 400| 80 2.1 |1350|2.5| 331 347 | 389 635 000 | 2 040 000 750 | LRT 32035080
NA 4964 - - - - = 54 400|320 440118 3 |360|4 |333 357 427 | 1170000 |2 830 000 750 | LRT 320360118
340 = = NA 4868 = = = 25 000|340 420| 80 2.1 |370| 2.5 | 351 367 | 409 651 000 | 2 140 000 700 | LRT 34037080
NA 4968 - - - - = 57 300|340 460|118 3 |380|4 |353 377 | 447 | 1220000 | 3 020 000 700 | LRT 340380118
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2 zonder smeermiddel
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Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 360mm~440mm

E e, R
st ]

=

NA49 NA48

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting| Dynamisch Statisch Maximaal Toegepaste
2 draaggetal | draaggetal toerer;tal binnenring
NA49 | NA69 | NA48 TAFI TRI GTRI ol 1o d, D, ¢ Co ©
d D | C Psmin Fw | S | Min. | "Max. | Max.
i g N N rpm
360 = = NA 4872 = = - 26 400360 440, 80 2.1 390|2.5| 371 | 387 | 429 680 000 |2 320000 | 650 LRT 36039080
NA 4972 - - - = = 60 200|360 480|118 3 ]400| 4 373 | 397 | 467 |1 260000 |3 200 000 600 LRT 360400118
380 - = NA 4876 = = = 44 600|380 480|100 2.1 1415|3 391 | 412 | 469 951 000 | 2 860 000 [ 600 LRT 380415100
NA 4976 - - - - - 90 300380 520140 4 1430|5 396 | 427 | 504 (1540000 |4 030000 500 LRT 380430140
400 |NA 4980 = = = == 94 400 400 540|140 4 1450|5 416 | 447 | 524 [ 15900004 270000 | 500 LRT 400450140
420 |NA 4984 = = = =s 98 500420 560|140 4 1470|5 436 | 467 | 544 [ 1640000|4510000 | 500 LRT 420470140
440 |NA 4988 - - = == 131 000|440 600160 4 1490|5 456 | 487 | 584 [ 1910000 |5 140000 | 400 LRT 440490160
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring
3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22
2 zonder smeermiddel
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Asdiameter: 14mm~45mm

TE‘R r
Q Q < S
RNA49 ...UU RNA49...U RNA69 ...UU RNA69 ...U
RNAG69 ... UU(F , < 35) RNA69 ...U(F, < 35)
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen f:ﬁgﬂ:f_rd Dynamisch | Statisch Maximaal
o (Ref.) mm afmeting draaggetal | draaggetal | toerental
dia. (1) D él C CO (2)
. Met twee seals Met een seal Met twee seals Met een seal . Fwl| D | C Irsmin Max.
mm N N rpm

14 | RNA 4900UU | RNA 4900U - - 163114 |1 22 | 13 | 0.3 20 8 080 8 490 14 000
16 RNA 4901UU | RNA 4901U - - 179116 | 24 | 13 | 0.3 22 8470 9320 12 000

- - RNA 6901UU | RNA 6901U 30 16 | 24 | 22 | 0.3 22 15 500 20 400 12 000
18 |RNA 49/14UU | RNA 49/14U - - 19.7 118 | 26 | 13 | 0.3 24 9260 10 800 11 000
20 RNA 4902UU | RNA 4902U - - 215 (20|28 | 13 | 0.3 26 9570 11 600 9500

- = RNA 6902UU | RNA 6902U 375|120 | 28 | 23 | 0.3 26 18 500 27 100 9 500
22 RNA 4903UU | RNA 4903U - - 23 22 130 | 13 ]0.3 28 10 300 13100 8 500

- - RNA 6903UU | RNA 6903U 405 |22 |30 |23 |03 28 19 800 30 600 8 500
25 RNA 4904UU | RNA 4904U - - 545 (25|37 | 17 | 0.3 35 18 000 20 500 7 500

- - RNA 6904UU | RNA 6904U 955|125 | 37|30 |03 35 33 000 44 600 7 500
28 RNA 49/22UU | RNA 49/22U - - 555128 |39 |17 0.3 37 18 300 23 700 7 000

- - RNA 69/22UU | RNA 69/22U 975|128 |39 |30 |03 37 33 800 52 000 7 000
30 RNA 4905UU | RNA 4905U - - 63 30 | 42 | 17 | 0.3 40 20 300 25100 6 500

- - RNA 6905UU | RNA 6905U 111 30| 42 | 30 |03 40 39 200 58 700 6 500
32 RNA 49/28UU | RNA 49/28U - - 755132 |45 |17 |03 43 21 000 26 800 6 000

- - RNA 69/28UU | RNA 69/28U | 133 32 | 45|30 |03 43 38 900 59 100 6 000
35 RNA 4906UU | RNA 4906U - - 71 35|47 | 17 | 03 45 21 500 28 400 5500

- - RNA 6906UU | RNA 6906U 125 35|47 | 30 | 0.3 45 40 100 63 000 5500
40 RNA 49/32UU | RNA 49/32U - - 945 |40 | 52 | 20 | 0.6 48 29 400 44 200 5 000

- - RNA 69/32UU | RNA 69/32U | 170 40 | 52 | 36 | 0.6 48 50 300 88 300 5 000
42 RNA 4907UU | RNA 4907U - - 112 42 | 55 | 20 | 0.6 51 30 100 46 300 4500

- - RNA 6907UU | RNA 6907U 200 42 | 55 | 36 | 0.6 51 51 600 92 600 4 500
45 |RNA 49/38UU | RNA 49/38U - - 119 45 | 58 | 20 | 0.6 54 31 600 50 400 4 000

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij vetsmering
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring
2

tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Asdiameter: 48mm~85mm

c c
r \\‘-A-r\ Y 7 NHS r
Q & 2 Q g ]/ r< S
r I ¢ r
RNA49 ...UU RNA49 ...U RNA69 ...UU RNA69 ... U
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen ?:ﬁgﬂ:fd Dynamisch | Statisch Maximaal
p mm afmeting draaggetal | draaggetal | toerental
. D, C Co A
- Met twee seals Met een seal Met twee seals Met een seal . Fy!| D C s min Max.
mm N N rpm

48 RNA 4908UU RNA 4908U - - 150 |48 | 62| 22 | 0.6 58 37 200 58 400 | 4 000

- - RNA 6908UU RNA 6908U 270 | 48 | 62| 40 | 0.6 58 63700 [ 117000 | 4 000
50 |RNA 49/42UU | RNA 49/42U - - 173 50 | 65| 22 | 0.6 61 38 000 60900 [ 4000
52 RNA 4909UU RNA 4909V — - 197 52 | 68| 22 | 0.6 64 38 900 63 400 | 3500

= - RNA 6909UU RNA 6909U 355 52 | 68| 40 | 0.6 64 66 600 [ 127 000 | 3500
55 |RNA 49/48UU | RNA 49/48U - - 187 55 | 70| 22 | 0.6 66 39 600 66 100 [ 3500
58 RNA 4910UU RNA 4910U - - 177 B8 | 72| 22 | 0.6 68 41 300 71100 | 3500

- - RNA 6910UU RNA 6910U 320 58 | 72| 40 | 0.6 68 70800 [ 142000 | 3500
60 |RNA 49/52UU | RNA 49/52U - = 200 60 | 75| 22 | 0.6 71 42 100 73600 [ 3 000
63 RNA 4911UU RNA 4911U - - 265 63 | 80| 25 |1 75 52 200 85700 [ 3000

= = RNA 6911UU RNA 6911U 470 63 | 80| 45 |1 75 89400 [ 171000 | 3 000
65 |[RNA 49/58UU | RNA 49/58U - - 275 65 | 82| 25 |1 77 53 400 89 200 [ 3 000
68 RNA 4912UU RNA 4912U - - 285 68 | 8|25 |1 80 54 500 92 800 | 3 000

- - RNA 6912UU RNA 6912U 505 68 | 85| 45 |1 80 93400 [ 186000 | 3 000
70 [RNA 49/62UU| RNA 49/62U - - 320 | 70 | 88| 25 |1 83 55 700 96 300 | 2500
72 RNA 4913UU RNA 4913U - - 325 72 | 90| 25 |1 85 56 800 99 800 | 2500

= = RNA 6913UU RNA 6913U 580 | 72 | 90| 45 | 1 85 97 400 | 200000 | 2500
75 [RNA 49/68UU | RNA 49/68U - - 465 75 | 95| 30 |1 920 73900 [ 133000 | 2500
80 RNA 4914UU RNA 4914U - - 495 80 [100| 30 |1 95 76900 [ 143000 | 2500

- - RNA 6914UU RNA 6914U 910 80 |100| 54 |1 95 124 000 | 281000 | 2500
85 RNA 4915UU RNA 4915U - - 520 85 [105| 30 | 1 100 79600 [ 153 000 | 2 000

o - RNA 6915UU RNA 6915U 960 85 [105| 54 | 1 100 128 000 | 299 000 | 2 000

Note: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
maximaal toerental bij vetsmering
smeergroef en gaten in de buitenring

1
2
1
2 tweerzijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Opmerking:
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 90mm~160mm

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Fw

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

NAALDLAGERS

RNA49 ...UU
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen
[} mm
1
- Met twee seals Met een seal Met twee seals Met een seal . Fy| D | C Ir n(m)l
90 RNA 4916UU | RNA 4916U - - 545 | 90 110| 30 | 1
- - RNA 6916UU | RNA6916U | 1010 | 90110 | 54 |1
95 |RNA 49/82UU | RNA 49/82U - - 570 | 95|115| 30 |1
100 RNA 4917UU | RNA 4917U - - 695 (100 |120| 35 | 1.1
- = RNA 6917UU | RNA 6917U | 1300 |100|120| 63 | 1.1
105 RNA 4918UU | RNA 4918U - - 730 |105 |125| 35 | 11
- - RNA 6918UU | RNA 6918U | 1360 |105 | 125| 63 | 1.1
110 RNA 4919UU | RNA 4919U - - 760 (110130 35 | 1.1
- - RNA 6919UU | RNA 6919U | 1420 |110[130| 63 | 1.1
115 [RNA 4920UU | RNA 4920U - - 1200 |115|140| 40 | 11
125 [RNA 4922UU | RNA 4922U - - 1280 |125|150| 40 | 11
135 |RNA 4924UU | RNA 4924U - - 1940 |135 165 | 45 | 1.1
150 [RNA 4926UU | RNA 4926U - - 2360 |150 (180 | 50 | 1.5
160 |RNA 4928UU | RNA 4928U - - 2510 |160|190| 50 | 1.5
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij vetsmering
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring

356

tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

1K0O

r O th\

S & Q 4 ST & IS

: : L
RNA49 ...U RNA69 ...UU RNAE&9 ...U
Standaard Dynamisch | Statisch Maximaal
inbouw-
afmeting draaggetal | draaggetal toerenztal
a C Co ®)

Max.

mm N N rpm
105 80700 | 158 000 | 2 000
105 132000 | 317000 | 2 000
110 83200 | 168 000 | 2 000
113.5 103 000 | 225000 | 1900
113.5 168 000 | 448 000 | 1900
118.5 106 000 | 238 000 | 1 800
118.5 172 000 | 471 000 | 1 800
123.5 109 000 | 250000 | 1 700
123.5 177 000 | 493 000 | 1700
133.5 134 000 | 297 000 | 1 700
143.5 140 000 | 322 000 | 1500
158.5 178 000 | 410000 | 1400
172 206 000 | 511000 | 1300
182 214 000 | 549 000 | 1200
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NAALDLAGERS www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Asdiameter: 10mm~40mm

O w
[o31]

MLD
‘ C
l
‘ r r DN r NN r
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r r rj 2 2

Qs - 4 S g Qs SIS < 1S
r r r r Q

={ )=
I = JE s :

NA49...UU NA49...U NA69...UU NA69...U
NA69...UU(d < 30) NA69...U(d < 30)
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Standaard Dynamisch Statisch Maximaal Toegepaste
g mm inbouwafmeting mm draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
Met tw I Met I Met t | Met | @ dy D, ¢ <t ¥
€ ee seals et een sea et twee seals et een seal d D C B 7s minl Fw Min. Max. Max.
mm g N N rpm
10 NA 4900UU NA 4900U -- 245 (10 | 22 | 13 | 14 03| 14 12 13 20 8 080 8 490 14 000 | LRTZ 101414
12 NA 4901UU NA 4901U - - 275 (12 [ 24 | 13 | 14 0.3 | 16 14 15 22 8470 9320 12 000 | LRTZ 121614
- C NA 6901UU NA 6901U 455|112 | 24 | 22 | 23 03] 16 14 15 22 15 500 20 400 12 000 | LRTZ 121623
15 NA 4902UU NA 4902U - - 36 15 128 | 13 | 14 0.3 20 17 19 26 9570 11 600 9500 | LRTZ 152014
- = NA 6902UU NA 6902U 625 | 15| 28 | 23 | 24 0.3 | 20 17 19 26 18 500 27 100 9500 | LRTZ 152024
17 NA 4903UU NA 4903U - - 395|117 |30 | 13 | 14 0.3 | 22 19 21 28 10 300 13 100 8500 | LRTZ 172214
- = NA 6903UU NA 6903U 685 |17 | 30 | 23 | 24 0.3 | 22 19 21 28 19 800 30 600 8500 | LRTZ 172224
20 NA 4904UU NA 4904U - - 785 |20 |37 |17 | 18 03|25 | 22 24 35 18 000 20 500 7500 | LRTZ 202518
- - NA 6904UU NA 6904U 137 20 | 37 | 30 | 31 03|25 | 22 24 35 33 000 44 600 7 500 | LRTZ 202531
22 NA 49/22UU | NA 49/22U - - 875|122 |39 |17 | 18 03| 28| 24 27 37 18 300 23 700 7 000 | LRTZ 222818
- - NA 69/22UU NA 69/22U | 153 22 1 39 | 30 | 31 0328 | 24 27 37 33 800 52 000 7 000 | LRTZ 222831
25 NA 4905UU NA 4905U - - 925 (25|42 | 17 | 18 03|30 | 27 29 40 20 300 25100 6500 | LRTZ 253018
- - NA 6905UU NA 6905U 162 25 142 | 30 | 31 03| 30| 27 29 40 39 200 58 700 6500 | LRTZ 253031
28 NA 49/28UU | NA 49/28U - - 101 28 | 45 | 17 | 18 03|32 30 31 43 21 000 26 800 6 000 | LRTZ 283218
- - NA 69/28UU NA 69/28U | 177 28 | 45 | 30 | 31 0.3 ] 32 30 31 43 38 900 59 100 6 000 | LRTZ 283231
30 NA 4906UU NA 4906U - - 106 30 | 47 | 17 | 18 03|35 | 32 34 45 21 500 28 400 5500 | LRTZ 303518
- - NA 6906UU NA 6906U 185 30 | 47 | 30 | 31 03] 35| 32 34 45 40 100 63 000 5500 | LRTZ 303531
32 NA 49/32UU | NA 49/32U - - 167 32 | 52 | 20 | 21 0.6 40 | 36 39 48 29 400 44 200 5000 | LRTZ 324021
- - NA 69/32UU NA 69/32U | 300 32 | 52 | 36 | 37 0.6 40 | 36 39 48 50 300 88 300 5000 | LRTZ 324037
35 NA 4907UU NA 4907U = - 179 35 155 120 | 21 0.6 | 42 39 41 51 30 100 46 300 4500 | LRTZ 354221
= = NA 6907UU NA 6907U 320 35|55 |36 | 37 0.6 | 42 39 41 51 51 600 92 600 4500 | LRTZ 354237
40 NA 4908UU NA 4908U - - 245 40 | 62 | 22 | 23 0.6 | 48 | 44 47 58 37 200 58 400 4 000 | LRTZ 404823
- - NA 6908UU NA 6908U 440 40 | 62 | 40 | M1 0.6 | 48 | 44 47 58 63 700 117 000 4 000 | LRTZ 404841
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij vetsmering
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring
2

tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage
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NAALDLAGERS

Asdiameter: 45mm~110mm

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Fw

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

NAALDLAGERS

NA49...UU
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen
[} mm
- Met twee seals Met een seal Met twee seals Met een seal . il bl cl| B
45 NA 4909UU NA 4909U - - 290 | 45| 68| 22 | 23
- - NA 6909UU NA 6909U 520 | 45| 68| 40 | 41
50 NA 4910UU NA 4910U - - 295 | 50| 72|22 | 23
- - NA 6910UU NA 6910U 530 | 50| 72| 40 | 41
55 NA 4911UU NA 4911U - - 415 | 55| 80| 25 | 26
- - NA 6911UU NA 6911U 730 | 55| 80| 45 | 46
60 NA 4912UU NA 4912U - - 445 | 60| 85| 25 | 26
- = NA 6912UU NA 6912U 785 | 60| 85| 45 | 46
65 NA 4913UU NA 4913U - - 475 | 65| 90| 25 | 26
- - NA 6913UU NA 6913U 845 | 65| 90| 45 | 46
20 NA 4914UU NA 4914U - - 770 | 70(100| 30 | 31
- - NA 6914UU NA 6914U 1400 | 70(100| 54 | 55
75 NA 4915UU NA 4915U - - 815 | 75(105| 30 | 31
- - NA 6915UU NA 6915U | 1480 | 75105 | 54 | 55
80 NA 4916UU NA 4916U - - 860 | 80(110| 30 | 31
- - NA 6916UU NA 6916U 1570 | 80|110| 54 | 55
85 NA 4917UU NA 4917U - - 1300 | 85(120| 35 | 36
- - NA 6917UU NA6917U | 2360 | 85|120| 63 | 64
90 NA 4918UU NA 4918U - - 1360 | 90/125| 35 | 36
- - NA 6918UU NA 6918U 2480 | 90|125| 63 | 64
95 NA 4919UU NA 4919U - - 1420 | 95(130| 35 | 36
- - NA 6919UU NA6919U | 2600 | 95(130| 63 | 64
100 | NA 4920UU NA 4920U - = 1980 |100|140| 40 | 41
110 | NA 4922UU NA 4922U - = 2150 (110150 | 40 | 41
Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij vetsmering
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring
2
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tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

B - B B
c c c
- B " r
Q= 2l Qs Z Qls o IS
M ) - L
NA49...U NA69...UU NA69...U
Standaard Dynamisch Statisch Maximaal Toegepaste
inbouwafmeting draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
C Co A
9 d, D,
Fsmin Fw | Min. | Max. | Max.
N N rpm
06| 52| 49 51 64 38900 63 400 3 500 LRTZ 455223
06| 52| 49 51 64 66 600 | 127 000 3500 LRTZ 455241
0.6| 58| 54 57 68 41 300 71 100 3 500 LRTZ 505823
0.6 | 58| 54 57 68 70800 | 142 000 3 500 LRTZ 505841
1 63| 60 61 75 52 200 85 700 3 000 LRTZ 556326
1 63| 60 61 75 89400 | 171 000 3 000 LRTZ 556346
1 68| 65 66 80 54 500 92 800 3 000 LRTZ 606826
1 68| 65 66 80 93 400 | 186 000 3 000 LRTZ 606846
1 72| 70 705| 85 56 800 99 800 2 500 LRTZ 657226
1 72| 70 705| 85 97 400 | 200 000 2 500 LRTZ 657246
1 80| 75 78 95 76900 | 143 000 2 500 LRTZ 708031
1 80| 75 78 95 124 000 | 281 000 2500 LRTZ 708055
1 85| 80 83 |100 79600 | 153 000 2 000 LRTZ 758531
1 85| 80 83 [100 128 000 | 299 000 2 000 LRTZ 758555
1 90| 85 88 |105 80700 | 158 000 2 000 LRTZ 809031
1 90| 85 88 | 105 132 000 | 317 000 2 000 LRTZ 809055
111100 915| 98 |113.5| 103 000 | 225 000 1900 LRTZ 8510036
111100 915| 98 [113.5| 168 000 | 448 000 1900 LRTZ 8510064
1.1]105| 96,5103 |118.5| 106 000 | 238 000 1 800 LRTZ 9010536
1.11105| 96,5103 |118.5| 172000 | 471 000 1 800 LRTZ 9010564
1.11110]101.5{108 |123.5| 109 000 | 250 000 1700 LRTZ 9511036
1.11110]101.5{108 |123.5| 177 000 | 493 000 1700 LRTZ 9511064
1.1 1115]1106.5(113 [133.5| 134 000 [ 297 000 1700 LRTZ 10011541
1.111251116.5(123 [143.5| 140000 | 322 000 1500 LRTZ 11012541

1K0O
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Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Asdiameter: 120mm-~140mm B B

NA49...UU NA49...U
As- Identificatienummer Gewicht|  Hoofdafmetingen Standaard Dynamisch | Statisch | Maximaal Toegepaste
o mm inbouwafmeting draaggetal | draaggetal | toerental binnenring
| | ! ! ™ d D ¢ € ®
a a
Met twee seals Met een sea Met twee seals Met een sea dl bl cla Femil Fo | Min. |"Max. | Max.
mm g N N rpm
120 | NA 4924UU NA 4924U e 2990 |120|165| 45 | 46 1.1 1135(126.5| 133 |158.5| 178 000 | 410 000 1400 LRTZ 12013546
130 | NA 4926UU NA 4926U = = 4080 |130|180| 50 | 51 1.5 1150|138 148 172 206 000 | 511 000 1300 LRTZ 13015051
140 | NA 4928UU NA 4928U = = 4340 |140|190| 50 | 51 1.5 1160|148 158 | 182 214 000 | 549 000 1200 LRTZ 14016051

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij vetsmering
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring

tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage
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Opbouw en eigenschappen

Naaldtaatslagers zijn gemaakt om axiale krachten op te nemen en voorzien van naalden of rollen. Tabel 1.1 Lagertype
Bijbehorende r.ingen zijn verkrijgbaar voor zowel het huis als de as. _ . _ B el i Cilinder taatslager S
NTB bestaat uit een gestanste plaatstalen kooi met een gehard oppervlak. Daarin bevinden zich naal- ype lagers o T T Voorbeelden van identificatienummers
den geselecteerd met een klein onderling verschil in diameter (minder dan 2 p). . Model code NTB AZK A7
AZK bestaat uit een bronzen kooi waarin zich rollen bevinden. Door deze constructie ontstaat een sterk Voorbeeld 1 (In geval van NTB or AS)
Tabel 1.2 Type ri

Ia.ger, welke grote k_rachten"op kan nemen. . . _ abe ype ringen [Modelcode] [Afmetingen]
Bijbehorende lagerringen zijn WS voor de as, GS voor het huis en voor zeer dunne ringen is er de - e , :

) Type Binnenring | Buitenring | Axiaal schijf NTB 25 42
AS-serie.
AZ is compleet AZK + GS + WS. Model code | WS GS AS

Opbouw van taatslagers Binnendiameter

(25mm)
Buitendiameter
NTB (42mm)
Naald
@:{ Voorbeeld 2 (In geval van AZ or AZK)
Kooi Classificatie-
|Mode|code| | Afmetingen | symbool
AZK AZ 254211 P5
‘ Binnendiameter
Kooi (25mm)
AZ Sinneni Buitendiameter
innenring (42mm)
Cilinder
C_— - Lagerhoogte J
L‘(}%.J::l£ ) ;K""i (11mm)
Euitenn s Nauwkeurigheid _J
WS (Class 5)

Binnenring

Voorbeeld 3 (In geval van WS or GS)
| Classificatie-

symbool

|Modelcode| |Afmetingen

WS 2542 P5

GS

— ; [ ; Binnendiameter

Buitenring

Buitendiameter

AS (42mm)

Nauwkeurigheid _J
! (Class 5)

Axiaalschijf
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Naaldtaatslagers

Asdiameter: 10mm~85mm

As-

Identificatienummer

Dw

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

el2

TAATSLAGERS

Naaldtaatslager | Gewicht Axiaalschijf Gewicht Binnenring Buitenring Gewicht
mm g g g
10 NTB 1024 3.3 AS 1024 29 WS 1024 GS 1024 8
12 NTB 1226 3.8 AS 1226 3.2 WS 1226 GS 1226 8.9
15 NTB 1528 4.1 AS 1528 3.4 WS 1528 GS 1528 9.3
16 NTB 1629 4.3 AS 1629 3.6 WS 1629 GS 1629 9.8
17 NTB 1730 4.5 AS 1730 3.7 WS 1730 GS 1730 10.2
18 NTB 1831 4.7 AS 1831 3.9 WS 1831 GS 1831 10.7
20 NTB 2035 6.1 AS 2035 5 WS 2035 GS 2035 13.8
25 NTB 2542 8.2 AS 2542 6.9 WS 2542 GS 2542 21
30 NTB 3047 9.4 AS 3047 7.9 WS 3047 GS 3047 24
35 NTB 3552 10.6 AS 3552 8.9 WS 3552 GS 3552 31.5
40 NTB 40603 22 AS 4060 12.1 WS 4060 GS 4060 42.5
45 NTB 4565 24.5 AS 4565 13.3 WS 4565 GS 4565 53.5
50 NTB 5070 26.5 AS 5070 14.5 WS 5070 GS 5070 58.5
55 NTB 5578 33.5 AS 5578 18.5 WS 5578 GS 5578 93
60 NTB 6085 385 AS 6085 22 WS 6085 GS 6085 105
65 NTB 6590 41.5 AS 6590 235 WS 6590 GS 6590 124
70 NTB 7095 61 AS 7095 25 WS 7095 GS 7095 132
75 NTB 75100 65 AS 75100 26.5 WS 75100 GS 75100 153
80 NTB 80105 68.5 AS 80105 28 WS 80105 GS 80105 162
85 NTB 85110 72 AS 85110 295 WS 85110 GS 85110 170

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

2 maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend
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v
¥ ' \
NTB AS WS GS
Hoofdafmetingen Dynamisch Statisch Maximaal
mm draaggetal | draaggetal | toerental
Q) ¢ Co ©
d | D |Dy| s | B [rsmin| G | Ce
N N rpm

101 24| 2 | 1 |1275/03 | 14| 22 7 820 23900 | 15000
121 26| 2 | 1 |1275/03 | 16 | 24 8 340 26900 | 13 000
151 28| 2 | 1 |1275/03 | 18| 26 8 830 29900 | 12000
161 29/ 2 | 1 127503 | 19| 27| 9070 31400 | 11 000
171 30| 2 | 1 |1275/03 | 20| 28| 9320 32900 | 11000
181 31 2 | 1 1275|033 | 21| 29| 9550 34 400 | 10000
20 35| 2 | 1 1275103 | 23| 33| 11700 46 500 9 000
25| 42 2 | 1 |3 0.6 | 29 | 40| 14400 64 700 7 500
30 47, 2 | 1|3 0.6 | 34| 45| 15400 73 300 6 500
35152, 2 | 1|35 |06 |39 50| 16300 81 900 5500
40| 60 3 | 1 |35 |06 |45 | 57| 24200 108 000 5 000
45| 65 3 | 1 |4 0.6 | 50 | 62| 25900 121 000 4 500
50| 70| 3 | 1 |4 0.6 | 55| 67| 27600 135 000 4 000
55| 78| 3 | 1 |5 0.6 | 61| 75| 32400 171 000 4 000
60| 8| 3 | 1 (4751 66 | 82| 38200 219 000 3 500
65| 90| 3 | 1 |5.25|1 71| 87| 40100 237 000 3 000
701 95| 4 | 1 |5.25|1 75| 91| 47 400 244 000 3 000
751100 4 | 1 |5.75|1 80 | 96| 48400 256 000 3 000
80 |105| 4 | 1 |5.75|1 85 |101| 49500 267 000 2 500
85 (110, 4 | 1 |5.75|1 90 [106| 50300 279 000 2500

1K0O
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Naaldtaatslagers
Asdiameter: 90mm-~130mm De ‘o R 3
A Yy A .
i . )
s SIS & F & FU I q 44 &
v '
3 Y v
NTB AS WS GS
As- Identificatienummer Hoofdafmetingen Dynamisch Statisch Maximaal
o mm draaggetal | draaggetal | toerental
. ; it . . ; - . 0 c Co @
Naaldtaatslager Gewicht Axiaalschij Gewicht Binnenring Buitenring Gewicht d| D|Dy| s B remnl G| C.
mm g g g N N rpm
90 NTB 90120 92 AS 90120 38 WS 90120 GS 90120 250 901120 4 | 1 | 65| 1 96/116| 64500 [ 394 000 2 500
100 NTB 100135 119 AS 100135 50 WS 100135 GS 100135 350 100(135| 4 | 1 | 7 1 1107|131 80300 | 541 000 2 000
110 NTB 110145 129 - - WS 110145 GS 110145 380 110|145 4 | - 7 1 11171141 83200 | 578 000 2 000
120 NTB 120155 139 - - WS 120155 GS 120155 410 120(155| 4 | - 7 1 1127|151 87900 | 634 000 1 800
130 NTB 130170 225 - - WS 130170 GS 130170 660 130{170| 5 | - 9 1 1137|165| 120000 | 839 000 1700

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend
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Cilindertaatslagers

Asdiameter: 10mm~65mm

T Dw B B

o
g1 ¥ p
d
.

% ++ = Q1 ‘i S -— S
\. Z y 4 ;E?
' 4‘%>
AZ AZK WS GS
As- Identificatienummer Hoofdafmetingen Standaard Dynamisch Statisch Maximaal
o mm inbouwaf-mm | draaggetal | draaggetal toerental
meting C @o ?
. Cilindertaatslager Gewicht Cilindertaatslager Gewicht Binnenring Buitenring Gewicht i DT d, D. | D, B I 1:1; G | C ,\z 2. Aﬁ i.
g g g N N rpm
10 | AZ 10249 246 | AZK 10243.5 8.6 WS 1024 | GS 1024 8 10| 24, 91004 | 236 35| 27510313 | 21| 21| 13 8990 19 100 | 18 000
12 | AZ 12269 265 | AZK 12263.5 8.7 WS 1226 | GS 1226 8.9 12 | 26| 9|12.04 | 25.6| 35 | 275 |03| 15| 23| 23| 16 10 400 23900 | 16 000
15 | AZ 15289 28 AZK 15283.5 9.4 WS 1528 | GS 1528 9.3 15| 28| 9| 15.04 | 276| 35| 275 03|17 | 25| 25| 18 10 200 23900 | 14 000
17 | AZ 17309 305 | AZK 17303.5 10.1 WS 1730 | GS 1730 10.2 17 | 30| 9|17.04 | 29.6| 35 | 275 |0.3| 19| 27| 27| 20 11 400 28 600 | 13 000
20 | AZ 203510 455 | AZK 20354.5 17.9 WS 2035 | GS 2035 13.8 20| 35/10|20.04 | 346| 45| 275 ]03|22| 33| 33| 23 19 000 48 700 | 11 000
25 | AZ 254211 70 AZK 25425 28 WS 2542 | GS 2542 21 25| 42|11 25.05| 416 5 3 06|28 | 39| 39| 28 22 700 60 700 9 000
30 AZ 304711 79 AZK 30475 31 WS 3047 | GS 3047 24 30| 47/11|30.05| 465| 5 3 0.6| 33| 44| 44| 33 27 400 81 000 8 000
AZ 305216 160 AZK 30527.5 70 WS 3052 | GS 3052 45 30| 52(16]30.05| 515| 75 | 425 |0.6|35 | 49| 48| 36 38400 95 700 7 500
35 AZ 355212 99 AZK 35525 36 WS 3552 | GS 3552 31.5 35| 52112 35.05| 515]| 5 35 |0.6(38| 49| 49 | 39 29100 91100 | 7 000
AZ 356218 260 AZK 35627.5 98 WS 3562 | GS 3562 81 35| 62|18|35.05| 615| 75 | 5.25 | 1 42 | 58| 57 | 43 47 900 | 135 000 6 500
40 AZ 406013 139 AZK 40606 54 WS 4060 @ GS 4060 425 40 | 60/13|40.05| 59.5| 6 35 (06|44 | 57| 57| 44 41 700 | 133 000 6 000
AZ 406819 310 AZK 40689 132 WS 4068 | GS 4068 89 40 | 68|19|40.05| 675| 9 5 1 45 | 64| 64 | 46 68 700 | 195 000 5 500
45 AZ 456514 169 AZK 45656 62 WS 4565 | GS 4565 53.5 45 | 6514|4505 | 645| 6 4 06|49 | 62| 62| 49 40800 | 133000 | 5500
AZ 457320 360 AZK 45739 144 WS 4573 | GS 4573 108 45 | 73|20|45.05 | 725| 9 55 |1 50 | 69| 69 | 51 75700 | 227 000 5 000
50 AZ 507014 185 AZK 50706 68 WS 5070 | GS 5070 58.5 50 | 70|14 | 50.05 | 69.5| 6 4 0.6/54 | 67| 67| 54 43 300 | 148 000 5 000
AZ 507822 430 AZK 507811 194 WS 5078 | GS 5078 118 50 | 78|22 |50.05 | 77.5|11 55 |1 b5 | 74| 73| 56 84300 | 232 000 4 500
55 AZ 557816 275 AZK 55786 89 WS 5578 | GS 5578 93 55 | 78|16 | 55.05 | 775| 6 5 06|59 | 75| 75| 60 51700 | 192000 | 4500
AZ 559025 725 AZK 559011 275 WS 5590 | GS 5590 225 55 | 90|25 | 55.05 | 89.5 |11 7 1 63 | 85| 84| 63 | 108 000 | 332 000 4 000
AZ 608517 345 AZK 60857.5 135 WS 6085 | GS 6085 105 60 | 85/17|60.05| 845| 75 | 475 |1 65| 81| 81| 66 64 600 | 224 000 4 000
60 | AZ 609526 770 AZK 609511 290 WS 6095 | GS 6095 240 60 | 95/26| 60.05 | 945 |11 75 |1 68 | 90| 89| 68 | 106 000 | 332 000 4 000
AZ 6013026 2 090 AZK 6013010 790 WS 60130 | GS 60130 650 60 |130|26| 60.05 | 129.5 |10 8 15179 |1119({119 | 80 | 158 000 | 634 000 3 000
65 AZ 659018 380 AZK 65907.5 132 WS 6590 | GS 6590 124 65| 90|18 65.05| 85| 75 | 525 |1 70 | 86| 86| 71 68 300 | 247 000 4 000
AZ 6510027 860 AZK 6510011 310 WS 65100 | GS 65100 275 65 (100|127 | 65.05 | 99.5 |11 8 1 73| 95| 94| 73 | 116 000 | 379 000 3 500
Note: 1  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
2 maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend
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Asdiameter: 70mm~130mm

'\

Cilindertaatslagers

As-

Identificatienummer

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Dw

TAATSLAGERS

Cilindertaatslager Gewicht Cilindertaatslager Gewicht Binnenring Buitenring Gewicht

mm g g g
AZ 709518 420 |AZK 70957.5 156 |WS 7095 |GS 7095 132
70 AZ 7010527 905 |AZK 7010511 325 WS 70105 GS 70105 290
AZ 7014026 | 2250 |AZK 7014010 890 WS 70140 GS 70140 680
75 AZ 7510019 465 |AZK 751007.5 159 |WS 75100 | GS 75100 153
AZ 7511027 960 |AZK 7511011 340 ‘WS 75110 GS 75110 310
AZ 8010519 495 |AZK 801057.5 171 WS 80105 |GS 80105 162
80| AZ 8011528 1060 |AZK 8011511 370 ‘WS 80115 GS 80115 345
AZ 8015026 2500 |AZK 8015010 920 WS 80150 GS 80150 790
85 AZ 8511019 530 |AZK 851107.5 190 |WS 85110 | GS 85110 170
AZ 8512531 1460 |AZK 8512512 510 |WS 85125 GS 85125 475
AZ 9012022 790 |AZK 901209 290 WS 90120 GS 90120 250
90| AZ 9013535 2040 |AZK 9013514 750 WS 90135 GS 90135 645
AZ 9016026 | 2710 |AZK 9016010 1000 |WS 90160 GS 90160 855
AZ 10013525 | 1190 |AZK 10013511 490 |WS 100135|GS 100135 350
100 | AZ 10015038 2720 |AZK 10015015 980 WS 100150  GS 100150 870
AZ 10019039 5960 |AZK 10019015 2120 |WS 100190  GS 100190 1920
AZ 11014525 1350 |AZK 11014511 590 |WS 110145 | GS 110145 380
110 | AZ 11016040 3220 |AZK 11016017 1320 |WS 110160 | GS 110160 950
AZ 11020039 6400 |AZK 11020015 2280 |WS 110200 GS 110200 | 2 060
AZ 12015525 1450 |AZK 12015511 630 WS 120155 | GS 120155 410
120 | AZ 12017542 4020 |AZK 12017518 1640 |WS 120175 GS 120175 1190
AZ 12022039 7730 |AZK 12022015 2730 |WS 120220 | GS 120220 | 2500
AZ 13017030 2180 |AZK 13017012 860 WS 130170 GS 130170 660
130 | AZ 13018542 4300 |AZK 13018518 1760 |WS 130185 GS 130185 1270
AZ 13023039 8240 |AZK 13023015 2940 |WS 130230 | GS 130230 | 2650

Note:

1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

2 maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend
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o & 5 & AR N S N
Y v ?E?
y 4L§
AZ AZK WS GS

Hoofdafmetingen Standaard Dynamisch | Statisch Maximaal

mm inbouwaf-mm | draaggetal | draaggetal toerental
meting 2
Q) a | Da C Co @

d D T dc Dc DW B rsmin Cl Ce Min. | Max.
N N rpm
70| 95118 | 70.05| 945| 75| 5251 75| 91| 91| 76| 72000 269 000| 3500
70110527 | 70.05| 104.5| 11 8 1 781100 99| 78| 114 000 379 000| 3500
701140126 | 70.05| 139.5| 10 8 1.1] 89(1291129 | 90| 169 000 713 000| 3 000
751100(19| 75.05| 99.5| 75| 5.75 |1 80| 96| 96| 81 71 100 269 000| 3500
7511027 | 75.05| 109.5| 11 8 1 83(105| 104 | 83| 123 000 427 000 | 3 000
80|105/19| 80.05| 104.5| 75| 5.75 |1 85(101|1101 | 86| 74500 292 000| 3 000
80(115128| 80.05| 114.5| 11 85 |1 88(110|1 109 | 88| 122 000 427 000 | 3 000
80|150| 26| 80.05| 149.5| 10 8 15| 99(139| 139 | 100 | 180 000 792 000| 2500
851110/ 19| 85.05|109.5| 75| 5.75 |1 90106 106 | 91 77 800 314 000| 3 000
85/125/31| 85.05| 124.5| 12 95 |1 951119(118 | 95| 145 000 513 000| 3 000
90(120|22| 90.05|119.5| 9 65 |1 97116115 | 97| 99700 390 000| 3 000
90|135|35| 90.05| 134514 |10.5 |[1.1]100(129(128 | 101 | 181 000 626 000| 2500
90|160| 26| 90.05| 159.5| 10 8 1.5(109|149( 149 | 110 | 189 000 871 000| 2500
100|135|25 [100.05| 134.5| 11 7 1 [108(130| 129 | 108 | 136 000 522 000| 2 500
100|150|38 |100.05| 149.5| 15 115 [1.1/112|143| 142|113 | 219 000 796 000| 2 500
100(190|39 (100.1 | 189.3| 15 12 151191179177 | 120 | 333 000 |1 420 000| 2 000
110|145/ 25 (110.1 | 144.5| 11 7 1 118|140 139 | 118 | 142 000 569 000| 2 500
11016040 ({110.1 | 159.5| 17 115 | 1.1/120|154| 153 | 121 | 282 000 |1 030000 2 000
110/200/39(110.1 | 199.3| 15 12 2 1129/188( 187|130 | 388000 [1770000| 2 000
120|155|25 [120.1 | 154.5| 11 7 1 [128(150| 149 | 128 | 149 000 617 000| 2 000
12017542 {120.1 | 174.5|18 12 1.1(132 (168|167 | 133 | 313 000 |1 160 000 | 2 000
120(220/39 (120.1 | 219 |15 12 2.11141|207| 206 | 142 | 415000 |1 980 000| 1 800
130(170/30(130.1 | 169.5| 12 9 1 |140(164| 163 | 140 | 176 000 741 000| 2 000
13018542 {130.1 | 184.5|18 12 1.5(142 (178|177 | 143 | 333 000 |1290000| 1900
130/230/39(130.1 | 229 |15 12 2.11151|217| 216 | 152 | 440000 |2 180 000| 1 700
1K0O 373




TAATSLAGERS

Cilindertaatslagers

Asdiameter: 140mm~280mm

As-

Identificatienummer

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

452

g1 ¥ p

TAATSLAGERS

Binnenringen

4B?
D.

Cilindertaatslager Gewicht Cilindertaatslager Gewicht Binnenring Buitenring Gewicht
mm g g g
AZ 14018031 2410 | AZK 14018012 920 |WS 140180 | GS 140180 745
140 | AZ 14019542 4560 | AZK 14019518 1860 |WS 140195 | GS 140195 1350
AZ 14024039 8680 | AZK 14024015 3100 |WS 140240 | GS 140240 2790
AZ 15019031 2560 | AZK 15019012 980 |WS 150190 | GS 150190 790
150 | AZ 15020542 4840 | AZK 15020518 1980 |WS 150205 | GS 150205 1430
AZ 15025039 9140 | AZK 15025015 3260 |WS 150250 | GS 150250 2940
160 AZ 16020031 2710 | AZK 16020012 1030 |WS 160200  GS 160200 840
AZ 16027039 | 10800 | AZK 16027015 3840 |WS 160270 | GS 160270 3480
170 AZ 17023045 6220 | AZK 17023019 2420 |WS 170230 | GS 170230 1900
AZ 17028039 | 11300 | AZK 17028015 4020 |WS 170280 | GS 170280 3 640
180 AZ 18024045 6540 | AZK 18024019 2540 |WS 180240 | GS 180240 2 000
AZ 18031039 | 14600 | AZK 18031015 5200 |WS 180310 | GS 180310 4700
190 AZ 19025548 8060 | AZK 19025520 3100 |WS 190255 | GS 190255 2 480
AZ 19032039 | 15000 | AZK 19032015 5280 |WS 190320 | GS 190320 4 860
200 AZ 20026548 8430 | AZK 20026520 3250 |WS 200265 | GS 200265 2590
AZ 20034039 | 17200 | AZK 20034015 6120 |WS 200340 | GS 200340 5 540
220 AZ 22029050 | 10400 | AZK 22029022 4280 |WS 220290 | GS 220290 3 060
AZ 22036052 | 24 000 | AZK 22036020 8000 |WS 220360 | GS 220360 8 000
240 AZ 24031554 | 13200 | AZK 24031524 5520 |WS 240315 | GS 240315 3840
AZ 24038052 | 26500 | AZK 24038020 9440 |WS 240380 | GS 240380 8530
260 AZ 26034055 | 15400 | AZK 26034025 6600 |WS 260340 | GS 260340 4400
AZ 26042080 | 51600 | AZK 26042030 18200 |WS 260420 | GS 260420 | 16 700
280 | AZ 28044080 | 54600 | AZK 28044030 | 19200 |WS 280440  GS 280440 17 700

Note: 1
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minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend

1K0O

Q = EQ % T+ s QA - <5
A v ?E?
, g
AZ AZK WS GS

Hoofdafmetingen Standaard Dynamisch | Statisch Maximaal

mm inbouwaf-mm | draaggetal | draaggetal toerental
meting 2
O dy | D, E Co ©

d D T dc Dc DW B rsmin C1 Ce Min. | Max.
N N rpm
140|180| 31 |{140.1 | 179.5| 12 95 |1 |150(174|173 | 150 | 184000 798 000| 1900
140(195|42 {1401 | 1945| 18 | 12 1.5(152|188| 187 | 153 | 353 0001 420 000| 1 800
140|240|39|140.1 | 239 15 | 12 2.11161|227|226 | 162 | 435000(2 180 000| 1 600
150|{190| 31 |150.1 | 189.5| 12 95 |1 |160(184| 183 |160| 181 000| 798 000| 1 800
150(205|42 [150.1 | 204.5| 18 | 12 1.5(162(198| 197 | 163 | 3490001 420000| 1 700
150|250/ 39 (150.1 | 249 15 | 12 2.1|171|237|236 | 172 | 459000 (2 380 000| 1 500
160|200| 31 |160.1 | 199.5| 12 95 |1 |170(194| 193 | 170 | 189000| 855000| 1700
160|270|39 |160.1 | 269 15 | 12 3 |183|256| 255|184 | 5190002 850 000| 1400
170|230/ 45 (170.1 | 229 19 | 13 1.5(183(221| 220 | 184 | 406 0001 730000| 1500
170(280|39 (170.1 | 279 15 | 12 3 |193|266|265 | 194 | 543 000(3 070 000| 1300
180|240| 45 |180.1 | 239 19 | 13 1.5(193|231| 230 | 194 | 4260001 870000 1400
180|310/39|180.1 | 308 15 | 12 3 1204|294|293 |205| 619000(3 710000| 1200
190|255|48 |190.1 | 254 20 | 14 2 |205|245|244 | 206 | 4700002 080 000| 1300
190|320/ 39 (190.1 | 318 15 | 12 4 1214/304|303 | 215 | 647 000|3 980000 1200
200|265|48 200.15| 264 20 | 14 2 |215|255|254 | 216 | 465000(2 080 000| 1300
200|340( 39 200.15| 338 15 | 12 4 |227|323|322|228| 710000|4 580000 1100
220|290| 50 220.15| 289 22 | 14 2 |236|280(278|237| 5570002 530000| 1300
220|360| 52 220.15| 358 20 | 16 4 |246|343|342 | 247 | 943 000|5520000(| 1 000
240|315|54 1 240.15| 314 24 | 15 2 |256|304|302 | 257 | 6950003 250000| 1100
240|380|52 |240.15| 378 20 | 16 4 |266|363|362 | 267 | 977000|5910000| 1000
260|340| 55 260.15| 339 25 | 15 2.11278|328(326 | 279 | 7390003 510000| 1000
260|420| 80 |260.15| 418 30 | 25 5 1289|402|400 | 291 (1 430 000 | 7 490 000 900
280|440| 80 280.15| 438 30 | 25 5 1309|422|420 | 311 |1 420000 |7 490 000 800
1K0O 375
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Om inbouwruimte te besparen kan een geharde en geslepen as direct als loopbaan gedeelte van een Onderstaande series zijn leverbaar in zowel inch als metrische maten en eventueel met een smeergat.
naaldlager gebruikt worden in plaats van een binnenring. Mocht de as niet hard genoeg zijn, dan moet
er een binnenring om de as geperst worden. Deze ringen worden gehard en nauwkeurig geslepen, zo- Serie: Toepasbaar voor:
dat er en glad oppervlak ontstaat met de juiste tolerantie en bovendien juiste speling verkregen wordt. IRT TA..Z, TLA..Z, YT, TAM, TLAM, YTL
Naast de standaard tolerantie zijn binnenringen verkrijgbaar met afwijkende lagerspeling bijvoorbeeld IRB BA..Z, BHA..Z, YB, BAM, BHAM, YBH inch serie
C2, C3. LRT RNA49, RNA 69, RNA 48, TAF, TR, RNAF, NAX, NBX
Binnenringen worden ook gebruikt als astap om kostbare bewerkingen uit te sparen. LRTZ RNA49..UU, RNA69..UU, GTR
LRB BR (standaard met oliegroef en smeergat) inch serie
LRBZ GBR, GBR..UU inch serie
IRT..OH met smeergat
LRT..OH met smeergat
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Asdiameter: 20mm~45mm

Binnenringen voor plaatstalen naaldlagers

Standaard-

www.ATD.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

it

BINNENRINGEN

As- | Identificatienummer | Gewicht|  Hoofdafmetingen inbouw- Samengestelde lagers
o mm afmeting mm
M| da YT

- g d| F| B |Fsmin|Min.|Max. -{'IAAM§ I'll:LAAM)Z YTL
IRT 2016 175 120124 116.5| 0.3 | 22 |23 |[TA 243216Z - YT 243216
IRT 2020 22 20|24 120.5| 0.3 | 22 |23 |TA 2420z - YT 243220

TA 2432202

IRT 2028 30.5 {20(24|285| 03 |22 |23 |TA 24282 - YT 2428
IRT 2010-1 143 [2025|10.5| 0.3 | 22 |24 |TA 25102 - YT 2510

20 IRT 2015-1 21 20125155 0.3 |22 |24 |TA 25152 - YT 2515
IRT 2020-1 28 20125|20.5| 0.3 | 22 |24 |TA 25202z TLA 2520Z |YT 2520
IRT 2025-1 345 (20125|255| 0.3 |22 |24 |TA 25252 - YT 2525
IRT 2026-1 36 20(25|265| 0.3 |22 |24 - TLA 2526Z |YTL 2526
IRT 2030-1 415 (20(25(30.5]| 0.3 |22 |24 |TA2530Z - -
IRT 2038-1 525 (20125|385| 0.3 |22 |24 - TLAW 25382 -
IRT 2216 19.1 |22 26|16.5| 0.3 | 24 |25 |TA2616Z - YT 2616

22 IRT 2220 24 22 126|205 0.3 |24 |25 |TA 26202 = YT 2620
IRT 2220-1 37 22 128|205| 0.3 |24 |27 |TA2820Z TLA 2820Z | YT 2820
IRT 2230-1 555 (22 |28/30.5| 0.3 | 24 |27 |TA 28302 = -
IRT 2520 265 (25129|20.5| 0.3 | 27 |28 |TA 29202 - YT 2920
IRT 2530 40 251291305 0.3 | 27 |28 | TA 29302 - -
IRT 2515-1 255 125130|15.5| 03 |27 |29 |TA 30152 - -

25 IRT 2520-1 34 251301205 0.3 | 27 |29 | TA 30202 TLA 30202 -
IRT 2525-1 425 125|30|255| 0.3 | 27 |29 |[TA 30252 - -
IRT 2526-1 44 25|30|26.5| 0.3 |27 |29 - TLA 3026Z -
IRT 2530-1 50.5 [25|30(30.5| 0.3 | 27 |29 |TA 30302 - -
IRT 2538-1 64 25|30|38.5| 0.3 |27 |29 - TLAW 3038z -

28 IRT 2820 295 |28 (32/20.5| 03 (30 |31 |TA 32202 = YT 3220
IRT 2830 44 281321305/ 0.3 |30 |31 |TA 32302 = -

30 IRT 3012 245 |30(35|/125| 0.6 | 34 |345|TA 35122 TLA 35122 -
IRT 3015 30.5 |30|35|15.5| 0.6 | 34 |34.5|TA 35152 - -

Note 1:

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat

1K0O

r 7
IRT
As- | Identificatienummer |Gewicht| Hoofdafmetingen S}ﬁggﬁ:;f" Samengestelde lagers
o mm afmeting mm
M| da
. . TA ...Z TLA ...Z YT
- g d | F| B |Fsmin|Min. |Max. (TAM) (TLAM) VTL
IRT 3020 40 |30/35|20.5| 0.6 | 34 |345|TA 3520Z | TLA 35202 -
30 IRT 3025 50 |30|35|25.5| 0.6 | 34 |345|TA 35252 - -
IRT 3030 60 |30|35(30.5| 0.6 | 34 |345|TA 35302 - -
IRT 3220 425(32|37/205| 0.6 | 36 |36.5|TA 3720Z - YT 3720
IRT 3230 63.5(32|37(30.5| 0.6 | 36 |36.5|TA 37302 - -
IRT 3215-1 395(32|38(15.5| 0.6 | 36 |37 |TA 38152 - -
32 IRT 3220-1 52 |32/38(20.5| 0.6 |36 |37 |TA 38202 - -
IRT 3225-1 645(32|38(255| 0.6 |36 |37 |TA 38252 - -
IRT 3230-1 77.5(32|38(30.5| 0.6 | 36 |37 |TA 38302 - -
IRT 3245-1 |115 |[32/38|455| 0.6 | 36 |37 |TAW 384527 - -
IRT 3515 35 |35|/40(15.5| 0.6 | 39 |39.5|TA 40152 - YT 4015
IRT 3520 465(35|40(20.5| 0.6 | 39 [39.5|TA 4020Z | TLA 40202 -
35 IRT 3525 58 |[35]40(25.5| 0.6 | 39 [39.5|TA 40252 - YT 4025
IRT 3530 69 |[35|/40(30.5| 0.6 | 39 |39.5|TA 40302 - -
IRT 3540 91.5(35|40|405| 0.6 | 39 [39.5|TA 4040Z - -
IRT 4020 52.5(40|45|20.5| 0.6 | 44 |455|TA 4520Z | TLA 45202 YT 4520
40 | IRT 4025 65.5|40|45(25.5| 0.6 | 44 |455|TA 45252 - YT 4525
IRT 4030 78.5|40|45(30.5| 0.6 | 44 |45.5|TA 45302 - -
IRT 4040 104 |40|45|40.5| 0.6 | 44 |455|TA 45402 - -
IRT 4512 36 |45|50(12.5| 0.6 | 49 |495|TA 50122 - -
IRT 4515 445(45|50(15.5| 0.6 | 49 |49.5|TA 50152 - -
IRT 4520 59 |45|50(20.5| 0.6 | 49 |495|TA 5020Z | TLA 50202 -
45 IRT 4525 73 |45(50|25.5| 0.6 | 49 |495|TA 5025Z | TLA 50252 -
IRT 4530 87.5|45|50(30.5| 0.6 | 49 |49.5|TA 50302 - -
IRT 4540 116 |45|50(40.5| 0.6 | 49 |49.5|TA 50402 - -
IRT 4545 131 |45|50|45.5| 0.6 | 49 |49.5|TAW 50452 - -
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Binnenringen voor plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 50mm~60mm

IRT

Standaard-

As- | Identificatienummer |Gewicht| Hoofdafmetingen inbouw-

Samengestelde lagers

2 [y afmeting mm
@) dy
. " TA...Z TLA ...Z YT
- ¢ d | F| B |I'smin|Min.|Max. (TAMY (TLAM) YTL

IRT 5020-1 65 |50|55|205| 0.6 | 54 |545(TA 5520Z | TLA 55202 -
IRT 5025-1 81 |50|55|255| 0.6 | 54 |54.5|TA 5525Z | TLA 55252 -
IRT 5030-1 96.5|50|55|30.5| 0.6 | 54 |545|TA 55302 - -
IRT 5040-1 (128 |[50|55|40.5| 0.6 | 54 |54.5|TA 55402 - -
IRT 5045-1 | 144 |50 |55 |45.5| 0.6 | 54 |54.5| TAW 55452 - -
50 IRT 5050-1 |[160 |[50|55|50.5| 0.6 | 54 |54.5| TAW 55502 - -
IRT 5025 169 |[50(60(255| 15|58 |59 |TA 6025Z - -
IRT 5030 205 |50|60305| 15 |58 |59 |TA 60302 - -
IRT 5040 270 |50(60|405| 15|58 |59 |[TA 6040Z - -
IRT 5045 300 |50 |60 455| 15|58 |59 |TAW 60452 - -
IRT 5050 335 |50|60|505| 15|58 |59 |TAW 60502 - -

52 IRT 5212 86 |52|62|125| 15 |60 60.5(TA 62122 = =

IRT 5525 185 |[55165(255| 15|63 |63.5|TA 6525Z - -
IRT 5530 220 (55165|305| 15 |63 |63.5|TA 65302 - -

22 IRT 5545 330 (b5 |65(45.5| 1.5 | 63 |63.5| TAW 65457 - -
IRT 5550 365 |55|65|50.5| 1.5 |63 |63.5| TAW 65502 - -
IRT 6025 200 |60(70|1255| 15 |68 |685|TA 70252 = =
60 IRT 6030 240 |60(70|30.5| 1.5 |68 |685(TA 70302 = =
IRT 6040 320 |60 |70|405| 1.5 (68 |685|TA 70402 = =
IRT 6050 395 |60|70|50.5| 1.5 | 68 |68.5| TAW 70502 = =
Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

Opmerking: niet voorzien van smeergat
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Asdiameter: 5mm~20mm

Binnenringen voor algemene toepassing

As- Identificatienummer Ge- |  Hoofdafmetingen S};Egmfl' Samengestelde lagers
o wicht mm afmeting mm
O] da
o g d | F | B [lmin| Min. [Max.
LRT 5710 s 14| 5| 7 |10 |0.15| 6.2 | 6.7|RNA 495
5 | LRT 5812 s 28| 5| 8|12 |0.2 6.6 | 7.7\TAF 81512
LRT 5816 > 38 5| 8|16 |0.2 6.6 | 7.7|TAF 81516
LRT 6810 > 1.7 6| 8 |10 |0.15| 7.2 | 7.7|RNA 496
6 LRT 6912 s 32 6| 9|12 |0.2 7.6 | 8.7\TAF 91612
LRT 6916 > 43| 6| 9|16 |0.2 7.6 | 8.7|TAF 91616
LRT 61010 = 39 6|10 |10 |03 8 9.7 |RNAF 101710
LRT 7910 - 191 7] 9|10 |0.15| 8.2 | 8.7|RNA 497
v LRT 71012 - 36/ 7|10 |12 |0.2 8.6 | 9.7|TAF 101712
LRT 71012-1 - 36/ 7|10 |12 |03 9 9.7 |RNAF 102012
LRT 71016 - 49| 710 |16 |0.2 8.6 | 9.7|TAF101716 NAX 1023
8 | LRT 81011 - 24 8|10 |11 |0.2 9.6 | 9.9|RNA 498
LRT 91211 - 314 9112 |11 |03 | 11 |11.5|RNA 499
9 [ LRT 91212 - 45| 9112 |12 |03 | 11 |11.5|TAF 121912 RNAF 122212
LRT 91216 - 6 9112 |16 |03 | 11 |11.5(TAF121916 NAX 1223
LRT 101412 > 7 |10 |14 |12 |03 [ 12 |13 |RNAF 142612
LRT 101413 > 75010 | 14 |13 |03 | 12 |13 |RNA 4900 RNAF 142213
10 - LRTZ 101414 | 82| 10 | 14 |14 |03 | 12 |13 |RNA 4900 UU
LRT 101416 > 9 |10 | 14 |16 |03 | 12 |13 |TAF 142216
LRT 101420 = 11510 | 14 |20 |03 | 12 |13 |TAF142220 RNAFW142220
LRT 121516 = 8 | 12115 (165/0.3 | 14 |14.5|NAX 1523 NBX 1523
LRT 121612 > 8512 | 16 |12 |03 | 14 |15 |RNAF 162812
12 LRT 121613 = 85(12 |16 |13 |03 | 14 |15 [RNA 4901 RNAF 162413
- LRTZ 121614 | 96| 12 | 16 |14 |03 | 14 |15 |RNA 4901 UU
LRT 121616 s 10512 | 16 |16 |03 | 14 |15 |TAF162416
LRT 121620 > 135(12 |16 |20 |03 | 14 |15 |TAF162420 RNAFW162420

r [} r (
= ~ <9 ~ <
r \ r (> E;/ >
LRT LRTZ
A;- Identificatienummer vfi'gfwt Hoofd?rf]rrl;etingen afsiﬁegt?jm" Samengestelde lagers
g mm
O da
o g d | F | B [lKmin| Min. [Max.
12 LRT 121622 - 1451 12 | 16 |22 |03 | 14 |15 |RNA 6901
= LRTZ 121623 (155| 12 | 16 |23 | 03| 14 |15 |RNA 6901 UU
14 | LRT 141717 = 95|14 | 17 |17 | 03| 16 [16.5|NAX 1725 NBX 1725
LRT 151916 - 1251 15|19 |16 | 03| 17 |18 |TAF192716
LRT 151920 - 16 | 15|19 (20 | 03| 17 |18 |TAF192720
LRT 152012 - 12 115|120 |12 |03 | 17 |19 |RNAF203212
LRT 152013 - 1351 15| 20 (13 | 03| 17 |19 |RNA 4902 RNAF 202813
15 = LRTZ 152014 (14.5| 15 | 20 {14 | 03| 17 |19 |RNA 4902 UU
LRT 152020 - 2151 15| 20 1205/ 0.3 | 17 |19 |TR 203320
= LRTZ 152020 |21.5| 15 | 20 {205/ 0.3 | 17 |19 |GTR 203320
LRT 152023 - 24 115120 (23 | 03| 17 |19 |RNA 6902
= LRTZ 152024 (25 | 15|20 |24 | 03| 17 |19 |RNA 6902 UU
LRT 152026 - 28 | 15120 (26 |03 | 17 |19 |RNAFW 202826
LRT 172020 = 13.5| 17 | 20 |20.5/ 0.3 | 19 [19.5/NAX 2030 NBX 2030
LRT 172116 = 145117 | 21 (16 | 03| 19 |20 |TAF212916
LRT 172120 = 18 |17 121 |20 |03 | 19 |20 |TAF212920
LRT 172213 - 155|117 | 22 |13 |03 | 19 |21 [RNA 4903 RNAF 223013
- LRTZ 172214 |16.5| 17 | 22 |14 |03 | 19 |21 |RNA 4903 UU
17 LRT 172216 = 19 |17 122 |16 | 03| 19 |21 |RNAF 223516
LRT 172223 = 26517 | 22 123 | 03| 19 |21 |[RNA 6903
- LRTZ 172224 (28 |17 | 22 |24 |03 | 19 |21 |RNA 6903 UU
LRT 172225 = 30 (17 ] 22 1255/ 03| 19 |21 [TR223425
- LRTZ 172225 |30 | 17 | 22 |255/ 03| 19 |21 |GTR 223425
LRT 172226 - 31 17 1 22 |26 | 03| 19 |21 |RNAFW 223026
LRT 172232 = 38 | 17 1 22|32 | 03| 19 |21 [RNAFW 223532
20 LRT 202416 = 1651 20 | 24 |16 | 0.3 | 22 |23 |TAF243216
LRT 202420 = 205|120 | 24 |20 | 03| 22 |23 |TAF 243220

Note 1:
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minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat

1K0O

Note1:

Opmerking: niet voorzien van smeergat

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

1K0O
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Asdiameter: 20mm~32mm

Binnenringen voor algemene toepassing

LRT

LRTZ

C 0
N

As- Identificatienummer Ge- |  Hoofdafmetingen S};Egmfl' Samengestelde lagers
9 wicht (ot afmeting mm
@) . dy
o g d | F | B [xmin Min. [Max.
LRT 202516 = 22 |20 | 25 |16 | 03| 22 | 24 | RNAF 253716
LRT 202517 > 23 |20 | 25 |17 |03 | 22 | 24 | RNA 4904 RNAF 253517
e LRTZ 202518 |24 |20 | 25 |18 | 03| 22 | 24 | RNA 4904 UU
LRT 202520 - 28 |20 | 25 1205/ 0.3 | 22 | 24 | TR 253820 NAX 2530
NBX 2530
= LRTZ 202520 |28 |20 | 25 |20.5/ 0.3 | 22 | 24 | GTR 253820
20| [RT 202525 : 35 |20 | 25 25503 22 | 24 | TR253825
= LRTZ 202525 |35 |20 | 25 |255/0.3 | 22 | 24 | GTR 253825
LRT 202526 - 36 |20 | 25 (26 | 03| 22 | 24 | RNAFW 253526
LRT 202530 - 40.51 20 | 25 |30 | 0.3 | 22 | 24 | RNA 6904
= LRTZ 202531 |41.5(20 | 25 |31 | 03| 22 | 24 | RNA 6904 UU
LRT 202532 - 44 120 | 25 (32 | 0.3 | 22 | 24 | RNAFW 253732
LRT 222616 - 175|122 | 26 |16 | 0.3 | 24 | 25 | TAF 263416
LRT 222620 - 24 122 |26 (20 | 03| 24 | 25 | TAF 263420
LRT 222817 - 305|122 | 28 (17 | 03| 24 | 27 | RNA 49/22
22 : LRTZ222818 (32 |22 | 28 118 |03 | 24 | 27 | RNA49/22 UU
LRT 222830 - 55 122 28|30 | 03| 24 | 27 | RNA69/22
- LRTZ 222831 (55 |22 | 28 |31 |03 | 24 | 27 | RNA69/22 UU
LRT 252920 = 25 125129 (20 | 03| 27 | 28 | TAF 293820
LRT 252930 = 38 | 25129 (30 (03| 27 | 28 | TAF 293830
LRT 253016 = 28 | 25130 (16 |03 | 27 | 29 | RNAF 304216
LRT 253017 = 285|125 130 |17 | 03| 27 | 29 | RNA 4905 RNAF 304017
- LRTZ 2563018 (295 25 | 30 |18 [ 0.3 | 27 | 29 | RNA 4905 UU
25 | |RT 253020 i 34 2530 205/03| 27 | 29 |[NAX3030  NBX 3030
LRT 253025 = 42 | 25|30 (255/03 | 27 | 29 | TR 304425
- LRTZ 253025 (42 | 25 | 30 |25.,5| 03| 27 | 29 | GTR 304425
LRT 253026 = 445( 25 | 30 |26 | 03| 27 | 29 | RNAFW 304026
LRT 253030 = 49 25|30 (30 |03 27 | 29 | RNA 6905
Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat
386 1X0O

As- Identificatienummer Ge- | Hoofdafmetingen S?ﬁggm‘f' Samengestelde lagers
o wicht I afmeting mm
M dy
m g d | F | B K min Min. [Max.
25 - LRTZ 253031 51 25|30 |31 |0.3 |27 | 29 | RNA 6905 UU
LRT 253032 - 54 | 25|30 |32 |03 | 27 | 29 | RNAFW 304232
LRT 283217 - 245| 28|32 (17 |03 | 30 | 31 | RNA 49/28
- LRTZ 283218 | 255| 28 | 32 |18 |0.3 | 30 | 31 | RNA 49/28 UU
28 LRT 283220 - 285 28 | 32 |20 |0.3 | 30 | 31 | TAF 324220
LRT 283230 - 43 28|32 |30 |0.3 | 30 | 31 | RNA 69/28 TAF 324230
= LRTZ 283230 | 43 | 28| 32 |30.5/0.3 | 30 | 31 | GTR 324530
- LRTZ 283231 | 44 | 28| 32 |31 |0.3 | 30 | 31 | RNA 69/28 UU
LRT 303516 - 315| 30| 35 |16 |0.3 | 32 | 34 | RNAF 354716
LRT 303517 - 335| 30| 35 |17 |03 | 32 | 34 | RNA 4906 RNAF 354517
- LRTZ 303518 35 | 30| 35|18 |03 | 32 | 34 | RNA 4906 UU
LRT 303520 - 385| 30| 35 |20 |0.3 | 32 | 34 | TAF 354520 NAX 3530
NBX 3530
30 | LRT 303526 - 52 30| 35 |26 |0.3 | 32 | 34 | RNAFW 354526
LRT 303530 - 59 | 30|35 (30 |03 | 32 | 34 | RNA 6906 TAF 354530
LRT 303530-1 - 59 | 30| 35 (30.5/0.3 | 32 | 34 | TR 354830
- LRTZ 303530 59 | 30| 35 |30.5/0.3 | 32 | 34 | GTR 354830
- LRTZ 303531 | 61 | 30| 35 (31 0.3 | 32 | 34 | RNA 6906 UU
LRT 303532 - 64 | 30|35 |32 |03 | 32 | 34 | RNAFW 354732
LRT 323720 - 43.5| 32| 37 |20 |03 | 34 | 36 | TAF 374720
LRT 323730 - 63 32| 37 |30 |0.3 | 34 | 36 | TAF 374730
LRT 323830 - 77 | 32| 38 |30.5/0.6 | 36 | 37 | TR 385230
32 = LRTZ 323830 77 | 32| 38 |30.5/0.6 | 36 | 37 | GTR 385230
LRT 324020 - 69 | 32|40 |20 |0.6 | 36 | 39 | RNA 49/32
= LRTZ 324021 725| 32| 40 |21 |0.6 | 36 | 39 | RNA 49/32 UU
LRT 324036 - 123 | 32| 40 |36 |0.6 | 36 | 39 | RNA 69/32
- LRTZ 324037 [130 | 32| 40 |37 |0.6 | 36 | 39 | RNA 69/32 UU

Note1:

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

Opmerking: niet voorzien van smeergat
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Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 35mm~50mm

LRT

LRTZ

a(l
L

As- Identificatienummer Ge- | Hoofdafmetingen S}:ggﬁsf' Samengestelde lagers
o wicht i afmeting mm
M dy
o g d | F | B |[Fsmin| Min. [Max.
LRT 354017 - 39 | 35|40 |17 | 03| 37 |39 | RNAF 405017
LRT 354020 - 46 |35 |40 |20 |03 | 37 |39 | TAF405020 RNAF 405520
NAX 4032 NBX 4032
= LRTZ 354020 | 46 | 35 | 40 |20.5/ 0.6 | 39 |39.5| GTR 405520
LRT 354030 - 67 | 35|40 (30 03| 37 (39 | TAF405030
LRT 354034 - 78 | 35|40 |34 | 03| 37 |39 | RNAFW 405034
35 | LRT 354040 - 95 | 35|40 |40 | 03| 37 |39 | RNAFW 405540
LRT 354220 - 65 | 35|42 |20 |0.6| 39 |41 | RNA 4907
= LRTZ 354221 | 67 |35 |42 |21 |0.6| 39 |41 | RNA 4907 UU
LRT 354230 - 97 | 35|42 |305/0.6| 39 |41 | TR 425630
= LRTZ 354230 [|100 | 35 | 42 {305/ 0.6 | 39 |41 | GTR 425630
LRT 354236 - 120 (35|42 (36 |0.6| 39 |41 | RNA 6907
= LRTZ 354237 |120 | 35 | 42 |37 |0.6| 39 |41 | RNA 6907 UU
38 LRT 384320 - 47538 | 43 |20 | 03| 40 |42 |TAF435320
LRT 384330 - 72 | 38|43 |30 |03 | 40 (42 | TAF435330
LRT 404517 - 445( 40 | 45 |17 | 03| 42 |44 | RNAF 455517
LRT 404520 - 51 | 40| 45|20 | 03| 42 |44 |TAF455520 RNAF 456220
NAX 4532 NBX 4532
LRT 404530 - 77 |40 | 45 |30 | 03| 42 |44 | TAF 455530
LRT 404530-1 - 77 |40 | 45 |30.5| 0.6 | 44 |44.5| TR 455930
40 = LRTZ 404530 | 77 | 40 | 45 |30.5| 0.6 | 44 |44.5| GTR 455930
LRT 404534 - 88 | 40 | 45 |34 | 03| 42 |44 | RNAFW 455534
LRT 404540 - 105 (40 | 45 |40 | 0.3 | 42 |44 | RNAFW 456240
LRT 404822 - 93 |40 |48 |22 | 0.6| 44 |47 | RNA 4908
= LRTZ 404823 | 95 | 40 | 48 |23 | 0.6 | 44 |47 | RNA 4908 UU
LRT 404840 - 165 (40 | 48 |40 | 0.6 | 44 |47 | RNA 6908
- LRTZ 404841 (170 | 40 | 48 |41 | 0.6 | 44 |47 | RNA 6908 UU

As- Identificatienummer Ge- | Hoofdafmetingen S};Egﬁ‘xf" Samengestelde lagers
o wicht AL afmeting mm
M da
o g d | F | B [Kxmin Min. |[Max.
LRT 424720 - 54| 42| 47 |20 |0.3 | 44 |46 |TAF 475720
42 LRT 424730 - 81| 42| 47 |30 |03 | 44 |46 |TAF475730
LRT 424830 - 100 | 42| 48 130.5/0.6 | 46 |47 |TR 486230
= LRTZ 424830 |100| 42| 48 |30.5/0.6 | 46 |47 |GTR 486230
LRT 455020 - 58| 45| 50 |20 |0.3 | 47 |49 |RNAF 506220
LRT 455025 - 71| 45| 50 |25 |03 | 47 |49 |TAF 506225 NAX 5035
NBX 5035
LRT 455030 - 90| 45| 50(30.5/0.6 | 49 |49.5| TR 506430
- LRTZ 455030 | 90| 45| 50 [30.5/0.6 | 49 |49.5| GTR 506430
LRT 455035 - 9| 45| 50 |35 |0.3 | 47 |49 |TAF 506235
45 | LRT 455040 - 115| 45| 50 |40 |0.3 | 47 |49 |RNAFW 506240
LRT 455222 - 88| 45| 52 122 |0.6 | 49 |51 |RNA 4909
- LRTZ 455223 | 93| 45| 52|23 |0.6 | 49 |51 |RNA 4909 UU
LRT 455240 - 165| 45| 52 |40 |0.6 | 49 |51 |RNA 6909
- LRTZ 455241 (170| 45| 52 |41 |0.6 | 49 |51 |RNA 6909 UU
LRT 455520 - 120 45| 55 |20 |1 50 |54 | RNAF 557220
LRT 455540 - 245| 45| 55 140 |1 50 |54 | RNAFW 557240
LRT 505520 - 63| 50| 55120 |03 | 52 |54 |RNAF 556820
LRT 505525 - 77| 50| 55125 |03 | 52 |54 |TAF 556825
LRT 505535 - 10| 50| 5535 |03 | 52 |54 |TAF 556835
LRT 505540 - 130| 50| 55 (40 |0.3 | 52 |54 |RNAFW 556840
LRT 505822 - 116 | 50| 58 |22 |0.6 | 54 |57 |RNA 4910
50 - LRTZ 505823 |118| 50| 58 |23 |0.6 | 54 |57 |RNA 4910 UU
LRT 505840 - 210| 50| 58 |40 |0.6 | 54 |57 |RNA 6910
- LRTZ 505841 |215| 50| 58 |41 |0.6 | 54 |57 |RNA 6910 UU
LRT 505845 - 235| 50| 58 |45.5|1 55 |57 | TR 587745
= LRTZ 505845 (235| 50| 58 |45.5|1 55 |57 | GTR 587745
LRT 506020 - 135 50| 60 |20 |1 55 159 | RNAF 607820

Note 1:

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

Opmerking: niet voorzien van smeergat
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Note1:

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

Opmerking: niet voorzien van smeergat
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Asdiameter: 50mm~80mm

Binnenringen voor algemene toepassing

Standaard-

LRT

LRTZ

-

-
L

Standaard-

As- Identificatienummer Ge- | Hoofdafmetingen inbouw- Samengestelde lagers
o wicht mm afmeting mm
M da
d | F | B [Fmin| Min. |[Max.
mm g
50 LRT 506025 - 165 | 50 | 60 [25.5/1 55 |59 | NAX 6040 NBX 6040
LRT 506040 - 265 | 50 | 60 |40 55 |59 | RNAFW 607840
LRT 556025 - 88| 55|60 (25 |03 | 57 |59 | TAF 607225
LRT 556035 - 120 | 55| 60 (35 |03 | 57 |59 | TAF 607235
LRT 556238 - 190 | 55| 62 |38.5|1 60 |60.5| TR 628138
- LRTZ 556238 | 190 | 55 | 62 |38.5|1 60 |60.5( GTR 628138
55 LRT 556325 - 145 | 55| 63 |25 |1 60 |61 | RNA 4911
- LRTZ 556326 | 150 | 55| 63 |26 |1 60 |61 | RNA4911UU
LRT 556345 - 255 | 55| 63 |45 |1 60 |61 | RNA 6911
- LRTZ 556346 | 260 | 55| 63 |46 |1 60 |61 | RNA6911UU
LRT 556530 - 220 | 55| 65 |30 |1.5 | 63 |63.5| RNAF 658530
LRT 556560 - 435 55| 65 |60 |15 | 63 [63.5| RNAFW 658560
LRT 606825 - 150 | 60| 68 |25 |0.6 | 64 |66 | TAF 688225
LRT 606825-1 - 150 | 60| 68 |25 |1 65 |66 | RNA 4912
- LRTZ 606826 | 160 | 60 | 68 26 |1 65 |66 | RNA 4912 UU
LRT 606835 - 210| 60| 68 |35 |0.6 | 64 |66 | TAF 688235
LRT 606845 - 275 | 60| 68 |45 |1 65 |66 | RNA 6912
60 = LRTZ 606846 | 280 | 60 | 68 |46 |1 65 |66 | RNA6912 UU
LRT 607025 - 195| 60| 70 |255\1 65 |68 | NAX 7040
LRT 607030 - 240 | 60| 70 |30 |1.5| 68 |68.5| RNAF 709030
LRT 607045 - 355 | 60| 70 |45.5|1 65 |68 | TR 708945
- LRTZ 607045 | 360 | 60 | 70 |45.5| 1 65 |68 | GTR 708945
LRT 607060 - 480 | 60| 70 |60 |1.5 | 68 |68.5| RNAFW 709060
LRT 657225 - 145 | 65| 72 |25 |1 70 |70.5| RNA 4913
= LRTZ 657226 | 150 | 65| 72 |26 |1 70 |70.5| RNA 4913 UU
65 | LRT 657245 - 255 | 65| 72 |45 |1 70 |70.5| RNA 6913
- LRTZ 657246 | 265| 65| 72 |46 |1 70 |70.5| RNA 6913 UU
LRT 657335 - 235| 65| 73 |35 |1 70 |71 | TAF 739035

Note 1:

Opmerking: niet voorzien van smeergat

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining

1K0O

As- Identificatienummer Ge- Hoofdafmetingen inbouw- Samengestelde lagers
o wicht mm afmeting mm
O] da
m g d | F | B [imin Min. |[Max.
65 LRT 657530 - 260 65| 75|30 |15 | 73 |73.5| RNAF 759530
LRT 657560 - 520| 65| 75160 |15 | 73 |73.5| RNAFW 759560
LRT 708025 - 225 70| 80 |25 |1 75 |78 | TAF 809525
LRT 708030 - 275| 70| 80 (30 |1 75 |78 | RNA 4914
LRT 708030-1 - 275| 70| 80|30 |1.5| 78 |78.5| RNAF 8010030
70 S LRTZ 708031 |275| 70| 80 (31 |1 75 |78 | RNA 4914 UU
LRT 708035 - 310| 70| 80 (35 |1 75 |78 | TAF 809535
LRT 708054 - 490( 70| 80 (54 |1 75 |78 | RNA 6914
= LRTZ 708055 |500| 70| 80 (55 |1 75 |78 | RNA 6914 UU
LRT 708060 - 560 70| 80 |60 |1.5| 78 |78.5| RNAFW 8010060
LRT 758345 - 350 75| 83 |45.5| 1 80 |81 | TR 8310845
- LRTZ 758345 |350| 75| 83 [455|1 80 |81 | GTR 8310845
LRT 758525 - 240| 75| 85|25 |1 80 |83 | TAF 8510525
LRT 758530 - 290| 75| 85 (30 |1 80 |83 | RNA 4915
75 | LRT 758530-1 - 290| 75| 85|30 |15 | 83 |83.5| RNAF 8510530
= LRTZ 758531 |300| 75| 85 (31 |1 80 |83 | RNA 4915 UU
LRT 758535 - 335| 75| 85 (35 |1 80 |83 | TAF 8510535
LRT 758554 - 520 75| 85 |54 |1 80 |83 | RNA 6915
- LRTZ 758555 |530| 75| 85 (55 |1 80 |83 | RNA 6915 UU
LRT 809025 - 255| 80| 90 (25 |1 85 |88 | TAF 9011025
LRT 809030 - 310 80| 90 |30 |1 85 |88 | RNA 4916
LRT 809030-1 - 310| 80| 90 (30 |1.5| 88 [88.5| RNAF 9011030
80 - LRTZ 809031 (315| 80| 90 |31 |1 85 |88 | RNA 4916 UU
LRT 809035 - 355| 80| 90 |35 |1 85 |88 | TAF 9011035
LRT 809054 - 550| 80| 90 (54 |1 85 |88 | RNA 6916
= LRTZ 809055 |560| 80| 90 (55 |1 85 |88 | RNA 6916 UU
Note1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat
I1X0O 397
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Asdiameter: 85mm~140mm

Binnenringen voor algemene toepassing

Standaard-

-
L

-

A;- Identificatienummer “ﬁgﬁt Hoofdaaner;i ngen inbouw-afmeting Samengestelde lagers
mm
O]  da
o g d | F | B [smin Min. | Max.
LRT 859350 - 440| 85| 93 |50.5| 1 90 91 | TR9311850
- LRTZ 859350 | 440| 85| 93 [50.5| 1 90 91 | GTR 9311850
LRT 859526 - 280| 85| 95|26 |1 90 93 | TAF 9511526
LRT 859530 - 330| 85| 95|30 |1.5| 93 93.5( RNAF 9511530
LRT 859536 - 390( 85| 9536 |1 90 93 | TAF 9511536
85 | LRT 859545 - 490| 85| 951|455/ 15| 93 93.5| TR 9512045
- LRTZ 859545 | 490( 85| 95455 15| 93 93.5( GTR 9512045
LRT 8510035 - 575| 85|100 |35 |1.1| 91.5| 98 | RNA 4917
- LRTZ 8510036 | 605| 85(100 (36 |1.1| 91.5| 98 | RNA 4917 UU
LRT 8510063 - 1040| 85|100 (63 |1.1| 91.5| 98 | RNA 6917
= LRTZ 8510064 |1060| 85(100 |64 |1.1| 91.5| 98 | RNA 6917 UU
LRT 9010026 - 295( 90(100 [26 |1 95 98 | TAF 10012026
LRT 9010030 - 355 90(100 (30 |1.5| 98 98.5| RNAF 10012030
LRT 9010036 - 415 90(100 (36 |1 95 98 | TAF 10012036
LRT 9010050 s 580| 90/100 50.5| 1.5 | 98 98.5( TR 10012550
90 - LRTZ 9010050 | 580| 90|100 [50.5|1.5| 98 98.5| GTR 10012550
LRT 9010535 s 610 90|105 |35 | 1.1| 96.5/103 | RNA 4918
= LRTZ 9010536 | 630| 90(105 (36 |1.1| 96.5/103 | RNA 4918 UU
LRT 9010563 = 1100 90|105 |63 |1.1| 96.5/103 | RNA 6918
= LRTZ 9010564 [1120| 90|105 |64 |1.1| 96.5/103 | RNA 6918 UU
LRT 9510526 - 315| 95|105|26 |1 (100 |103 | TAF 10512526
LRT 9510536 = 430( 95(105(36 |1 |100 [103 | TAF 10512536
95 LRT 9511035 - 650| 95/110 35 | 1.1 [101.5/108 | RNA 4919
. LRTZ 9511036 | 660| 95(110 (36 |1.1|101.5/108 | RNA 4919 UU
LRT 9511063 - 1160 95|110 |63 | 1.1|101.5/108 | RNA 6919
= LRTZ 9511064 |1 180| 95|110 |64 | 1.1 |101.5/108 | RNA 6919 UU
Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat
392 1X0O

LRT LRTZ
As- Identificatienummer Gewicht|  Hoofdafmetingen inbgt:awni?f?;iiin Samengestelde lagers
[ mm hE &
©) dy
) g d | F | B [ismin Min. | Max.
LRT 10011030 - 380|100 11030 |1 105 |108 | TAF 11013030
LRT 10011040 - 500 (100|110 (40 |1 105 | 108 | TAF 11013040
100 LRT 10011050 - 640|100 [110|50.5| 1.5 1108 |108.5| TR 11013550
= LRTZ 10011050 640|100 |110|50.5/ 1.5 1108 |108.5| GTR 11013550
LRT 10011540 - 770 |100 115|140 | 1.1 [106.5]113 RNA 4920
= LRTZ 10011541 780 [100 | 115 |41 1.1 110651113 RNA 4920 UU
105 LRT 10511550 - 670|105 115 |50.5| 151113 |113.5| TR 11515350
= LRTZ 10511550 670 {105 (115 505/ 1.5 (113 |113.5| GTR 11515350
LRT 11012030 - 410 (110 1120130 |1 115 | 118 | RNA 4822
110| LRT 11012540 - 840 (110125140 | 1.1]116.5]123 RNA 4922
- LRTZ 11012541 870 1110 1125 (41 |1.1[116.5/123 | RNA 4922 UU
LRT 12013030 - 450 (120 1130 (30 |1 125 | 128 | RNA 4824
120| LRT 12013545 - 1030|120 (13545 |1.1]126.5|133 RNA 4924
- LRTZ 12013546 | 1050 [120|135|46 | 1.1 |126.5/133 | RNA 4924 UU
125 LRT 12514060 - 1460 (125 (140 |60.5/ 15133 |138 | TR 14017860
- LRTZ 12514060 | 1460 (125 (140 |60.5/ 1.5|133 [138 | GTR 14017860
LRT 13014535 - 860 (130 145|135 | 1.1 (136.5]143 RNA 4826
130| LRT 13015050 - 1670130 (150 (50 |1.5(138 |148 | RNA 4926
- LRTZ 13015051 1720 {130 150 |51 151138 [148 | RNA 4926 UU
135 LRT 13515060 - 1560 (135 (150 |60.5/ 1.5 143 |148 | TR 15018860
- LRTZ 13515060 | 1560 |135|150|60.5| 151143 |148 | GTR 15018860
LRT 14015535 - 930 (140|155 |35 | 1.1 |146.5| 153 RNA 4828
140| LRT 14016050 - 1790|140 160 |50 | 1.5(148 |158 | RNA 4928
- LRTZ 14016051 1830|140 [ 160 |51 151148 |158 | RNA 4928 UU

Note1:

minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat
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Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 150mm~440mm

| w 10,
)

LRT

As- Identificatienummer Gewicht |  Hoofdafmetingen inbztaw"f’;‘:;‘;in Samengestelde lagers As- Identificatienummer Gewicht |  Hoofdafmetingen inbgt“w"f’;ar‘;‘i'ﬁn Samengestelde lagers
[’} mm mm & [ mm mm 8
@) da @) dy
o g d | F | B [Kmin| Min. | Max. o g d | F | B [lsmin| Min. | Max.
150 LRT 15016540 = 1130 (150|165 | 40| 1.1 |156.5| 163 | RNA 4830 340 LRT 34037080 = 10200 (340(370| 80|2.1| 351 | 367 | RNA 4868
LRT 15017060 = 2290 (150|170 602 |159 | 168 | RNA 4930 LRT 340380118 = 20300|340|380|118| 3 353 | 377 | RNA 4968
160 LRT 16017540 = 1200 |160|175| 40| 1.1 [166.5| 173 | RNA 4832 360 LRT 36039080 = 10800 (360 (390 | 80|2.1 | 371 | 387 | RNA 4872
LRT 16018060 = 24401160 |180| 60|12 (169 | 178 | RNA 4932 LRT 360400118 = 21500 |360 {400 118 | 3 373 | 397 | RNA 4972
170 LRT 17018545 - 1420 (170185 | 45|1.1|176.5| 183 | RNA 4834 380 LRT 380415100 - 16700 (380 (415|100 | 2.1 | 391 | 412 | RNA 4876
LRT 17019060 - 2580 (170190 | 602 |179 | 188 | RNA 4934 LRT 380430140 - 33 900|380 (430|140 | 4 396 | 427 | RNA 4976
180 LRT 18019545 - 1500 |180|195| 45|1.1 [186.5| 193 | RNA 4836 400| LRT 400450140 - 35 600|400 450 | 140 | 4 416 | 447 | RNA 4980
AT e i Sl 0] A G225 || 2B || RNAGEELS 420/ LRT 420470140 . 37300 (420470140 | 4 | 436 | 467 | RNA 4984
LRT 19021050 = 2380 1190(210| 50|1.5 (198 | 208 | RNA 4838
- 44100 [440 (490|160 | 4 | 4 487 4
LER LRT 19021569 = 4200 (190 (215| 692 |199 | 213 | RNA 4938 440| LRT 440450160 001440 450/ 160 26 87 | RNA 4988
200 LRT 20022050 - 2520 (200|220 | 50 |1.5|208 | 218 | RNA 4840
LRT 20022580 - 5000 | 200|225 | 80| 2.1 |211 223 | RNA 4940
220 LRT 22024050 = 275012201240 | 50 |1.5 (228 | 238 | RNA 4844
LRT 22024580 = 5500 (220245 | 80 |2.1|231 243 | RNA 4944
240 LRT 24026560 = 4530 (240265 | 60 |2 |249 | 262 | RNA 4848
LRT 24026580 = 6000 | 240|265 | 80| 2.1 |251 262 | RNA 4948
260 LRT 26028560 = 4930 1260(285| 60|12 (269 | 282 | RNA 4852
LRT 260290100 = 9900 |260 (290|100 | 2.1 {271 287 | RNA 4952
280 LRT 28030569 = 6050 |280|305| 692 |289 | 302 | RNA 4856
LRT 280310100 = 10600 (280310100 | 2.1 | 291 | 307 | RNA 4956
300 LRT 30033080 = 9100 |300(330| 80|2.1 (311 327 | RNA 4860
LRT 300340118 = 18 000 |300 340|118 |3 (313 | 337 | RNA 4960
320 LRT 32035080 = 9600 (320 (350 | 80 |2.1|331 347 | RNA 4864
LRT 320360118 = 19200 320 360|118 |3 |333 | 357 | RNA 4964
Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining Note1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: niet voorzien van smeergat Opmerking: niet voorzien van smeergat
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