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• Landbouw: zaai- en oogstmachines, wijnbouwtrekkers

• Agro: suiker, koekjes, brood, conserven, pasta en chocolade-industrie

• Automobiel: intern transport en heftechniek

• Bouw: personen- en goederenliften, roltrappen

• Hout: bosexploitatie, houtzagerijen

• Keramiek: glas en dakpannenfabrikage

• Elektrotechniek: energiecentrales, telecommunicatie

• Verpakkings bottellijnen: geautomatiseerde installaties

• Delfstoffen: mijnbouw, steengroeven, petrochemische, cementfabrieken

• Chemische industrie: wasserijen, ververijen, leerlooierijen

• Apparatenbouw: compressoren, pompen, stoomketels, turbines

• Grafische industrie: rotatiepersen, offsetmachines

• Spoorwegen: raillorries, tractie materiaal, spoorwegmateriaal

• Intern transport: transportinstallaties, transportinrichtingen, transportbanden, hijstoestellen

• Algemene werktuigbouw: gereedschapmachines, persen

• Metaal: staalfabrieken, walsen, kabelfabrieken, gieterijen

• Transport: spoorwegmateriaal, haveninstallaties, roltrappen

•  Papier: productie van papier en dozen

• Textiel: spinnerijen, weverijen, breimachines

•  Vlees en visverwerking: abattoir, zouterijen, rokerijen

• Civiele sector: betonmolens, elektrische kranen

• Isolatie: droogkamers, silo’s

• Cement: transportbanden, schrapers, hefwerktuigen

• Infrastructuur: sluizen, beweegbare bruggen
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Praktische tips

De bedrijfszekerheid en levensduur van een ketting, hangt 
niet alleen af van de kwaliteit, maar ook van de zorg die aan 
het ontwerp van de installatie besteed is, zowel aan de om-
standigheden, aan de smering als aan het onderhoud.

1 – ALGEMEEN ONTWERP VAN DE INSTALLATIE

1.1 – TRANSMISSIE

• De lijn van de harten van de kettingwielen moet bij voor-
keur horizontaal zijn of een kleine hoek ten opzichte van een 
horizontale lijn maken (Fig.1).

Indien deze hoek groter is dan 60°, vooral bij een verticale
transmissie, wanneer het niet anders kan, moeten voorzorgs-
maatregelen genomen worden, teneinde een goede
ingrijping van de ketting op het onderste wiel te garanderen.

• Het gespannen einde moet bij voorkeur het bovenste
zijn.

• Het aantal tanden van de kettingwielen moet gekozen
worden uit de genormaliseerde aantallen. Deze verhouding 
mag niet meer dan 1/8 zijn. Zorg voor twee trapsgewijs 
geïnstalleerde transmissies voor een sterkere overbrengings-
verhouding. Het beste is dat het aantal tanden
van de kettingwielen en de schakels van de kettingen
overeenkomen.

• Zorg voor een afstelvoorziening van de hartafstand zodat de 
doorbuiging van het slappe einde (volledige uitslag) 1% van 
de hartafstand bedraagt en dat het mogelijk is een rek van 
3% bij slijtage van de ketting te compenseren.

• In het geval van een vaste hartafstand dient er op het
slappe eind een afstelvoorziening te zijn om slijtage op te
heffen.

• Door het ontwerp heeft de ketting geen beginspanning
nodig. Bij sommige bijzondere toepassingen (heen en weer-
gaande bewegingen, regelmatig opstarten...) moet er
een zekere spanning bestaan die in het slappe einde geen
hogere spanning moet leveren dan 10% van de nuttige
spanning op het gespannen einde.

• Als het aandrijf- of receptiemoment stevige trillingen
ondergaan zorg dan, buiten de spanning op het slappe
einde, voor een geleidingsvoorziening op het gespannen
einde, teneinde deze trillingen te verminderen.

• Over het algemeen verdient het de voorkeur, ondanks de 
toepassing van correctiecoëfficiënten tijdens het
selecteren van de ketting, een transmissie te ontwerpen
die niet veel verschilt van de voorwaarden die als voorbeeld 
genomen zijn.

1.2 – HEFFEN MET FLYERKETTINGEN

• In het geval van kettingen die evenwijdig aan elkaar
werken, moet de spanning goed tussen deze beide kettingen 
verdeeld worden, over het algemeen met behulp van
afstelbare ankervorken om het uit elkaar gaan van de ket-
tingen te compenseren.
• Alle verankeringsvoorzieningen (vorken, assen, schakels, 
zwenghouten, enz.) moeten een breeksterkte hebben gelijk 
aan de ketting.
• De lineaire snelheid van de ketting moet bij voorkeur minder 
dan 0,5 m/s bedragen.
• De uitvoering van de geleide rollen moet voldoen aan de
voorschriften van de norm ISO 4347, die met name de mini-
male steundiameter aangeven (Df > 5p). Het is echter
mogelijk om, volgens de Europese richtlijnen, deze diameter 
te verkleinen tot 3 maal de steek, waarbij echter het risico 
bestaat dat de ketting en de rol sneller slijten. De hardheid 
van de rollen moet weerstand kunnen bieden aan de slijtage 
die veroorzaakt wordt door het belast draaien van de platen 
van de ketting. Ter indicatie zou de hardheid kunnen variëren 
tussen 300 en 400 HB.
Raadpleeg ons bij gebruik van rollenkettingen voor hefwerk-
zaamheden.
Wij wijzen er echter op dat in de meeste gevallen bij elkaar 
passende kettingen gebruikt moeten worden.

1.3 – INTERN TRANSPORT

• Aantal tanden van de wielen: De transportkettingen
hebben over het algemeen een nogal grote steek, waardoor 
het aantal tanden van de wielen verminderd wordt om hun 
afmetingen en de polygone werking zo klein mogelijk te hou-
den. Neem verder de aanwijzingen van de transportcatalogus 
in acht voor wat betreft de maximale diameter van de naaf, 
teneinde interferentie t.o.v. de schijven te voorkomen.

• Afstellen van de hartafstand: De hartafstand moet afstelbaar 
zijn om het monteren van de ketting te vereenvoudigen, de 
doorbuiging en spanning af te stellen en tenslotte de normale 
rek te volgen tijdens de gehele levensduur.
Over het algemeen wordt een spanningsvoorziening
d.m.v. een schroef gebruikt, maar er bestaan ook automati-
sche systemen.
Let op: de ketting moet niet aangespannen worden, een te
hoge spanning leidt tot versnelde slijtage van de ketting en
eventueel van de lagerblokken. De spanningskracht mag
niet meer dan 10% van de nuttige kracht in de ketting
bedragen.

Inhoud
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Kettingen met verlengde pennen
Kettingen met meenemers “K”
Kettingen met meenemers “M”
Kettingen met meenemers “B” (K of M)
Kettingen met meenemers “Z” (K1 of M1)
Kettingen met rechte zijplaten
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• Steun en geleiding van de einden: Het gespannen einde
dat meestal de belasting draagt, wordt ondersteund door over 
een geleidingsoppervlak te schuiven of te rollen.
Vergeet niet steunrollen te gebruiken voor een grote
hartafstand in geval van een inspanning in de dwarsrichting.
Het slappe einde kan d.m.v. schuiven ondersteund worden, 
daar deze minder belast wordt. Ondersteuning is niet nodig 
indien er een kleine hartafstand is, want een kettinglijnbelas-
ting is niet toegestaan bij een grote hartafstand.
Deze voorwaarde kan een te grote spanningskracht vereisen 
indien het einde niet ondersteund wordt. Aan beide einden 
moet de invoering van de ketting op de wielen zorgvuldig 
vervaardigd worden, de geleiding moet precies gelijk lopen 
met de tanden en op het uiteinde van de geleider moet een 
afronding bestaan om de invoer van de ketting te vereenvou-
digen.

2 – NAUWKEURIGHEID VAN DE AANDRIJF VAN DE INSTALLATIE

2.1 – TRANSMISSIE

• De parallelliteitsafwijking van de assen moet minder dan 40’ 
zijn bij een enkelvoudige ketting en 20’ bij een meervoudige 
ketting (Fig.2).

 

• De uitlijnafwijking van de kettingwielen moet minder dan 
0,2% van de hartafstand zijn (fig.3), en zelfs 0,1% voor 
sneltransmissie. Als de beweging in de lengterichting van 
de as niet vermeden kan worden, moeten de kettingwielen 
in gemiddelde stand uitgelijnd worden.De geometrische 
kwaliteit van de installatie is uiterst belangrijk bij gebruik van 
een meervoudige ketting, als gevolg van diens stijfheid in de 
dwarsrichting.

• De afwijking en de onrondheid van de tanden die zodanig 
vervaardigd zijn dat zij niet groter zijn dan de norm ISO 606 
voorschrijft, mogen niet veranderd worden door de montage 
(bijvoorbeeld bij het vastspieën).

• De stijfheid van de installatie moet zodanig zijn dat de
kwaliteit van de uitlijning van de kettingwielen en de evenwij-

3.6 – HET PRODUCT MOET AANGEPAST ZIJN AAN DE
WERKINGSCONDITIES

Over het algemeen is een goede, niet reinigende minerale
olie voldoende.De viscositeit moet bij kamertemperatuur te 
gebruiken zijn, zie onderstaande tabel.

 

De gebruiker moet een compromis vinden tussen een te
lage viscositeit die de afvoer van het smeermiddel
bevordert door middel van zwaarte of middelpuntvliegende 
kracht en een te sterke viscositeit die het smeermiddel verhin-
dert tot aan de wrijvende oppervlakken te lopen.
Raadpleeg ons voor bijzondere toepassingen, met name
wanneer iedere vorm van smering verboden is.
Tenzij anders aangegeven is het gebruik van vet absoluut 
verboden.

4 – MONTEREN – VEILIGHEID

4.1 – OPSLAG, INTERN TRANSPORT

De opslag van de producten voor hun montage op de
installatie moet hun oorspronkelijke kwaliteitsniveau garande-
ren.
U dient met name :
• producten niet bloot te stellen aan vochtigheid, corrosie,
stof of aan agressieve chemicaliën.
• ze te beschermen tegen schokken en andere mechanische 
problemen.
• de producten niet langer te bewaren dan de periode dat
de oorspronkelijke smering werkzaam is.

Het product moet met zorg behandeld worden en het
personeel moet instructies krijgen teneinde beschadigingen 
te voorkomen. Vermijd met name schokken en krachten die 

  Temperatuur °C  Aanbevolen viscositeitsgraad: ISO-VG      -15 < T ≤ 0  15 tot 32    0 < T ≤ 50  46 tot 150     50 < T ≤ 80  220 tot 320   

digheid van de assen niet aangetast worden door de krachten 
die op de werkende lagerblokken worden uitgeoefend.

2.2 – HEFFEN

• De uitlijn- en parallelliteitsfouten van de verankering en de 
overbrenging moeten zo klein mogelijk gehouden worden.

2.3 – INTERN TRANSPORT

• Uitlijnfout van de kettingwielen : <0,4% van de hartafstand.
• Parallelliteitsfouten van de tandvlakken: <40’.
• Indien twee kettingen parallel aan elkaar werken en door
dwarsbalken of andere accessoires samengehouden worden, 
moeten de kettingen gekoppeld worden (aangeven bij de 
bestelling).

3 – SMERING

3.1 – DE ROL VAN HET SMEREN

• Vloeistof tussen de wrijvingsvlakken laten lopen om hun
   slijtage te verminderen en vastlopen te voorkomen.
• De ketting tegen corrosie beschermen.
• Het lawaai verminderen.
• De door de wrijving ontstane energie afvoeren.

3.2 – DE VOORSMERING LUB+ STAAT TOE :

Dat de ketting wordt beschermd tegen corrosie tot de
in bedrijfname door de gebruiker, daar de ketting niet wordt 
blootgesteld aan de weersomstandigheden. LUB+ werkt een 
halfjaar bij kettingen die beschermd opgeslagen zijn.
Het voorsmeren met LUB+ moet aangevuld worden met
een smering door de gebruiker zodra de installatie in produc-
tie genomen wordt. Wij wijzen er op dat LUB+ samen met alle 
soorten minerale oliën gebruikt kan worden.

3.3 – GEBRUIKSWIJZE

Deze moet gekozen worden aan de hand van diverse criteria 
en kenmerken die afhangen van het gebruik. De verschillende 
gebruikswijzen kunnen in 4 soorten worden onderverdeeld:
1) handmatige smering (kwast, oliekannetje....),
2) druppelsgewijze smering,
3) spatsmering,
4) smering onder druk (verstuiven met eventueel filtreren
en afkoelen van de olie).
Bij transmissie worden alle vier methodes gebruikt en de
keuze hangt dan ook af van het type en de lineaire snelheid 
van de ketting.
Bij heffen en intern transport gebruikt men vaak de hand-
matige en druppelsgewijze smering, maar ook automatische 
voorzieningen met een kwast of verstuiving.

Fig. 2 Fig. 3

3.4 – DE FREQUENTIE VAN DE PERIODIEKE TOEPASSING
en de hoeveelheid doorlopende toepassingen
moeten zorgvuldig bepaald worden.

3.5 – LOCALISERING

Deze beantwoordt aan de volgende algemene principes
(zie fig.4, 5 en 6) :

• In de lengterichting, in een zone waar de scharnieren
weinig belast worden, teneinde het binnendringen van het
smeermiddel te vereenvoudigen.

• In de breedterichting, tussen de platen voor toevoer van
het smeermiddel naar de scharnier en tussen de binnenplaten 
en de walsen en rollen.

Figuur 4
a. Hoofdzone

b en c. toegevoegde zones

Figuur 5

Figuur 6

Viscositeit afhankelijk van de temperatuur
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loodrecht op de platen neerkomen en die het in elkaar draaien 
van de ketting kunnen veroorzaken.

4.2 – MONTAGE

Controleer alvorens de ketting te monteren of de uitvoering 
van de installatie voldoet aan de algemene uitvoeringsinstruc-
ties. Na deze controle kunt u eventueel de ketting uitleggen.

De ketting moet volgens de gebruikelijke veiligheidsvoor-
schriften geplaatst worden:
• draag een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veilig-
heidsschoenen.
• sluit de stroomtoevoer van de machine af, om inschakelen 
hiervan te voorkomen.
• gebruik het juiste gereedschap.

Bovendien moeten de navolgende instructies die specifiek 
voor installaties met mechanische kettingen gelden in acht 
genomen worden:
• let op, bij het uitrollen van de ketting, dat dit geen draai
veroorzaakt.
• ondersteun de ketting en onderdelen om vallen hiervan te 
voorkomen.
• krachten in de dwarsrichting bij het monteren moeten door 
een onderplaat of de kettingwielen opgevangen worden.
• plaats de eventuele verbindingsschakel op het slappe einde 
en neem de plaatsingsrichting van de snelhechtingsveren in 
acht.
• monteer geen nieuwe schakels op een versleten ketting,
noch een nieuwe ketting op versleten kettingwielen.
• Vervang een beschadigde schakel in zijn geheel en niet 
alleen het beschadigde onderdeel. Vervang ieder element 
en iedere deelverzameling die per ongeluk met een brander 
verhit zijn.

4.3 – INBEDRIJFNAME

Voor inschakeling:
• Controleer de eventuele montage van de verbindingsscha-
kel, de clips, de aanspanning van de moeren en de afwezig-
heid van harde punten.
• Controleer eveneens of er geen vreemde voorwerpen
(bouten, gereedschap, hendels, enz.) op de ketting en in de 
installatie aanwezig zijn.
Tijdens het inschakelen:
• Zorg voor een voorzichtige, geleidelijke start en blijf
gedurende minstens één omwenteling of één cyclus
van het proces zeer oplettend.
• Laat de installatie enige tijd bij een lage belasting werken.
• Controleer deze nadat deze enkele uren of dagen gewerkt 
heeft.
• Controleer of de effectieve krachten overeenkomen met de 
berekeningen die bij de keuze van de ketting in aanmerking 
genomen zijn.
Voor wat betreft het smeren controleert men de staat en de 
stand van de eventueel aanwezige sproeiers.
Aan de hand van de kleur en de vuilgraad van het

smeermiddel kunt u zien in hoeverre de smering efficiënt
en afdoende is en of het smeermiddel vervangen moet wor-
den. Ga in dit laatste geval over tot een nieuwe toepassing 
of ledig de installatie en vul het met een smeermiddel met 
dezelfde of een betere kwaliteit.
Ontvet eerst de ketting en maak deze schoon, teneinde
vuile smeerolie te verwijderen die het smeermiddel zou kun-
nen verhinderen tussen de wrijvende oppervlakken
te lopen.

5 – ONDERHOUD

Bij een goed uitgevoerde installatie beperkt het onderhoud
zich tot het regelmatig controleren van het ontwerp, de uit-
voering en de smering.

Controleer regelmatig:
• De geometrie van de installatie, en met name de uitlijning 
van de kettingwielen en de slijtage van de tanden.
• De staat van de ketting, met name om eventuele wrijvings-
sporen te ontdekken, die zouden kunnen wijzen op een 
verkeerde geometrie van de installatie of een verkeerd contact 
met onderdelen van het frame,
teneinde de mate van slijtage te bepalen:
-  De slijtage van de scharnieren van de ketting, ofwel
 door rechtstreeks de lengte te meten (met een
 meetinstrument of een controlelineaal), ofwel door
 schatting of meting van de doorbuiging of de ver-  
 plaatsing van de spanningsvoorziening,
-  De slijtage van de platen van de balanskettingen,
-  De slijtage van de walsen en rollen.

Zoek de oorzaak van de geconstateerde afwijkingen en los 
deze op. Indien het vervangen van een kettingwiel of een ket-
ting nodig is als gevolg van excessieve slijtage (meer dan 2% 
voor de lengte van de ketting, meer dan 5% van de hoogte 
van de platen), verdient het de voorkeur het samenstel, ket-
ting + kettingwielen of rollen te vervangen.

Let op :
Wegens het hoge weerstand niveau van de componenten
kunnen de kettingen verzwakt worden door waterstof.
Vermijdt een corrosief en oxiderend milieu dat waterstof
kan produceren. Een zuur milieu is zeer af te raden. Tijdens
ontvetting moeten de grootste voorzorgmaatregelen geno-
men worden.
Alle oppervlaktebehandelingen op gemonteerde kettingen
en met name elektrolyt behandelingen, zijn verboden.

6 – LENGTE INSTELLING
Inkorting

Indien de hartafstand of de doorbuiging van het slappe einde 
van de installatie niet afstelbaar is, moet de lengte bij aan-
vang of na normale slijtage op onderstaande wijze ingesteld 

worden.
Balanskettingen en transportkettingen hebben geen verloop-
schakel en hebben derhalve alleen te maken met inkorten van 
2 schakels.

6.1 – KETTINGEN MET EEN EVEN AANTAL SCHAKELS

Inkorting van 1 schakel
• Kettingen met een steek t/m 25,4 mm.
Voor het inkorten van de ketting van 1 schakel verwijder 4
schakels aan één van de uiteinden van de ketting, ofwel 2
buitenschakels en 2 binnenschakels, waarbij de buitenste
schakel A verwijderd wordt (Fig.a) en monteer vervolgens
1 dubbele verloopschakel N°221 met een verbindingsschakel 
met veerclip N° 206 of 1 buitenschakel
(klinkschakel) N°205 (Fig.b).

• Kettingen met een steek die gelijk of groter is dan
31,75 mm.
Voor het inkorten van de ketting van 1 schakel verwijder 2
schakels aan één van de uiteinden van de ketting, ofwel 1
binnenschakel en 1 buitenschakel, waarbij de buitenste
schakel A verwijderd wordt (Fig.c) en monteer vervolgens
1 enkelvoudige verloopschakel N° 217 (Fig.d).

Inkorting van 2 schakels
• Voor alle kettingen.
Verwijder twee schakels aan een uiteinde ofwel een binnen
en een buiten schakel waarbij de buitenste schakel A verwij-
derd wordt (Fig.e)

6.2 – KETTINGEN MET EEN ONEVEN AANTAL
SCHAKELS.

Inkorting van 1 schakel
• Kettingen met een steek t/m 25,4 mm.
Verwijder de verloopschakel waarmee de ketting eindigt
(Fig.f).

• Kettingen met een steek die gelijk of groter is dan
31,75 mm.
De ketting eindigt met 1 enkelvoudige verloopschakel die
eveneens dient als verbindingsschakel, verwijder de
klinknagels uit de buitenschakel A en vervang deze door 1
verbindingsschakel N°209 om de ketting aan te kunnen
sluiten (Fig.g).

Inkorting van 2 schakels
Voor alle kettingen.
Verwijder 1 buitenschakel door de buitenste schakel A aan
het andere uiteinde ten opzichte van de verloopschakel te
verwijderen (Fig.h).

Verwijderen Klinknagels verwijderen

Buitenschakel (klinkschakel) n’205
of veerklip n’206

Dubbele verloop-
schakel n’221

Figuur a

Figuur b
A

Verwijderen Klinknagels verwijderen

Enkelvoudige verloopschakel

Figuur c

Figuur d
A

Verwijderen Klinknagels verwijderenFiguur e

A

Klinknagels verwijderenVerwijderenFiguur f

Verwijderen Klinknagels verwijderen

A

Figuur g

Figuur h

Klinknagels 
verwijderen Verwijderen

A
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Kwaliteit en uitvoering van de kettingen

Bij de fabricage van kettingen worden :
• de beste aangepaste staalsoorten,
• de hoogst geavanceerde fabricagetechnieken
en hardingsmethoden toegepast, teneinde u een 
kwaliteitsproduct te kunnen leveren welke geheel 
voldoet aan de grote diversiteit van de toepassingen.

VERLENGINGSCURVE DOOR SLIJTAGE

Gerolde rollen:
Sedis beschikt over verschillende soorten rollen:
diepgetrokken, als buis of rolgebogen.
Dankzij het kwaliteitsniveau van de gerolde rollen van Sedis 
kunnen diepgetrokken of buisvormige rollen gebruikt worden 
voor talrijke toepassingen, waarbij een betere schokbestendig-
heid vereist is.

Treksterkte:
Alle kettingen van sedis, zowel de normkettingen als de speci-
ale kettingen, hebben drie dingen gemeen:
de geselecteerde staalkwaliteit, de geavanceerde fabricage-
techniek en de herhaalde kwaliteitscontrole tijdens de produc-
tie. Hierdoor wordt een ketting verkregen van hoge kwaliteit. 
Dit garandeert een veel hogere treksterkte dan voorgeschre-
ven in de internationale norm volgens ISO, terwijl een goede
weerstand tegen vermoeiing en slijtage blijft gewaarborgd.

DELTAPEN-BEHANDELINGΔ: levensduur
De kettingen die leverbaar zijn met de Delta-penbehandeling 
staan vermeld op de volgende pagina’s.

Deze gepatenteerde behandeling werd ontwikkeld door Sedis 
en geeft aan de scharnierpennen van de ketting een grotere 
weerstand tegen slijtage en corrosie.

De oppervlaktehardheid is veel hoger dan die verkregen wordt 
bij het inzetharden.

Gedurende een reeks van jaren worden in de praktijk
DELTA - kettingen van Sedis onder zware omstandigheden 
aan slijtageproeven onderworpen.
Onveranderlijk wordt aangetoond dat de DELTA -pen van 
sedis een grotere slijtvastheid heeft in vergelijking met de 
standaard inzetgeharde pen:
met als direct gevolg een langere levensduur van de ketting 
en de kettingwielen.

De AFAQ (Franse Vereniging voor Kwaliteitsgarantie), heeft 
na een gedegen onderzoek van het kwaliteitssysteem Sedis 
haar label toegekend. Dit label wijst er op dat onze organisatie 
voldoet aan de norm ISO 9001.
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Tijd

Kwaliteit en uitvoering van de kettingen

Specifieke behandelingen

DELTA-HR (Δ) Een langere levensduur
De Delta® pen (Δ) - behandeling zorgt voor een opper-
vlaktehardheid die meer dan 1800 Hv (Vickers) bedraagt,
terwijl de oppervlaktehardheid bij inzetharden slechts
ongeveer 800 Hv is.
Sedis heeft de DELTA®(Δ) transmissiekettingen ontworpen
voor zeer zware omstandigheden :
• in het milieu: abrasieve stof, modder...
• werking: hoog toerental,
• onderhoud: onregelmatige smering.

DELTA-Titanium (ΔZ): Tegen corrosie
Deze behandeling is aanbevolen voor toepassingen in
een oxiderende omgeving.
De assen worden behandeld met DELTA®(Δ) en de andere
onderdelen worden beschermd door een chemische bekle-
ding.
De treksterkte is gelijk aan die van de bijbehorende stan-
daard ketting.
Deze behandeling is toepasbaar op transmissie- en flyer-
kettingen.

Delta Verte®: geen smering
In veel gevallen kan de ketting niet gesmeerd worden 
wanneer er:
• Kans op het wegspuiten van olie bestaat, waarbij de
getransporteerde producten beschadigd worden,
• Gewerkt wordt waar veel vloeistof is,
• Brandgevaar bestaat,
• Vervuiling door smeerolie op kan treden.
Delta Verte® is verkrijgbaar als standaard transmissie-
en transportketting en kan eveneens aangepast
worden aan specifieke behoeften.
De technische dienst van Sedis verzorgt de volledige
selectie van de Delta Verte® volgens de aangegeven wer-
kingseigenschappen en behoeften..

Verzinken: verbetering van de weerstand tegen corrosie
Door middel van een elektrolytbehandeling die een laagje zink 
op het onderdeel aanbrengt.
  

 Er kan ook een extra chemische behandeling worden
 uitgevoerd: bichromaat, teneinde de weerstand tegen  
 corrosie te verhogen: de witte zinklaag wordt daarbij  
 gekleurd (oranje-geel of een andere kleur).

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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Transmissierollenkettingen Type B, Europese norm
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Algemeen :
Deze transmissierollenkettingen worden toegepast als aandrijfkettingen 
en worden vervaardigd volgens de norm ISO-606.
Sedis kettingen en de afzonderlijke onderdelen zijn volledig onderling 
uitwisselbaar met alle andere standaard rollenkettingen welke volgens 
de ISO norm zijn vervaardigd.
De kettingen komen overeen met de onderstaande
Europese normen:
Engelse norm BS 228,
Duitse norm DIN 8187.
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♦ Smalle uitvoering van de standaard rollenkettingen type B   
    Verkrijgbaar met uitrekbare assen

Afmetingen in mm

Sluitstukken: (verbindings- en verloopschakels voor duplex- en triplexkettingen)

Alle kettingen

Nr. 205 - Buitenschakel

Kettingen met steek 9,525 t/m
 25,40mm

Nr. 206 - Verbindingsschakel met veerklip

Kettingen met steek 31,75 t/m
76,20 mm

Nr. 209 - Verbindingsschakel met zelfborgende
moeren

Kettingen met steek 12,70 t/m 76,20

Nr. 216 enkelvoudige verloopschakel met splitpen
Nr. 292 verbindingsas met splitpen

Alle kettingen

Nr. 200 - Binnenschakel

Kettingen met steek 31,75 t/m
76,20 mm

Nr. 208 - Verbindingsschakel met splitpen

Kettingen met steek 9,525 t/m
25,40 mm

Nr. 221 - Dubbele verloopschakel

Kettingen met steek 31,75 t/m 76,20

Nr. 217 enkelvoudige verloopschakel met zelfbor-
gende moer

Nr. 290 verbindingsschakel met zelfborgende
moer

Nr. 291 zelfborgende moer

Transmissierollenkettingen Type A, Amerikaanse norm

Algemeen :
Deze transmissierollenkettingen worden vervaardigd volgens de norm 
ISO 606. 
Deze norm komt overeen met de navolgende normen :
Amerikaanse norm ANSI B29-1
Duitse norm DIN 8188
Sedis UITVOERING:
In onderstaande tabel worden de simplex, duplex en triplex uitvoerin-
gen vermeld. Op bestelling worden tevens geleverd de meervoudige 
breedten, zoals 4-voudig (quadruplex), 6-voudig (sextuplex), 8-voudig 
(octuplex) enz. en volgens de A.P.I. standaard, zowel in de geklonken
als in de splitpenuitvoering.

Sluitstukken: (verbindings- en verloopschakels voor duplex- en triplexkettingen)

Alle kettingen

Nr. 205 - Buitenschakel
Nr. 200 - Binnenschakel
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Kettingen met steek 12,7 t/m 19,05

Nr. 206 - Verbindingsschakel met veerclip
Nr. 221 - Dubbele verloopschakel

Kettingen met steek 15,875 tot 63,5

Nr. 208 - Verbindingsschakel splitpen uitvoering
Nr. 216 - Enkelvoudige verloopschakel met splitpen

Nr. 292 - Pen van verloopschakel met splitpen

Nr. 205 Nr. 200 Nr. 206 Nr. 221 Nr. 208 Nr. 216 Nr. 292
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Delta Vertes® groene ketting Type B, Europese serie

Algemeen: kettingen volgens de ISO 606 norm
Deze rollenketting, bestemd voor mechanische aandrijvingen,
is vervangbaar door, maar niet te gebruiken in combinatie met
ketting volgens  ISO 606-norm.
Een Delta Verte® kan in plaats komen van een normale
ketting (zie telraam in algemeen catalogus) maar kan niet
aan een andere ketting gekoppeld worden of gesloten door
andere verbindingschakels dan die voor de Delta Verte®

voorzien zijn. De Delta Verte® wordt gebruikt op dezelfde
tandwielen als normale kettingen.

Nota :  -  Verkrijgbaar met composiet roller voor kettingen met steek van 19.05 en 25.40
 -  Verkrijgbaar met K en M meeneemers
 -  Verkrijgbaar met verlengde pennen (zie pennen diameter op de lijst hierboven)
 -  Verkrijgbaar voor accumulatie kettingen met centraal roller
 -  Toepassings temperatuur: -30° tot 80°C (raadpleeg ons bij toepassing andere temperaturen).

Sluitstukken: (verbindings- en verloopschakels voor duplex- en triplexkettingen)

Alle kettingen

Nr. 205 - Buitenschakel

Kettingen met steek 9,525 t/m
 25,40mm

Nr. 206 - Verbindingsschakel met 
veerklip

Kettingen met steek 31,75 t/m
76,20 mm

Nr. 209 - Verbindingsschakel met
zelfborgende moeren

Kettingen met steek 12,70 t/m 38,10

Nr. 216 enkelvoudige verloopschakel met splitpen
Nr. 292 verbindingsas met splitpen

Alle kettingen

Nr. 200 - Binnenschakel

Kettingen met steek 31,75 t/m
63,50 mm

Nr. 208 - Verbindingsschakel met
 splitpen

Kettingen met steek 9,525 t/m
25,40 mm

Nr. 221 - Dubbele verloopschakel
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Aangepaste Delta Vertes®

 
 “K” meenemers kettingen
 Kettingen volgens ISO 606 norm

 K1C: Standaard meeneemlip, 1 gat   K1L : Brede meeneemlip, 1 gat
   K2L : Brede meeneemlip, 2 gaten
   K3L : Brede meeneemlip, 3 gaten

  Kettingen :  - 12 B , 16 B
   - 08 B , 10 B (alleen op buiten schakel)

 
 “M” meenemers kettingen
 Kettingen volgens ISO 606 norm

 M1C: Standaard meeneemlip, 1 gat   M1L : Brede meeneemlip, 1 gat
   M2L : Brede meeneemlip, 2 gaten
   M3L : Brede meeneemlip, 3 gaten

  Kettingen :  - 12 B , 16 B
   - 08 B , 10 B (alleen op buiten schakel)

 
 Kettingen met verlengde pennen
 Kettingen volgens ISO 606 norm

 

 

Kettingen: 08 B , 10 B , 12 B , 16 B , 20B , 24B , 32B , 40B
Verkrijgbaar in simplex, duplex, triplex kettingen

���������������� ������������������ ������������
����������������

�����������������

 
 Accumulatie transportkettingen
 Basis kettingen: triplex Delta Verte® Europese B norm volgens ISO 606

 

 

Kettingen: 08 B3 , 10 B3 , 12 B3 , 16 B3 , 20B3 , 24B3
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SPECIALE KETTINGEN SPECIALE KETTINGEN

Afmetingen in mm

Kettingen voldoen aan de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige 
kettingen.

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Lichte transportband, voor het overbrengen van onderdelen 
naar verschillende werkplaatsen, transportbanden, in in-
dexeervoorzieningen en hefinstallaties.

Het voornaamste voordeel van dit soort transportketting is
dat de kracht uitgeoefend wordt zonder kantelmoment naar
het midden van de ketting.

Uitvoering mogelijk met dubbele kettingen of kettingen type A (Amerikaans-
serie).
DELTA-HR(Δ) en anti-corrosie DELTA-Titanium: op aanvraag  
Verkrijgbaar in versie Delta Verte® van 08B tot 40B.

ANDERE VOORZIENINGEN EN MOGELIJKHEDEN

Deze pennen worden op aanvraag gemonteerd volgens
de bij de bestelling opgegeven wensen.
Raadpleeg ons indien de assen verplicht verschillende
lengtes moeten hebben.

Kettingen met verlengde pennen

d2

d1

1L
C1b

2L

d2

d1

2L
C1b

Afwisselend verlengde         
pennen

“Symmetrisch”

Assen met schroefdraad Verbindingsassen

“Verlengd”

Transmissie-rollenkettingen met meenemers Type K

Afmetingen in mm
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K1C K1L - K2L - K3L
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K1C: Standaard meenemer, 1 gat

Meenemers K1C (1)
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Meenemers K1L - K2L - K3L (2)

K1L: Brede meenemer, 1 gat
K2L: Brede meenemer, 2 gaten
K3L: Brede meenemer, 3 gaten
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�

�

�

(1) KC: montage mogelijk voor elke schakel 1 of 2 zijden, m.u.v. 17T.
(alle 2 de min. steken voor de buitenschakels 1 of 2 zijden)

(2) K1L, K2L, K3L: montage op elke steek (aan 1 of 2 zijden)
RVS-uitvoering : 13N, montage van K1C of K3L uitsluitend op buitenschakels.
DELTA-HR, anti-corrosie DELTA-Titanium of Delta Verte®: op aanvraag.
Verkrijgbaar in duplex en triplex.
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SPECIALE KETTINGEN SPECIALE KETTINGEN

Afmetingen in mm

Kettingen voldoen aan de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige ket-
tingen.

Kettingen voldoen aan de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige 
kettingen.

Transmissie-rollenkettingen met meenemers Type M

M1L - M2L - M3L

M1C: Standaard meenemer, 1 gat

Meenemers K1C (1) Afmetingen in mm

M1L: Brede meenemer, 1 gat
M2L: Brede meenemer, 2 gaten
M3L: Brede meenemer, 3 gaten

(1) M1C: montage mogelijk voor elke schakel 1 of 2 zijden, m.u.v. 17T.
(alle 2 de minimale steken voor de buitenschakels 1 of 2 zijden)

(2) M1L, M2L, M3L: montage op elke steek (aan 1 of 2 zijden)
DELTA-HR, anti-corrosie DELTA-Titanium of Delta Verte®: op aanvraag.
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Meenemers K1L - K2L - K3L (2)
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Gebruiken M3L

Gebruiken M3L

Transmissie-rollenkettingen met meenemers Type B ( K of M)

(1) K1: montage mogelijk voor elke schakel 1 of 2 zijden.
(2) M1: montage mogelijk voor elke schakel 1 of 2 zijden.
(3) K2: montage op elke steek (aan 1 of 2 zijden).
DELTA-HR, anti-corrosie DELTA-Titanium of Delta Verte®: op aanvraag.
Verkrijgbaar in duplex en triplex.
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Meenemers M1 (2)

Meenemers K2 (3)
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Meenemers K2 (3)
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SPECIALE KETTINGENSPECIALE KETTINGEN

Montage van de meenemers K1 minstens iedere 2 schakels

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Deze kettingen schuiven over een geleider of dragen een belasting die rechtstreeks op de platen drukt.

Max. Max.
Min. Max. Totale Overschrij

Max. Min. Max. uitwen- inwen Dwars breedte ding Max. Lager Massa
rol- Inwendige pendia dige dige steek geklonken verbinding plaat opper per

������� ���������� Steek diameter breedte breedte dikte pennen sassen breedte vlak Normes SEDIS meter
����� � b4-b5

� P d1 b1 d2 b3-b8-b9 e Pt b6 b7 h2 mm2 kN kN kg

� ��� 9,525 6,35 4,10 3,28 6,80 - - 10,25 2,10 8,20 22 - 9,0 0,35
�� ��� 9,525 6,35 5,77 3,28 8,66 - - 12,50 2,10 8,20 28 8,9 9,0 0,40

���� ����� 12,70 8,51 7,75 4,45 11,45 - - 16,60 1,50 11,80 50 17,8 18,2 0,72
����� ������ 15,875 10,16 9,65 5,08 13,30 - - 19,00 1,50 13,70 67 22,2 23,0 0,96
����� ������ 19,05 12,07 11,68 5,72 15,75 - - 22,30 1,50 16,20 88 28,9 30,5 1,25
����� 25,40 15,88 17,02 8,28 25,60 - - 35,10 3,00 20,80 205 60,0 66,0 2,70

������ 25,40 15,88 17,02 8,28 25,60 - - 35,10 3,00 20,80 205 60,0 75,0 2,70
����� 31,75 19,05 19,56 10,19 29,15 - - 40,50 8,50 25,40 292 95,0 105,0 3,90

������ 31,75 19,05 19,56 10,19 29,15 - - 40,50 8,50 25,40 292 95,0 110,0
����� ������ 38,10 25,40 25,40 14,63 38,05 - - 53,10 8,50 33,40 550 160,0 180,0 7,40
����� ������ 50,80 29,21 30,95 17,81 45,97 - - 63,60 10,4 42,30 805 8 10,00

���� ����� 9,525 6,35 5,77 3,28 19,00 1,75 10,24 23,10 2,10 8,20 56 16,9 17,6 0,74
������ ������� 12,70 8,51 7,75 4,45 25,40 2,70 13,92 30,60 1,50 11,80 100 31,1 36,4 1,46
������ ������� 15,875 10,16 9,65 5,08 29,80 3,40 16,59 35,75 1,50 13,70 134 44,5 46,0 1,88
������ ������� 19,05 12,07 11,68 5,72 35,30 3,70 19,46 41,80 1,50 16,20 176 57,8 61,0 2,44
������ 25,40 15,88 17,02 8,28 57,50 6,40 31,88 68,00 3,00 20,80 410 106,0 132,0 5,89

������� 25,40 15,88 17,02 8,28 57,50 6,40 31,88 68,00 3,00 20,80 410 106,0 150 5,89
������ 31,75 19,05 19,56 10,19 65,60 7,40 36,45 79,70 8,50 25,40 584 170,0 210,0 7,70

������� 31,75 19,05 19,56 10,19 65,60 7,40 36,45 79,70 8,50 25,40 584 170,0 220,0 7,70
������ ������� 38,10 25,40 25,40 14,63 86,40 10,40 48,36 101,80 8,50 33,40 1100 280,0 360,0 14,70
������ ������� 50,80 29,21 30,95 17,81 104,25 12,40 58,55 121,60 10,40 42,30 1610 19,80

���� ����� 9,525 6,35 5,77 3,28 29,50 1,75 10,24 33,00 2,10 8,20 84 24,9 26,5 1,10
������ ������� 12,70 8,51 7,75 4,45 39,40 2,70 13,92 44,60 1,50 11,80 150 44,5 54,6 2,14
������ ������� 15,875 10,16 9,65 5,08 46,20 3,40 16,59 52,30 1,50 13,70 201 66,7 69,0 2,80
������ ������� 19,05 12,07 11,68 5,72 54,70 3,70 19,46 61,40 1,50 16,20 264 86,7 91,5 3,55
������ 25,40 15,88 17,02 8,28 89,40 6,40 31,88 99,90 3,00 20,80 615 160,0 198,0 8,40

������� 25,40 15,88 17,02 8,28 89,40 6,40 31,88 99,90 3,00 20,80 615 160,0 225,0 8,40
������ 31,75 19,05 19,56 10,19 102,00 7,40 36,45 116,10 8,50 25,40 876 250,0 315,0 11,50

������� 31,75 19,05 19,56 10,19 102,00 7,40 36,45 116,10 8,50 25,40 876 250,0 330,0 11,50
������ ������� 38,10 25,40 25,40 14,63 134,80 10,40 48,36 150,20 8,50 33,40 1650 425,0 540,0 22,20
������ ������� 50,80 29,21 30,95 17,81 162,80 12,40 58,55 179,80 10,40 42,30 2415 29,60

������ 19,05 11,91 12,65 5,96 17,81 - - 25,40 4,00 18,00 105 31,1 38,0 1,56
� ������� 19,05 11,91 12,65 5,96 17,81 - - 25,40 4,00 18,00 105 31,1 48,0 1,56

������ 19,05 11,91 12,65 5,96 40,58 4,80 22,78 48,30 4,00 18,00 210 62,3 76,0 3,00
� ������� 19,05 11,91 12,65 5,96 40,58 4,80 22,78 48,30 4,00 18,00 210 62,3 96,0 3,00

������ 25,40 7,93 7,85 3,98 11,31 - - 16,30 1,50 11,50 44 13,8 16,5 0,49
� ������� 25,40 7,93 7,85 3,98 11,31 - - 16,30 1,50 11,50 44 13,8 18,0 0,49

������ 31,75 10,16 9,65 5,09 13,97 - - 20,45 1,50 14,50 69 21,8 27,0 0,81
� ������� 31,75 10,16 9,65 5,09 13,97 - - 20,45 1,50 14,50 69 21,8 28,0 0,81

������ 38,10 11,91 12,65 5,96 17,80 - - 25,40 4,00 17,50 105 31,1 38,0 1,16
� ������� 38,10 11,91 12,65 5,96 17,80 - - 25,40 4,00 17,50 105 31,1 38,0 1,16

���������� Min. 
breeksterkte�����

����������

��

Kettingen Europese norm

Afmetingen in mm

Gewicht

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige ket-
tingen.

De meenemers worden op aanvraag van cliënt gemonteerd :
. Op de buitenschakel,
. Op de binnenschakel,
. Op binnen- en buitenschakels,
. Aan 1 of 2 zijden van de ketting,
. Afstand tussen de meenemers vermelden bij de bestelling,
. Kettingen 7N en A55 normale kwaliteit en RVS,
. Ketting 7N Delta-HR kwaliteit (Δ) of corrosiewerende kwaliteit
  Delta-Titanium (ΔΖ).

Transmissie-rollenkettingen met meenemers Type Z (K1 of M1)

M1

� � �

�

�

�

� ��

�

�

� �

�

���

K1

�������
��

���� ���� ���� �
���� ��������� ���� �������

����� ����� �������� ������� ������ ���� � � � � � � � � � � ��
������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ���� ���� ������ ������ ������� ���

� ��

������� ����� ���� ���� ����� � � � � ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �
������ ����� ���� ���� ����� � ����� ����� ����� � � � � ���� ���� ���� ���� ����� �

��������� ����� ���� ���� ����� � � � � ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� � �����
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������ ����� ����� ����� ����� � � � � ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �
������ ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� � � � � ���� ���� ���� ���� ����� �

������ ����� ����� ����� ����� � � � � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
������ ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� � � � � ����� ���� ���� ���� ����� �

������ ����� ����� ����� ����� � � � � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
������ ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� � � � � ����� ���� ���� ���� ����� �

������� ����� ����� ����� ����� � � � � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
������� ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� � � � � ����� ���� ���� ���� ����� �

������ ����� ����� ����� ����� � � � � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
������ ����� ����� ����� ����� � ����� ����� ����� � � � � ����� ���� ���� ���� ����� �

������ ����� ����� ����� ����� ���� � � � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �
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Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

Kettingen afgeleid van de norm NFE 26-105

Kettingen met holle pennen (voor aanpassingen van stangen ø 8mm)

Rechte zijplaat kettingen

De kettingen type B, Europese norm met een steek 
van 12,70 tot en met 25,40 kunnen uitgevoerd 
worden in een corrosiewerende uitvoering  
Delta-Titanium (ΔZ) of in RVS.
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P
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b3 b8 b9

Simplex Duplex Triplex

Afmetingen in mm

Kettingen Amerikaanse norm

Kettingen met dubbele steek Amerikaanse norm
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SPECIALE KETTINGEN SPECIALE KETTINGEN

Kettingen afgeleid van de norm ISO 1275

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden 
die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige kettingen. 
De meenemers worden op aanvraag van cliënt gemonteerd, uit-
sluitend op de buitenschakels van één zijde of beide zijden van de 
ketting. Het is beter aan beide zijden van de ketting een lip te plaatsen 
en niet slechts één, teneinde verdraaiing of doorbuiging onder de 
belasting te voorkomen. Afstanden tussen de meenemers moeten bij 
de bestelling meegedeeld worden.

Door de hollebout kan de fabrikant of gebruiker deze kettingen 
eenvoudig met behulp van diverse onderdelen aan verschillende toe-
passingen aanpassen, zoals:
* Lange pennen met aangezette steel.
* Bevestiging van lipjes, meenemers, klampen, enz

TOEPASSINGEN:
Uitvoering van transportbanden met 2 parallel gemonteerde en d.m.v. stangen met 
elkaar verbonden kettingen.
Voorbeelden: transport van spuitbussen, 
tandpasta, verpakkingsmachines.

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Over het algemeen worden deze kettingen gebruikt voor het
aandrijven van plastic vellen op machines voor thermovorming
en cellulaire verpakking.

               
* Variant: 5273-40 (11N met punten; verlengde pennen; meenemers “M”).

De punten worden op de buitenschakels gemonteerd op een afstand die bij
de bestelling vermeld moet worden, aan 1 zijde, beide zijden of afwisselend.
Voor de kettingen van type 7N - 11N en 40, is montage mogelijk op duplex
en triplex kettingen.
Voor de maat b4 moeten 1 of 2 dwarssteken Pt. toegevoegd worden.

Kettingen met dubbele steek en meenemers (K en M)

Ketting 2060 met meenemers K5

Kettingen 2050
(symbole norm: 210 A)
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Meenemers K

Meenemers M

Kettingen met hollebout

Kettingen 2050
(symbole norm: 212 A) Afmetingen in mm
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Buiskettingen, afgeleid van de franse norm NFE 26-102. De ø van de buis is gelijk aan de ø van de rol van de basisketting

Andere specifieke sedis kettingen

Specifieke RVS kettingen met holle pennen

Kettingen met punten

Kettingen met klampplaten

Afmetingen in mm

�
�

��

�

�
��

�� ����

������� ���� ���� ����
�� ���� ��������� ���� ����� ������

����� �������� ������� ������ ����� �� �� � � � � �������

� �� �� �� �� ��

����������� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����
������������� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����

����������� ����� ���� ���� ����� � ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����
������������ ������ ����� ���� ����� � ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����

������������� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����
������������� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ����� �����

���������������������

Kettingen Type B (Europese norm)

Smalle uitvoering kettingen Type B (Europese norm)

Kettingen Type A (Amerikaanse norm)
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Rechte platen

Uitgeholde platen

Afmetingen in mm
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SPECIALE KETTINGEN SPECIALE KETTINGEN

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Verzameld transport van lasten direct op de ketting, vooral in het
geval van abrasieve producten.
Voorbeeld: bakstenen, dakpannen, constructiematerialen.

Bij dit gebruik wordt het gebruik van de Delta® Δ aanbevolen.

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Over het algemeen worden deze kettingen gebruikt voor het uitvoeren
van kleine transporten met gebruikmaking van twee kettingen die over
een rail lopen met een geleider door middel van rollen en verticale lippen.
Gebruiksvoorbeelden : transport van onderdelen in de automobielindustrie,
die op de transportband verzameld kunnen worden, waarbij de ketting vooruit 
blijft gaan, terwijl de onderdelen op de schuin afgewerkte meeneemlippen glijden. Deze randen voorkomen het krassen van de 
getransporteerde onderdelen. Dit type kettingen kan als dubbele ketting worden uitgevoerd.

Verticale geleidingsslippen op aanvraag

Basisketting: triplex ketting Type B, Europese norm, referentie norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Voor licht intern transport, dat wil zeggen, kleine transportbanden 
die over het algemeen gebruik maken van 2 evenwijdige kettingen. 
Met dit type conveyorketting kunnen onderdelen, platen, pallets, enz...
getransporteerd worden. Deze rusten op de centrale rollen die gezamenlijk
stilgelegd kunnen worden, waarbij de ketting een constante lineaire
snelheid bewaart.
De verzameltransportkettingen worden op aanvraag geleverd en kunnen
ook volgens andere configuraties uitgevoerd worden.

Verzameltransportkettingen

Afmetingen in mm
Type A

Type B Type C

Type D

Bijzonderheid: aandrijving door zijrollen

Bijzonderheid: de montage van de rollen om en om van alle steken maakt 
het transport van lasten van kleine lengte mogelijk

Kettingen met verhoogde zijplaten

Vorm van uitgeholde platen Vorm van niet uitgeholde platen (rechte platen)

Conveyorketting Type KC

Kettingen 7N Type KC 
(5272-70)
min. breeksterkte = 18.2 kN

Kettingen 13N Type KC 
(5268-27)
min. breeksterkte = 30.5 kN

Kettingen 40N Type KC 
(5415-08)
min. breeksterkte = 16.5 kN

Kettingen 15T Type KC 
(5288-03)
min. breeksterkte = 66 kN
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Bijzonderheid: geen rollen > 2P
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SPECIALE KETTINGEN SPECIALE KETTINGEN

4L - 13N - 15T en 17T zijn verkrijgbaar in corrosiebestendige uitvoering Delta Z (ΔΖ).

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Deze kettingen worden over het algemeen in de houtindustrie gebruikt
(zoals voor het transporteren van onbewerkte houten planken).

Deze kettingen behouden alle kenmerken van de basiskettingen.
Voor de uitvoeringen type 1 en 2 hebben alle buitenplaten aan
beide zijden van de ketting klauwen. Bij uitvoering type 3 hebben
alle platen klauwen.

Kettingen afgeleid van de norm ISO 606

TOEPASSINGEN:
Transport van cilindervormige onderdelen die direct op de platen
gelegd worden.

Deze kettingen behouden alle eigenschappen van de basiskettingen.
De V-vormige platen zijn slechts aan 1 kant van de ketting gemonteerd.

Kettingen met klauwplaten
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Kettingen met V-vormige platen
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Kettingen met klemmen

De klemkettingen zijn voorzien van het
nieuw openingsysteem dat een hogere
terugtrekking van de klemmen mogelijk
maakt.

Deze kettingen, die ook wel “band” genoemd worden, zijn altijd afgeleid van kettingen 
met rechte zijplaten. Zij behouden alle eigenschappen hiervan, met uitzondering van de 
zij-afmetingen. Zij kunnen een band (platen) aan één of beide zijkanten hebben. De basis 
kan een simplex, duplex of triplex ketting zijn. De breeksterkte hangt niet af van het aantal
gebruikte platen, maar van de weerstand van de basisketting.

TOEPASSINGEN:
Voor intern transport van lichte onderdelen die rechtstreeks op de ketting worden gelegd. 
Het aantal platen beperkt de contactdruk, en derhalve het krassen van de onderdelen.

7N AC

5126-69 5126-687N AC: 19,8
11N AC: 23,4

7N AC: 12,7
11N AC: 15,875

Kettingen met zijcurve
Kettingen 7N
Nr. 5272-74

Kettingen Type 60-1NE
Nr. 5312-53

�������������

�����

Gebruiken met rondsels voor ketting 
7N met max. 17 tanden.

Gebruiken met rondsels voor ketting 
60-1 NE met max. 17 tanden.

Kettingen voor transportbanden
����������� �����������������
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GLIJPROFIELEN GLIJPROFIELEN

Europese norm: simplex kettingenEuropese norm: simplex, duplex en triplex kettingen

Glijprofielen voor rollenkettingen, Type B
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Glijprofielen voor rollenkettingen, Type B
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��� 06 B 3N 9,525 20 15 9,2 4,2 2,8 4 0,257

��� 08 B 7N 12,70 25 15 12,7 4,8 3,5 5 0,308

��� 10 B 11N 15,875 25 15 15,2 5,1 3,6 6 0,296

��� 12 B 13N 19,05 25 20 16,7 5,7 3,9 7 0,403

��� 16 B 15T 25,40 35 25 24,4 10,0 8,4 9 0,624
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Europese norm: simplex kettingen

��� �����

����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �����

����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �����

����� ����� ���� ������ �� �� �� ��� ��� ��� �����

����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �����

����� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �����

��������� ����� � �
����������

� � �

Glijprofielen voor rollenkettingen, Type B

��� �����

���� ����� �� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �����

���� ����� �� ����� �� �� �� ��� ��� ��� �����

���� ����� ��� ������ �� �� �� ��� ��� ��� �����

���� ����� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �����

���� ����� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �����

� ����� ���������� ����� � �
����������

kg/m

�����

��� ����� �������

������ ����� �� ����� �� �� �� �� ��� ��� ��� ������ �����

������ ����� �� ����� �� �� �� �� ��� ��� ��� ������ �����

������ ����� ��� ������ �� �� �� �� ��� ��� ��� ������ �����

������ ����� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� ���� ������ �����

������ ����� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� ���� ������ �����

� � ����� ���������� ����� � �
����������

�����

��� ����� �������

������ ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ������ �����

������ ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ������ �����

������ ����� ���� ������ ���� �� �� ��� ��� ������ �����

������ ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ������ �����

� �������������� ����� � �
����������

Glijprofielen voor rollenkettingen, Type B
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Europese norm: simplex kettingen

Glijprofielen voor rollenkettingen, Type B
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Kettingwielen voor rollenkettingen Type B
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SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX Steek  Aant.  Steek  Buiten
  tanden  cirk  dia
 P  Z  Dp  De  b1  d1*  Dm*  L*  N°  b2  d2*  Dm*  L*  N°  b3  d3*  Dm*  L*  N°  
  
  8  24,89  28,00  5,3  6  15  22  8S03  15,4  6  15  22  8S203  25,6  6  15  32  8S303
  9  27,85  31,00  5,3 8  18  22  9S03  15,4  8  18  22  9S203  25,6  8  18  32  9S303
  10  30,82  34,00  5,3  8  20  22  10S03  15,4  8  20  22  10S203  25,6  8  20  32  10S303
  11  33,81  37,00  5,3  8  22  25  11S03  15,4  10  22  25  11S203  25,6  8  22  35  11S303
  12  36,80  40,00  5,3  8  25  25  12S03  15,4  10  25  25  12S203  25,6  8  25  35  12S303
  13  39,80  43,00  5,3  10  28  25  13S03  15,4  10  28  25  13S203  25,6  10  28  35  13S303
  14  42,80  46,30  5,3  10  31  25  14S03  15,4  10  31  25  14S203  25,6  10  31  35  14S303
  15  45,81  49,30  5,3  10  34  25  15S03  15,4  10  34  25  15S203  25,6  10  34  35  15S303
  16  48,82  52,30  5,3 10  37  28 16S03  15,4 12  37  30  16S203  25,6  10  37  35  16S303
  17  51,84 55,30  5,3 10 40  28  17S03  15,4  12  40 30  17S203  25,6  10  40  35  17S303
  18  54,85 58,30 5,3  10  43  28  18S03  15,4  12 43  30  18S203  25,6  10  43  35  18S303
  19  57,87  61,30  5,3  10  45 28 19S03 15,4  12 46  30  19S203  25,6  10  46  35  19S303
 9,525  20  60,89 64,30 5,3  10  46 28  20S03  15,4  12  49  30  20S203  25,6  10  49  35  20S303
  21  63,91 68,00  5,3  12 48  28 21S03  15,4  12 52 30  21S203  25,6  12  52 40  21S303
  22  66,93 71,00  5,3  12  50  28  22S03 15,4  12 55  30  22S203  25,6  12 55  40  22S303
  23  69,95  73,50  5,3  12  52  28  23S03  15,4  12  58  30  23S203  25,6  12  58  40  23S303
  24  72,97  77,00  5,3  12  54 28  24S03  15,4  12 61 30  24S203  25,6  12  61  40  24S303
  25  76,00  80,00  5,3 12 57  28 25S03  15,4  12  64  30  25S203  25,6  12 64  40  25S303
  26  79,02  83,00  5,3  12  60  28  26S03  15,4  12  67  30  26S203  25,6  12  67  40  26S303
  27  82,05  86,00 5,3  12 60 28  27S03  15,4 12  70 30  27S203  25,6  12  70  40  27S303
  28  85,07  89,00  5,3  12  60  28 28S03  15,4  12  73  30  28S203  25,6  12  73  40  28S303
  29  88,10  92,00  5,3  12  60  28  29S03  15,4  12  76  30  29S203 25,6  12  76  40  29S303
  30  91,12  94,70  5,3  12  60  30  30S03  15,4  12  79  30  30S203  25,6  12  79  40  30S303
  38  115,34  119,50  5,3  19  70  32  38S03  15,4  19  80  40  38S203  25,6  23  90  56  38S303
  45  136,55  140,70  5,3  19  70  32  45F03  15,4  19  80  40  45F203  25,6  23  90  56  45F303
  57  172,91  176,90  5,3  19  70  32  57F03  15,4  19  80  40  57F203  25,6  23  100  56  57F303
  76  230,49  234,90  5,3  19  70  32  76F03  15,4  19  80  40  76F203  25,6  23  100  56  76F303
  95  288,08  292,50  5,3  19  80  40  95F03  15,4  19  90  45  95F203  25,6  23  100  56  95F303
  114  345,68  349,60  5,3  19  80  40  114F03  15,4  19  90  45  114F203  25,6  23  100  56  114F303
  122  369,93  373,00  5,3  24  80  46  122F03  15,4  30  100  50  122F203  -  -  -  -  -
  150  454,82  459,20  5,3  23  90  45  150F03  15,4  23  100  50  150F203  25,6  23  125  60  150F303

  8  33,19  37,20  7,2  10  20  25  8S07  21,0  10  20  32  8S207  34,9  10  20  46  8S30
  9  37,13  41,00  7,2  10  24  25  9S07  21,0  10  24  32  9S207  34,9  12  24  46  9S307
  10  41,10  45,20  7,2  10  26  25  10S07  21,0  10  28  32  10S207  34,9  12  28  46  10S307
  11  45,08  48,70  7,2  10  29  25  11S07  21,0  12  32  35  11S207  34,9  14  32  50  11S307
  12  49,07  53,00  7,2  10  33  28  12S07  21,0  12  35  35  12S207 34,9  14  35  50  12S307
  13  53,07  57,40  7,2  10  37  28  13S07  21,0  12  38  35  13S207  34,9  14  38  50  13S307
  14  57,07  61,80  7,2  10  41  28  14S07  21,0  12  42  35  14S207  34,9  14  42  50  14S307
  15  61,08  65,50 7,2  10  45  28  15S07  21,0  12  46  35  15S207  34,9  14  46  50  15S307
  16  65,10  69,50  7,2  12  50  28  16S07  21,0  14  50  35  16S207  34,9  16  50  50  16S307
  17  69,12  73,60  7,2  12  52  28  17S07  21,0  14  54  35  17S207  34,9  16  54  50  17S307
  18  73,14  77,80  7,2  12  56  28  18S07  21,0  14  58  35  18S207  34,9  16  58 50  18S307
  19  77,16  81,70  7,2  12  60  28 19S07  21,0  14  62  35  19S207  34,9  16  62  50  19S307
 12,70  20  81,18  85,80  7,2  12  64  28  20S07  21,0  14  66  35  20S207  34,9  16  66  50  20S307
  21  85,21  89,70  7,2  12 68 28  21S07  21,0  16 70 40  21S207  34,9  20 70  55  21S307
  22  89,24  93,80 7,2  12 70  28  22S07  21,0  16  70  40  22S207  34,9  20  70  55  22S307
  23 93,27  98,20 7,2 12 70 28  23S07 21,0  16  70  40  23S207  34,9  20  70  55  23S307
  24  97,30  101,80  7,2  14  70  28  24S07  21,0  16  75  40  24S207  34,9  20  75  55  24S307
  25  101,33  105,80 7,2  14  70  28  25S07  21,0  16  80  40  25S207 34,9  20  80  55  25S307
  26  105,36  110,00  7,2  16  70  30  26S07  21,0  20  85  40  26S207 34,9  20  85  55  26S307
  27  109,40 114,00  7,2  16  70  30  27S07 21,0  20  85  40  27S207  34,9  20  85  55  27S307
  28  113,43  118,00  7,2  16  70  30  28S07  21,0  20  90  40  28S207  34,9  20  90  55  28S307
  29  117,46  122,00  7,2  16  80  30  29S07  21,0  20  95  40  29S207  34,9  20  95  55  29S307
  30  121,50  126,10  7,2  16  80  30  30S07  21,0  20  100  40  30S207  34,9  20  100  55  30S307
  38  153,79  158,60  7,2  19  70  40  38S07  21,0  23  90  50  38S207  34,9  23  100  60  38S307
  45  182,06  188,00  7,2  19  70  40  45F07  21,0  23  90  50  45F207  34,9  23  100  60  45F307
  57  230,54  236,40  7,2  19  70  40  57F07  21,0  23  90  50  57F207  34,9  23  100  60 57F307
  76  307,32  313,30  7,2  23  80  40  76F07  21,0  23  100  56  76F207  34,9  23  100  60  76F307
  95  384,11  390,10  7,2  23  80  45  95F07  21,0 23  100  56  95F207  34,9  23  120  67  95F307
  114  460,91  166,90  7,2  23  90  45  114F07  21,0  23  100  63  114F207  34,9  23  120  67  114F307
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SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX Steek  Aant.  Steek  Buiten
  tanden  cirk  dia
 P  Z  Dp  De  b1  d1*  Dm*  L*  N°  b2  d2*  Dm*  L*  N°  b3  d3*  Dm*  L*  N°  
  
  8  41,48  47,00  9,1  10  25  25  8S11  25,5  12  25  40  8S211  42,1  12  25  55  8S311
  9  46,42  52,60  9,1  10  30  25  9S11  25,5  12  30  40  9S211  42,1  12  30  55  9S311
  10  51,37  57,50  9,1  10  35  25  10S11  25,5  12  35  40  10S211  42,1  16  35  55  10S311
  11  56,35  63,00  9,1  12  37  30  11S11  25,5  14  39  40  11S211  42,1  16  39  55  11S311
  12  61,34  68,00  9,1  12  42  30  12S11  25,5  14  44  40  12S211  42,1  16  44  55  12S311
  13  66,33  73,00  9,1  12  47  30  13S11  25,5  14  49  40  13S211  42,1  16  49  55  13S311
  14  71,34  78,00  9,1  12  52  30  14S11  25,5  14  54  40  14S211  42,1  16  54  55  14S311
  15  76,35  83,00  9,1  12  57  30  15S11  25,5  14  59  40  15S211  42,1  16  59  55  15S311
  16  81,37  88,00  9,1  12  60  30  16S11  25,5  16  64  45  16S211  42,1  16  64  60  16S311
  17  86,39  93,00  9,1  12  60  30  17S11  25,5  16  69  45  17S211  42,1  16  69  60  17S311
  18  91,42  98,30  9,1  12  70  30  18S11  25,5  16  74  45  18S211  42,1  16  74  60  18S311
  19  96,45  103,30  9,1  14  70  30  19S11  25,5  16  79  45  19S211  42,1  16  79  60  19S311  
 15,875  20  101,48  108,40  9,1  14  75  30  20S11  25,5  16  84  45  20S211  42,1  16  84  60  20S311
  21  106,51  113,40  9,1  16  75  30  21S11  25,5  16  85  45  21S211  42,1  20  85  60  21S311
  22  111,55  118,00  9,1  16  80  30  22S11  25,5  16  90  45  22S211  42,1  20  90  60  22S311
  23  116,59  123,40  9,1  16  80  30  23S11  25,5  16  95  45  23S211  42,1  20  95  60  23S311
  24  121,62  128,30  9,1  16  80  30  24S11  25,5  16  100  45  24S211  42,1  20  100  60  24S311
  25  126,66  134,00  9,1  16  80  30  25S11  25,5  16  105  45  25S211  42,1  20  105  60  25S311
  26  131,70  139,00  9,1  20  85  35  26S11  25,5  20  110  45  26S211  42,1  20  110  60  26S311
  27  136,74  144,00  9,1  20  85  35  27S11  25,5  20  110  45  27S211  42,1  20  110  60  27S311
  28  141,79  148,70  9,1  20  90  35  28S11  25,5  20  115  45  28S211  42,1  20  115  60  28S311
  29  146,83  153,80  9,1  20  90  35  29S11  25,5  20  115  45  29S211  42,1  20  115  60  29S311
  30  151,87  158,80  9,1  20  90  35  30S11  25,5  20  120  45  30S211  42,1  20  120  60  30S311
  38  192,24  199,20  9,1  19  80  40  38S11  25,5  29  100  50  38S211  42,1  31  100  60  38S311
  45  227,58  235,00  9,1  19  80  40  45F11  25,5  29  100  50  45F211  42,1  31  100  60  45F311
  57  288,18  296,00  9,1  23  90  45  57F11  25,5  29  100  56  57F211  42,1  31  100  63  57F311
  76  384,15  392,10  9,1  23  90  50 76F11  25,5  29  100  63  76F211  42,1  34  110  67  76F311
  95  480,14  488,50  9,1  23  100  56  95F11  25,5  29  110  63  95F211  42,1  34  125  70  95F311
  114  576,13  584,10  9,1  23  100  56  114F11  25,5  29  125  70  114F211  42,1  34  125  80  114F311
  122  616,55  622,80  9,1  30  100  75  122F11  25,5  40  138  85  122F211  42,1  45  152  95  122F311
  
  8  49,78  57,60  11,1  12  31  30  8S13  30,3  12  31  45  8S213  49,8  16  31  65  8S313
  9  55,70  62,00  11,1  12  37  30  9S13  30,3  12  37  45  9S213  49,8  16  37  65  9S313
  10  61,65  69,00  11,1  12  42  30  10S13  30,3  12  42  45  10S213  49,8  16  42  65  10S313
  11  67,62  75,00  11,1  12  46  35  11S13  30,3  16  47  50  11S213  49,8  20  47  70  11S313
  12  73,60  81,50  11,1  12  52  35  12S13  30,3  16  53  50  12S213  49,8  20  53  70  12S313
  13  79,60  87,50  11,1  12  58  35  13S13  30,3  16  59  50  13S213  49,8  20  59  70  13S313
  14  85,61  93,60  11,1  12  64  35  14S13  30,3  16  65  50  14S213  49,8  20  65  70  14S313
  15  91,63  99,80  11,1  12 70  35  15S13  30,3  16  71  50  15S213  49,8  20  71  70  15S313
  16  97,65  105,50  11,1  16  75  35  16S13  30,3  20  77  50  16S213  49,8  20  77  70  16S313
  17  103,67  11,50  11,1  16  80  35  17S13  30,3  20  83  50  17S213  49,8  20  83  70  17S313
  18  109,70  118,00  11,1  16  80  35  18S13  30,3  20  89  50  18S213  49,8  20  89  70  18S313
  19  115,74  124,20  11,1  16  80  35  19S13  30,3  20  95  50  19S213  49,8  20  95  70  19S313
 19,05  20  121,78  129,70  11,1  16  80  35  20S13  30,3  20  100  50  20S213  49,8  20  100  70  20S313
  21  127,82  136,00  11,1  20  90  40  21S13  30,3  20  100  50  21S213  49,8  20  100  70  21S313
  22  133,86  141,80  11,1  20  90  40  22S13  30,3  20  100  50  22S213  49,8  20  100  70  22S313
  23  139,90  149,00  11,1  20  90  40  23S13  30,3  20  110  50  23S213  49,8  20  110  70  23S313
  24  145,95  153,90  11,1  20  90  40  24S13  30,3  20  110  50  24S213  49,8  20  110  70  24S313
  25  151,99  160,00  11,1  20  90  40  25S13  30,3  20  120  50  25S213  49,8  20  120  70  25S313
  26  158,04  165,90  11,1  20  95  40  26S13  30,3  20  120  50  26S213  49,8  20  120  70  26S313
  27  164,09  172,30  11,1  20  95  40  27S13  30,3  20  120  50  27S213  49,8  20  120  70  27S313
  28  170,14  178,00  11,1  20  95  40  28S13  30,3  20  120  50  28S213  49,8  20  120  70  28S313
  29  176,19  184,10  11,1  20  95  40  29S13  30,3  20  120  50  29S213  49,8  20  120  70  29S313
  30  182,25  190,50  11,1  20  95  40 30S13  30,3  20  120  50  30S213  49,8  20  120  70  30S313
  38  230,69  239,00  11,1  23  100  56  38S13  30,3  29  110  63  38S213  49,8  31  140  70  38S313
  45  273,09  282,50  11,1  23  100  56  45F13  30,3  29  110  63  45F213  49,8  31  140  70  45F313
  57  345,81  354,00  11,1  29  100  56  57F13  30,3  29  120  63  57F213  49,8  39  140  70  57F313
  76  460,98  469,90  11,1  29  100  56  76F13  30,3  29  135  63  76F213  49,8  39  160  75  76F313
  95  576,17  585,10  11,1  29  100  65  95F13  30,3  29  135  70  95F213  49,8  39  170  82  95F313
  114  691,36  700,60  11,1  29  100  65  114F13  30,3  44  135  70  114F213  49,8  49  170  82  114F313
  122  739,87  748,10  -  -  -  -  -  30,3  45  154  95  122F213  49,8  52  175  105  122F313

 Steek  Aant.  Steek  Buiten
  tanden  cirk  dia
 P  Z  Dp  De  b1  d1*  Dm*  L*  N°  b2  d2*  Dm*  L*  N°  b3  d3*  Dm*  L*  N°  
  
  8  66,37  77,00  16,2  16  42  35  8S15  47,7  16  42  65  8S215  79,6  20  42  95  8S315
  9  74,26  85,00  16,2  16  50  35  9S15  47,7  16  50  65  9S215  79,6  20  50  95  9S315
  10  82,20  93,00  16,2  16  55  35  10S15  47,7  16  56  65  10S215  79,6  20  56  95  10S315
  11  90,16  99,50  16,2  16  61  40  11S15  47,7  20  64  70  11S215  79,6  25  64  100  11S315
  12  98,14  109,00  16,2  16  69  40  12S15  47,7  20  72  70  12S215  79,6  25  72  100  12S315
  13  106,14  117,00  16,2  16  78  40  13S15  47,7  20  80  70  13S215  79,6  25  80  100  13S315
  14  114,15  125,00  16,2  16  84  40  14S15  47,7  20  88  70  14S215  79,6  25  88  100  14S315
  15  122,17  133,00  16,2  16  92  40  15S15  47,7  20  96  70  15S215  79,6  25  96  100  15S315
  16  130,20  141,00  16,2  20  100  45  16S15  47,7  20  104  70  16S215  79,6  30  104  100  16S315
  17  138,23  149,00  16,2  20  100  45  17S15  47,7 20  112 70  17S215  79,6  30  112  100  17S315
  18  146,27  157,00  16,2  20  100  45  18S15  47,7  20  120  70  18S215  79,6  30  120  100  18S315
  19  154,32  165,20  16,2  20  100  45  19S15  47,7  20  128  70  19S215  79,6  30  128  100  19S315
 25,4  20  162,37  173,20  16,2  20  100  45  20S15  47,7  20  130  70  20S215  79,6  30  130  100  20S315
  21  170,42  181,20  16,2  20  110  50  21S15  47,7 25  130  70  21S215  79,6  30  130  100  21S315
  22  178,48  189,30  16,2  20  110  50  22S15  47,7  25  130  70  22S215  79,6  30  130  100  22S315
  23  186,54  197,50  16,2  20  110  50  23S15  47,7  25  130  70  23S215  79,6  30  130  100  23S315
  24  194,60  205,50  16,2  20  110  50  24S15  47,7  25  130  70  24S215  79,6  30  130  100  24S315
  25  202,66  213,50  16,2  20  110  50  25S15  47,7  25  130  70  25S215  79,6  30  130  100  25S315
  26  210,72  221,60  16,2  20  120  50  26S15  47,7  25  130  70  26S215  79,6  30  130  100  26S315
  27  218,79  229,60  16,2  20  120  50  27S15  47,7  25  130  70  27S215  79,6  30  130  100  27S315
  28  226,86  237,70  16,2  20  120  50  28S15  47,7  25  130  70  28S215  79,6  30  130  100  28S315
  29  234,93  245,80  16,2  20  120  50  29S15  47,7 25  130  70  29S215  79,6  30  130  100  29S315
  30  243,00  254,00  16,2  20  120  50  30S15  47,7  25  130  70  30S215  79,6  30  130  100  30S315
  38  307,58  320,00  16,2  29  110  65  38F15  47,7  39  140  75  38F215  79,6  44  160  100  38F315
  45  364,12  377,00  16,2  29  125  70  45F15  47,7  39  148  75  45F215  79,6  44  160  100  45F315
  57  461,08  474,00  16,2  34  125  70  57F15  47,7  39  160  90  57F215  79,6  44  165  100  57F315
  76  614,64  627,00  16,2  34  140  80  76F15  47,7  39  175  95  76F215  79,6  44  200  110  76F315
  95  768,22  781,00  16,2  39  140  80  95F15  47,7  44  175  95  95F215  79,6  49  200  110  95F315
  114  921,81  933,00  16,2  39  150  80  114F15  47,7  44  175  95  114F215  79,6  49  200  115  114F315
  122  986,49  998,00  16,2  -  -  -  122F15  47,7  60  210  130  122F215  79,6  70  244  145  122F315

  12  122,67  137,80  18,5  20  88  40  12S17 54,6  20  90  80  12S217  91,0  20  90  115  12S317
  13  132,67  147,80  18,5  20  98  45  13S17  54,6  20  100  80  13S217  91,0  20  100  115  13S317
  15  152,71  167,90  18,5 20  118  45  15S17  54,6  20  120  80  15S217  91,0  20  120  115  15S317
  17  172,79 187,90  18,5  25  120  50  17S17 54,6  25  120  80  17S217  91,0  25  120  115  17S317
  19  192,90  208,10  18,5  25  120  50  19S17  54,6  25  120  80  19S217  91,0  25  120  115  19S317
  21  213,03 228,20  18,5  25  140  55  21S17 54,6  25  140  80  21S217  91,0  25  140  115  21S317
  23  233,17 248,30  18,5  25  140  55  23S17  54,6  25  140  80  23S217  91,0  25  140  115  23S317
 31,75  25  253,32  268,50  18,5  25  140  55  25S17  54,6 25  140  80  25S217  91,0  25  140  115  25S317
  30  303,75  318,90  18,5  25  150 55  30S17 54,6  25  150  80  30S217  91,0  25  150  115  30S317
  38  384,48  399,50 18,5  34  125  70  38F17 54,6  44  140  90  38F217  91,0  55  170  110  38F317
  45  455,15  470,30  18,5  34  125  70  45F17  54,6  44  140  90  45F217  -  - -  -  -
  57 576,35 691,50  18,5  39  135  80  57F17  54,6  49  160  100  57F217  91,0  62  180  125  57F317
  76  768,30 783,80 18,5  49  140  90  76F17 54,6  55  180  100  76F217  91,0  60  220  150  76F317
  95  960,28  975,50 18,5  50  170  104  95F17  54,6  64  205  130  95F217  91,0  70  238  160  95F317
  114  1152,27  1167,30  18,5  50  188  110  114F17 54,6  70  220  140  114F217  91,0  80  250  170  114F317
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RONDSELS, KETTINGWIELEN EN SCHIJVEN RONDSELS, KETTINGWIELEN EN SCHIJVEN

Kettingwielen voor rollenkettingen Type B

Op uw verzoek kunnen maten gewijzigd worden

SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX
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Kettingwielen, klembusuitvoering
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uit voorraad leverbaar

* Kettingwielen van gietijzer

�����
������
� �� �� �� � ���� ���� �� � ���� ���� �� � ���� ����

�� ����� ����� �� �� ���� � ���� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ��� �� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

������� �� ��� �� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � �� ���� ���� �

������ �� ���� �� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� � �� ���� ���� �

������ �� ���� ��� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� �

��� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� �

����������� ������������

���������������

���������������

�����

�������� ��

Afmetingen in mm

KlembusKlembus Klembus

�����

������

� �� �� �� � ���� ���� �� � ���� ���� �� � ���� ����

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � �� �� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � �� �� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � �� �� ���� � �� ���� ���� �

�� ��� �� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

������� �� � �� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

������ �� �� �� ������ ������ �� �� ���� � �� �� ���� � � ���� ���� �

������ �� ���� �� ������ ������ ��� �� ���� � ��� �� ���� � � ���� ���� �

��� ������ ������ ��� �� ���� � ��� �� ���� �

��� ������ ������ ��� �� ���� � ��� �� ���� �

������������ �������������

���������������

��������������

�����

�����������

Klembus Klembus Klembus

�����

������

� �� �� �� � ���� ���� �� � ���� ���� �� � ���� ����

�� ����� ����� �� �� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� �

�� ����� ����� �� �� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� �

�� ������ ����� �� �� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� �

�� ������ ������ �� �� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� �

�� ������ ������ �� �� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� �

�� ��� �� ������ ������ �� �� ���� � �� ���� ���� � ��� ���� ���� �

������� �� � �� ������ ������ �� �� ���� � �� ���� ���� � ��� ���� ���� �

������ �� ���� �� ������ ������ ��� �� ���� � �� ���� ���� � ��� ���� ���� �

������ �� ���� �� ������ ������ ��� �� ���� �

��� ������ ������ ��� �� ���� �

��� ������ ������ ��� �� ���� �

����������� �������� ����

���������������

����������������

�����

�����������

Klembus Klembus Klembus

 Steek  Aant.  Steek  Buiten
  tanden  cirk  dia
 P  Z  Dp  De  b1  d1*  Dm*  L*  N°  b2  d2*  Dm*  L*  N°  b3  d3*  Dm*  L*  N°  
  
  12  147,21  162,00  24,1  25  102 50  12S18  72,0  25  102  100  12S218  120,3  25  102  150  12S318
  13  159,20  174,20  24,1  25  114  50  13S18  72,0  25  114  100  13S218  120,3  25  114  150  13S318
  15  183,25  198,20  24,1  25  140  50  15S18  72,0  25  140  100  15S218  120,3  25  140  150  15S318
  17  207,35  222,30  24,1  25  140 55  17S18  72,0  25  150  100  17S218  120,3  25  150  150  17S318
  19  231,48  246,50  24,1  25  140 55  19S18 72,0  25  160  100  19S218  120,3  25  160  150  19S318
  21  255,63  270,60  24,1  25  150  60  21S18 72,0  25  160  100  21S218  120,3  30  160  150  21S318
  23  279,80  294,80  24,1  25  150  60  23S18 72,0  25  160  100  23S218  120,3  30  160  150  23S318
 38,1  25  303,99 319,00  24,1  25  150  60  25S18  72,0  25  160  100  25S218  120,3  30  160  150  25S318
  30  364,49 379,50  24,1  30  160  60  30S18 72,0  30 160  100  30S218  120,3  40  160  150  30S318
  38  461,37  476,20  24,1  44  140 90  38F18  72,0  44  180  100  38F218  120,3  62  200  150  38F318
  45  546,19  561,20  24,1  44  140 90  45F18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  57 691,62 706,50  24,1  44  160  100  57F18  72,0  54  200  110  57F218  120,3  62  200  150  57F318
  76  921,96 936,90  24,1  44  170  100  76F18  72,0  54  220  120  76F218  120,3  69  250  150  76F318
  95  1152,33  1166,50  24,1  60  210  130  95F18 72,0  70  250  150  95F218  120,3  80  276  180  95F318
  114  1382,72 1396,60  24,1 60  220 130  114F18  72,0  70  256  160  114F218  120,3  80  286  190  114F318
  122  1479,73  1493,70  24,1 65  238  140 122F18  -  - -  -  -  -  -  -  -  -
  
  12  171,74  189,50  29,4 25  125  70  12S20 88,4 25  125  120  12S220  148,0  30  125  180  12S320
  13  185,74  204,20  29,4 25  130 70  13S20  88,4  25 130  120  13S220  148,0  30  130  180  13S320
  15 213,79  232,30  29,4  25 145  70  15S20  88,4  25 145  120  15S220  148,0  30  145  180  15S320
  17  241,91  260,00  29,4 30 160  75  17S20 88,4  30  160  120  17S220  148,0  30  160  180  17S320
  19  270,06  289,00  29,4  30  160 75  19S20  88,4 30 180  120  19S220  148,0  30  180  180  19S320
  21  298,24  317,00  29,4  30  170 75  21S20  88,4  30  180  120  21S220  148,0  30  180  180  21S320
  23  326,44  345,00  29,4  30  170 75 23S20  88,4  30 180  120  23S220  148,0  30  180  180  23S320
 44,45  25  354,65  373,00  29,4  30  170  75  25S20  88,4  30  180  120  25S220  148,0  40  180  180  25S320
  30  425,24  444,00  29,4  30  170 75  30S20 88,4  30  180  120  30S220  148,0  40  180  180  30S320
  38  538,27  560,80  29,4  50  165  100  38F20 88,4  60  195  125  38F220  148,0  60  220  158  38F320
  57  806,89  828,00  29,4  50  190  110  57F20 88,4 60  220  140  57F220  148,0  70  240  165  57F320
  76  1075,62  1096,00  29,4  60  205 120  76F20 88,4  70  239  150  76F220  148,0  80  276  180  76F320
  95 1344,39  1364,20  29,4  60  220  130 95F20 88,4  70  240  160  95F220  148,0  90  292 195  95F320
  114  1613,18  1632,70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  148,0  90  320  210  114F320
  
  12  196,28  216,80  29,4  30  133  80  12S22  87,4  30  133  120  12S222  146,0 30  133  180  12S322
  13  212,27  232,80  29,4  30  145 80  13S22  87,4  30  145  120  13S222  146,0  30  145 180  13S322
  15  244,33 264,80  29,4  30  160 80  15S22  87,4  30  160  120  15S222  146,0 30  160 180  15S322
  17  276,46  296,90  29,4  30  170  90  17S22  87,4  30  180  120  17S222  146,0  30  180  180  17S322
  19  308,64  329,10  29,4  30  170  90  19S22  87,4  30  200  120  19S222  146,0  30  200  180  19S322
  21  340,84  361,30  29,4  30  180  90  21S22  87,4  30  200  120  21S222  146,0  40  200  180  21S322
  23  373,07  393,60  29,4  30  180  90  23S22  87,4  30  200  120  23S222  146,0  40  200  180  23S322
 50,8  25  405,32  425,80  29,4  30  180  90  25S22  87,4  30  200  120  25S222  146,0  40  200  180  25S322
  30 485,99  506,50  29,4  30  180 90  30S22  87,4  30  200  120  30S222  146,0  40  200  180  30S322
  38  615,17  643,30  29,4  60  205  116 38F22  87,4  60  220  140  38F222  146,0 70  240  165  38F322
  57  922,16  949,00  29,4  70  238  140  57F22  87,4  70  246  160  57F222  146,0  80  276  180  57F322
  76  1229,28  1255,50  29,4  70  238  140  76F22  87,4  80  270  170  76F222  146,0  90  296  200  76F322
  95  1536,44  1562,20  29,4  70  245  150  95F22  87,4  80  285  180  95F222  146,0  100  320  215  95F322
  
  17  345,58  376,00  36,2  60  275  95  17S23  107,7  70  275  140  17S223  180,0  80  -  180  17S323
  19  385,80 414,00 36,2  60  315  95  19S23 107,7 70  315  140  19S223  180,0  80  -  180  19S323
  21  426,05  459,40  36,2  60  356  95  21S23  107,7 70 356  150  21S223  180,0 80  -  180  21S323
  23  466,34  500,10  36,2  60 396  95  23S23 107,7 70  396  160 23S223  180,0  80  -  180  23S323
 63,5  25  506,65  540,80  36,2  60  436  95  25S23  107,7 70 436  160  25S223  180,0  80  -  180  25S323
  38  768,96  801,80  36,2  70 240  140  38F23 107,7 80  276  170  38F223  180,0  90  296  200  38F323
  57  1152,71  1183,60  36,2  80 276  160  57F23  107,7 90  296  190  57F223  180,0  100 324  220  57F323
  76  1536,60  1566,30 36,2  80 276 170  76F23  107,7  90  315  200  76F223  180,0  110  350  240  76F323
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RONDSELS, KETTINGWIELEN EN SCHIJVEN RONDSELS, KETTINGWIELEN EN SCHIJVEN

Kettingwielen, klembusuitvoering
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* Kettingwielen van gietijzer

Klembussen

�
�

�
�

�

����� ����������� ������ ��������

�� � ��

���� ������������������������������������������������� ���� ��
���� ����������������������������������������������������� ���� ��
���� ���������������������������������������������������������� ���� ��
���� ���������������������������������������������������������� ���� ��
���� ������������������������������������������������������������������������������ ���� ��
���� ������������������������������������������������������������������������������ ���� ��
���� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���� ��
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ��
���� ����������������������������������������������������������������������������� ���� ���
���� ������������������������������������� ���� ���
���� ���������������������������������������������������� ���� ���
���� ������������������������������������������������ ����� ���
���� ��������������������������������������������������������������� ����� ���

������������������

* Verkleinde spiegleuf

Afmetingen in mm

Aant.

tanden

Z De Dp Dm A Naaf Type Dm A Naaf Type Dm A Naaf Type

13 87,80 79,59 63 25 1210 1

15 99,80 91,63 71 25 1610 1 71 38 1610 3 - 49,8 1615 5

17 111,90 103,67 76 25 1610 1 80 38 1610 3 - 49,8 2012 5

19 123,90 115,75 90 32 2012 1 90 32 2012 2 - 49,8 2012 5

21 136,00 127,82 102 45 2517 1 108 45 2517 2 - 49,8 2517 5

23 148,10 139,90 108 45 2517 1 108 45 2517 2 - 49,8 2517 5

�� ���� 25 160,20 152,00 108 45 2517 1 108 45 2517 2 - 49,8 2517 5

������� �� ���� 27 172,30 164,09 108 45 2517 1 108 45 2517 2 144 51,0 3020 4

������ �� ���� 30 190,40 182,25 108 45 2517 1 108 45 2517 2 143 51,0 3020 4

������ �� ���� 38 238,90 230,39 124 45 2517 1 140 51 3020 2 152 51,0 3020 4

*57 355,90 345,81 124 45 2517 6 160 51 3020 7 159 51,0 3020 8

*76 471,10 460,99 124 45 2517 6 160 51 3020 7

Duplex ���� Triplex ����

���������������

����������������

�����

Simplex ���

Klembus Klembus Klembus

Aant.

tanden

Z De Dp Dm A Naaf Type Dm A Naaf Type Dm A Naaf Type

13 117,70 106,12 73 38 1615 1

15 133,70 122,17 76 38 1615 1 - 47,7 2012 3

17 149,80 138,22 90 32 2012 1 - 47,7 2517 3 - 79,6 2517 5

19 165,90 154,33 108 45 2517 1 - 47,7 2517 3 - 79,6 3030 5

21 182,00 170,43 108 44 2517 1 143 51,0 3020 2 - 79,6 3030 5

23 198,10 186,53 108 44 2517 1 159 51,0 3020 2 159 89,0 3535 4

�� ���� 25 214,20 202,66 108 44 2517 1 175 51,0 3020 2 175 89,0 3535 4

������� �� ���� 27 230,40 218,79 108 44 2517 1 175 51,0 3020 2 175 89,0 3535 4

������ �� ���� 30 254,60 243,00 159 51 3020 1 175 76,0 3030 2 175 89,0 3535 4

������ �� ���� *38 319,20 307,59 159 51 3020 6 146 76,0 3030 7 178 89,0 3535 8

*57 474,90 461,07 159 51 3020 6 178 89,0 3535 7 216 102,0 4040 8

*76 628,40 614,65 159 51 3020 6

Duplex ���� Triplex ����

���������������

���������������

�����

Simplex ���

Klembus Klembus Klembus

Aant.

tanden

Z De Dp Dm A Naaf Type

13 147,50 132,65 90 32 2012 1

15 167,70 152,72 108 44 2517 1

17 187,80 172,78 108 44 2517 1

19 207,90 192,91 108 44 2517 1

�� ���� 21 228,00 213,04 108 44 2517 1

������� �� ���� 23 248,20 233,17 108 44 2517 1

������ �� ���� 25 268,40 253,33 108 44 2517 1

������ �� �� 27 288,50 273,48 150 51 3020 1

30 318,70 303,75 150 51 3020 1

�������

����������������

�����

Simplex ���

Klembus

BORING DIAMETER
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LANDBOUWKETTINGEN EN KETTINGWIELEN LANDBOUWKETTINGEN EN KETTINGWIELEN

Voldoen aan de norm ISO 487

 

Kettingen S55 en S62 worden, geheel verzinkt, geleverd met 
buiten de zijplaat uitstekende rollen, d1 > h2.

Tandvorm en profiel volgens norm NFE 23-105

Fabricage
Materiaal : gietijzer.
Volledig onbewerkt, met inbegrip van de tanden.
Op aanvraag kunnen wij deze onderdelen bewerken volgens de
maten min. L1 - d mini - d maxi - D M en P zoals genoemd in de rechterkolommen
van de tabel, alsmede alle spiegleuven.

Kettingen S52 - S45 - S55 - S62 - 2060HC

Afmetingen in mm

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�� ������� ��������� ���� ���� �������� ������ ������������ ���

����� ����� ������� ������ ������������ ��� ������� �����
�������

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����
��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����
��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

���� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����
��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

������ ����� ����� ����� � ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

����
����������

������������

Verbindingsschakels

Standaard kettingwielen voor S55 ketting

Meenemers voor kettingen Type S

Montage met meenemers K1

������� � � �� � � � � � �
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ����

��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� ����

��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ����

��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ����
��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ����

���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� ����

Montage met meenemers M1

Afmetingen in mmFranse norm NFE 26-105

Franse norm NFE 26-105

������� � � �� � � � �
�� ������ ���� ������ ������ ���� ����

��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����

��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����
��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����

���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����

Montage met meenemers SE
(uitsluitend op de binnenschakel)

� � �

�

�

�

� ��

�

�

� �

�

���

������� � � � � � � � �
�� ������ ������ ������ ������ ���� ������ ���� ����

��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���
��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���

Montage met haakvormige meenemers 
Toepassing: laadwagens, hooi- en stro-opraapmachines

������� � � � � � �
�� ������ ������ ������ ������ ����

��� ���� ���� ���� ��� ��� ����
��� ���� ���� ���� ��� ��� ����
��� ���� ���� ���� ��� ��� ����

Montage met maïsbekkens en bewerkte wrijvingsbuitenplaten
(uitsluitend op de binnenschakel, toepassing: voor de maïsoogst)

���� � � � � � � � �
�������

��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���
������ ���� ���� ��� ���� ���� ���

Verloopschakel

Nr. 205: Buitenschakel (klinkschakel)
Nr. 208: Verbindingsschakel, splitpenuitvoering.

Met volle pennen voor kettingen 115 TS
Nr. 216: Enkelvoudige verloopschakel
met splitpen

�� ������
������ �� �� �� � � �� � �� � � �� �

���� ���� ����

���� � ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �����
����� �� ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �����
����� �� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �����
����� �� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ��� �����

�������������������������������� �����������������������Kettingwielen
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LANDBOUWKETTINGEN EN KETTINGWIELEN LANDBOUWKETTINGEN EN KETTINGWIELEN

 

Deze kettingen met holle pennen kunnen op stangen van de
ø 8 mm worden bevestigd ( Stangen ø 10 mm voor ketting B255 ).
Deze kettingen zijn verzinkt leverbaar.

    Op aanvraag kunnen wij deze
    onderdelen bewerken volgens de in
    onderstaande kolommen vermelde
    maten L1 - d max. - ø M en P, alsmede
    alle spiegleuven.

������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�� ������� ��������� ���� ���� �������� ������ ������ ������������ ���

����� ����� ������� ������ ����������� ��� ����������� ������� �����
������� ������

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����
������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����
�������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����

������������
����

����������

Kettingen A55 - A155TS - B255 - ketting A55 RVS

Afmetingen in mm

Verbindingsschakels

Standaard kettingwielen voor A55 - A155TS kettingen

Verloopschakel

Nr. 205: Buitenschakel (klinkschakel)
Nr. 208: Verbindingsschakel, splitpenuitvoering.

Met volle pennen voor kettingen 115 TS
Nr. 216: Enkelvoudige verloopschakel
met splitpen

�� �
����

�
�
�
�
�

�
�

�
�

��

�

��

�

Meenemers voor kettingen Type A55 - A55 RVS

Montage met meenemers K1

Afmetingen in mm

� � �

�

�

�

� ��

������� � � �� � � � � � � �
�� ������ ������ ������ ���� ���� ������

��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����
�������� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����

Montage met meenemers M1

�

�

� �

�

���

Afmetingen in mm

������� � � � �� � � � �
�� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ����

��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����
�������� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����

Tweevlakschakel (muv RVS)

Afmetingen in mm

������� � � � � �
��

��� ����� ����� ���� ���� �����

Vlakke- en flensrollen (RVS mogelijk)

Afmetingen in mm

������� ��� �� �� � �� � �
�� ���� ���� ���� ���� ����

���� ����� ����� ����� � � �
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ����

���

������
�� ������ �� � �� � � ��

����

���� � ������ ����� ����� ����� ����� ��
����� �� ������ ����� ����� ����� ����� ��
����� �� ������ ����� ������ ����� ����� ���
����� �� ������ ����� ������ ����� ����� ���

���������������������

������
�� ������ �� � �� � � ��

������ ���� ���� ������

���� � ������ ����� ����� ����� ����� ��
����� �� ������ ����� ������ ����� ����� ��
����� �� ������ ����� ������ ����� ����� ���
����� �� ������ ����� ������ ������ ����� ���
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ISO TRANSPORTKETTINGEN ISO TRANSPORTKETTINGEN

Deze kettingen voldoen aan de Franse norm DIN 8167 en ISO 1977

Deze kettingen kunnen geleverd worden met vlakke
looprollen, flensrollen en zonder rollen (buskettingen).
De rollen kunnen geleverd worden in onbewerkt staal of
gehard staal.
Op aanvraag leverbaar : verzinkt, al dan niet bichromaat.
 • Verbindingsschakels met moer N° 209
 • Verbindingsschakel, splitpenuitvoering N° 208 mogelijk.

 Bij deze relatief kleine steek uitsluitend leverbaar zonder rollen.
 Levering binnen 14 dagen met standaard meenemers.

Volgens norm ISO 1977

Standaard transportkettingen
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Meenemers K
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Platen voor standaard transportkettingen
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Verhoogde zijplaten
Kettingen met vlakke rollen

(binnen- en buitenplaten)
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* Op aanvraag leverbaar :
- grotere en tussenliggende kettingsteken
- afwijkende schraperbreedte “L” ( ons raadplegen )

3 gaten
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TOEPASSINGEN

•  Vochtige omgeving : De Delta Verte® transportketting kan vaak met water onder druk gewassen worden.
• Transport in schone zone voor levensmiddelen.
• Moeilijk bereikbare plaatsen die onderhoud moeilijk, of zelfs onmogelijk maken.
• Transportbanden voor producten die gemakkelijk vuil worden door vet of opspattende smeermiddelen, waardoor
 de artikelen niet meer verkocht of gebruikt kunnen worden.
• Kettingkranen waarbij het smeren van een verticaal gespannen ketting onmogelijk is, wat leidt tot vastlopen van
 de ketting en zelfs tot het blokkeren van het materiaal.
• Werkplekken waar een groot brandgevaar bestaat als gevolg van het vermengen van vuil en smeermiddelen.

Gebruik in een neutrale omgeving : ons raadplegen.
Gebruikstemperaturen: tussen –20°C en + 80°C voor de Delta Verte® standaard uitvoering.
Voor andere temperaturen: ons raadplegen.

���������� Steek b1 h2 d2 d4 d7 d1 Breeksterkte

kN

���� 80 à 315 27,1 35 10,20 18,00 25,00 50,00 80,00

����� 80 à 400 31,0 40 13,00 21,00 30,00 60,00 112,00

����� 100 à 500 36,0 50 16,00 25,00 36,00 70,00 160,00

����� 125 à 630 42,0 60 20,00 30,00 42,00 85,00 224,00

Delta Verte® Transportketting

4b d21b
2h

d7

P

d4

Afmetingen in mm

Kettingwielen voor standaard transportkettingen

Alle kettingwielen worden geleverd met een onbe-
werkte tandvorm, gesnijbrand of gegoten, voor
kettingen met vlakke- of flensrollen. De kettingwie-
len voor bus- en rollenkettingen hebben een
gesneden tandvorm.
Onze standaard kettingwielen hebben een ver-
hoogde naaf, maar wij kunnen ook kettingwielen
met een symmetrische naaf leveren.
Op aanvraag leverbaar :
• kettingwielen met een ander aantal tanden,
• speciale kettingwielen.
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Alle kettingwielen worden geleverd met een onbewerkte
tandvorm, gesnijbrand of gegoten, voor kettingen met vlakke- 
of flensrollen. De kettingwielen voor bussen rollenkettingen 
hebben een gesneden tandvorm.
Onze standaard kettingwielen hebben een verhoogde naaf, 
Ook kettingwielen met symmetrische naaf leverbaar.
Op aanvraag:
• kettingwielen met een ander aantal tanden.
• speciale kettingwielen.

De kettingen kunnen geleverd worden met vlakke looprollen,
flensrollen en zonder rollen (buskettingen).
De rollen kunnen geleverd worden in onbewerkt staal of
gehard staal.
Op aanvraag leverbaar: verzinkt, al dan niet bichromaat.
De kettingen kunnen in RVS worden uitgevoerd
M35 oude benaming ZM34
M68 oude benaming ZM68   
MC27 oude benaming ZM28   
MC55 oude benaming ZM54
• Verbindingsschakels met moer N° 209
• Verbindingsschakel, splitpenuitvoering N° 208 mogelijk

 
 Leverbaar standaard meeneemlippen
 

*L2 : lengte meenemer = lengte plaat- Leverbaar in L1 

Leverbaar met standaard meeneemlippen

Afmetingen in mm
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Meenemers K Standaard sedis meenemers K

Meenemers K
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Standaard sedis meenemers K

Kettingwielen voor transportkettingen Type BS
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Afmetingen in mm

br. over
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TRANSPORTKETTINGEN ANDERE PRODUCTEN

Transportkettingen met vollebout
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Transportkettingen met hollebout en wielen
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Kettingkoppelingen

Afmetingentabel

������� �������� ������� �������
����������� �������������� ������������� �����
�������� ��������� ��������� �������
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���� ������ �� �� �� �� �� �� ���� ���� �� ����
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���������� ������������ ����

Afmetingen in mm

* Uitvoering op aanvraag

Vermogenstabel in Kw (constant koppel)
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Selectie van een koppeling : Kies een koppeling volgens de overbrengingscapaciteit Pn in bovenstaande tabel.
Overbrengingscapaciteit Pn > over te brengen vermogen X bedrijfsfactor S.

Bedrijfsfactor ‘S’

������������ ����������������� �����������������
����������������������� �� ��� ���

������� ������������ �����������
��������� ���������

��������������� ��� ��� ���
��������������������������� ��� ��� ���

������������������ ��� ��� ���

Deze factoren vermenigvuldigen met :
1.15: voor bedrijfsduur van 16 uur per dag
1.30: voor bedrijfsduur van 24 uur per dag
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KETTINGEN
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ANDERE PRODUCTEN

Andere producten

• Speciale kettingwielen

• Transportkettingen voor de automobielindustrie

• Kettingen voor suikerfabrieken

• Kettingen voor roltrappen

• Kettingen voor de metaalindustrie

• Gallse kettingen

• Transportkettingen type BS, metrische steek

• Speciale transportkettingen

• Tweezijdige kettingen

• Luchttransportbanden
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