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LAGERTECHNIEK LAGERTECHNIEK

Nippon Thompson Europe B.V.

Nippon Thompson is een specialist op het gebied van vervaardiging van naaldlagers, rechtgeleidingen 
en positioneringtafels. 
Deze producten worden onder de naam IKO verkocht en genieten een wereldwijde reputatie wat 
betreft de hoge kwaliteit en originaliteit.

Het in 1950 opgerichte Japanse bedrijf heeft in de loop der jaren talrijke gepatenteerde technologisch 
hoogwaardige producten ontwikkeld. Bovendien kan het bedrijf op rijke ervaring bogen die wordt 
aangewend bij de ontwikkeling van innovatieve lagers. 

Deze catalogus bevat overzichten van de meest gangbare IKO producten. 
Voor het uitgebreide overzicht van het IKO leveringsprogramma verwijzen wij naar de IKO Cd-rom, 
welke wij u op verzoek graag toesturen. 

IKO levert tevens een uitgebreid programma lineairtechniek. 
Ook hiermee kan ATD u van dienst zijn. 
Informatie hierover stellen wij u graag beschikbaar. 

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 4mm∼10mm

PLAATSTALEN NAALDLAGERS PLAATSTALEN NAALDLAGERS

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

8.000

9.000

9.000

10.000

10.000

3.992

4.992

5.992

6.991

7.991

7.991

8.991

8.991

9.991

9.991

-

-

-

-

-

15.010

-
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-
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-

7.981

8.981

9.981

10.977

11.977

-

12.977

-

13.977

-

1 350
3 010

1 880
4 320

2 100

2 490

3 320

3 470
5 780
8 340
7 530

3 500
4 460

5 140
6 960
9 690

3 870
4 920
6 390

4 150
5 590
6 920
9 990

1 010
2 900

1 600
4 750

1 900

2 450

3 670

2 880
5 570
8 920
7 950

4 040
5 510

4 880
7 210

11 200

4 740
6 460
9 040

3 780
5 540
7 300

11 700

75 000
40 000

65 000
30 000

55 000
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45 000
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45 000
19 000
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40 000
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8
8
8
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9
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9
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8
8

9
9

9

9
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16
12
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10
12
15
20

Fw D

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

IRT 710
IRT 712
IRT 715

IRT 710
IRT 712
IRT 715

-

C

1
-

1
-

1

1

1

1.3
1.3
1.3
-

1
1

1.3
1.3
-

1
1
1

1.3
1.3
1.3
1.3

t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT    YTL

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm

mm g

4

5

6

7

8

9

10

-
-

-
-

-

-

-

TA   810 Z
TA   815 Z
TA   820 Z

-

-
-

TA   912 Z
TA  916 Z

-

-
-
-

TA 1010 Z
TA 1012 Z
TA 1015 Z
TA 1020 Z

-
-

-
-

-

-

-

6.7
9.7

12.9
-

-
-

8.7
11.4
-

-
-
-

7.9
9.3

11.5
15.4

-
-

-
-

-

-

-

TAM   810
TAM   815
TAM  820

-

-
-

TAM   912
TAM  916

-

-
-
-

TAM 1010
TAM 1012
TAM 1015
TAM 1020

-
-

-
-

-

-

-

7.1
10.1
13.3
-

-
-

9.2
11.9
-

-
-
-

8.5
10
12.2
16

TLA     48 Z
-

TLA     59 Z
-

TLA     69 Z

TLA     79 Z

TLA   810 Z

-
-
-
-

TLA   910 Z
TLA  912 Z

-
-
-

TLA 1010 Z
TLA 1012 Z
TLA 1015 Z

-
-
-
-

1.54
-

1.9
-

2.2

2.5

3.1

-
-
-
-

3.4
4

-
-
-

3.7
4.4
5.5

-
-
-
-

TLAM     48
-

TLAM     59
-

TLAM     69

TLAM     79

TLAM   810

-
-
-
-

TLAM   910
TLAM   912

-
-
-

TLAM 1010
TLAM 1012
TLAM 1015

-
-
-
-

1.67
-

2
-

2.3

2.7

3.3

-
-
-
-

3.6
4.3

-
-
-

4
4.8
5.9

-
-
-
-

-
YTL 48

-
YTL 59

-

-

-

-
-
-

YT 810

-
-

-
-

YT 912

-
-
-

-
-
-
-

-
1.73

-
2.4

-

-

-

-
-
-
7.7

-
-

-
-

10.1

-
-
-

-
-
-
-

g g g g

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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PLAATSTALEN NAALDLAGERS

mm g

12

13

14

15

-
-

-

TA 1212 Z
TA 1215 Z
TA 1220 Z
TA 1225 Z

-

-

-
-

TA 1416 Z
TA 1420 Z

-
-
-

TA 1510 Z
TA 1512 Z
TA 1515 Z
TA 1520 Z
TA 1525 Z

-
-

-

10.5
13.1
17.3
21.5
-

-

-
-

18.4
23

-
-
-

10.8
12.9
15.9
21
25

-
-

-

TAM 1212
TAM 1215
TAM 1220
TAM 1225

-

-

-
-

TAM 1416
TAM 1420

-
-
-

TAM 1510
TAM 1512
TAM 1515
TAM 1520
TAM 1525

-
-

-

11.5
14
18.3
22.5
-

-

-
-

19.6
24

-
-
-

12.3
14.3
17.3
22.5
26.5

TLA 1210 Z
-

TLA 1212 Z

-
-
-
-
-

TLA 1312 Z

TLA 1412 Z
TLA 1416 Z

-
-

TLA 1512 Z
TLA 1516 Z
TLA 1522 Z

-
-
-
-
-

4.3
-

8.6

-
-
-
-
-

9.2

9.8
13.2

-
-

10.4
14
19.1

-
-
-
-
-

TLAM 1210
-

TLAM 1212

-
-
-
-
-

TLAM 1312

TLAM 1412
TLAM 1416

-
-

TLAM 1512
TLAM 1516
TLAM 1522

-
-
-
-
-

4.7
-

9.4

-
-
-
-
-

10.1

10.8
14.3

-
-

11.5
15.2
20.5

-
-
-
-
-

-
YTL 1210

-

-
-
-
-

YT 1212

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
5.1

-

-
-
-
-

12.8

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

g g g g

12.000

12.000

12.000

13.000

14.000

14.000

15.000

15.000

11.989

11.989

11.989

12.989

13.989

13.989

14.989

14.989

15.995

17.995

-

18.993

19.993

-

20.993

-

15.977

17.977

-

18.972

19.972

-

20.972

-

-

-

19.012

-

-

22.012

-

22.012

-

-

18.991

-

-

21.991

-

21.991

4 350
7 470

6 420

6 000
7 440

10 700
13 800
11 800

6 760

7 080
8 950

10 500
13 900

7 380
9 330

13 600

5 290
7 120
8 830

12 700
16 300

5 810
11 800

7 490

6 310
8 320

13 300
18 300
15 200

8 170

8 840
12 000

12 000
17 200

9 520
12 900
20 900

5 680
8 310

11 000
17 600
24 200

35 000
13 000

35 000

35 000
35 000
35 000
35 000
13 000

30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

25 000
25 000
25 000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

C

N

C0

N

(1)

rpm

12
12

12

12
12
12
12
12

13

14
14

14
14

15
15
15

15
15
15
15
15

16
16

18

19
19
19
19
19

19

20
20

22
22

21
21
21

22
22
22
22
22

10
10

12

12
15
20
25
12

12

12
16

16
20

12
16
22

10
12
15
20
25

Fw D

IRT   810
IRT   810

IRT   812

IRT   812
IRT   815

-
-

IRT   812

IRT 1012

IRT 1012-2
IRT 1016-2

IRT 1016-2
IRT 1020-2

IRT 1212
IRT 1216
IRT 1222

IRT 1010-1
IRT 1012-1
IRT 1015-1
IRT 1020-1
IRT 1025-1

C

1
-

1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
-

1.3

1.3
1.3

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT    YTL

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

mm g

12

13

14

15

-
-

-

TA 1212 Z
TA 1215 Z
TA 1220 Z
TA 1225 Z

-

-

-
-

TA 1416 Z
TA 1420 Z

-
-
-

TA 1510 Z
TA 1512 Z
TA 1515 Z
TA 1520 Z
TA 1525 Z

-
-

-

10.5
13.1
17.3
21.5
-

-

-
-

18.4
23

-
-
-

10.8
12.9
15.9
21
25

-
-

-

TAM 1212
TAM 1215
TAM 1220
TAM 1225

-

-

-
-

TAM 1416
TAM 1420

-
-
-

TAM 1510
TAM 1512
TAM 1515
TAM 1520
TAM 1525

-
-

-

11.5
14
18.3
22.5
-

-

-
-

19.6
24

-
-
-

12.3
14.3
17.3
22.5
26.5

TLA 1210 Z
-

TLA 1212 Z

-
-
-
-
-

TLA 1312 Z

TLA 1412 Z
TLA 1416 Z

-
-

TLA 1512 Z
TLA 1516 Z
TLA 1522 Z

-
-
-
-
-

4.3
-

8.6

-
-
-
-
-

9.2

9.8
13.2

-
-

10.4
14
19.1

-
-
-
-
-

TLAM 1210
-

TLAM 1212

-
-
-
-
-

TLAM 1312

TLAM 1412
TLAM 1416

-
-

TLAM 1512
TLAM 1516
TLAM 1522

-
-
-
-
-

4.7
-

9.4

-
-
-
-
-

10.1

10.8
14.3

-
-

11.5
15.2
20.5

-
-
-
-
-

-
YTL 1210

-

-
-
-
-

YT 1212

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
5.1

-

-
-
-
-

12.8

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

g g g g

12.000

12.000

12.000

13.000

14.000

14.000

15.000

15.000

11.989

11.989

11.989

12.989

13.989

13.989

14.989

14.989

15.995

17.995

-

18.993

19.993

-

20.993

-

15.977

17.977

-

18.972

19.972

-

20.972

-

-

-

19.012

-

-

22.012

-

22.012

-

-

18.991

-

-

21.991

-

21.991

4 350
7 470

6 420

6 000
7 440

10 700
13 800
11 800

6 760

7 080
8 950

10 500
13 900

7 380
9 330

13 600

5 290
7 120
8 830

12 700
16 300

5 810
11 800

7 490

6 310
8 320

13 300
18 300
15 200

8 170

8 840
12 000

12 000
17 200

9 520
12 900
20 900

5 680
8 310

11 000
17 600
24 200

35 000
13 000

35 000

35 000
35 000
35 000
35 000
13 000

30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

25 000
25 000
25 000

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

C

N

C0

N

(1)

rpm

12
12

12

12
12
12
12
12

13

14
14

14
14

15
15
15

15
15
15
15
15

16
16

18

19
19
19
19
19

19

20
20

22
22

21
21
21

22
22
22
22
22

10
10

12

12
15
20
25
12

12

12
16

16
20

12
16
22

10
12
15
20
25

Fw D

IRT   810
IRT   810

IRT   812

IRT   812
IRT   815

-
-

IRT   812

IRT 1012

IRT 1012-2
IRT 1016-2

IRT 1016-2
IRT 1020-2

IRT 1212
IRT 1216
IRT 1222

IRT 1010-1
IRT 1012-1
IRT 1015-1
IRT 1020-1
IRT 1025-1

C

1
-

1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
-

1.3

1.3
1.3

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT    YTL

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm∼15mm

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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17.000

17.000

18.000

18.000

19.000

16.989

16.989

17.989

17.989

18.987

-

24.012

-

25.012

27.012

-

23.991

-

24.991

26.991

22.993

-

23.993

-

-

22.972

-

23.972

-

-

7 960

9 660
13 900
17 900
16 600
27 200

8 230
10 400

9 100
10 100
11 900
13 700
14 500
18 600

12 200
16 100

10 900

12 700
20 400
28 100
26 000
49 000

11 500
15 600

12 000
13 600
16 900
20 200
21 800
30 000

15 700
22 600

25 000

25 000
25 000
25 000
9 000
9 000

20 000
20 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

20 000
20 000

C

N

C0

N

(1)

rpm

17

16
16
16

16
16

22
22
22

24
24

12
16
22

16
20

1.3
1.3
1.3

16.000 15.989 -- 21.993 21.972
7 670
9 700

14 200

10 200
13 800
22 400

25 000
25 000
25 000

IRT 1212-1
IRT 1216-1
IRT 1222-1

1.3
1.3

16.000 15.989 24.012 23.991 --
11 100
14 700

13 300
19 100

25 000
25 000

IRT 1216-1
IRT 1220-1

17
17
17
17
17

18
18

18
18
18
18
18
18

19
19

23

24
24
24
24
24

24
24

25
25
25
25
25
25

27
27

12

15
20
25
15
25

12
16

13
15
17
19
20
25

16
20

Fw D

-

IRT 1215-2
IRT 1220-2
IRT 1225-2
IRT 1215-2
IRT 1225-2

IRT 1512
IRT 1516

IRT 1513
IRT 1515
IRT 1517
IRT 1519
IRT 1520
IRT 1525

IRT 1516-1
IRT 1520-1

C

1.3

1.3
1.3
1.3
-
-

1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3

t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm g

17

18

19

-

TA 1715 Z
TA 1720 Z
TA 1725 Z

-
-

-
-

TA 1813 Z
TA 1815 Z
TA 1817 Z
TA 1819 Z
TA 1820 Z
TA 1825 Z

TA 1916 Z
TA 1920 Z

-

-
-
-

20
25

17.6
23.5
29
-
-

-
-

16.4
18.5
21
23.5
24.5
30.5

23
29

-

TAM 1715
TAM 1720
TAM 1725

-
-

-
-

TAM 1813
TAM 1815
TAM 1817
TAM 1819
TAM 1820
TAM 1825

TAM 1916
TAM 1920

-

19.5
25
31
-
-

-
-

18.5
20.5
23
25.5
26.5
32.5

25.5
31

TLA 1712 Z

-
-
-
-
-

TLA 1812 Z
TLA 1816 Z

-
-
-
-
-
-

-
-

11.5

-
-
-
-
-

12
16.2

-
-
-
-
-
-

-
-

TLAM 1712

-
-
-
-
-

TLAM 1812
TLAM 1816

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

YT 1715
YT 1725

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

13

-
-
-
-
-

13.7
17.9

-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

20.5
35.5

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

g g g g

16

-
-
-

TA 1616 Z
TA 1620 Z

-
-
-

22
27

-
-
-

TAM 1616
TAM 1620

10.9
14.8
20

-
-

TLA 1612 Z
TLA 1616 Z
TLA 1622 Z

-
-

12.2
16.1
21.5

-
-

TLAM 1612
TLAM 1616
TLAM 1622

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 16mm∼19mm

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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mm g

20

21

-
-
-
-

TA     2015 Z
TA     2020 Z
TA     2025 Z
TA     2030 Z

-
-

TA 202820 Z
-

TA     2116 Z
TA     2120 Z

-
-

-
-
-
-

20
26.5
33
39.5
-
-

30
-

-
-
-
-

TAM     2015
TAM     2020
TAM     2025
TAM     2030

-
-

TAM 202820
-

TAM     2116
TAM     2120

-
-

-
-
-
-

22.5
29
35.5
42
-
-

32.5
-

-
-
-
-

-
-
-
-

YT     2015
YT     2025

-
YT 202820

-
-

YT     2116
YT     2120

-
-
-
-

-
-
-
-

23.5
41

-
37.5

TLA  2012 Z
TLA  2016 Z
TLA  2020 Z
TLA  2030 Z

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

13.2
17.8
22
33

-
-
-
-
-
-

-
-

TLAM  2012
TLAM  2016
TLAM  2020
TLAM  2030

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

15.2
19.9
24
35

-
-
-
-
-
-

-
-

g g g g

25
31.5
-
-

28
34.5
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

31
39

20.000

20.000

20.000

21.000

19.987

19.987

19.987

20.987

-

27.012

28.012

29.012

-

26.991

27.991

28.991

25.993

-

-

-

25.972

-

-

-

8 740
11 100
14 500
22 300

10 400
15 000
19 200
23 100
18 400
30 000

16 900
26 800

13 300
17 600
22 100
27 500

12 900
17 500
24 700
42 900

14 600
23 400
32 200
41 000
30 900
58 300

24 300
44 600

18 100
25 900
35 200
46 800

20 000
20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000
20 000
7 500
7 500

20 000
7 500

19 000
19 000
7 000
7 000

C

N

C0

N

(1)

rpm

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

20
20

21
21
21
21

26
26
26
26

27
27
27
27
27
27

28
28

29
29
29
29

12
16
20
30

15
20
25
30
15
25

20
20

16
20
16
20

Fw D

-
IRT 1716
IRT 1720
IRT 1730

IRT 1515-2
IRT 1520-2
IRT 1525-2
IRT 1530-2
IRT 1515-2
IRT 1525-2

IRT 1520-2
IRT 1520-2

IRT 1716-1
IRT 1720-1
IRT 1716-1
IRT 1720-1

C

1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
-
-

1.3
-

1.3
1.3
-
-

t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 20mm∼21mm
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22.000

22.000

22.000

24.000

24.000

21.987

21.987

21.987

23.987

23.987

-

29.012

30.012

31.014

32.014

-

28.991

29.991

30.989

31.989

27.993

-

-

-

-

27.972

-

-

-

-

9 230
11 700
15 300

6 650
11 100
16 000
19 700
23 800

13 200
17 500
22 600
28 200

17 000
24 500
36 800

14 200
18 800
23 700
29 500

14 300
19 300
27 300

8 500
16 400
26 300
34 300
43 700

18 200
26 100
36 800
48 900

29 200
46 700
79 900

20 500
29 400
40 100
53 200

18 000
18 000
18 000

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

18 000
18 000

7 000
7 000

16 000
16 000

6 500

16 000
16 000

6 500
6 500

C

N

C0

N

(1)

rpm

22
22
22

22
22
22
22
22

22
22
22
22

24
24
24

24
24
24
24

28
28
28

29
29
29
29
29

30
30
30
30

31
31
31

32
32
32
32

12
16
20

10
15
20
25
30

16
20
16
20

20
28
28

16
20
16
20

Fw D

-
IRT 1716-2
IRT 1720-2

IRT 1710-2
IRT 1715-2
IRT 1720-2
IRT 1725-2
IRT 1730-2

IRT 1716-2
IRT 1720-2
IRT 1716-2
IRT 1720-2

IRT 2020
IRT 2028
IRT 2028

IRT 2016
IRT 2020
IRT 2016
IRT 2020

C

1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.3
1.3
-
-

3.4
3.4
-

3.4
3.4
-
-

t1，t2
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM
t1 (Fw? 24)
t2 (Fw? 22)

YT

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm g

22

24

-
-
-

TA     2210 Z
TA     2215 Z
TA     2220 Z
TA     2225 Z
TA     2230 Z

TA 223016 Z
TA 223020 Z

-
-

TA     2420 Z
TA     2428 Z

-

TA 243216 Z
TA 243220 Z

-
-

-
-
-

15
21.5
29
35.5
42.5

26
32.5
-
-

31
43.5
-

28
35.5
-
-

-
-
-

TAM     2210
TAM     2215
TAM     2220
TAM     2225
TAM     2230

TAM 223016
TAM 223020

-
-

TAM     2420
TAM     2428

-

TAM 243216
TAM 243220

-
-

-
-
-

18.1
24.5
32
38.5
45.5

29
35.5
-
-

35
47
-

32
39
-
-

TLA  2212 Z
TLA  2216 Z
TLA  2220 Z

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

15.6
21.5
26.5

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

TLAM  2212
TLAM  2216
TLAM  2220

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

18.1
24
29

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

YT 223016
YT 223020

-
-

YT     2428

-
-

YT 243216
YT 243220

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

32
40.5

-
-

54

-
-

34.5
43.5

g g g g

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: Volrollige plaatstalen lagers zijn voorzien van vet. De overige types dienen te worden gesmeerd.

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter:22mm∼24mm

≥
≥
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25.000

25.000

25.000

26.000

28.000

28.000

24.987

24.987

24.987

25.987

27.987

27.987

-

33.014

33.014

34.014

-

37.014

-

32.989

32.989

33.989

-

36.989

31.992

-

-

-

34.992

-

31.967

-

-

-

34.967

-

9 440
12 800
16 900
22 600
28 900
35 000

7 990
13 400
19 500
24 100
29 100

15 500
22 700
30 200
37 200

15 200
20 100
24 700
30 800

13 800
18 300

21 200
33 000
34 700

13 900
20 500
29 300
42 500
58 500
75 800

9 900
19 300
31 100
40 800
52 000

23 600
38 300
55 400
72 500

22 900
32 800
43 300
57 500

23 500
33 600

32 300
56 900
61 700

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
6 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

6 000
6 000
6 000
6 000

15 000
15 000
6 000
6 000

13 000
13 000

13 000
13 000
5 500

C

N

C0

N

(1)

rpm

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

25
25
25
25

26
26
26
26

28
28

28
28
28

32
32
32
32
32
32

33
33
33
33
33

33
33
33
33

34
34
34
34

35
35

37
37
37

12
16
20
26
38
26

10
15
20
25
30

10
15
20
25

16
20
16
20

16
20

20
30
20

Fw D

-
-

IRT 2020-1
IRT 2026-1
IRT 2038-1
IRT 2026-1

IRT 2010-1
IRT 2015-1
IRT 2020-1
IRT 2025-1
IRT 2030-1

IRT 2010-1
IRT 2015-1
IRT 2020-1
IRT 2025-1

IRT 2216
IRT 2220
IRT 2216
IRT 2220

-
IRT 2220-1

IRT 2220-1
IRT 2230-1
IRT 2220-1

C

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
-

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

-
-
-
-

3.4
3.4
-
-

2.8
2.8

3.4
3.4
-

t1
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT    YTL

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm g

25

-
-
-
-
-
-

TA 2510 Z
TA 2515 Z
TA 2520 Z
TA 2525 Z
TA 2530 Z

-
-
-
-

TA 2616 Z
TA 2620 Z

-
-

-
-

TA 2820 Z
TA 2830 Z

-

-
-
-
-
-
-

19.1
28.5
36.5
45.5
54.5

-
-
-
-

30.5
38
-
-

-
-

45
67.5
-

-
-
-
-
-
-

TAM 2510
TAM 2515
TAM 2520
TAM 2525
TAM 2530

-
-
-
-

TAM 2616
TAM 2620

-
-

-
-

TAM 2820
TAM 2830

-

-
-
-
-
-
-

23
32.5
40.5
49
58.5

-
-
-
-

34.5
42.5
-
-

-
-

50
72.5
-

TLA  2512 Z
TLA  2516 Z
TLA  2520 Z
TLA  2526 Z
TLAW2538Z

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

TLA  2816 Z
TLA  2820 Z

-
-
-

19.7
26
32
41.5
58.5
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

28.5
35.5

-
-
-

TLAM  2512
TLAM  2516
TLAM  2520
TLAM  2526
TLAMW2538

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

TLAM   2816
TLAM   2820

-
-
-

23.5
29.5
36
45.5
62
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

33.5
40.5

-
-
-

-
-
-
-
-

YTL 2526

-
-
-
-
-

YT   2510
YT   2515
YT   2520
YT   2525

-
-

YT   2616
YT   2620

-
-

-
-

YT   2820

-
-
-
-
-

51.5

-
-
-
-
-

22.5
33
45
57

-
-

37
46.5

-
-

-
-

56.5

g g g g

26

28

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 25mm∼28mm
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29.000

30.000

30.000

32.000

35.000

35.000

28.987

29.987

29.987

31.984

34.984

34.984

38.014

-

40.014

42.014

-

45.014

37.989

-

39.989

41.989

-

44.989

-

36.992

-

-

41.992

-

-

36.967

-

-

41.967

-

22 000
34 200
35 500

10 400
14 100
16 400
18 600
24 800
31 900

13 500
16 800
24 500
31 600
36 700

25 400
39 500
39 900

11 600
15 700
20 700

14 800
18 500
27 000
34 800
40 600

34 200
60 300
64 100

16 600
24 500
29 800
35 100
50 900
70 200

16 800
22 400
36 300
50 300
60 700

38 600
68 400
70 100

20 000
29 600
42 300

19 900
26 500
43 100
59 700
72 600

13 000
13 000

5 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

11 000
11 000

4 500

10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

C

N

C0

N

(1)

rpm

29
29
29

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

32
32
32

35
35
35

35
35
35
35
35

38
38
38

37
37
37
37
37
37

40
40
40
40
40

42
42
42

42
42
42

45
45
45
45
45

20
30
20

12
16
18
20
26
38

13
15
20
25
30

20
30
20

12
16
20

12
15
20
25
30

Fw D

IRT 2520
IRT 2530
IRT 2520

-
-
-

IRT 2520-1
IRT 2526-1
IRT 2538-1

-
IRT 2515-1
IRT 2520-1
IRT 2525-1
IRT 2530-1

IRT 2820
IRT 2830
IRT 2820

IRT 3012
-

IRT 3020

IRT 3012
IRT 3015
IRT 3020
IRT 3025
IRT 3030

C

3.4
3.4
-

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4
3.4
-

2.8
2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

t1
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM YT

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm g

29

30

32

35

TA 2920 Z
TA 2930 Z

-

-
-
-
-
-
-

TA 3013 Z
TA 3015 Z
TA 3020 Z
TA 3025 Z
TA 3030 Z

TA 3220 Z
TA 3230 Z

-

-
-
-

TA 3512 Z
TA 3515 Z
TA 3520 Z
TA 3525 Z
TA 3530 Z

47
70
-

-
-
-
-
-
-

36.5
42
54.5
68
80

57.5
86
-

-
-
-

38.5
48
62.5
78
97

TAM 2920
TAM 2930

-

-
-
-
-
-
-

TAM 3013
TAM 3015
TAM 3020
TAM 3025
TAM 3030

TAM 3220
TAM 3230

-

-
-
-

TAM 3512
TAM 3515
TAM 3520
TAM 3525
TAM 3530

52
75.5
-

-
-
-
-
-
-

42.5
47.5
60
73.5
85.5

63.5
97.5
-

-
-
-

46
56
70
85.5

105

-
-
-

TLA   3012 Z
TLA   3016 Z
TLA   3018 Z
TLA   3020 Z
TLA   3026 Z
TLAW3038 Z

-
-
-
-
-

-
-
-

TLA   3512 Z
TLA   3516 Z
TLA   3520 Z

-
-
-
-
-

-
-
-

23.5
30.5
34.5
38
49
69

-
-
-
-
-

-
-
-

27
35
43.5

-
-
-
-
-

-
-
-

TLAM    3012
TLAM    3016
TLAM    3018
TLAM    3020
TLAM    3026
TLAMW3038

-
-
-
-
-

-
-
-

TLAM    3512
TLAM    3516
TLAM    3520

-
-
-
-
-

-
-
-

29
36
40
43.5
54.5
74.5

-
-
-
-
-

-
-
-

34.5
42.5
51

-
-
-
-
-

-
-

YT 2920

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

YT 3220

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

58.5

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

71.5

-
-
-

-
-
-
-
-

g g g g

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 29mm∼35mm
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As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 37mm∼45mm
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50.000

50.000

55.000

55.000

60.000

62.000

49.984

49.984

54.981

54.981

59.981

61.981

-

62.018

-

67.018

72.018

74.018

-

61.988

-

66.988

71.988

73.988

57.991

-

62.991

-

-

-

57.961

-

62.961

-

-

-

28 800
36 900

17 700
25 800
38 000
49 100
59 500
76 500
76 700

29 800
38 300

39 600
51 200
62 000
80 000
79 900
91 500

54 700
66 300
85 700
85 400
97 800

20 100

6 500
6 500

6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500

5 500
5 500

5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

4 500

64 100
88 400

24 000
39 000
64 000
89 000

114 000
157 000
158 000

69 400
95 700

69 700
97 000

124 000
172 000
172 000
205 000

108 000
139 000
193 000
193 000
229 000

30 300

C

N

C0

N

(1)

rpm

50
50

50
50
50
50
50
50
50

55
55

55
55
55
55
55
55

60
60
60
60
60

62

58
58

62
62
62
62
62
62
62

63
63

67
67
67
67
67
67

72
72
72
72
72

74

20
25

12
15
20
25
30
40
45

20
25

20
25
30
40
45
50

25
30
40
45
50

12

Fw D

IRT 4520
IRT 4525

IRT 4512
IRT 4515
IRT 4520
IRT 4525
IRT 4530
IRT 4540
IRT 4545

IRT 5020-1
IRT 5025-1

IRT 5020-1
IRT 5025-1
IRT 5030-1
IRT 5040-1
IRT 5045-1
IRT 5050-1

IRT 5025
IRT 5030
IRT 5040
IRT 5045
IRT 5050

IRT 5212

C

2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

2.8
2.8

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

3.4

t1
Max.

TA …Z TLA …Z TAM    TLAM

mm

Max. Min. Max. Min.
J7

Max. Min.
N7h6

mm g

50

55

60

62

-
-

TA     5012 Z
TA     5015 Z
TA     5020 Z
TA     5025 Z
TA     5030 Z
TA     5040 Z
TAW 5045 Z

-
-

TA     5520 Z
TA     5525 Z
TA     5530 Z
TA     5540 Z
TAW 5545 Z
TAW 5550 Z

TA     6025 Z
TA     6030 Z
TA     6040 Z
TAW 6045 Z
TAW 6050 Z

TA     6212 Z

-
-

62.5
78

107
134
161
210
230

-
-

116
145
175
230
250
280

158
191
250
270
305

78

-
-

TAM     5012
TAM     5015
TAM     5020
TAM     5025 
TAM     5030
TAM     5040
TAMW 5045

-
-

TAM     5520
TAM     5525
TAM     5530
TAM     5540
TAMW 5545
TAMW 5550

TAM     6025
TAM     6030
TAM     6040
TAMW 6045
TAMW 6050

TAM     6212

-
-

78
98.5

123
150
178
230
245

-
-

136
165
195
250
270
300

182
215
275
295
330

107

TLA 5020 Z
TLA 5025 Z

-
-
-
-
-
-
-

TLA 5520 Z
TLA 5525 Z

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

69
86

-
-
-
-
-
-
-

75
98.5

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

TLAM 5020
TLAM 5025

-
-
-
-
-
-
-

TLAM 5520
TLAM 5525

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

84.5
107

-
-
-
-
-
-
-

98.5
118

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

g g g g

As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 50mm∼62mm
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As-
ø

Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Standaard Gewicht Gesloten Gewicht Volrollig
Vetgevuld

Gewicht

Identificatienummer

Asdiameter Huisboring

Standaard inbouwmatenHoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt bij oliesmering. Bij vetsmering bedraagt het maximale toerental 60% van de vermelde waarde.  
Opmerking: W=dubbelzijdige uitvoering

Plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 65mm∼70mm
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6 420

7 080

7 380

7 670

8 230

8 740
11 100

9 230
11 700

9 440
12 800

13 800

10 400
14 100

11 600
15 700

12 400
16 700

17 800

28 800

7 490

8 840

9 520

10 200

11 500

12 900
17 500

14 300
19 300

13 900
20 500

23 500

16 600
24 500

20 000
29 600

22 800
33 700

37 800

64 100

14 000

12 000

11 000

11 000

9 000

9 000
9 000

8 000
8 000

7 000
7 000

6 000

5 500
5 500

5 000
5 000

4 500
4 500

4 000

3 500

C

N

C0

N

(1)

rpm

TLA …UU

SHELL TYPE NEEDLE ROLLER BEARINGS

mm

12

14

15

16

18

20

22

25

28

30

35

40

45

50

TLA 1216 UU

TLA 1416 UU

TLA 1516 UU

TLA 1616 UU

TLA 1816 UU

TLA 2016 UU
TLA 2020 UU

TLA 2216 UU
TLA 2220 UU

TLA 2516 UU
TLA 2520 UU

TLA 2820 UU

TLA 3016 UU
TLA 3020 UU

TLA 3516 UU
TLA 3520 UU

TLA 4016 UU
TLA 4020 UU

TLA 4520 UU

TLA 5026 UU

11.7

13.3

14

14.8

16.3

17.8
22.5

19.4
25

26
33

36.5

30.5
39

35
45

39.5
50.5

56

89

mm

Max. Min. Max. Min. 
N7

12

14

15

18

16

20
20

22
22

25
25

28

30
30

35
35

45

50

40
40

18

20

21

24

22

26
26

28
28

32
32

35

37
37

42
42

52

58

47
47

16

16

16

16

16

16
20

16
20

16
20

20

16
20

16
20

20

26

16
20

12.000

14.000

15.000

18.000

16.000

20.000

22.000

25.000

28.000

30.000

35.000

45.000

50.000

40.000

11.989

13.989

14.989

17.989

15.989

19.987

21.987

24.987

27.987

29.987

34.984

44.984

49.984

39.984

17.995

19.993

20.993

23.993

21.993

25.993

27.993

31.992

34.992

36.992

41.992

51.991

57.991

46.992

17.977

19.972

20.972

23.972

21.972

25.972

27.972

31.967

34.967

36.967

41.967

51.961

57.961

46.967

mm

D CFwg
h6

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Asdiameter Huisboring

Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental heeft betrekking op de afgedichte, vetgevulde uitvoering.

Afgedichte plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm∼50mm

Standaard inbouwmaten

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDKOOIENNAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemene toepassingen

Dit is een naaldlager in de eenvoudigste vorm. De naalden worden door een speciale kooi bijeengehou-
den. De kooi is van staal of kunststof voor de kleinere afmetingen.
Het aangrijppunt bevindt zich op de hartlijn van de naalden.
Doordat het verschil van binnen- en buitendiameter alleen door de diameter van de naalden wordt 
bepaald, ontstaat een zeer compact en licht lager.
De nauwkeurigheid van dit lager is zeer hoog omdat naalden met een geringe tolerantie geselecteerd 
worden.

Onderstaande series zijn leverbaar:
KT : Naaldkooien voor algemeen gebruik
KTW : idem, maar dubbelrijig

Classificatie toleranties: (mm)
C3 : 0 tot -0.003
B2 : 0 tot - 0.002
B4 : -0.002 tot -0.004
B6 : -0.004 tot -0.006
B8 : -0.006 tot -0.008
B10 : -0.008 tot -0.010

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN
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Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 3mm∼14mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  
Opmerking: het achtervoegsel „N“ duidt op een kooi uit kunsthars.

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 15mm∼18mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 20mm∼24mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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mm g

C

N

C0

N

mm

Fw Ew Bc

(1)

rpm

25

KT 252910
KT 252913
KT 253013
KT 253016
KT 253017
KT 253020
KT 253113
KT 253116
KT 253117
KT 253120
KT 253216
KT 253224
KT 253515
KT 253525
KT 253530

7.9
10.3
13.3
16.2
17.1
20
16.2
19.6
20.5
25
23.5
35
33
48
58

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
35
35
35

10
13
13
16
17
20
13
16
17
20
16
24
15
25
30

8 940
11 100
13 100
16 300
17 300
18 600
14 300
17 800
19 000
21 200
19 400
27 700
22 600
32 500
39 100

13 300
17 600
18 600
24 600
26 600
29 100
18 400
24 400
26 500
30 500
24 500
38 700
23 800
37 900
48 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

26 KT 263013
KT 263832

10.7
79.5

26
26

30
38

13
32

11 400
47 200

18 400
55 300

19 000
19 000

28

KT 283313
KT 283317
KT 283327
KT 283417
KT 283516
KT 283528
KT 283620
KT 284138

14.8
18.9
29
23
26
44.5
38.5

110

28
28
28
28
28
28
28
28

33
33
33
34
35
35
36
41

13
17
27
17
16
28
20
38

13 800
18 300
26 300
20 300
20 100
33 200
26 500
58 700

20 700
29 500
47 300
29 900
26 500
50 600
34 700
71 100

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

mm g

C

N

C0

N

mm

Fw Ew Bc

(1)

rpm

30

KT 303513
KT 303516
KT 303517
KT 303524
KT 303527
KT 303613
KT 303620
KT 303630
KT 303715
KT 303716
KT 303720
KT 303723
KT 303818
KT 303824
KT 304232
KTW 304237

15.6
18.9
20
28.5
31.5
19.1
29.5
41.5
26
27.5
35
39.5
36.5
48.5
93

117

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
42
42

13
16
17
24
27
13
20
30
15
16
20
23
18
24
32
37

14 100
17 500
18 700
24 900
27 900
15 800
23 300
33 200
19 500
20 800
24 700
28 500
26 200
33 200
54 000
55 900

21 700
28 700
31 100
45 100
52 100
22 100
36 500
57 500
26 000
28 400
35 400
42 500
34 800
47 200
68 100
71 300

17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000

32

KT 323713
KT 323717
KT 323723
KT 323813
KT 323820
KT 323916
KT 323920
KT 324519
KT 324525
KT 324532
KT 324550

16.7
21.5
28.5
20.5
31.5
29
37
63.5
84.5

109
162

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

37
37
37
38
38
39
39
45
45
45
45

13
17
23
13
20
16
20
19
25
32
50

14 900
19 600
24 400
16 800
24 800
21 600
25 600
33 700
45 600
58 500
81 500

23 700
33 900
44 800
24 400
40 300
30 200
37 700
35 900
53 000
73 000

111 000

16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000

KT KTW

NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 25mm∼32mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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mm g

C

N

C0

N

mm

Fw Ew Bc

(1)

rpm

41 KT 414835 78.5 41 48 35 47 800 90 800 12 000

42

KT 424717
KT 424815
KT 424816
KT 425020
KT 425030

27.5
30
32
55
80.5

42
42
42
42
42

47
48
48
50
50

17
15
16
20
30

22 500
22 400
24 000
32 400
48 200

44 200
38 600
42 100
50 600
84 400

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

45

KT 455017
KT 455027
KT 455320
KT 455325
KT 455330
KT 455335
KT 455527

29.5
46
58
71.5
86

101
90.5

45
45
45
45
45
45
45

50
50
53
53
53
53
55

17
27
20
25
30
35
27

23 300
34 800
33 200
41 500
47 800
53 900
50 300

47 100
79 000
53 300
71 100
85 300
99 500
78 200

11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000

48 KT 485320
KT 485420

37
46

48
48

53
54

20
20

26 800
30 600

57 600
60 400

10 000
10 000

50

KT 505520
KT 505527
KT 505820
KT 505825
KT 505830
KT 505835

38.5
50.5
65
80
96.5

113

50
50
50
50
50
50

55
55
58
58
58
58

20
27
20
25
30
35

27 100
35 600
35 900
44 900
51 700
58 300

59 300
84 100
61 100
81 500
97 800

114 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

52
KT 525817
KT 526024

41
80

52
52

58
60

17
24

28 300
44 000

56 000
80 800

9 500
9 500

KT KTW

mm g

C

N

C0

N

mm

Fw Ew Bc

(1)

rpm

35

KT 354013
KT 354017
KT 354026
KT 354113
KT 354216
KT 354218
KT 354220
KT 354230
KT 354525

18.1
23
34.5
22.5
32
35.5
40.5
59
68.5

35
35
35
35
35
35
35
35
35

40
40
40
41
42
42
42
42
45

13
17
26
13
16
18
20
30
25

15 500
20 500
28 700
17 700
23 100
26 000
27 400
40 600
42 100

25 800
36 900
56 800
26 800
33 900
39 500
42 300
70 300
57 900

14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000
14 000

36 KT 364216 27.5 36 42 16 21 900 35 700 14 000

38
KT 384417
KT 384620
KT 384632

30.5
50
80

38
38
38

44
46
46

17
20
32

23 800
30 500
45 400

40 400
45 400
75 700

13 000
13 000
13 000

40

KT 404513
KT 404517
KT 404527
KT 404817
KT 404820
KT 404825
KT 404834
KT 405015
KT 405017
KT 405020
KTW 405238
KT 405432
KT 405450
KT 405463

20.5
26.5
41
44
52.5
64.5
87.5
48.5
56.5
61

158
144
215
270

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

45
45
45
48
48
48
48
50
50
50
52
54
54
54

13
17
27
17
20
25
34
15
17
20
38
32
50
63

16 800
22 200
32 400
28 100
31 400
39 300
51 100
28 200
30 200
35 700
65 000
66 800
93 600

115 000

29 800
42 700
69 200
41 600
48 000
64 000
89 600
35 900
39 200
48 600
93 000
87 200

134 000
175 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 35mm∼52mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDKOOIEN NAALDKOOIEN

Naaldkooien voor algemeen gebruik

Asdiameter: 55mm∼100mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Note 1: het genoemde maximale toerental geldt voor oliesmering. In geval van vetsmering is maximaal 50% van de vermelde waarde toegestaan.  

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Naaldlagers met en zonder binnenring

Bij dit type naaldlager wordt de buitenring nauwkeurig nageslepen. In de buitenring bevindt zich een 
groef waar zich ook een smeergat bevindt.
De metrische series zoals NA 49 en NA 69 worden gefabriceerd volgens de ISO-specificaties.
NA 48 en TAF worden gefabriceerd naar internationale maatvoering en dit geldt ook voor de TRI serie. 
BR wordt gefabriceerd volgens de Amerikaanse ANSI standaard.
Volnaaldig zijn de series GTR en GBR. De rollen zijn dunner in het midden, waar zich een ring bevindt. 
Deze ring werkt als een kooi. NA 49, NA 69 en GBR kunnen aan één of beide zijden worden afge-
dicht.

Onderstaande series zijn leverbaar:

Met kooi  Volnaaldig
zonder binnenring met binnenring zonder binnenring met binnenring

RNA 49.. NA 49.. GTR GTRi
RNA 69.. NA 69..
TR.. TRi
TAF TAFi
BR BRi GBR GBRi

Afgedicht wordt aangegeven met U of UU; bijv. NA 49..U of NA 49..UU

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Identificatienummer

NA 49 UU05 C2 P6

 

Type

Series

Series 49

Series 69

Series 48

Heavy duty

Light duty

RNA 49 

RNA 69 

RNA 48 

TR

TAF

NA 49 

NA 69 

NA 48 

TRI

TAFI

GTR GTRI

Naaldlager
met kooi

Naaldlager
volnaaldig

zonder binnenring met binnenring
seires

cirte
M

Type

Series

series 49
Met 2 seals

Met 1 seal

Met 2 seals

Met een seal
series 69

RNA 49 …UU

RNA 49 …U

RNA 69 …UU

RNA 69 …U

NA 49…UU

NA 49…U

NA 69…UU

NA 69…U

－ －

zonder binnenring met binnenring
s

he
seires

ci rte
M

s
he

Naaldlager
met kooi

Naaldlager
volnaaldig

zonder binnenring met binnenring zonder binnenring met binnenring
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������
���� �

�

Voorbeeld identificatienummer

Classificatie-
symbool

Aanvullende 
codeAfmetingenModel code

Asdiameter- 
aanduiding

Lager type

Maatserie

Afdichting(en)

Lagerspeling

Nauwkeurigheid

Bewerkte stalen lagers zijn leverbaar in diverse uitvoeringen

Tabel 1.1 Lagertype (standaard lagers)

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS
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“Capilube” bewerkte stalen naaldlagers

Asdiameter: 12mm∼45mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note 1: minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: 1 toelaatbaar toerental: dmn ≤ aan 2000 (dmn = asdiameter + buitendiameter (mm) / 2x rotatiesnelheid (mm)    
 2 lagers niet met organisch oplosmiddel en/of petroleum behandelen ivm verwijdering van smeermiddel     
 3 om normale rotatie te garanderen, dient minimaal 1% van het dynamisch draaggetal te worden gebruikt    
 4 temperatuurbereik -15ºC∼+80ºC, continue < +60ºC

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

FW<26
(zonder smeergroef en gaten)

FW>26
(met smeergroef en gaten)
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Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 5mm∼15mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

≤
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25 000
25 000
25 000
25 000

16
16
16
16

24
24
24
24

13
16
20
22

0.3
0.3
0.3
0.3

22
22
22
22

20 000
20 000
20 000
20 000

20
20
20
20

28
28
28
28

13
16
20
23

0.3
0.3
0.3
0.3

26
26
26
26

18 000
18 000
18 000
18 000

22
22
22
22

30
30
30
30

13
16
20
23

0.3
0.3
0.3
0.3

28
28
28
28

25 000
25 000

17
17

25
25

16
20

0.3
0.3

23
23

20 000
7 500

20
20

33
33

20
20

0.3
0.3

31
31

19 000
19 000

21
21

29
29

16
20

0.3
0.3

27
27

18 000
7 000

22
22

34
34

25
25

0.3
0.3

32
32

20 000
20 000

19
19

27
27

16
20

0.3
0.3

25
25

20 000
20 000
20 000

18
18
18

26
26
26

13
16
20

0.3
0.3
0.3

24
24
24

Fw D C r s min
(1)

GTRRNA49 TAF TR
RNA69（Fw? 35）

9 660
12 300
15 500
17 100

11 100
15 100
20 400
23 000

10 600
13 400
17 000

12 800
17 500
23 600

14 000
17 700

18 700
25 300

10 900
13 900
17 600
19 300

13 800
18 800
25 400
28 800

24 300
29 200

26 500
37 200

14 400
18 200

20 000
27 100

12 900
16 300

16 300
22 000

29 100
37 900

36 800
57 800

11 700
14 900
18 900
20 800

15 600
21 200
28 700
32 500

(2)

rpm

Da
Max.
mm

C

N

C0

Nmm g

RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR

16

RNA 4901
-
-
-

-
-
-

RNA 6901

-
-
-
-

-
TAF 162416
TAF 162420

-

-
-
-
-

-
-
-
-

18.1
23
29
30

-
-

-
-

-
-

TAF 172516
TAF 172520

-
-

-
-

17 24.5
30.5

RNA 49/14
-
-

-
-
-

-
-
-

-
TAF 182616
TAF 182620

-
-
-

-
-
-

18
19.9
25.5
32

-
-

-
-

-
-

TAF 192716
TAF 192720

-
-

-
-

19 27
34

20

RNA 4902
-
-
-

-
-
-

RNA 6902

-
-
-
-

-
TAF 202816
TAF 202820

-

-
-
-
-

-
-
-
-

21.5
27.5
35.5
37

-
-

-
-

-
-

-
-

TR 203320
-

-
GTR 203320

-
-

-
-

-
-

TAF 212916
TAF 212920

-
-

-
-

21 29
36

22

RNA 4903
-
-
-

-
-
-

RNA 6903

-
-
-
-

-
TAF 223016
TAF 223020

-

-
-
-
-

-
-
-
-

23.5
30
37.5
40.5

-
-

-
-

-
-

-
-

TR 223425
-

-
GTR 223425

73.5
87

59.5
69

NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 16mm∼22mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

≤
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15 000
15 000

26
26

34
34

16
20

0.3
0.3

32
32

14 000
14 000

29
29

38
38

20
30

0.3
0.3

36
36

13 000
5 000

30
30

44
44

25
25

0.3
0.3

42
42

17 000
17 000

24
24

32
32

16
20

0.3
0.3

30
30

16 000
16 000
16 000
16 000

25
25
25
25

33
33
37
37

16
20
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

31
31
35
35

14 000
14 000
14 000
14 000

28
28
28
28

37
37
39
39

20
30
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

35
35
37
37

13 000
13 000
13 000
13 000

30
30
30
30

40
40
42
42

20
30
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

38
38
40
40

16 000
16 000
6 000
6 000

25
25
25
25

38
38
38
38

20
25
20
25

0.3
0.3
0.3
0.3

36
36
36
36

Fw D C r s min
(1)

GTRRNA49 TAF TR
RNA69（Fw? 35）

15 300
19 400

22 500
30 500

28 900
34 800
33 300
42 400

35 000
44 400
46 500
63 700

16 300
20 600

24 900
33 800

21 700
31 100
21 400
36 300

37 100
58 900
28 900
56 900

21 600
30 900

37 200
59 100

25 100
36 000
23 700
42 100

40 100
63 900
30 700
64 300

15 800
20 000
21 000
35 400

23 700
32 100
25 000
48 900

37 900
47 000

52 100
76 500

(2)

rpm

Da
Max.
mm

C

N

C0

Nmm g

RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR

25

-
-

RNA 4904
-

-
-
-

RNA 6904

-
-
-
-

TAF 253316
TAF 253320

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

33.5
42
55.5
95.5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

TR 253820
TR 253825

-
-

-
-

GTR 253820
GTR 253825

71
89
81.5

104

28

-
-

RNA 49/22
-

-
-
-

RNA 69/22

-
-
-
-

TAF 283720
TAF 283730

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

51.5
83.5
56.5
97.5

30

-
-

RNA 4905
-

-
-
-

RNA 6905

-
-
-
-

TAF 304020
TAF 304030

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

64.5
97.5
64

111

-
-

-
-

-
-

TAF 243216
TAF 243220

-
-

-
-

24 32
40.5

-
-

-
-

-
-

TAF 263416
TAF 263420

-
-

-
-

26 34.5
43.5

-
-

-
-

-
-

TAF 293820
TAF 293830

-
-

-
-

29 57
85

-
-

-
-

-
-

-
-

TR 304425
-

-
GTR 304425

115
133

NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 24mm∼30mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

≤

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek



318 319

�� ���
�� ���
�� ���
�� ���

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

���
���
���
���

������
������
������
������

������
������
������
������

��
��
��
��

�� ���
�� ���
�� ���
�� ���

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

���
���
���
���

������
������
������
������

������
������
������
������

��
��
��
��

�� ���
�� ���
�� ���
�� ���

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

���
���
���
���

������
������
������
������

������
������
������
������

��
��
��
��

� ����� �� �� ��� ������ ���������

�� ���
� ���

��
��

��
��

��
��

���
���

������
������

������
�������

��
��

�� ���
�� ���

��
��

��
��

��
��

���
���

������
������

������
������

��
��

�� ���
�� ���

��
��

��
��

��
��

���
���

������
������

������
������

��
��

�� ���
� ���

��
��

��
��

��
��

���
���

������
������

������
�������

��
��

�� ���
� ���

��
��

��
��

��
��

���
���

������
������

������
������

��
��

Fw D C r s min
���

�������� ��� ��
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15 000
15 000

26
26

34
34

16
20

0.3
0.3

32
32

14 000
14 000

29
29

38
38

20
30

0.3
0.3

36
36

13 000
5 000

30
30

44
44

25
25

0.3
0.3

42
42

17 000
17 000

24
24

32
32

16
20

0.3
0.3

30
30

16 000
16 000
16 000
16 000

25
25
25
25

33
33
37
37

16
20
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

31
31
35
35

14 000
14 000
14 000
14 000

28
28
28
28

37
37
39
39

20
30
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

35
35
37
37

13 000
13 000
13 000
13 000

30
30
30
30

40
40
42
42

20
30
17
30

0.3
0.3
0.3
0.3

38
38
40
40

16 000
16 000
6 000
6 000

25
25
25
25

38
38
38
38

20
25
20
25

0.3
0.3
0.3
0.3

36
36
36
36

Fw D C r s min
(1)

GTRRNA49 TAF TR
RNA69（Fw? 35）

15 300
19 400

22 500
30 500

28 900
34 800
33 300
42 400

35 000
44 400
46 500
63 700

16 300
20 600

24 900
33 800

21 700
31 100
21 400
36 300

37 100
58 900
28 900
56 900

21 600
30 900

37 200
59 100

25 100
36 000
23 700
42 100

40 100
63 900
30 700
64 300

15 800
20 000
21 000
35 400

23 700
32 100
25 000
48 900

37 900
47 000

52 100
76 500

(2)

rpm

Da
Max.
mm

C

N

C0

Nmm g

RNA 49 RNA 69 RNA 48 TAF TR GTR

25

-
-

RNA 4904
-

-
-
-

RNA 6904

-
-
-
-

TAF 253316
TAF 253320

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

33.5
42
55.5
95.5

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

TR 253820
TR 253825

-
-

-
-

GTR 253820
GTR 253825

71
89
81.5

104

28

-
-

RNA 49/22
-

-
-
-

RNA 69/22

-
-
-
-

TAF 283720
TAF 283730

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

51.5
83.5
56.5
97.5

30

-
-

RNA 4905
-

-
-
-

RNA 6905

-
-
-
-

TAF 304020
TAF 304030

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

64.5
97.5
64

111

-
-

-
-

-
-

TAF 243216
TAF 243220

-
-

-
-

24 32
40.5

-
-

-
-

-
-

TAF 263416
TAF 263420

-
-

-
-

26 34.5
43.5

-
-

-
-

-
-

TAF 293820
TAF 293830

-
-

-
-

29 57
85

-
-

-
-

-
-

-
-

TR 304425
-

-
GTR 304425

115
133

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 32mm∼40mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

≤
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 42mm∼50mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 52mm∼68mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 70mm∼85mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 90mm∼105mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 110mm∼170mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 175mm∼350mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF < FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, zonder binnenring

Asdiameter: 360mm∼490mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard 
inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAF ≤ FW26         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 5mm∼12mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

≤
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 15mm∼22mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

≤
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 25mm∼32mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring

≤
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 35mm∼45mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 50mm∼70mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 75mm∼90mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 95mm∼150mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 160mm∼340mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers, met binnenring

Asdiameter: 360mm∼440mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen mm Standaard inbouwafmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 toelaatbare axiale verplaatsing binnenring t.o.v. buitenring        
 3 maximaal toerental bij oliesmering. voor vetsmering is 60% van deze waarde toelaatbaar      
Opmerking: 1 voorzien van smeergroef en gaten, m.u.v. TAFI < D22         
 2 zonder smeermiddel

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Toegepaste
binnenring
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Asdiameter: 14mm∼45mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht Standaard 
inbouw- 
afmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal

≤ ≤
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Asdiameter: 48mm∼85mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht Standaard 
inbouw- 
afmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, zonder binnenring

Asdiameter: 90mm∼160mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht Standaard 
inbouw- 
afmeting

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal
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12

14
14

17
17

22
22

19
19

24
24

27
27

30
30

32
32

36
36

39
39

44
44

13

15
15

19
19

24
24

21
21

27
27

29
29

31
31

34
34

39
39

41
41

47
47

20

22
22

26
26

35
35

28
28

37
37

40
40

43
43

45
45

48
48

51
51

58
58

8 080

8 470
15 500

9 570
18 500

18 000
33 000

10 300
19 800

18 300
33 800

20 300
39 200

21 000
38 900

21 500
40 100

29 400
50 300

30 100
51 600

37 200
63 700

14 000

12 000
12 000

9 500
9 500

7 500
7 500

8 500
8 500

7 000
7 000

6 500
6 500

6 000
6 000

5 500
5 500

5 000
5 000

4 500
4 500

4 000
4 000

(2)

rpm

0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.6
0.6

0.6
0.6

0.6
0.6

Fw

14

16
16

20
20

25
25

22
22

28
28

30
30

32
32

35
35

40
40

42
42

48
48

rs min
(1)

LRTZ 101414

LRTZ 121614
LRTZ 121623

LRTZ 152014
LRTZ 152024

LRTZ 172214
LRTZ 172224

LRTZ 202518
LRTZ 202531

LRTZ 222818
LRTZ 222831

LRTZ 253018
LRTZ 253031

LRTZ 283218
LRTZ 283231

LRTZ 303518
LRTZ 303531

LRTZ 324021
LRTZ 324037

LRTZ 354221
LRTZ 354237

LRTZ 404823
LRTZ 404841

mm

Min. Max. 
D a

Max.
d a

NA49…U
NA69…U(d? 30)

NA69…UU NA69…U

C

N

C0

N

8 490

9 320
20 400

11 600
27 100

13 100
30 600

20 500
44 600

23 700
52 000

25 100
58 700

26 800
59 100

28 400
63 000

44 200
88 300

46 300
92 600

58 400
117 000

mm g

10

12

15

17

20

22

25

28

30

32

35

40

NA 4900UU --

-
NA 6901U

-
NA 6902U

-
NA 6903U

-
NA 6904U

-
NA 69/22U

-
NA 6905U

-
NA 69/28U

-
NA 6906U

-
NA 69/32U

-
NA 6907U

-
NA 6908U

-
NA 6901UU

-
NA 6902UU

-
NA 6903UU

-
NA 6904UU

-
NA 69/22UU

-
NA 6905UU

-
NA 69/28UU

-
NA 6906UU

-
NA 69/32UU

-
NA 6907UU

-
NA 6908UU

NA 4901UU
-

NA 4902UU
-

NA 4903UU
-

NA 4904UU
-

NA 49/22UU
-

NA 4905UU
-

NA 49/28UU
-

NA 4906UU
-

NA 49/32UU
-

NA 4907UU
-

NA 4908UU
-

NA 4900U

NA 4901U
-

NA 4902U
-

NA 4903U
-

NA 4904U
-

NA 49/22U
-

NA 4905U
-

NA 49/28U
-

NA 4906U
-

NA 49/32U
-

NA 4907U
-

NA 4908U
-

10

12
12

15
15

20
20

17
17

22
22

25
25

28
28

30
30

32
32

35
35

40
40

22

24
24

28
28

37
37

30
30

39
39

42
42

45
45

47
47

52
52

55
55

62
62

13

13
22

13
23

17
30

13
23

17
30

17
30

17
30

17
30

20
36

20
36

22
40

14

14
23

14
24

18
31

14
24

18
31

18
31

18
31

18
31

21
37

21
37

23
41

24.5

27.5
45.5

36
62.5

39.5
68.5

78.5
137

92.5
162

87.5
153

101
177

106
185

167
300

179
320

245
440

mm

D C Bd

NA49…UU
NA69…UU(d? 30)

NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Asdiameter: 10mm∼40mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal

Standaard
inbouwafmeting

Toegepaste
binnenring

≤ ≤

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Asdiameter: 45mm∼110mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal

Standaard
inbouwafmeting

Toegepaste
binnenring

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek



362 363

�����

���

���

���

���

���

�����

���

���

�������

�������

�������

��� ���

�������

�������

�����

�����

�����

���

���

���

���

���

Fw

���

���

���

rs min
���

�������������

�������������

�������������

���� ����
D a

����
da

������� ������

C

�

C0

��� �

���

���

���

�� ������ ��

�

�

�

�

�� ������

�� ������

�� �����

�� �����

�� �����

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

�����

�����

�����

��

D C Bd

NAALDLAGERS NAALDLAGERS

Bewerkte stalen naaldlagers met seal, met binnenring

Asdiameter: 120mm∼140mm

As-
ø

Met twee seals

Gewicht

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
 2 maximaal toerental bij vetsmering         
Opmerking: 1 smeergroef en gaten in de buitenring          
 2 tweezijdig afgedichte lagers zijn gesmeerd, eenzijdige lagers smeren tijdens montage

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Met een seal Met twee seals Met een seal

Standaard
inbouwafmeting

Toegepaste
binnenring

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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TAATSLAGERS TAATSLAGERS

Opbouw en eigenschappen

Naaldtaatslagers zijn gemaakt om axiale krachten op te nemen en voorzien van naalden of rollen.  
Bijbehorende ringen zijn verkrijgbaar voor zowel het huis als de as.
NTB bestaat uit een gestanste plaatstalen kooi met een gehard oppervlak. Daarin bevinden zich naal-
den geselecteerd met een klein onderling verschil in diameter (minder dan 2 µ).
AZK bestaat uit een bronzen kooi waarin zich rollen bevinden. Door deze constructie ontstaat een sterk 
lager, welke grote krachten op kan nemen.
Bijbehorende lagerringen zijn WS voor de as, GS voor het huis en voor zeer dunne ringen is er de   
AS-serie.
AZ is compleet AZK + GS + WS.
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Opbouw van taatslagers
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������������

TAATSLAGERS TAATSLAGERS

As-
ø

Cilindertaatslager

Note: 1 minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
 2 maximaal toerental bij oliesmering, in geval van vetsmering dient met 25% van deze waarde te worden gerekend

Dynamisch
draaggetal

Statisch
draaggetal

Maximaal
toerental

Identificatienummer Hoofdafmetingen

Gewicht Cilindertaatslager BinnenringGewicht Buitenring Gewicht

Cilindertaatslagers

Asdiameter: 140mm∼280mm

Standaard
inbouwaf-

meting

Binnenringen

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

Onderstaande series zijn leverbaar in zowel inch als metrische maten en eventueel met een smeergat.

Serie: Toepasbaar voor:
IRT TA..Z, TLA..Z, YT, TAM, TLAM, YTL
IRB BA..Z, BHA..Z, YB, BAM, BHAM, YBH inch serie
LRT RNA49, RNA 69, RNA 48, TAF, TR, RNAF, NAX, NBX
LRTZ RNA49..UU, RNA69..UU, GTR
LRB BR (standaard met oliegroef en smeergat) inch serie
LRBZ GBR, GBR..UU inch serie
IRT..OH met smeergat
LRT..OH met smeergat

Om inbouwruimte te besparen kan een geharde en geslepen as direct als loopbaan gedeelte van een 
naaldlager gebruikt worden in plaats van een binnenring. Mocht de as niet hard genoeg zijn, dan moet 
er een binnenring om de as geperst worden. Deze ringen worden gehard en nauwkeurig geslepen, zo-
dat er en glad oppervlak ontstaat met de juiste tolerantie en bovendien juiste speling verkregen wordt. 
Naast de standaard tolerantie zijn binnenringen verkrijgbaar met afwijkende lagerspeling bijvoorbeeld 
C2, C3.
Binnenringen worden ook gebruikt als astap om kostbare bewerkingen uit te sparen.

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

mm g
d F B rs min Min. Max. TA …Z

(TAM)
TLA …Z
(TLAM)

YT
YTL

15

17

IRT 1515
IRT 1516
IRT 1517
IRT 1519
IRT 1520
IRT 1525
IRT 1516-1
IRT 1520-1
IRT 1515-2
IRT 1520-2

IRT 1525-2
IRT 1530-2

IRT 1716
IRT 1720

IRT 1730
IRT 1716-1
IRT 1720-1
IRT 1710-2
IRT 1715-2
IRT 1716-2
IRT 1720-2

IRT 1725-2
IRT 1730-2

9.3
9.9

10.5
11.7
12.3
15.2
13.6
16.8
16.4
21.5

27
32

11.1
13.7

20.5
15.1
18.8
12.4
18.3
19.4
24

30
36

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15

17
17

17
17
17
17
17
17
17

17
17

18
18
18
18
18
18
19
19
20
20

20
20

20
20

20
21
21
22
22
22
22

22
22

15.5
16.5
17.5
19.5
20.5
25.5
16.5
20.5
15.5
20.5

25.5
30.5

16.5
20.5

30.5
16.5
20.5
10.5
15.5
16.5
20.5

25.5
30.5

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
18
18
19
19

19
19

19.5
19.5

19.5
20
20
21
21
21
21

21
21

19
19

19
19
19
19
19
19
19

19
19

0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

TA 1815Z
-

TA 1817Z
TA 1819Z
TA 1820Z
TA 1825Z
TA 1916Z
TA 1920Z
TA 2015Z
TA 2020Z
TA 202820Z
TA 2025Z
TA 2030Z

-
TA 2020Z
TA 202820Z
TA 2030Z
TA 2116Z
TA 2120Z
TA 2210Z
TA 2215Z
TA 223016Z
TA 2220Z
TA 223020Z
TA 2225Z
TA 2230Z

-
TLA 1816Z

-
-
-
-
-
-
-

TLA 2020Z

-
TLA 2030Z

TLA 2016Z
TLA 2020Z

TLA 2030Z
-
-
-
-

TLA 2216Z
TLA 2220Z

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

YT 2015
YT 202820

YT 2025
-

-
YT 202820

-
YT 2116
YT 2120

-
-

YT 223016
YT 223020

-
-

(1)

mm mm

da

IRT

mm g
d F B rs min Min. Max. TA …Z

(TAM)
TLA …Z
(TLAM)

YT
YTL

7

8

10

12

15

IRT   710
IRT   712
IRT   715

IRT   810
IRT   812
IRT   815

IRT 1012
IRT 1012-2
IRT 1016-2
IRT 1020-2
IRT 1010-1
IRT 1012-1
IRT 1015-1
IRT 1020-1
IRT 1025-1

IRT 1212
IRT 1216
IRT 1222
IRT 1212-1
IRT 1216-1
IRT 1220-1
IRT 1222-1
IRT 1215-2
IRT 1220-2
IRT 1225-2

IRT 1512
IRT 1513

3.2
3.9
4.8

7
7
7

8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

15
15

10
10
10

12
12
12

13
14
14
14
15
15
15
15
15

15
15
15
16
16
16
16
17
17
17

18
18

10.5
12.5
15.5

10.5
12.5
15.5

12.5
12.5
16.5
20.5
10.5
12.5
15.5
20.5
25.5

12.5
16.5
22.5
12.5
16.5
20.5
22.5
15.5
20.5
25.5

12.5
13.5

0.3
0.3
0.3

9
9
9

9.7
9.7
9.7

11
11
11

12.7
13
13
13
14
14
14
14
14

14.5
14.5
14.5
15
15
15
15
16
16
16

17.5
17.5

10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

17
17

0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

5.1
6
7.5

5.2
7.2
9.6

11.9
7.9
9.4

11.7
15.5
19.3

6.1
8.1

11
8.5

11.2
13.9
15.2
13.6
18
22.5

7.5
8.1

TA 1010Z
TA 1012Z
TA 1015Z

-
TA 1212Z
TA 1215Z

-
-

TA 1416Z
TA 1420Z
TA 1510Z
TA 1512Z
TA 1515Z
TA 1520Z
TA 1525Z

TA 1512Z
-
-
-

TA 1616Z
TA 1620Z

-
TA 1715Z
TA 1720Z
TA 1725Z

-
TA 1813Z

TLA 1010Z
TLA 1012Z
TLA 1015Z

TLA 1210Z
TLA 1212Z

-

TLA 1312Z
TLA 1412Z
TLA 1416Z

-
-

TLA 1512Z
-
-
-

TLA 1512Z
TLA 1516Z
TLA 1522Z
TLA 1612Z
TLA 1616Z

-
TLA 1622Z

-
-
-

TLA 1812Z
-

-
-
-

YTL 1210
YT 1212

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

YT 1715
-

YT 1725

-
-

(1)

mm mm

d a

As-
ø

Identificatienummer

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

Binnenringen voor plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 7mm∼17mm
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

mm g
d F B rs min Min. Max. TA …Z

(TAM)
TLA …Z
(TLAM)

YT
YTL

30

32

35

40

45

IRT 3020
IRT 3025
IRT 3030

IRT 3220
IRT 3230
IRT 3215-1
IRT 3220-1
IRT 3225-1
IRT 3230-1
IRT 3245-1

IRT 3515
IRT 3520
IRT 3525
IRT 3530
IRT 3540

IRT 4020
IRT 4025
IRT 4030
IRT 4040

IRT 4512
IRT 4515
IRT 4520
IRT 4525
IRT 4530
IRT 4540
IRT 4545

40
50
60

20.5
25.5
30.5

20.5
30.5
15.5
20.5
25.5
30.5
45.5

15.5
20.5
25.5
30.5
40.5

20.5
25.5
30.5
40.5

12.5
15.5
20.5
25.5
30.5
40.5
45.5

0.6
0.6
0.6

34
34
34

34.5
34.5
34.5

36.5
36.5
37
37
37
37
37

39.5
39.5
39.5
39.5
39.5

45.5
45.5
45.5
45.5

49.5
49.5
49.5
49.5
49.5
49.5
49.5

36
36
36
36
36
36
36

39
39
39
39
39

44
44
44
44

49
49
49
49
49
49
49

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

42.5
63.5
39.5
52
64.5
77.5

115

35
46.5
58
69
91.5

52.5
65.5
78.5

104

36
44.5
59
73
87.5

116
131

TA 3520Z
TA 3525Z
TA 3530Z

TA 3720Z
TA 3730Z
TA 3815Z
TA 3820Z
TA 3825Z
TA 3830Z
TAW 3845Z

TA 4015Z
TA 4020Z
TA 4025Z
TA 4030Z
TA 4040Z

TA 4520Z
TA 4525Z
TA 4530Z
TA 4540Z

TA 5012Z
TA 5015Z
TA 5020Z
TA 5025Z
TA 5030Z
TA 5040Z
TAW 5045Z

TLA 3520Z
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
TLA 4020Z

-
-
-

TLA 4520Z
-
-
-

-
-

TLA 5020Z
TLA 5025Z

-
-
-

-
-
-

YT 3720
-
-
-
-
-
-

YT 4015
-

YT 4025
-
-

YT 4520
YT 4525

-
-

-
-
-
-
-
-
-

(1)

mm mm

da

30
30
30

32
32
32
32
32
32
32

35
35
35
35
35

40
40
40
40

45
45
45
45
45
45
45

35
35
35

37
37
38
38
38
38
38

40
40
40
40
40

45
45
45
45

50
50
50
50
50
50
50

IRT

mm g
d F B rs min Min. Max. TA …Z

(TAM)
TLA …Z
(TLAM)

YT
YTL

20

22

25

28

30

IRT 2016
IRT 2020

IRT 2028
IRT 2010-1
IRT 2015-1
IRT 2020-1
IRT 2025-1
IRT 2026-1
IRT 2030-1
IRT 2038-1

IRT 2216
IRT 2220
IRT 2220-1
IRT 2230-1

IRT 2520
IRT 2530
IRT 2515-1
IRT 2520-1
IRT 2525-1
IRT 2526-1
IRT 2530-1
IRT 2538-1

IRT 2820
IRT 2830

IRT 3012
IRT 3015

17.5
22

30.5
14.3
21
28
34.5
36
41.5
52.5

19.1
24
37
55.5

26.5
40
25.5
34
42.5
44
50.5
64

29.5
44

24.5
30.5

TA 243216Z
TA 2420Z
TA 243220Z
TA 2428Z
TA 2510Z
TA 2515Z
TA 2520Z
TA 2525Z

-
TA 2530Z

-

TA 2616Z
TA 2620Z
TA 2820Z
TA 2830Z

TA 2920Z
TA 2930Z
TA 3015Z
TA 3020Z
TA 3025Z

-
TA 3030Z

-

TA 3220Z
TA 3230Z

TA 3512Z
TA 3515Z

-
-

-
-
-

TLA 2520Z
-

TLA 2526Z
-

TLAW 2538Z

-
-

TLA 2820Z
-

-
-
-

TLA 3020Z
-

TLA 3026Z
-

TLAW 3038Z

-
-

TLA 3512Z
-

YT 243216
YT 243220

YT 2428
YT 2510
YT 2515
YT 2520
YT 2525
YTL 2526

-
-

YT 2616
YT 2620
YT 2820

-

YT 2920
-
-
-
-
-
-
-

YT 3220
-

-
-

(1)

mm mm

d a

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

22
22
22
22

25
25
25
25
25
25
25
25

28
28

30
30

24
24

24
25
25
25
25
25
25
25

16.5
20.5

28.5
10.5
15.5
20.5
25.5
26.5
30.5
38.5

26
26
28
28

29
29
30
30
30
30
30
30

32
32

35
35

16.5
20.5
20.5
30.5

20.5
30.5
15.5
20.5
25.5
26.5
30.5
38.5

20.5
30.5

12.5
15.5

0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.3
0.3

0.6
0.6

22
22

22
22
22
22
22
22
22
22

24
24
24
24

27
27
27
27
27
27
27
27

30
30

34
34

23
23

23
24
24
24
24
24
24
24

25
25
27
27

28
28
29
29
29
29
29
29

31
31

34.5
34.5

As-
ø

Identificatienummer

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

Binnenringen voor plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 20mm∼45mm
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BINNENRINGENBINNENRINGEN
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���

As-
ø

Identificatienummer

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

Binnenringen voor plaatstalen naaldlagers

Asdiameter: 50mm∼60mm
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LRT LRTZ

mm g
d F B rs min Min. Max.

12

14

15

17

20

LRT 121622
-

LRT 141717

LRT 151916
LRT 151920
LRT 152012
LRT 152013

-
LRT 152020

-
LRT 152023

-
LRT 152026

LRT 172020
LRT 172116
LRT 172120
LRT 172213

-
LRT 172216
LRT 172223

-
LRT 172225

-
LRT 172226
LRT 172232

LRT 202416
LRT 202420

-
LRTZ 121623

-

-
-
-
-

LRTZ 152014
-

LRTZ 152020
-

LRTZ 152024
-

-
-
-
-

LRTZ 172214
-
-

LRTZ 172224
-

LRTZ 172225
-
-

-
-

14.5
15.5

9.5

12.5
16
12
13.5
14.5
21.5
21.5
24
25
28

13.5
14.5
18
15.5
16.5
19
26.5
28
30
30
31
38

16.5
20.5

12
12

14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

20
20

16
16

17

19
19
20
20
20
20
20
20
20
20

20
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

24
24

22
23

17

16
20
12
13
14
20.5
20.5
23
24
26

20.5
16
20
13
14
16
23
24
25.5
25.5
26
32

16
20

0.3
0.3

14
14

15
15

RNA 6901
RNA 6901 UU

0.3 16 16.5 NAX 1725          NBX 1725

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

18
18
19
19
19
19
19
19
19
19

TAF 192716
TAF 192720
RNAF 203212
RNA 4902          RNAF 202813
RNA 4902 UU
TR 203320
GTR 203320
RNA 6902
RNA 6902 UU
RNAFW 202826

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19.5
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21

NAX 2030          NBX 2030
TAF 212916
TAF 212920
RNA 4903          RNAF 223013
RNA 4903 UU
RNAF 223516
RNA 6903
RNA 6903 UU
TR 223425
GTR 223425
RNAFW 223026
RNAFW 223532

0.3
0.3

22
22

23
23

TAF 243216
TAF 243220

(1)

mm mm

da
mm g

d F B rs min Min. Max. 

5

6

7

8

9

10

12

LRT     5710
LRT     5812
LRT     5816

LRT     6810
LRT     6912
LRT     6916
LRT   61010

LRT     7910
LRT   71012
LRT   71012-1
LRT   71016

LRT   81011

LRT   91211
LRT   91212
LRT   91216

LRT 101412
LRT 101413

-
LRT 101416
LRT 101420

LRT 121516
LRT 121612
LRT 121613

-
LRT 121616
LRT 121620

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

LRTZ 101414
-
-

-
-
-

LRTZ 121614
-
-

1.4
2.8
3.8

1.7
3.2
4.3
3.9

1.9
3.6
3.6
4.9

2.4

3.1
4.5
6

7
7.5
8.2
9

11.5

8
8.5
8.5
9.6

10.5
13.5

5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8

9
9
9

10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12

7
8
8

8
9
9

10

9
10
10
10

10

12
12
12

14
14
14
14
14

15
16
16
16
16
16

10
12
16

10
12
16
10

10
12
12
16

11

11
12
16

12
13
14
16
20

16.5
12
13
14
16
20

0.15
0.2
0.2

6.2
6.6
6.6

6.7
7.7
7.7

RNA 495
TAF 81512
TAF 81516

0.15
0.2
0.2
0.3

7.2
7.6
7.6
8

7.7
8.7
8.7
9.7

RNA 496
TAF 91612
TAF 91616
RNAF 101710

0.15
0.2
0.3
0.2

8.2
8.6
9
8.6

8.7
9.7
9.7
9.7

RNA 497
TAF 101712
RNAF 102012
TAF 101716     NAX 1023

0.2 9.6 9.9 RNA 498

0.3
0.3
0.3

11
11
11

11.5
11.5
11.5

RNA 499
TAF 121912     RNAF 122212
TAF 121916     NAX 1223

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

12
12
12
12
12

13
13
13
13
13

RNAF 142612
RNA 4900        RNAF 142213
RNA 4900 UU
TAF 142216
TAF 142220     RNAFW142220

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

14
14
14
14
14
14

14.5
15
15
15
15
15

NAX 1523        NBX 1523
RNAF 162812
RNA 4901        RNAF 162413
RNA 4901 UU
TAF 162416
TAF 162420     RNAFW162420

(1)

mm mm

d a

BINNENRINGEN BINNENRINGEN

As-
ø

Identificatienummer

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 5mm∼20mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN
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d a

As-
ø

Identificatienummer

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 20mm∼32mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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mm g
d F B rs min Min. Max. 

42

45

50

LRT 424720
LRT 424730
LRT 424830

-

LRT 455020
LRT 455025

LRT 455030
-

LRT 455035
LRT 455040
LRT 455222

-
LRT 455240

-
LRT 455520
LRT 455540

LRT 505520
LRT 505525
LRT 505535
LRT 505540
LRT 505822

-
LRT 505840

-
LRT 505845

-
LRT 506020

-
-
-

LRTZ 424830

-
-

-
LRTZ 455030

-
-
-

LRTZ 455223
-

LRTZ 455241
-
-

-
-
-
-
-

LRTZ 505823
-

LRTZ 505841
-

LRTZ 505845
-

54
81

100
100

58
71

90
90
95

115
88
93

165
170
120
245

63
77

110
130
116
118
210
215
235
235
135

42
42
42
42

45
45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

47
47
48
48

50
50

50
50
50
50
52
52
52
52
55
55

55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
60

20
30
30.5
30.5

20
25

30.5
30.5
35
40
22
23
40
41
20
40

20
25
35
40
22
23
40
41
45.5
45.5
20

0.3
0.3
0.6
0.6

44
44
46
46

46
46
47
47

TAF 475720
TAF 475730
TR 486230
GTR 486230

0.3
0.3

0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
1
1

47
47

49
49
47
47
49
49
49
49
50
50

49
49

49.5
49.5
49
49
51
51
51
51
54
54

RNAF 506220
TAF 506225          NAX 5035
NBX 5035
TR 506430
GTR 506430
TAF 506235
RNAFW 506240
RNA 4909
RNA 4909 UU
RNA 6909
RNA 6909 UU
RNAF 557220
RNAFW 557240

0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
1
1
1

52
52
52
52
54
54
54
54
55
55
55

54
54
54
54
57
57
57
57
57
57
59

RNAF 556820
TAF 556825
TAF 556835
RNAFW 556840
RNA 4910
RNA 4910 UU
RNA 6910
RNA 6910 UU
TR 587745
GTR 587745
RNAF 607820

(1)

mm mm

da

LRT LRTZ

mm g
d F B rs min Min. Max. 

35

38

40

LRT 354017
LRT 354020

-
LRT 354030
LRT 354034
LRT 354040
LRT 354220

-
LRT 354230

-
LRT 354236

-

LRT 384320
LRT 384330

LRT 404517
LRT 404520

LRT 404530
LRT 404530-1

-
LRT 404534
LRT 404540
LRT 404822

-
LRT 404840

-

-
-

LRTZ 354020
-
-
-
-

LRTZ 354221
-

LRTZ 354230
-

LRTZ 354237

-
-

-
-

-
-

LRTZ 404530
-
-
-

LRTZ 404823
-

LRTZ 404841

39
46

46
67
78
95
65
67
97

100
120
120

47.5
72

44.5
51

77
77
77
88

105
93
95

165
170

35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

38
38

40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40

40
40
40
40
42
42
42
42
42
42

43
43

45
45

45
45
45
45
45
48
48
48
48

17
20

20.5
30
34
40
20
21
30.5
30.5
36
37

20
30

17
20

30
30.5
30.5
34
40
22
23
40
41

0.3
0.3

0.6
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

37
37

39
37
37
37
39
39
39
39
39
39

39
39

39.5
39
39
39
41
41
41
41
41
41

RNAF 405017
TAF 405020     RNAF 405520
NAX 4032          NBX 4032
GTR 405520
TAF 405030
RNAFW 405034
RNAFW 405540
RNA 4907
RNA 4907 UU
TR 425630
GTR 425630
RNA 6907
RNA 6907 UU

0.3
0.3

40
40

42
42

TAF 435320
TAF 435330

0.3
0.3

0.3
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6

42
42

42
44
44
42
42
44
44
44
44

44
44

44
44.5
44.5
44
44
47
47
47
47

RNAF 455517
TAF 455520    RNAF 456220
NAX 4532         NBX 4532
TAF 455530
TR 455930
GTR 455930
RNAFW 455534
RNAFW 456240
RNA 4908
RNA 4908 UU
RNA 6908
RNA 6908 UU

(1)

mm mm

d a

BINNENRINGEN BINNENRINGEN

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 35mm∼50mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniekwww.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

mm g
d F B rs min Min. Max. 

65

70

75

80

LRT 657530
LRT 657560

LRT 708025
LRT 708030
LRT 708030-1

-
LRT 708035
LRT 708054

-
LRT 708060

LRT 758345
-

LRT 758525
LRT 758530
LRT 758530-1

-
LRT 758535
LRT 758554

-

LRT 809025
LRT 809030
LRT 809030-1

-
LRT 809035
LRT 809054

-

-
-

-
-
-

LRTZ 708031
-
-

LRTZ 708055
-

-
LRTZ 758345

-
-
-

LRTZ 758531
-
-

LRTZ 758555

-
-
-

LRTZ 809031
-
-

LRTZ 809055

260
520

225
275
275
275
310
490
500
560

350
350
240
290
290
300
335
520
530

255
310
310
315
355
550
560

65
65

70
70
70
70
70
70
70
70

75
75
75
75
75
75
75
75
75

80
80
80
80
80
80
80

75
75

80
80
80
80
80
80
80
80

83
83
85
85
85
85
85
85
85

90
90
90
90
90
90
90

30
60

25
30
30
31
35
54
55
60

45.5
45.5
25
30
30
31
35
54
55

25
30
30
31
35
54
55

1.5
1.5

73
73

73.5
73.5

RNAF 759530
RNAFW 759560

1
1
1.5
1
1
1
1
1.5

75
75
78
75
75
75
75
78

78
78
78.5
78
78
78
78
78.5

TAF 809525
RNA  4914
RNAF 8010030
RNA 4914 UU
TAF 809535
RNA 6914
RNA 6914 UU
RNAFW 8010060

1
1
1
1
1.5
1
1
1
1

1
1
1.5
1
1
1
1

80
80
80
80
83
80
80
80
80

85
85
88
85
85
85
85

81
81
83
83
83.5
83
83
83
83

88
88
88.5
88
88
88
88

TR 8310845
GTR 8310845
TAF 8510525
RNA 4915
RNAF 8510530
RNA 4915 UU
TAF 8510535
RNA 6915
RNA 6915 UU

TAF 9011025
RNA 4916
RNAF 9011030
RNA 4916 UU
TAF 9011035
RNA 6916
RNA 6916 UU

(1)

mm mm

da

LRT LRTZ

mm g
d F B rs min Min. Max. 

50

55

60

65

LRT 506025
LRT 506040

LRT 556025
LRT 556035
LRT 556238

-
LRT 556325

-
LRT 556345

-
LRT 556530
LRT 556560

LRT 606825
LRT 606825-1

-
LRT 606835
LRT 606845

-
LRT 607025
LRT 607030
LRT 607045

-
LRT 607060

LRT 657225
-

LRT 657245
-

LRT 657335

-
-

-
-
-

LRTZ 556238
-

LRTZ 556326
-

LRTZ 556346
-
-

-
-

LRTZ 606826
-
-

LRTZ 606846
-
-
-

LRTZ 607045
-

-
LRTZ 657226

-
LRTZ 657246

-

165
265

88
120
190
190
145
150
255
260
220
435

150
150
160
210
275
280
195
240
355
360
480

145
150
255
265
235

50
50

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

65
65
65
65
65

60
60

60
60
62
62
63
63
63
63
65
65

68
68
68
68
68
68
70
70
70
70
70

72
72
72
72
73

25.5
40

25
35
38.5
38.5
25
26
45
46
30
60

25
25
26
35
45
46
25.5
30
45.5
45.5
60

25
26
45
46
35

1
1

55
55

NAX 6040            NBX 6040
RNAFW 607840

0.3
0.3
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5

57
57
60
60
60
60
60
60
63
63

TAF 607225
TAF 607235
TR 628138
GTR 628138
RNA 4911
RNA 4911 UU
RNA 6911
RNA 6911 UU
RNAF 658530
RNAFW 658560

0.6
1
1
0.6
1
1
1
1.5
1
1
1.5

1
1
1
1
1

64
65
65
64
65
65
65
68
65
65
68

70
70
70
70
70

59
59

59
59
60.5
60.5
61
61
61
61
63.5
63.5

66
66
66
66
66
66
68
68.5
68
68
68.5

70.5
70.5
70.5
70.5
71

TAF 688225
RNA 4912
RNA 4912 UU
TAF 688235
RNA 6912
RNA 6912 UU
NAX 7040
RNAF 709030
TR 708945
GTR 708945
RNAFW 709060

RNA 4913
RNA 4913 UU
RNA 6913
RNA 6913 UU
TAF 739035

(1)

mm mm

d a

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 50mm∼80mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-

afmeting mm
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

mm g
d F B rs min Min. Max. 

100

105

110

120

125

LRT 10011030
LRT 10011040
LRT 10011050

-
LRT 10011540

-

LRT 10511550
-

LRT 11012030
LRT 11012540

-

LRT 12013030
LRT 12013545

-

LRT 12514060
-

-
-
-

LRTZ 10011050
-

LRTZ 10011541

-
LRTZ 10511550

-
-

LRTZ 11012541

-
-

LRTZ 12013546

-
LRTZ 12514060

380
500
640
640
770
780

670
670

410
840
870

450
1 030
1 050

1 460
1 460

100
100
100
100
100
100

105
105

110
110
110

120
120
120

125
125

110
110
110
110
115
115

115
115

120
125
125

130
135
135

140
140

30
40
50.5
50.5
40
41

50.5
50.5

30
40
41

30
45
46

60.5
60.5

1
1
1.5
1.5
1.1
1.1

105
105
108
108
106.5
106.5

108
108
108.5
108.5
113
113

TAF 11013030
TAF 11013040
TR 11013550
GTR 11013550
RNA 4920
RNA 4920 UU

1.5
1.5

113
113

113.5
113.5

TR 11515350
GTR 11515350

1
1.1
1.1

1
1.1
1.1

1.5
1.5

115
116.5
116.5

125
126.5
126.5

133
133

118
123
123

128
133
133

138
138

RNA 4822
RNA 4922
RNA 4922 UU

RNA 4824
RNA 4924
RNA 4924 UU

TR 14017860
GTR 14017860

130

135

LRT 13014535
LRT 13015050

-

LRT 13515060
-

-
-

LRTZ 13015051

-
LRTZ 13515060

860
1 670
1 720

1 560
1 560

130
130
130

135
135

145
150
150

150
150

35
50
51

60.5
60.5

1.1
1.5
1.5

1.5
1.5

136.5
138
138

143
143

143
148
148

148
148

RNA 4826
RNA 4926
RNA 4926 UU

TR 15018860
GTR 15018860

140
LRT 14015535
LRT 14016050

-

-
-

LRTZ 14016051

930
1 790
1 830

140
140
140

155
160
160

35
50
51

1.1
1.5
1.5

146.5
148
148

153
158
158

RNA 4828
RNA 4928
RNA 4928 UU

(1)

mm mm

d a

LRT LRTZ

mm g
d F B rs min Min. Max. 

85

90

95

LRT   859350
-

LRT   859526
LRT   859530
LRT   859536
LRT   859545

-
LRT 8510035

-
LRT 8510063

-

LRT 9010026
LRT 9010030
LRT 9010036
LRT 9010050

-
LRT 9010535

-
LRT 9010563

-

LRT 9510526
LRT 9510536
LRT 9511035

-
LRT 9511063

-

-
LRTZ   859350

-
-
-
-

LRTZ   859545
-

LRTZ 8510036
-

LRTZ 8510064

-
-
-
-

LRTZ 9010050
-

LRTZ 9010536
-

LRTZ 9010564

-
-
-

LRTZ 9511036
-

LRTZ 9511064

440
440
280
330
390
490
490
575
605

1 040
1 060

295
355
415
580
580
610
630

1 100
1 120

315
430
650
660

1 160
1 180

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

90
90
90
90
90
90
90
90
90

95
95
95
95
95
95

93
93
95
95
95
95
95

100
100
100
100

100
100
100
100
100
105
105
105
105

105
105
110
110
110
110

50.5
50.5
26
30
36
45.5
45.5
35
36
63
64

26
30
36
50.5
50.5
35
36
63
64

26
36
35
36
63
64

1
1
1
1.5
1
1.5
1.5
1.1
1.1
1.1
1.1

90
90
90
93
90
93
93
91.5
91.5
91.5
91.5

91
91
93
93.5
93
93.5
93.5
98
98
98
98

TR 9311850
GTR 9311850
TAF 9511526
RNAF 9511530
TAF 9511536
TR 9512045
GTR 9512045
RNA 4917
RNA 4917 UU
RNA 6917
RNA 6917 UU

1
1.5
1
1.5
1.5
1.1
1.1
1.1
1.1

95
98
95
98
98
96.5
96.5
96.5
96.5

98
98.5
98
98.5
98.5

103
103
103
103

TAF 10012026
RNAF 10012030
TAF 10012036
TR 10012550
GTR 10012550
RNA 4918
RNA 4918 UU
RNA 6918
RNA 6918 UU

1
1
1.1
1.1
1.1
1.1

100
100
101.5
101.5
101.5
101.5

103
103
108
108
108
108

TAF 10512526
TAF 10512536
RNA 4919
RNA 4919 UU
RNA 6919
RNA 6919 UU

(1)

mm mm

d a

Note 1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 85mm∼140mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Ge-
wicht

Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-afmeting 

mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-afmeting 

mm
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BINNENRINGEN BINNENRINGEN

mm g
d F B rs min Min. Max. 

150

160

170

180

190

LRT   15016540
LRT   15017060

LRT   16017540
LRT   16018060

LRT   17018545
LRT   17019060

LRT   18019545
LRT   18020569

LRT   19021050
LRT   19021569

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1 130
2 290

1 200
2 440

1 420
2 580

1 500
3 950

2 380
4 200

150
150

160
160

170
170

180
180

190
190

165
170

175
180

185
190

195
205

210
215

40
60

40
60

45
60

45
69

50
69

1.1
2

156.5
159

163
168

RNA 4830
RNA 4930

1.1
2

166.5
169

173
178

RNA 4832
RNA 4932

1.1
2

1.1
2

1.5
2

176.5
179

186.5
189

198
199

183
188

193
203

208
213

RNA 4834
RNA 4934

RNA 4836
RNA 4936

RNA 4838
RNA 4938

200

220

LRT   20022050
LRT   20022580

LRT   22024050
LRT   22024580

-
-

-
-

2 520
5 000

2 750
5 500

200
200

220
220

220
225

240
245

50
80

50
80

1.5
2.1

1.5
2.1

208
211

228
231

218
223

238
243

RNA 4840
RNA 4940

RNA 4844
RNA 4944

240

260

280

300

320

LRT   24026560
LRT   24026580

LRT   26028560
LRT 260290100

LRT   28030569
LRT 280310100

LRT   30033080
LRT 300340118

LRT   32035080
LRT 320360118

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4 530
6 000

4 930
9 900

6 050
10 600

9 100
18 000

9 600
19 200

240
240

260
260

280
280

300
300

320
320

265
265

285
290

305
310

330
340

350
360

60
80

60
100

69
100

80
118

80
118

2
2.1

2
2.1

2
2.1

2.1
3

2.1
3

249
251

269
271

289
291

311
313

331
333

262
262

282
287

302
307

327
337

347
357

RNA 4848
RNA 4948

RNA 4852
RNA 4952

RNA 4856
RNA 4956

RNA 4860
RNA 4960

RNA 4864
RNA 4964

(1)

mm mm

d a
mm g

d F B rs min Min. Max.

340

360

380

400

420

440

LRT   34037080
LRT 340380118

LRT   36039080
LRT 360400118

LRT 380415100
LRT 380430140

LRT 400450140

LRT 420470140

-
-

-
-

-
-

-

-

10 200
20 300

10 800
21 500

16 700
33 900

35 600

37 300

340
340

360
360

380
380

400

420

370
380

390
400

415
430

450

470

80
118

80
118

100
140

140

140

2.1
3

351
353

367
377

RNA 4868
RNA 4968

2.1
3

371
373

387
397

RNA 4872
RNA 4972

2.1
4

4

4

391
396

416

436

412
427

447

467

RNA 4876
RNA 4976

RNA 4980

RNA 4984

LRT 440490160 - 44 100 440 490 160 4 456 487 RNA 4988

(1)

mm mm

da

LRT

Note 1:   minimaal toelaatbare waarde voor afschuining         
Opmerking: niet voorzien van smeergat

Binnenringen voor algemene toepassing

Asdiameter: 150mm∼440mm

Note1:  minimaal toelaatbare waarde voor afschuining          
Opmerking: niet voorzien van smeergat

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-afmeting 

mm

As-
ø

Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Samengestelde lagersStandaard-
inbouw-afmeting 

mm
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