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Gewrichtslagers

Gewrichtslagers zijn lagers die bestaan uit een binnenring met een bol loopvlak aan de buitenzijde.
De buitenring heeft aan de binnenzijde een loopvlak met dezelfde radius. Hierdoor ontstaat een zoge-
naamde zichzelfstellende lager, die zowel axiale als radiale krachten op kan nemen. Er worden 2 series
vervaardigd: de staal op staal serie en de onderhoudsarme serie.

De staal op staal serie bestaat uit een stalen binnen- en buitenring met een hoog koolstofgehalte waar-
bij de loopvlakken gefosfateerd worden. Daarna worden ze voorzien van een laag molybdeen disulfide
(Mo0S2). Dit geeft betere loopeigenschappen en voorkomt roestvorming.

De onderhoudsarme serie bestaat uit een buitenring waarbij het loopvlak voorzien is van een teflon-
laag (PFTE). De binnenring wordt hardverchroomd. Doordat teflon zelfsmerende eigenschappen heeft,
behoeven deze lagers weinig of geen smering.

De metrische serie wordt vervaardigd volgens JIS-1132 en DIN-620 met eventueel afdichtingen aan

beide zijden. Dit geldt niet voor de SB- en SB..A serie. Het afgedichte type wordt aangeduid met 2RS
als achtervoegsel.

452 1X0O

Staal op staal series

SB:

SB...A:
GE..E,ES:
GE..G, GS
(heavy duty)

SBB:

GE..EC:

Deze gewrichtslagers bestaan uit een binnen- en buitenring, waarbij de
buitenring uit twee helften bestaat. Deze worden bijeengehouden door een veer.
Idem als bovenstaand, echter bij deze serie bestaat de buitenring uit één stuk.
Uitwisselbaar met de maatvoering uit de SB serie, alleen de speling is kleiner.
Deze worden vervaardigd volgens ISO-normen en zijn uitwisselbaar met die van
andere fabrikanten. De GE..E serie wordt uitgevoerd zonder smeergaten en
groeven. De GE..ES serie is met smeergaten en groeven.

Deze worden eveneens vervaardigd volgens ISO-normen. De afmetingen zijn
groter dan van de GE..E, ES serie waardoor grotere krachten kunnen worden op-
genomen. De GE..G serie is zonder smeergaten en de GE..GS serie is met
smeergaten.

Gewrichtslager in inch uitvoering.

De bouwwijze is gelijk aan de hiervoor beschreven series.

In afmetingen gelijk aan de GE..ES serie, alleen de draaggetallen zijn lager.

(onderhoudsarme serie)

metrisch

inch

Staal/Staal Onderhoudsarm
zonder afdichting met afdichting zonder afdichting  met afdichting
SB
SB..A GE..EC GE..E
GE..E GE..ES 2RS
GE..ES
GE..G GE..GS 2RS
GE..GS
SBB SBB..2RS
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Staal op staal gewrichtslagers

Asdiameter: 12mm~100mm
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As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
diameter mm kantelhoek i draaggetal draaggetal
™ da Dy Ca g
mm kg d | D | B | C|d|"min o Min. |Max.()| Max. | Min. \ N
12 | SB 12A SB 122211 0.019 12 22 | 1 9 18 | 0.3 7 14 14 195 17 15 900 95 300
15 | SB 15A SB 152613 0.028 15 | 26 | 13 11 22 | 0.3 6 175 175| 235| 21 23700 142 000
20 | SB 20A SB 203216 0.053 20| 32 | 16 14 28 | 0.3 4 225| 23 295| 26 38 400 231 000
22 | SB 22A SB 223719 0.085 22 37 | 19 16 32| 03 6 245 255| 345, 30 50 200 301 000
25 | SB 25A SB 254221 0116 | 25| 42 | 21 18 36 | 0.3 5 275 29 395| 34 63 500 381 000
30 | SB 30A SB 305027 0.225 30 | 50 | 27 23 45 | 0.6 6 345| 36 455| 42 101 000 609 000
35 | SB 35A SB 355530 0300 [ 35| 55| 30 26 50 | 0.6 5 395 40 50.5| 46.5 127 000 765 000
40 | SB 40A SB 406233 0.375 40 | 62 | 33 28 55 | 0.6 6 44 44 575| 515 151 000 906 000
45 | SB 45A SB 457236 0600 | 45| 72| 36 31 62 | 0.6 5 495 505| 67.5| 58 188 000 | 1130 000
50 | SB 50A SB 508042 0.870 [ 50 | 80 | 42 36 72 | 0.6 5 545 585| 755 67 254 000 | 1530000
55 | SB 55A SB 559047 1.26 55| 90 | 47 | 40 80 | 0.6 5 595| 645| 855| 745 314 000 | 1 880 000
60 | SB 60A SB 6010053 1.70 60 | 100 | 53 45 90 | 0.6 6 645| 725 955| 835 397 000 | 2 380 000
65 | SB 65A SB 6510555 2.05 65 | 105 | 55 47 94 | 0.6 5 695 76 | 1005, 87 433 000 | 2 600 000
70 | SB 70A SB 7011058 2.22 70 | 110 | 58 50 | 100 | 0.6 5 745| 815]1055| 93 490 000 | 2940 000
75 | SB 75A SB 7512064 3.02 75 | 120 | 64 55 | 110 | 0.6 5 795| 89.5|115.5|102 593 000 | 3 560 000
80 | SB 80A SB 8013070 3.98 80 | 130 | 70 60 | 120 | 0.6 5 845| 975]1255| 112 706 000 | 4 240 000
85 | SB 85A SB 8513574 4.29 85 | 135 | 74 63 | 125 | 0.6 6 89.5|100.5|130.5| 116 772 000 | 4630000
90 | SB 90A SB 9014076 4.71 90 | 140 | 76 65 | 130 | 0.6 5 94.5|105.5| 135.5| 121 829 000 | 4970 000
95 | SB 95A SB 9515082 6.05 95 | 150 | 82 70 | 140 | 0.6 5 99.5|113.5| 1455|130 961 000 | 5770 000
5

100 | SB 100A SB 10016088 7.42 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1 105.5|121.5| 154.5| 139 1100 000 | 6620 000

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,
2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
1 binnen- en buitenring voorzien van smeergroeven en gaten

zorg voor smering tijdens montage

Opmerking:
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Staal op staal gewrichtslagers

Asdiameter: 110mm~150mm
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As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare
diameter s kantelhoek
M

mm kg d D B C dk s min o
110 | SB 110A SB 11017093 855 110 | 170 | 93 | 80 | 160 1 5
115 | SB 115A SB 11518098 10.3 115 | 180 98 85 | 165 1 5
120 | SB 120A SB 120190105 12.4 120 | 190 | 105 90 | 175 1 5
130 | SB 130A SB 130200110 13.8 130 | 200 | 110 95 | 185 1 5
150 | SB 150A SB 150220120 17.0 |[150 | 220 | 120 | 105 | 205 1 5
Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,

2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden

Opmerking: 1 binnen- en buitenring voorzien van smeergroeven en gaten
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zorg voor smering tijdens montage
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SB ...A SB
Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
mm draaggetal draaggetal
da Da Cd Cs
Min. [Max.(®)| Max. | Min. N N
115.5 1130 164.5| 149 | 1260 000 7 530 000
120.51 1325|1745 | 152 1 380 000 8 250 000
125.5 | 140 1845 | 162 1 540 000 9 270 000
135.5 114851945 | 171 1720000 | 10 300 000
155651166 |214.5| 189 [ 2110000 |12 700 000
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Staal op staal gewrichtslagers

Asdiameter: 4mm~100mm
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GE ...E GE ...ES GE ...ES-2RS
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
diameter mo kantelhoek o draaggetal draaggetal
OO d, D, Ca Cs
mm kg d | D | B | C| dc [Fsminl2smnf O | 0 Min. [Max.()| Max. | Min. N N
4 | GE 4E - 0.003 41 12| 5 3 8 03| 03|16 | - 6 6 9.5 8 2350 14 100
5 | GE 5E - 0.004 5| 14| 6 4 | 10 03| 03|13 | - 7.5 8 115 10 3920 23 500
6 |GE 6E - 0.004 6| 14| 6 4 | 10 03| 03|13 | - 8 8 11.5] 10 3920 23 500
8 |GE 8E - 0.008 8| 16| 8 51| 13 03| 03|15 | - 10 10 13.5] 13 6370 38 200
10 | GE 10E - 0.012 | 10| 19|, 9 6| 16 03| 03|12 | - 125| 13 165 155 9410 56 500
12 | GE 12E - 0.017 | 12| 22| 10 7 | 18 03| 03|11 | - 145| 15 195 17 12 400 74 100
15 | GE 15ES | GE 15ES-2RS 0032 | 15| 26| 12 9| 22 03| 03 8| 5 175] 18 235 225 19 400 117 000
17 | GE 17ES | GE 17ES-2RS 0.049 | 17| 30| 14 | 10 | 25 03| 03|10 | 7 19.5| 205 275| 26 24 500 147 000
20 | GE 20ES | GE 20ES-2RS 0.065 | 20| 35| 16 | 12 | 29 03| 03 9| 6 225 24 325 305 34100 205 000
25 | GE 25ES | GE 25ES-2RS 0115 | 25| 42| 20 | 16 | 355| 0.6 | 0.6 7| 4 29 29 375| 37 55 700 334 000
30 | GE 30ES | GE 30ES-2RS 0160 | 30| 47| 22 | 18 | 40.7| 0.6 | 0.6 6| 4 34 34 425 415 71 800 431 000
35 | GE 35ES | GE 35ES-2RS 0.258 | 35| 55| 25 | 20 | 47 06 | 1 6| 4 395| 395| 495| 48 92 200 553 000
40 | GE 40ES | GE 40ES-2RS 0315 | 40| 62| 28 | 22 | 53 06 | 1 7\ 4 445 45 56.5| 545 114000 686 000
45 | GE 45ES | GE 45ES-2RS 0413 | 45| 68| 32 | 25 | 60 06 | 1 7| 4 495| 505| 62.5| 60 147 000 883 000
50 | GE 50ES | GE 50ES-2RS 0560 | 50| 75| 35 | 28 | 66 06 | 1 6| 4 545 | 56 69.5| 66 181 000 | 1090 000
60 | GE 60ES | GE 60ES-2RS 1.10 60| 90| 44 | 36 | 80 1 1 6 | 3 655| 665| 845 79 282 000 | 1690 000
70 | GE 70ES | GE 70ES-2RS 1.54 70| 105| 49 | 40 | 92 1 1 6| 4 755| 775| 99.5| 91 361000 | 2170000
80 | GE 80ES | GE 8O0ES-2RS 2.29 801|120 | 55 | 45 | 105 1 1 6| 4 855 89 |114.5|103 463 000 | 2 780 000
90 | GE 90ES | GE 90ES-2RS 2.82 90|130| 60 | 50 | 115 1 1 5| 3 955| 98 |1245|112 564 000 | 3380000
100 | GE 100ES | GE 100ES-2RS 443 |100 150 | 70 | 55 | 130 1 1 715 105.5|109.5 | 144.5 | 127 701000 | 4210000

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,
2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
1 GE..E geen smeergat, overige types voorzien van smeergroeven en gaten

zorg voor smering tijdens montage

Opmerking:
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Staal op staal gewrichtslagers

Asdiameter: 110mm~300mm R 5
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GE ...ES GE ...ES-2RS
As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
diameter nm kantelhoek o draaggetal draaggetal
d | D | B | C | d¢ |rs 1(1111)n s f:lin o | o : @ 5 Da . . «

mm kg Min. |Max.(%)| Max. | Min. N N

110 | GE 110ES | GE 110ES-2RS 494 (110|160 | 70| 55| 140 | 1 1 6 4 115.5 | 121 1545 | 138 755 000 4 530 000

120 | GE 120ES | GE 120ES-2RS 812 1120|180 | 8| 70| 160 | 1 1 6 4 1255 135.5 |174.5| 154 | 1 100 000 6 590 000

140 | GE 140ES | GE 140ES-2RS 11.4 (140|210 90| 70| 180 | 1 1 7 5 145.5 |155.5 |1204.5| 176 | 1240 000 7 410 000

160 | GE 160ES | GE 160ES-2RS 14.4 [(160|230|105| 80| 200 | 1 1 8 6 165.5 170 |224.5| 195 | 1570 000 9 410 000

180 | GE 180ES | GE 180ES-2RS 189 (180|260 |105| 80| 225 | 1.1 | 1.1 6 5 187 [199 |253 221 | 1770000 | 10 600 000

200 | GE 200ES | GE 200ES-2RS 281 200|290 (130|100 | 250 | 1.1 | 11 7 6 207 |213.5 283 244 | 2450000 | 14 700 000

220 | GE 220ES | GE 220ES-2RS 361 |2201320|135|100| 275 | 1.1 | 11 8 6 227 2395313 269 | 2700000 | 16200 000

240 | GE 240ES | GE 240ES-2RS 40.4 |240|340|140 100 | 300 | 1.1 | 11 8 6 247 265 333 296 | 2940000 | 17 700 000

260 | GE 260ES | GE 260ES-2RS 52.0 |260|370|150 | 110 | 325 | 1.1 | 11 7 6 267 288 |363 320 | 3510000 | 21 000 000

280 | GE 280ES | GE 280ES-2RS 66.0 |280|400 (155|120 | 350 | 1.1 | 11 6 5 287 |313.5 393 345 | 4120000 | 24 700 000

300 | GE 300ES | GE 300ES-2RS 76.0 |300(430|165|120| 375 | 1.1 | 11 7 6 307 |336.5 423 371 | 4410000 | 26 500 000

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,
2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
1 binnen- en buitenring voorzien van smeergroeven en gaten

zorg voor smering tijdens montage

Opmerking:
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Staal op staal gewrichtslagers

Asdiameter: 6mm~120mm B
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GE...G GE ...GS GE ...GS-2RS

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
diameter mm kantelhoek o draaggetal draaggetal

d | D | B | C | d¢ |rs 1(1111)n s Slzn o | o : @ 5 Da . . «
mm kg Min. |Max.(%)| Max. | Min. N N

6 |GE 6G = 0.010 6| 16 9| 5| 13 03] 03|21 | - 8.5 9 13.5] 13 6370 38 200
8 |GE 8G = 0.015 8| 19| 11 6| 16 03] 03|21 | - 105 115 165| 155 9410 56 500
10 | GE 10G = 0.022| 10| 22| 12| 7 | 18 03] 03|18 | - 125| 13 195 17 12 400 74 100
12 | GE 12G = 0.041| 12| 26| 15| 9 | 22 03| 03| 18 | - 145| 16 235 21 19 400 117 000
15 | GE 15GS | GE 15GS-2RS 0.059| 15| 30| 16| 10 | 25 03| 03|16 13 1751 19 275 26 24 500 147 000
17 |GE 17GS | GE 17GS-2RS 0.083| 17| 35| 20| 12 | 29 03| 03|19 16 19.5| 21 325| 305 34 100 205 000
20 |GE 20GS | GE 20GS-2RS 0.155| 20| 42| 25|16 | 355 03 | 0.6 [ 17 | 16 225 25 37.5| 37 55 700 334 000
25 |GE 25GS | GE 25GS-2RS 0215 25| 47| 28| 18 | 40.7) 06 | 0.6 | 17 | 15 295| 295| 425| 415 71 800 431 000
30 |GE 30GS | GE 30GS-2RS 0.330| 30| 55| 32| 20 | 47 06 | 1 17 | 16 34 34 49.5| 48 92 200 553 000
35 |GE 35GS | GE 35GS-2RS 0400| 35| 62| 35| 22 | 53 06 |1 16 | 15 395| 395| 565| 545 114 000 686 000
40 | GE 40GS | GE 40GS-2RS 0515 40| 68| 40| 25 | 60 06 | 1 17 | 14 445 | 445| 625| 60 147 000 883 000
45 | GE 45GS | GE 45GS-2RS 0660| 45| 75| 43| 28 | 66 06 | 1 15 | 13 49.5| 50 69.5| 66 181 000 | 1 090 000
50 | GE 50GS | GE 50GS-2RS 1.50 50| 90| 56| 36 | 80 06 |1 17 | 16 545 | 57 845| 79 282 000 | 1690 000
60 | GE 60GS | GE 60GS-2RS 2.05 60 | 105 | 63| 40 | 92 1 1 17 | 15 655 | 67 99.5| 91 361000 | 2170 000
70 |GE 70GS | GE 70GS-2RS 3.00 70 1120| 70| 45 | 105 1 1 16 | 14 755| 78 |114.5|103 463 000 | 2 780 000
80 | GE 80GS | GE 80GS-2RS 3.60 80 130| 75| 50 | 115 1 1 14 | 13 855| 87 |1245|112 564 000 | 3 380 000
90 | GE 90GS | GE 90GS-2RS 5.41 90 |150| 85| 55 | 130 1 1 15 | 14 955| 98 1445|127 701 000 | 4 210 000
100 | GE 100GS | GE 100GS-2RS 6.15 | 100|160 | 85| 55 | 140 1 1 14 | 12 105.5 111 | 154.5| 138 755 000 | 4 530 000
110 | GE 110GS | GE 110GS-2RS 9.70 | 110|180 | 100 | 70 | 160 1 1 12 | 11 1155112451745 154 | 1100 000 | 6590 000
120 | GE 120GS | GE 120GS-2RS | 15.5 120 |1 210 | 115 | 70 | 180 1 1 16 | 15 125.51138.5|204.5|/176 | 1240000 | 7 410 000

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,
2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
1 GE..E geen smeergat, overige types voorzien van smeergroeven en gaten

zorg voor smering tijdens montage

Opmerking:

462 1X0O I1X0O 463




GEWRICHTSLAGERS

Asdiameter: 140mm~280mm

www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek

Staal op staal gewrichtslagers
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r2

GEWRICHTSLAGERS

As- Identificatienummer Gewicht Hoofdafmetingen Toelaatbare

diameter mm kantelhoek
M M

- e d D B C dx |Fismin"2smin| @ | &4

140 | GE 140GS | GE 140GS-2RS 19.2 |140|230|130| 80| 200 | 1 1 16 | 15

160 | GE 160GS | GE 160GS-2RS 254 160|260 |135| 80| 225 | 1 1.1 | 16 | 14

180 | GE 180GS | GE 180GS-2RS 347 180|290 155 100| 250 | 1.1 | 1.1 | 14 | 13

200 | GE 200GS | GE 200GS-2RS 43.8 |200 320|165 |100| 275 | 1.1 | 1.1 [ 15 | 14

220 | GE 220GS | GE 220GS-2RS 51.3 220|340 175|100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 16 | 14

240 | GE 240GS | GE 240GS-2RS 66.1 240|370 190 |110| 325 | 1.1 | 1.1 | 156 | 14

260 | GE 260GS | GE 260GS-2RS 81.8 |260|400|205|120| 350 | 1.1 | 1.1 | 156 | 14

280 | GE 280GS | GE 280GS-2RS 974 |280|430|210(120| 375 | 1.1 | 1.1 | 156 | 14

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,

2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
Opmerking: 1 binnen- en buitenring voorzien van smeergroeven en gaten
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zorg voor smering tijdens montage
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GE ...GS GE ...GS-2RS
Inbouwafmetingen Dynamisch Statisch
mm draaggetal draaggetal
da Da Cd Cs
Min. [Max.(?)| Max. | Min. N N
1455|152 2245 | 195 1570 000 9 410 000
165.5 | 180 253 221 1770000 | 10 600 000
187 196 283 244 | 2 450 000 | 14 700 000
207 220 313 269 | 2700000 [ 16 200 000
227 243.5 | 333 296 | 2940000 [ 17 700 000
247 263.5 | 363 320 | 3510000 [ 21 000 000
267 283.5| 393 345 4120 000 | 24 700 000
287 310.5 | 423 371 4410 000 | 26 500 000
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Onderhoudsarme gewrichtslagers

Asdiameter: 15mm~70mm
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GE ...EC GE ...EC-2RS
dia‘:ls(-eter Identificatienummer Gewicht Hoofdafrlr']nneqtingen ':'(«::i;a::‘l:):r; Inbouwzmetingen 3?:;5";:&1‘ drsat:tgigg?al

M| o da D, Ca =

mm kg d | D|B c dic |15 min2s minf O | 0 Min. |Max.(®)| Max. | Min. N N
15 GE 15EC = 0.032 | 15 | 26| 12 9| 22 03 ] 03 8 | - 175 | 18 235 | 215 19 400 48 500
17 GE 17EC = 0.049 | 17 | 30| 14 | 10 | 25 03] 03|10 | - 195 | 205 | 275 | 245 24 500 61 300
20 GE 20EC = 0.065 | 20 | 35| 16 | 12 | 29 03 ] 03 9 | - 225 | 24 325 | 28 34 100 85 300
25 GE 25EC = 0115 | 25 | 42| 20 | 16 | 355 | 0.6 | 0.6 7 | - 29 29 375 | 34 55 700 139 000
30 GE 30EC GE 30EC-2RS 0160 | 30 | 47| 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 6| 4 34 34 425 | 415 71 800 180 000
35 = GE 35EC-2RS 0.258 | 35 | b5 | 25 | 20 | 47 0.6 | 1 = 4 395 | 395 | 495 | 48 92 200 230 000
40 = GE 40EC-2RS 0315 | 40 | 62| 28 | 22 | 53 06 | 1 - 4 445 | 45 56.5 | 54.5 114 000 286 000
45 = GE 45EC-2RS 0413 | 45 | 68| 32 | 25 | 60 06 | 1 - 4 495 | 505 | 62.5 | 60 147 000 368 000
50 = GE 50EC-2RS 0560 | 50 | 75| 35 | 28 | 66 06 | 1 - 4 545 | 56 69.5 | 66 181 000 453 000
60 = GE 60EC-2RS 1.10 60 | 90| 44 | 36 | 80 1 1 - 3 655 | 665 | 845 | 79 282 000 706 000
70 = GE 70EC-2RS 1.54 70 |105| 49 | 40 | 92 1 1 - 4 755 | 775 | 995 | 91 361 000 902 000

Note 1 maximaal toelaatbare afschuining r, en'r,

2 bij maximaal gebruik van de kantelhoek mag de schouder van de as de waarde d, niet overschrijden
Opmerking: 1 geen smeergat

466 1X0O I1X0O 467




STANGKOPPEN www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek STANGKOPPEN

Stangkoppen Gesmeerde stangkoppen met tussenlaag en binnenschroefdraad

d2 | C1

PHS, POS, PHS..EC, POS..EC-serie
Deze stangkoppen bestaan uit een huis met daaraan schroefdraad, in- of uitwendig. In het huis bevindt

zich een gewrichtslager. De binnenring wordt ook hier hardverchroomd. Tussen het huis en de binnen- E <
ring bevindt zich weer een mantel van een speciale koperlegering. Het huis wordt verzinkt. = bl 3
Voor de onderhoudsarme serie (EC-aanduiding) geldt hetzelfde alleen wordt de mantel nu vervangen 415 e
door een teflon mantel. " ! & G
/4
PHS
PHSA
Hier wordt het huis vervaardigd uit een zinklegering en de binnenring maakt direct contact met dit
materiaal. Door deze methode wordt een relatief goedkope stangkop verkregen. Deze worden alleen Identificatie-] Gewicht Hoofdafmetingen Kogel |Dynamisch| Statisch
vervaardigd met inwendige draad. nummer g |feesset] dreageet
Schroefdraad 0 Cy Cy
g d G dy Ciy |B|dy| ls] hy l3 l5 w d3 dy Msmin| MM " q
STANGKOP
met smering onderhoudsarm PHS 3 57| 3|/M 3x05 |12| 45 | 6 52| 27/ 21/10| 3 | 55/ 5 | 65 02 | 7.938| 1750| 3670
binnendraad buitendraad binnendraad binnendraad buitendraad
metrisch PHS POS PHSA PHS. EC POS. EC PHS 4 119] 4/M 4x0.7 (14| 53 | 7| 65| 31| 24/12| 4 | 8 | 8 | 95/ 0.2 | 9.525| 2480| 4680
inch PHSB POSB PHS 5 | 165 5/M 5x08 |16/ 6 | 8 77| 35| 27(14| 4 | 9 | 9 |11 | 02 |11.112| 3270| 5730

PHS 6 25 | 6|M 6x 1 18| 6.75 9| 9 | 39| 30{14| 5 |11 |10 (13 | 0.2 |12.700| 4200| 6910

PHS 8 43 | 8/M 8x1.25(22| 9 |12110.4| 47| 36|17| 5 |14 |12.5|16 | 0.2 |15.875| 7010{ 10200

PHS 10 72 |10/ M10x 1.5 |26/105 |14(12.9| 56| 43|21| 6.5(17 |15 |19 | 0.2 [19.050| 9810|13 300

PHS 12 107 |12|M12x 1.75|30|12 |16|15.4| 65| 50|24| 6519 (175|122 | 0.2 |22.225|13 100| 16 900

PHS 14 160 |14 M14x2 |34|13.5 |19]16.9| 74| 57|27| 8 |22 |20 (25 | 0.2 |25.400|16 800|20 900

PHS16 | 210 [16/M16x2 |38[15 |21|19.4| 83| 64|33| 8 |22 (22 |27 | 0.2 |28.575(21000|25 400

PHS18 | 295 (18 M18x1.5 |42(165 |23|219 92| 71|36/10 |27 (25 |31 | 0.2 |31.750 (25 700|30 200

PHS20 | 380 |20(M20x 1.5 |46|18 |25|24.4/100| 7740|110 (30 |27.5[34 | 0.2 |34.925|30800|35 500

PHS22 | 490 (22/M22x1.5 |50(20 |28|25.8/ 109 84|43|12 |32 (30 |37 | 0.2 |38.100 (37 400|41 700

PHS25 | 750 (25 /M24x2 |60(22 |31|29.6/124| 94/48|12 |36 |(33.5]42 | 0.6 |42.862 (46200|72 700

PHS28 | 950 |28|M27x2 66|25 |35|32.3/136|103|53|12 |41 |37 |46 | 0.6 |47.625|58 400|87 000

PHS30 (1130 [30/M30x2 |70(25 |37|34.8/145/110/56|15 |41 |40 |50 | 0.6 |50.800 |62 300|92 200

Note 1 minimale toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: 1 types 3 en 4 hebben geen smeernippel of -boring
2 smeren tijdens montage
3 fijn-metrische schroefdraad op aanvraag
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Gesmeerde stangkoppen met tussenlaag en buitenschroefdraad Gesmeerde stangkoppen gesmeed, met binnenschroefdraad

d2 ) C1

d2 C1

:
]

q ' B "
LG, ldv | ;
POS PHSA
Idﬂ:ltri:i;‘agrie- Gewicht Hoofdafmetingen Koﬂgel 3:'::;:::; df::g;gral Idmt,i.,f,iﬁfgrie' vﬁgﬂt Hoofdafmetingen Kogel d;t:g;:,t‘al
Schrpefdraad 0 Cq Ci Sthroefdraad 0 ° Cs
. |9 G dy| Ci | B | di | Iy | h | Iy Fismiy mm y \ K G dy | Cy |B|dy| Iy |hi|l3| s |W]|ds |dL |smin mm N

POS 3 50| 3/M 3x05 (12| 45| 6| 52| 33| 27 15|0.2 | 7.938| 1750| 1220 PHSA 5 | 17| 5|M 5x08 |17 | 6 8| 7.7| 35527 /16| 4 | 9| 9 [11]0.2 |11.112| 5470
POS 4 81| 4/M 4x0.7 |14| 53 | 7| 65| 37| 301702 | 9.525| 2480| 2060 PHSA 6 | 25| 6 M 6x1 |195| 675 9| 9 | 39.7/30|16| 5 |11[10 |13 | 0.2 |12.700| 6760
POS 5 125| 5/M 5x 0.8 |16 | 6 8| 77| 41| 33/20/0.2/11.112| 3270| 3340 PHSA 8 | 45| 8/ M 8x1.25(24 | 9 |12(10.4| 48 |36|19| 5 |14[12.5/16| 0.2 |15.875|10 200
POS 6 19 | 6 M 6x1 18| 6.75| 9| 9 45| 36|22|0.2|12.700| 4200| 4730 PHSA10 | 70|10 | M10x 1.5 |28 [10.5 |14(12.9| 57 43|23 | 65|17 (15 |19 0.2 |19.050|13 100
POS 8 32 | 8/M 8x1.25/22| 9 |12/10.4| 53| 42(25|0.2|15.875| 7010| 8640 PHSA 12 | 105 |12 | M12x 1.75|32 |12 | 16|15.4| 66 |50|27 | 6.5/ 19 (17.5/22 | 0.2 |22.225|16 400
POS 10 54 |10 [M10x 1.5 |26 (105 |14|12.9| 61| 48|29 0.2 [19.050 9810| 13300 PHSA 14 | 155 |14 |M14x2 |36 |13.5 |19(16.9| 75 |57 30| 8 |22(20 |25/ 0.3 |25.400|20 000
POS 12 85 |12|M12x1.75/30(12 |16 |15.4| 69| 54|33 |0.2 22.225| 13 100| 16 900 PHSA 16 | 190 |16 |M16x2 |40 |15 |21(19.4| 84 |64 36| 8 |22(22 |27 0.3 |28.575|23 900
POS14 | 126 |14 |M14x2 34135 |19|169| 77| 60 36| 0.2 |25.400| 16 800| 20 900 PHSA 18 | 290 |18 | M18x 1.5 |45 |16.5 |23(21.9| 93.5/ 71|40 (10 |27 (25 |31 0.3 |31.750|28 800
POS16 | 185 |16 | M16x 2 38|15 21 /19.4| 85| 66|40 |0.2|28.575| 21 000| 25 400 PHSA 20 | 400 |20 | M20x 1.5 |49 |18 | 25(24.4{101.5/77 |43 |10 |30 27.5/ 34| 0.3 |34.925|33 400
POS18 | 260 |18 |M18x 1.5 |42 (165 |23 |21.9| 93| 72|44 |0.2 31.750| 25 700| 30 200 PHSA 22 | 500 |22 | M22x 1.5 |54 (20 |28(25.8|111 |84 |47 (12 |32(30 |37 0.3 |38.100|40 400
POS20 | 340 |20 M20x 1.5 |46(18 |25|24.4 /101 | 7847 |0.2 |34.925|30800| 35500

POS22 | 435 |22|M22x15 |50(20 |28|258|109| 84|51 | 0.2 38.100| 37 400| 41 700

POS25 | 650 |25|M24x2 |60(22 |31|29.6|124| 94|57 | 0.6 42.862|46200| 72 700

POS28 | 875 |28 |M27x2 |66(25 |35|32.3 /136|103 |62 | 0.6 |47.625| 58 400| 87 000

POS30 (1070 |30|M30x2 |70|25 |37 |34.8|145|110|66 | 0.6 50.800| 62 300| 92 200

Note 1 minimale toelaatbare waarde voor afschuining Note 1 minimale toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: 1 types 3 en 4 hebben geen smeernippel of -boring Opmerking: 1 types 3 en 4 hebben geen smeernippel of -boring
2 smeren tijdens montage 2 smeren tijdens montage
3 fijne metrische schroefdraad op aanvraag 3 fijne metrische schroefdraad op aanvraag

470 1X0O I1X0O 471




STANGKOPPEN www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek www.ATDBV.nl , uw partner in lager- en aandrijftechniek STANGKOPPEN

Onderhoudsarme stangkoppen met binnenschroefdraad Onderhoudsarme stangkoppen met buitenschroefdraad

|
IR E ws[ ”wI PSS — ! %I: ”*:I
/-—x ) = _ < ’4,5;5“‘\ m»% -
) Q (=) ]
A i 24 i
du G
w LG,
PHS ...EC POS ...EC

Identificatie- | Ge- Hoofdafmetingen Kogel [Dynamischf Statisch Identificatie- e- Hoofdafmetingen Kogel | Dynamisch | Statisch

nummer wicht p draaggetal [draaggetal nummer wicht p draaggetal | draaggetal

Schroefdraad o Cq | Cq Schroefdraad 0 Cq Cq
di G |dy C |B|dy|ls|h|I3|1s| W |d;|dyL fismn mm d G dy| Cy | B | dy | Iz | h |11 Mismin| mm
g N N 8 N N
PHS 3EC 57| 3|M 3x05 |12| 45 | 6| 52| 27|21]10 | 3 | 55| 5 | 65/ 0.2 | 7.938| 3500 2480 POS 3EC 50/ 3|M 3x05 |12| 45 6| 52| 33|27 |15|0.2| 7.938| 3500| 1220
PHS 4EC | 119| 4/M 4x0.7 |14| 53 | 7| 65| 31|24|12 | 4 | 8 | 8 | 95/ 0.2 | 9525( 4950| 3260 POS 4EC 81 4/M 4x0.7 |14 53 7] 65| 37|30 |17]0.2| 9.525| 4950| 2060
PHS 5EC | 165 5/M 5x 0.8 |16| 6 8| 7.7\ 3527|125/ 4 | 9 | 9 |11 | 02 |[11.112| 6540| 4010 POS 5EC | 125/ 5|M 5x0.8 | 16| 6 8| 77| 41|33 |20{0.211.112| 6540| 3340
PHS 6EC | 25 | 6/ M 6x 1 18| 6.75| 9| 9 | 39/30(135/ 5 |11 |10 |13 | 0.2 |12.700| 8410| 4940 POS 6EC | 19 6 M 6x1 18| 6.75| 9| 9 45| 36 |22 ]0.2 |{12.700| 8410| 4730
PHS 8EC | 43 | 8/M 8x1.25(22| 9 |12|10.4| 47|36(16 | 5 |14 |125/16 | 0.2 |15.875(14 000 7 760 POS 8EC | 32 8|M 8x125/22| 9 121104 | 53| 42 | 25/0.2 [15.875(14000( 7760
PHS 10EC | 72 |10|M10x 1.5 [26|10.5 |14]12.9| 56|43(19.5| 6.5|17 [15 |19 | 0.2 |19.050 |19 600 10 500 POS 10EC | 54 | 10 M10x 1.5 |26 |10.5 | 14| 129 | 61| 48 |29 | 0.2 |19.050(19 600| 10 500
PHS 12EC {107 |12|M12x 1.75(30|12 |16|15.4| 65|/50(24 | 65|19 [17.5122 | 0.2 |22.225|26200( 13 700 POS 12EC | 85 |12/ M12x 1.75| 30|12 16| 154 | 69| 54 |33 |0.2 |22.225(26 20013 700
PHS 14EC |160 |14|M14x 2 34\135 |19(169| 74\57/27 | 8 |22 |20 |25 | 0.2 |25.400 |33 600(17 200 POS 14EC (126 | 14 |\ M14x 2 341135 | 19169 | 77| 60 | 36| 0.2 [25.400(33 60017 200
PHS 16EC |210 (16| M16x 2 38115 |21|19.4| 83|64/33 | 8 |22 |22 |27 | 0.2 |28.575|42000(21 100 POS 16EC (185 | 16 | M16x 2 38|15 211194 | 85| 66 |40 0.2 |28.575|42 000|21 100
PHS 18EC [295 |18|M18x 1.5 [42|16.5 |23]219| 92|71(36 (10 |27 |25 |31 | 0.2 |31.750 (51 400(25 100 POS 18EC (260 | 18 M18x 1.5 |42 |16.5 | 23|21.9| 93| 72 |44 |0.2 |31.750(51 400| 25 100
PHS 20EC |380 [20|M20x 1.5 |46|18 |25(24.4/100|77|40 |10 |30 |27.5]34 | 0.2 |34.925|61600|30 000 POS 20EC (340 |20 /M20x 1.5 | 46|18 252441101 | 78 | 47| 0.2 |34.925|61 600 |30 000
PHS 22EC {490 |22|M22x 1.5 (50|20 |28(25.8/109|84(41 (12 |32 (30 |37 | 0.2 |38.100 |74 700(36 400 POS 22EC (435 |22 /M22x 1.5 |50 |20 28258 109| 84 |51 |0.2 |38.100(74 700 |36 400
Note 1 minimale toelaatbare waarde voor afschuining Note 1 minimale toelaatbare waarde voor afschuining
Opmerking: 1 niet voorzien van smeermogelijkheid Opmerking: 1 niet voorzien van smeermogelijkheid
2 fijn-metrische schroefdraad op aanvraag 2 fijn-metrische schroefdraad op aanvraag

472 1X0O I1X0O 473




