Strongbelt tandriemen

Strongbelt tandriemen worden geproduceerd uit chloroprene met glasvezeltrekkoorden en zijn voor-
zien van een slijtageverminderend weefsel.

Strongbelt tandriemen zijn leverbaar is alle gangbare steekmaten en lengtes en zijn geschikt voor on-
derhoudsvrije, slipvrije aandrijvingen.

In deze documentatie zijn alleen de steekmaten en lengtes opgenomen.

Alle genoemde tandriemen zijn in elke gewenste breedte leverbaar.

Afwijkende lengtes zijn op aanvraag en kunnen gebonden zijn aan een bepaalde minimale afname-
hoeveelheid.

Wanneer aan een tandriem hogere eisen worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege snelheid, synchroon
lopende aandrijvingen of zeer hoge belastingen, biedt Strongbelt de oplossing met de Premium tand-
riemen. Deze zijn op aanvraag leverbaar.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Tandriemen, inch afmeting

Neopreen

Type XL
(gemiddelde waarden mm)

Type XL steek 5,08 mm

Type Steeklengte Aantal tanden Standaard breedte Type Steeklengte Aantal
tanden
(inch) (mm) (inch) (mm)
60 XL 6,00 152,40 30 025 =1/4" =6,35mm 248 XLe 24,80 629,92 124
70 XL 7,00 177,80 35 250 XL 25,00 635,00 125
80 XL 8,00 203,20 40 031 =5/16" =794 mm 260 XL 26,00 660,40 130
86 XL 8,60 218,44 43 270 XL 27,00 685,80 135
88 XL 8,80 223,52 44 . 272 XLe 27,20 690,88 136
90 XL 9,00 228,60 45 037 =3/8" =953 mm 274 XLe 27,40 695,96 137
92 XLe 9,20 233,68 46 280 XL 28,00 711,20 140
94 XLe 9,40 238,76 47 286 XLe 28,60 726,44 143
96 XLe 9,60 243,84 48 290 XL 29,00 736,60 145
100 XL 10,00 254,00 50 296 XLe 29,60 751,84 148
102 XLe 10,20 259,08 51 300 XL 30,00 762,00 150
106 XLe 10,60 269,24 53 306 XLe 30,60 777,24 153
108 XLe 10,80 274,32 54 310 XL 31,00 787,40 155
110 XL 11,00 279,40 55 316 XL 31,60 802,64 158
112 XLe 11,20 284,48 56 320 XL 32,00 812,80 160
116 XL 11,60 294,64 58 322 XL 32,20 817,88 161
118 XLe 11,80 299,72 59 330 XL 33,00 838,20 165
120 XL 12,00 304,80 60 340 XL 34,00 863,60 170
124 XLe 12,40 314,96 62 344 XLe 34,40 873,76 172
126 XL 12,60 320,04 63 350 XL 35,00 889,00 175
128 XL 12,80 325,12 64 360 XL 36,00 914,40 180
130 XL 13,00 330,20 65 380 XL 38,00 965,20 190
134 XL 13,40 340,36 67 382 XL 38,20 970,28 191
136 XL 13,60 345,44 68 388 XLe 38,80 985,52 194
138 XLe 13,80 350,52 69 390 XL 39,00 990,60 195
140 XL 14,00 355,60 70 392 XLe 39,20 995,68 196
148 XLe 14,80 375,92 74 412 XL 41,20 1046,48 206
150 XL 15,00 381,00 75 414 XL 41,40 1051,56 207
156 XL 15,60 396,24 78 432 XLe 43,20 1097,28 216
160 XL 16,00 406,40 80 438 XLe 43,80 1112,52 219
162 XLe 16.20 411 48 81 460 XLe 46,00 1168,40 230
168 XLe 16.80 42672 24 498 XL+ 49,80 1264,92 249
170 XL 17’00 431 ’80 85 506 XLe 50,60 1285,24 253
174 XLe 1740 44196 ]7 514 XL 51,40 1305,56 257
176 XL 17’60 447'04 88 580 XL 58,00 1473,20 290
178 XLe 17.80 452 12 89 630 XLe 63,00 1600,20 315
180 XL 18,00 457,20 20
182 XL 18,20 462,28 91
184 XLe 18,40 467,36 92
188 XLe 18,80 477,52 94
190 XL 19,00 482,60 95
192 XLe 19,20 487,68 96
194 XLe 19,40 492,76 97
196 XLe 19,60 497,84 98
200 XL 20,00 508,00 100
210 XL 21,00 533,40 105
220 XL 22,00 558,80 110
230 XL 23,00 584,20 115
240 XL 24,00 609,60 120
244 XLe 24,40 619,76 122

* geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen, inch afmeting
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(gemiddelde waarden — mm)

Type L - steek 9,525 mm

Type H - steek 12,7 mm

Type Steeklengte Aantal Standaard Type Steeklengte Aantal Standaard
tanden breedtematen tanden breedtematen
(inch) (mm) (inch) (mm)
109 L 10,88 276,23 29 050 =1/2" =12,7 mm 230 H 23,00 584,20 46 | 075 =3/4" =19,05 mm
124 L 12,38 314,33 33 240 H 24,00 609,60 48
150 L 15,00 381,00 40 | o75 =3/4% = 1905mm| 255 H 25,50 647,70 51 | 400 =1*  =254mm
169 L 16,88 428,63 45 270 H 27,00 685,80 54
173 L 17,25 438,15 46 280 H 28,00 711,20 56 B
100 =1" =254 mm 150 =11/2"=38,1 mm
187 L 18,75 476,25 50 300 H 30,00 762,00 60
210 L 21,00 533,40 56 330 H 33,00 838,20 66 [200 =2" =50,8mm
225 L 22,50 571,50 60 335 H 33,50 850,90 67
236 L 23,63 600,08 63 350 H 35,00 889,00 70 1300 =3* =762mm
240 L 24,00 609,60 64 360 H 36,00 914,40 72
255 L 25,50 647,70 68 370 H 37,00 939,80 74
270 L 27,00 685,80 72 390 H 39,00 990,60 78
285 L 28,50 723,90 76 400 H 40,00 1016,00 80
300 L 30,00 762,00 80 420 H 42,00 1066,80 84
322 L 32,25 819,15 86 430 H 43,00 1092,20 86
345 L 34,50 876,30 92 450 H 45,00 1143,00 20
360 L 36,00 914,40 96 465 H 46,50 1181,10 93
367 L 36,75 933,45 98 480 H 48,00 1219,20 926
390 L 39,00 990,60 104 510 H 51,00 1295,40 102
405 L 40,50 1028,70 108 540 H 54,00 1371,60 108
420 L 42,00 1066,80 112 560 H 56,00 1422,40 112
435 L 43,50 1104,90 116 570 H 57,00 1447,80 114
450 L 45,00 1143,00 120 600 H 60,00 1524,00 120
454 L 45,38 1152,53 121 630 H 63,00 1600,20 126
480 L 48,00 1219,20 128 650 H 65,00 1651,00 130
510 L 51,00 1295,40 136 660 H 66,00 1676,40 132
525 L 52,50 1333,50 140 680 H 68,00 1727,20 136
540 L 54,00 1371,60 144 700 H 70,00 1778,00 140
600 L 60,00 1524,00 160 730 H 73,00 1854,20 146
630 L 63,00 1600,20 168 750 H 75,00 1905,00 150
660 L 66,00 1676,40 176 770 H 77,00 1955,80 154
800 H 80,00 2032,00 160
850 H 85,00 2159,00 170
860 H 86,00 2184,40 172
900 H 90,00 2286,00 180
950 H 95,00 2413,00 190
1000 H 100,00 2540,00 200
1100 H 110,00 2794,00 220
1250 H 125,00 3175,00 250
1400 H 140,00 3556,00 280
1700 H 170,00 4318,00 340

Type XH
Type XH - steek 22,225 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
tanden
(inch) (mm)
507 XH 50,75 1289,05 58 200 =2" =50,8 mm
560 XH 56,00 1422,40 64
630 XH 63,00 1600,20 72 300 =3" =76,2mm
700 XH 70,00 1778,00 80
770 XH 77,00 1955,80 88 400 =4" =101,6 mm
840 XH 84,00 2133,60 9% o
980 XH 98,00 2489,20 112 500 =5" =127 mm
1120 XH 112,00 2844,80 128
1260 XH 126,00 3200,40 144
1400 XH 140,00 3556,00 160
1540 XH 154,00 3911,60 176
1750 XH 175,00 4445,00 200
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Andere afmetingen op aanvraag.
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Type XXH
(gemiddelde waarden — mm)
Type XXH - steek 31,75 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
tanden
(inch) (mm)
700 XXH 70,00 1778,00 56 200 =2" =50,8 mm
800 XXH 80,00 2032,00 64
900 XXH 90,00 2286,00 72 300 =3" =76,2mm
1000 XXH 100,00 2540,00 80
1200 XXH 120,00 3048,00 926 400 =4" =101,6 mm
1400 XXH 140,00 3556,00 112 Cen
1600 XXH 160,00 4064.00 128 500 =5" =127 mm
1800 XXH 180,00 4572,00 144

Bestelvoorbeeld: 800 XXH 300

800 = Riemlengte 80.0" / 2032,0 mm
XXH = Type XXH — 31,75 mm steek
300 = Riembreedte 3.0" /76,2 mm
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Type D-XL . Type D-L Type D-H (gemiddelde waarden - mm) Type 3M
(gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm)
Type DXL - steek 5,08 mm Type DL - steek 9,525 mm Type 3M - steek 3mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
Type Steeklengte Aantal Type Steeklengte Aantal (mm) tanden (mm) tanden
tanden tanden
(inch) (mm) (Inch) i) 111 3M 111,00 37 6 mm 447 3M 447,00 149 6mm
npmD: | npe | 32 162 30
150 DXL 15,00 381,00 75 187 DL 18,75 476,25 50 . ' 474 3M 474,00 158
123 3M (HTD) 12300 41 9mm 3V HTD)e % 5 9mm
160 DXL 16,00 406,40 80 210 DL 21,00 533,40 56 126 3M (HTD)» 126,00 42 a%03M (HTD) a0 123
170 DXL 17,00 431,80 85 225 DL 22,50 571,50 60 436 3M 48600 162
180 DXL 18,00 457,20 90 240 DL 24,00 609,60 64 1223M 129,99 pE 15 mm 489 3M (HTD)» | 489,00 163 15 mm
190 DXL 19,00 482,60 95 255 DL 25,50 647,70 68 1% gm 1 gg:88 gg gg? 3 M 2‘8?188 12;
200 DXL 20,00 508,00 100 270 DL 27,00 685,80 72 . ' :
210 DXL 21,00 533,40 105 285 DL 2850 723,90 76 156 3M (HTD): | 156,00 22 2133M 213:90 A
220 DXL 22,00 558,80 110 300 DL 30,00 762,00 80 159 3M (HTD)* 159,00 53 522 3M 52200 174
230 DXL 23,00 584,20 115 322 DL 32,25 819,15 86 165 3M 165,00 55 555 3M 555'00 175
240 DXL 24,00 609,60 120 345 DL 34,50 876,30 92 je83m 168,09 26 537 3M 531'00 177
250 DXL 25,00 635,00 125 367 DL 36,75 933,45 98 174 3M 174,00 58 PR 23200 15
260 DXL 26,00 660,40 130 390 DL 39,00 990,60 104 177 3M 177,00 59 564 3M 564.00 188
280 DXL 28,00 711,20 140 420 DL 42,00 1066,80 112 180 3M 180,00 60 230 3M 220'00 156
300 DXL 30,00 762,00 150 450 DL 45,00 1143,00 120 183 3Mm 183,00 el 382 3M (HTD) 582'00 194
310 DXL 31,00 787,40 155 480 DL 48,00 1219,20 128 192 3M 192'00 eq 591 3M (HTD)* 591,00 197
' 594 3M (HTD)* 594,00 198
Standaardbreedte: 025, 031, 037 510 DL 51,00 1295,40 136 195 3M 195,00 65
540 DL 54,00 1371,60 144 %81 gm %81 ,88 gg 28(7) gm 285,88 ; gg
Type DH — steek 12,7 mm 600 DL 60,00 1524,00 160 207 3M 207.00 69 606 3M 606,00 202
210 3M 210,00 70 612 3M (HTD)* 612,00 204
Standaardbreedte: 050, 075, 100 213 3M 213.00 71 615 3M 61500 205
andaardbreedte: , , ,
216 3M (HTD) 216,00 72 633 3M 633,00 211
Type Steeklengte Aantal 225 3M 225'00 75 648 3M (HTD)* 648,00 216
tanden 237 3M (HTD)e 237,00 79 669 3M 669,00 223
240 3M 24000 30 672 3M (HTD)* 672,00 224
(inch) it 2433M (HTD)» | 243,00 81 675 3M 675,99 225
246 3M (HTD) 246:00 82 708 3M (HTD)e 708,00 236
249 3M (HTD)e 249,00 83 711 3M 711,00 237
240 DH 24,00 609,60 48 259 3M 552'00 82 738 3M 738,00 246
270 DH 27,00 685,80 54 525 3M 525'00 a5 753 3M (HTD) 753,00 251
300 DH 30,00 762,00 60 6 3M 6700 g 804 3M 804,00 268
330 DH 33,00 838,20 66 .
' ' 276 3M (HTD)* 276,00 92 816 3M 816,00 272
360 DH 36,00 914,40 72 582 3M (HTD)e 98200 o4 843 3M 843,00 281
390 DH 39,00 990,60 78 285 3M 285,00 95 882 3M 882,00 294
420 DH 42,00 1066,80 84 288 3M 288,00 26 542 3M (HTD) 54200 372
450 DH 45,00 1143,00 90 291 3M 291 00 97 !
480 DH 48,00 1219,20 96 294 3M 29400 o8 960 3M (HTD)* 960,00 320
510 DH 51,00 1295,40 102 300 3M 300,00 100 1041 3M (HTD)+| 1041,00 347
306 3M (HTD)* | 306,00 102 1062 3M 1062,00 324
540 DH 54,00 1371,60 108 312 3M 312'00 104 1068 3M (HTD)*| 1068,00 356
570 DH 57,00 1447,80 114 15 3M 315,00 105 1071 3M (HTD) | 1071,00 357
600 DH 60,00 1524,00 120 ' 1125 3M (HTD)*| 1125,00 375
630 DH 63,00 1600,20 126 3183Mm 31890 1% 1176 3M (HTD)+ | 1176.00 392
660 DH 66,00 1676,40 132 333 3M (HTD) 33300 111 1245 3M (HTD)*| 1245,00 415
700 DH 70,00 1778,00 140 336 3M (HTD) 336,00 112 1263 3M (HTD) | 1263,00 421
250 DH 25'00 190200 120 1500 3M (HTD)+| 1500,00 500
. . 339 3M 339,00 113
800 DH 80,00 2032,00 160 345 3M 34500 115 1530 3M (HTD)*| 1530,00 510
850 DH 85,00 2159,00 170 357 3M 357,00 119 1569 3M 1569,00 523
900 DH 90,00 2286,00 180 362 3M 323'08 %} 1863 3M (HTD) | 1863,00 621
1000 DH 100,00 2540,00 200 324 ;x ; 82’80 128
1100 DH 110,00 2794.00 220 !
1250 DH 125,00 3175,00 250 238 gm 22888 ]28
1400 DH 140,00 3556,00 280 256 3m 45600 14
1700 DH 170,00 4318,00 340 '

Standaardbreedte: 075, 100, 150, 200, 300 Andere afmetingen op aanvraag. * geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen neopreen

| | I 34
| | k!
: : i
50—
Type 5M
(gemiddelde waarden — mm)
Type 5M - steek 5 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden
120 5M (HTD) 120,00 24 9 mm 790 5Me 790,00 158 9mm
180 5M 180,00 36 800 5M 800,00 160
225 5M 225,00 45 825 5M 825,00 165
255 5M 255,00 51 15 mm 835 5M 835,00 167 15 mm
265 5M 265,00 53 850 5M 850,00 170
270 5M 270,00 54 25 mm 860 5M 860,00 172 25 mm
280 5M 280,00 56 890 5M 890,00 178
295 5M 295,00 59 900 5M 900,00 180
300 5M 300,00 60 925 5M 925,00 185
305 5M 305,00 61 935 5M 935,00 187
325 5M 325,00 65 940 5M (HTD) 940,00 188
330 5M 330,00 66 950 5M 950,00 190
340 5M 340,00 68 965 5M 965,00 193
345 5M (HTD) 345,00 69 980 5M 980,00 196
350 5M 350,00 70 1000 5M 1000,00 200
360 5M 360,00 72 1035 5M 1035,00 207
365 5M 365,00 73 1050 5M 1050,00 210
370 5M 370,00 74 1100 5M 1100,00 220
375 5M 375,00 75 1125 5M 1125,00 225
385 5M 385,00 77 1135 5M 1135,00 227
400 5M 400,00 80 1200 5M 1200,00 240
415 5M 415,00 83 1270 5M 1270,00 254
425 5M 425,00 85 1400 5M 1400,00 280
450 5M 450,00 920 1420 5M 1420,00 284
460 5M (HTD) 460,00 92 1425 5M 1425,00 285
475 5M 475,00 95 1500 5M 1500,00 300
490 5M 490,00 98 1595 5M 1595,00 319
500 5M 500,00 100 1690 5M 1690,00 338
520 5M 520,00 104 1790 5M 1790,00 358
525 5M 525,00 105 1800 5M (HTD)e | 1800,00 360
535 5M 535,00 107 1870 5M 1870,00 374
540 5M 540,00 108 1895 5M 1895,00 379
550 5M 550,00 110 2000 5M 2000,00 400
560 5M 560,00 112 2110 5M 2110,00 422
565 5M 565,00 113 2350 5M 2350,00 470
2525 5M 2525,00 505
575 5M 575,00 115
580 5M 580,00 116
600 5M 600,00 120
610 5M 610,00 122
615 5M 615,00 123
620 5M (HTD) 620,00 124
630 5M 630,00 126
635 5M 635,00 127
640 5M 640,00 128
645 5M 645,00 129
650 5M 650,00 130
665 5M 665,00 133
670 5M 670,00 134
700 5M 700,00 140
710 5M 710,00 142
720 5M 720,00 144
740 5M 740,00 148
750 5M 750,00 150
755 5M 755,00 151
775 5M 775,00 155

Strongbelt M tandriemen neopreen

® geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.
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Type 8M
(gemiddelde waarden — mm)
Type 8M - steek 8 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden
320 8M (HTD) 320,00 40 20 mm 1328 8M 1328,00 166 20 mm
352 8Me 352,00 44 1344 8M 1344,00 168
376 8M (HTD) 376,00 47 30 1360 8M 1360,00 170
424 8M 424,00 53 mm 1400 8M 1400,00 175 30mm
480 8M 480,00 60 1424 8M 1424,00 178
50 mm 50 mm
512 8M 512,00 64 1432 8M (HTD) 1432,00 179
520 8M 520,00 65 1440 8M 1440,00 180
560 8M 560,00 70 85 mm 1520 8M 1520,00 190 85 mm
576 8M 576,00 72 1552 8M 1552,00 194
600 8M 600,00 75 1600 8M 1600,00 200
608 8M 608,00 76 1680 8M 1680,00 210
624 8M (HTD) 624,00 78 1696 8M 1696,00 212
632 8M 632,00 79 1728 8M 1728,00 216
640 8M 640,00 80 1760 8M 1760,00 220
656 8M 656,00 82 1800 8M 1800,00 225
680 8M 680,00 85 1904 8M 1904,00 238
712 8M 712,00 89 1936 8M 1936,00 242
720 8M 720,00 90 2000 8M 2000,00 250
760 8M 760,00 95 2080 8M 2080,00 260
776 8M 776,00 97 2104 8M 2104,00 263
784 8M 784,00 98 2240 8M 2240,00 280
800 8M 800,00 100 2248 8M 2248,00 281
824 8M 824,00 103 2272 8M 2272,00 284
840 8M 840,00 105 2400 8M 2400,00 300
848 8M 848,00 106 2504 8M 2504,00 313
856 8M 856,00 107 2600 8M 2600,00 325
880 8M 880,00 110 2800 8M 2800,00 350
896 8M 896,00 112 3048 8M (HTD)* 3048,00 381
912 8M 912,00 114 3280 8M (HTD)e 3280,00 410
920 8M 920,00 115 3600 8M (HTD)* 3600,00 450
960 8M 960,00 120 4400 8M (HTD)e 4400,00 550
976 8M 976,00 122
1000 8M 1000,00 125
1040 8M 1040,00 130
1056 8M 1056,00 132
1064 8M 1064,00 133
1080 8M 1080,00 135
1096 8M 1096,00 137
1120 8M 1120,00 140
1128 8M 1128,00 141
1160 8M 1160,00 145
1184 8M 1184,00 148
1200 8M 1200,00 150
1216 8M 1216,00 152
1224 8M 1224,00 153
1248 8M 1248,00 156
1256 8M 1256,00 157
1264 8M (HTD)* 1264,00 158
1280 8M 1280,00 160
1304 8M 1304,00 163

* geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels

Andere afmetingen op aanvraag.



Strongbelt M tandriemen neopreen Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen
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Type 14M Type SM P
(gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm)
Type 14M - steek 14 mm Type 3M P - steek 3 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Sk biazdie
(mm) tanden (mm) tanden (mm) tanden
966 14M 966,00 69 40 mm 111 3M Pe 111,00 37 6 mm 537 3M Pe 537,00 179 6 mm
1092 14M 1092,00 78 129 3M Pe 129,00 43 558 3M Pe 558,00 186
1190 14M 1190,00 85 55 141 3M Pe 141,00 47 9 564 3M Pe 564,00 188
1400 14M 1400,00 100 mm 144 3M Pe 144,00 48 mm 570 3M Ps 570,00 190 9 mm
1610 14M 1610,00 115 150 3M Pe 150,00 50 597 3M Pe 597,00 199
1778 14M 1778,00 127 85 mm 165 3M Pe 165,00 55 15 mm 600 3M Pe 600,00 200 15 mm
1890 14M 1890,00 135 168 3M Pe 168,00 56 606 3M Pe 606,00 202
2100 14M 2100,00 150 115 mm 171 3M Pe 171,00 57 615 3M Pe 615,00 205
2310 14M 2310,00 165 174 3M Pe 174,00 58 633 3M Pe 633,00 211
2450 14M 2450,00 175 177 3M Pe 177,00 59 669 3M Pe 669,00 223
2590 14M 2590,00 185 170 mm 180 3M Ps 180,00 60 675 3M Pe 675,00 225
2800 14M 2800,00 200 183 3M Pe 183,00 61 711 3M Pe 711,00 237
3150 14M (HTD)* 3150,00 225 186 3M Pe 186,00 62 738 3M Pe 738,00 246
3500 14M (HTD)* 3500,00 250 192 3M Pe 192,00 64 804 3M Pe 804,00 268
3850 14M (HTD)* 3850,00 275 195 3M Pe 195,00 65 816 3M Pe 816,00 272
4004 14M (HTD)* 4004,00 286 201 3M Pe 201,00 67 843 3M Pe 843,00 281
4326 14M (HTD)* 4326,00 309 204 3M Pe 204,00 68 882 3M Pe 882,00 294
4578 14M (HTD)* 4578,00 327 207 3M Pe 207,00 69 888 3M Pe 888,00 296
210 3M Pe 210,00 70 1062 3M Pe 1062,00 354
213 3M Pe 213,00 71 1569 3M Pe 1569,00 523
225 3M Pe 225,00 75
240 3M Pe 240,00 80
252 3M Pe 252,00 84
255 3M Pe 255,00 85
267 3M Pe 267,00 89
285 3M Pe 285,00 95
288 3M Pe 288,00 26
291 3M Pe 291,00 97
294 3M Pe 294,00 98
300 3M Pe 300,00 100
312 3M Pe 312,00 104
315 3M Pe 315,00 105
318 3M Pe 318,00 106
330 3M Pe 330,00 110
339 3M Pe 339,00 113
345 3M Pe 345,00 115
357 3M Pe 357,00 119
363 3M Pe 363,00 121
366 3M Pe 366,00 122
384 3M Pe 384,00 128
390 3M Pe 390,00 130
420 3M Pe 420,00 140
426 3M\ Pe 426,00 142
447 3M Pe 447,00 149
462 3M Pe 462,00 154
474 3M Pe 474,00 158
480 3M Pe 480,00 160
486 3M Pe 486,00 162
495 3M Pe 495,00 165
501 3M Pe 501,00 167
513 3M Pe 513,00 171
519 3M Pe 519,00 173
522 3M Pe 522,00 174
525 3M Pe 525,00 175
531 3M Pe 531,00 177

* op aanvraag. Andere afmetingen op aanvraag. * geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels Andere afmetingen op aanvraag.
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Type 5M P Type 8M P
(gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm)
Type 5M P - steek 5 mm Type 8M P - steek 8 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden (mm) tanden (mm) tanden
180 5M P 180,00 36 9 mm 790 5M Pe 790,00 158 9 mm 352 8M Pe 352,00 44 20 mm 1680 8M Pe 1680,00 210 20 mm
225 5M P 225,00 45 800 5M P 800,00 160 424 8M P 424,00 53 1696 8M P 1696,00 212
255 5M P 255,00 51 825 5M Pe 825,00 165 15 480 8M P 480,00 60 1728 8M Pe 1728,00 216
265 5M P 265,00 53 15 mm 835 5M P 835,00 167 mm 512 8M Pe 512,00 64 30 mm 1760 8M P 1760,00 220 30 mm
270 5M Pe 270,00 54 850 5M Pe 850,00 170 520 8M Pe 520,00 65 1800 8M P 1800,00 225
280 5M Pe 280,00 56 25 mm 860 5M Pe 860,00 172 25 mm 560 8M P 560,00 70 50 mm 1904 8M Pe 1904,00 238 50 mm
295 5M Pe 295,00 59 890 5M P 890,00 178 576 8M Pe 576,00 72 1936 8M P 1936,00 242
305 5M P 305,00 61 900 5M P 900,00 180 600 8M P 600,00 75 85 2000 8M P 2000,00 250 85
325 5M Pe 325,00 65 925 5M P 925,00 185 608 8M Pe 608,00 76 mm 2080 8M Pe 2080,00 260 mm
3305M P 330,00 66 935 5M Pe 935,00 187 632 8M Pe 632,00 79 2104 8M Pe 2104,00 263
340 5M Pe 340,00 68 950 5M P 950,00 190 640 8M P 640,00 80 2240 8M P 2240,00 280
350 5M P 350,00 70 965 5M Pe 965,00 193 656 8M P 656,00 82 2248 8M P 2248,00 281
360 5M P 360,00 72 980 5M Pe 980,00 196 680 8M P 680,00 85 2272 8M P 2272,00 284
365 5M Pe 365,00 73 1000 5M P 1000,00 200 712 8M Pe 712,00 89 2400 8M P 2400,00 300
370 5M Pe 370,00 74 1035 5M Pe 1035,00 207 720 8M P 720,00 20 2504 8M P 2504,00 313
375 5M P 375,00 75 1050 5M P 1050,00 210 760 8M P 760,00 95 2600 8M P 2600,00 325
385 5M Pe 385,00 77 1125 5M P 1125,00 225 776 8M Pe 776,00 97 2800 8M P 2800,00 350
400 5M P 400,00 80 1135 5M Pe 1135,00 227 784 8M Pe 784,00 98
415 5M Pe 415,00 83 1200 5M Pe 1200,00 240 800 8M P 800,00 100
425 5M P 425,00 85 1270 5M Pe 1270,00 254 824 8M Pe 824,00 103
450 5M P 450,00 90 1400 5M P+ 1400,00 280 840 8M P 840,00 105
475 5M P 475,00 95 1420 5M P 1420,00 284 848 8M Pe 848,00 106
490 5M Pe 490,00 98 1425 5\ Pe 1425,00 285 856 8M Pe 856,00 107
500 5M P 500,00 100 1500 5M Pe 1500,00 300 880 8M P 880,00 110
520 5M Pe 520,00 104 1595 5M Pe 1595,00 319 896 8M Pe 896,00 112
525 5M P 525,00 105 1690 5M Pe 1690,00 338 912 8M Pe 912,00 114
535 5M P 535,00 107 1790 5M Pe 1790,00 358 920 8M P 920,00 115
540 5M Pe 540,00 108 1870 5M Pe 1870,00 374 960 8M P 960,00 120
550 5M P 550,00 110 1895 5M Pe 1895,00 379 976 8M Pe 976,00 122
560 5M Pe 560,00 112 2000 5M Pe 2000,00 400 1000 8M P 1000,00 125
565 5M P 565,00 113 2110 5M Pe 2110,00 422 1040 8M P 1040,00 130
575 5M Pe 575,00 115 2350 5M Pe 2350,00 470 1056 8M Pe 1056,00 132
580 5M Pe 580,00 116 2525 5M Pe 2525,00 505 1064 8M P 1064,00 133
600 5M P 600,00 120 1080 8M P 1080,00 135
610 5M Pe 610,00 122 1096 8M P+ 1096,00 137
615 5M Pe 615,00 123 1120 8M P 1120,00 140
630 5M P 630,00 126 1128 8M P 1128,00 141
635 5M P 635,00 127 1160 8M P 1160,00 145
640 5M Pe 640,00 128 1184 8M Pe 1184,00 148
645 5M Pe 645,00 129 1200 8M P 1200,00 150
650 5M Pe 650,00 130 1216 8M P 1216,00 152
665 5M P 665,00 133 1224 8M P 1224,00 153
670 5M Pe 670,00 134 1248 8M Pe 1248,00 156
700 5M P 700,00 140 1256 8M Pe 1256,00 157
710 5M P 710,00 142 1280 8M P 1280,00 160
720 5M Pe 720,00 144 1304 8M P 1304,00 163
740 5M P 740,00 148 1328 8M Pe 1328,00 166
750 5M Pe 750,00 150 1344 8M Pe 1344,00 168
755 5M P 755,00 151 1360 8M P 1360,00 170
775 5M Pe 775,00 155 1400 8M P 1400,00 175
1424 8M P 1424,00 178
1440 8M P 1440,00 180
1520 8M P 1520,00 190
1552 8M P 1552,00 194
1600 8M P 1600,00 200

® geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels Andere afmetingen op aanvraag. ® geen voorraadartikel, minimale afname 2 wikkels Andere afmetingen op aanvraag.



Strongbelt premium grootvermogen tandriemen, neopreen

! | I 95
| | 26 |

10—

Type 14M P
(gemiddelde waarden — mm)

Tandriemen dubbelgetand, neopreen

Type D5M
W 1,143
T 5,258

(gemiddelde waarden — mm)

Type 14M P - steek 14 mm

Type D5M - steek 5 mm

Type Steeklengte Aantal Standaard breedte

(mm) tanden

966 14M P 966,00 69 40 mm

1092 14M P 1092,00 78

1190 14M P 1190,00 85

1400 14M P 1400,00 100 55 mm

1610 14M P 1610,00 115

1778 14M P 1778,00 127 85 mm

1890 14M P 1890,00 135

2100 14M P 2100,00 150 15 mm

2310 14M P 2310,00 165

2450 14M P 2450,00 175

2590 14M P 2590,00 185 170 mm

2800 14M P 2800,00 200

Tandriemen - M - neopreen

*
13,2

84
20,0

Type 20M
(gemiddelde waarden — mm)

Type 20M P - steek 20 mm

Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden
2000 20Me 2000,00 100 115 mm
2500 20Me 2500,00 125
3400 20Me 3400,00 170
3800 20Me 3800,00 190 170 mm
4200 20Me 4200,00 210
4600 20Me 4600,00 230 230 mm
5000 20Me 5000,00 250
5200 20Me 5200,00 260 290 mm
5400 20Me 5400,00 270
5600 20Me 5600,00 280
340 mm
5800 20Me 5800,00 290
6000 20Me 6000,00 300
6200 20Me 6200,00 310
6400 20Me 6400,00 320

Type Steeklengte Aantal Standaard breedte

(mm) tanden

565 D5M 565,00 113 9 mm

600 D5M 600,00 120

615 D5M 615,00 123

630 D5M 630,00 126 15 mm

635 D5M 635,00 127

640 D5Me 640,00 128 25 mm

665 D5M 665,00 133

675 D5Me 675,00 135

700 D5M 700,00 140

705 D5Me 705,00 141

710 D5M 710,00 142

740 D5M 740,00 148

755 D5M 755,00 151

800 D5M 800,00 160

835 D5M 835,00 167

850 D5Me 850,00 170

890 D5M 890,00 178

900 D5M 900,00 180

925 D5M 925,00 185

935 D5Me 935,00 187

940 D5Me 940,00 188

950 D5Me 950,00 190

980 D5Me 980,00 196

1000 D5M 1000,00 200

1050 D5M 1050,00 210

1125 D5M 1125,00 225

1200 D5M 1200,00 240

1240 D5Me 1240,00 248

1270 D5Me 1270,00 254

1420 D5Me 1420,00 284

1596 D5Me 1596,00 319

1690 D5Me 1690,00 338

1790 D5Me 1790,00 358

1800 D5Me 1800,00 360

1896 D5Me 1895,00 379

*geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag.

® geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen dubbelgetand, neopreen Tandriemen dubbelgetand, neopreen

Type D8M
w Type D14M
w 1,372 T
W 2,794
T 8,280
T 14,834
(gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm)
Type D8M - steek 8 mm Type D14M - steek mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden
20 mm 966 D14M 966,00 69 40 mm
ggg Bgm. gggigg ;g 1190 D14M 1190,00 85
640 DSM 640,00 80 1400 D14M 1400,00 100 55
656 D8M 65600 82 30 mm 1610 D14M 1610,00 115 mm
680 D8Me 680:00 35 1764 D14 Me 1764,00 126
720 D&M 720,00 90 50 mm 1778 D14M 1778,00 127 85 mm
1890 D14M 1890,00 135
Zéi BEM %2’88 3§ 2100 D14M 2100,00 150
' 85 mm 2310 D14M 2310,00 165 115 mm
800 D&M 800,00 100 '
840 D8Me 840,00 105 2450 D14Me 2450,00
880 D8M 880,00 110 2590 D14Me 2590,00 185 170 mm
2800 D14Me 2800,00 200
328 BSM 328:88 ];8 3150 D14Me 3150,00 225
1040 D8M 1040,00 130 3360 D14Me 3360,00 240
1120 DSM 1120,00 140 3500 D14Me 3500,00 250
1200 D8M 1200,00 150 3850 D14Me 3850,00 275
o 4326 D14Me 4326,00 309
gég BSM gégﬁgg 12(3) 4578 D14Me 4578,00 327
1304 DSM 1304,00 163 4956 D14Me 4956,00 354
1328 DM 1328,00 166
1352 D8Me 1352,00 169
1360 D8M 1360,00 170
1424 D8M 1424,00 178
1440 D8M 1440,00 180
1600 D8M 1600,00 200
1760 D8M 1760,00 220
1800 D8M 1800,00 225
2000 D8M 2000,00 250
2400 D8M 2400,00 300
2600 D8Me 2600,00 325
2800 D8Me 2800,00 350
3048 D8Me 3048,00 410
3600 D8Me 3600,00 450
4400 D8Me 4400,00 550

*geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag Andere afmetingen op aanvraag. ® geen voorraadartikel, minimale afname op aanvraag Andere afmetingen op aanvraag.



Eindige neopreen tandriemen, inch afmeting

Tandriemen -T - polyurethaan met stalen inlage

—

(T2,5; T5; T10)

10 T2,5-120 : - - s
wPe | mm) | mm) | mm) | m) | #
T
| T2,5 25 | 070 | 1,30 | 1,50 | 40
¥ S — — — Lengte (mm)
i {_—— 8 |
b steek 2,5 mm) |2 50 | 1,20 | 220 | 265 | 40
10 10,0 | 2,50 | 450 | 530 | 40
Breedte (mm)
Type T2,5 - steek
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden
T2,5/120 120,00 48 4 mm
T2,5/145 145,00 58
T2,5/160 160,00 64 5
T2,5/177,5 177,50 71 mm
T2,5/180 180,00 72
T2,5/200 200,00 80 8 mm
T2,5/210 210,00 84
T2,5/230 230,00 92 10 mm
T2,5/245 245,00 98
T2,5/265 265,00 106
T2,5/277,5 277,50 111 12 mm
T2,5/285 285,00 114
T2,5/290 290,00 116
T2,5/305 305,00 122
T2,5/317,5 317,50 127
T2,5/330 330,00 132
T2,5/342,5 342,50 137
T2,5/380 380,00 152
T2,5/420 420,00 168
T2,5/480 480,00 192
T2,5/500 500,00 200
T2,5/540 540,00 216
T2,5/600 600,00 240
T2,5/650 650,00 260
T2,5/780 780,00 312
T2,5/915 915,00 366
T2,5/950 950,00 380

Glasvezelinlage Staalinlage
Type Riembreedte Rollengte Type
(mm) (meter)
NE - XL 025 6,35 30 NE - XL 025 - Ste
NE - XL 031e 7,94 30 NE - XL 031 - Ste
NE - XL 037 9,53 30 NE - XL 037 - Ste
NE - XL 050 12,70 30 NE - XL 050 - Ste
NE-L 037 9,53 30 NE -L 037 - Ste
NE-L 050° 12,70 30 NE-L 050 - Ste
NE-L 075¢ 19,05 30 NE -L 075 - Ste
NE-L 100° 25,40 30 NE-L 100 - Ste
NE - H 050 12,70 30 NE -H 050 - Ste
NE-H 075 19,05 30 NE-H 075 - Ste
NE-H 100° 25,40 30 NE-H 100 - Ste
NE-H 150° 38,10 30 NE-H 150 - Ste
NE - H 200e 50,80 30 NE-H 200 - Ste
Eindige neopreen tandriemen
Glasvezelinlage Staalinlage
Type Riembreedte Rollengte Type
(mm) (meter)
NE - 3M 06 6,0 30 NE - 3M 06 - Ste
NE - 3M 09 9,0 30 NE - 3M 09 - Ste
NE - 3M 15¢ 15,0 30 NE - 3M 15 - Ste
NE- 5M 06¢ 6,0 30 NE - 5M 06 - Ste
NE- 5M 09+ 9,0 30 NE- 5M 09 - Ste
NE- 5M 15+ 15,0 30 NE- 5M 15 - Ste
NE- 5M 25¢ 25,0 30 NE- 5M 25 - Ste
NE - 8M 10° 10,0 30 NE - 8M 10 - Ste
NE - 8M 15¢ 15,0 30 NE - 8M 15 - Ste
NE - 8M 20° 20,0 30 NE - 8M 20 - Ste
NE - 8M 30° 30,0 30 NE - 8M 30 - Ste
NE - 8M 50¢ 50,0 30 NE - 8M 50 - Ste
NE - 8M 85¢ 85,0 30 NE - 8M 85 - Ste
NE - 14M 25¢ 25,0 30 NE - 14M 25 - Ste
NE - 14M 40° 40,0 30 NE - 14M 40 - Ste
NE - 14M 55¢ 55,0 30 NE - 14M 55 - Ste
NE - 14M 85¢ 85,0 30 NE - 14M 85 - Ste

Andere afmetingenen en eindige tandriemen met afwijkende tandhoek op aanvraag

® prijs op aanvraag

minimale afname 1 rol

Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen -T- polyurethaan met stalen inlage

Type T5 - steek 5 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden
T5/165 165,00 33 6 mm T5/ 690 690,00 138 6 mm
T5/185 185,00 37 T5/ 700 700,00 140
T5/200 200,00 40 T5/ 720 720,00 144
T5/215 215,00 43 g mm T5/ 725 725,00 145 8 mm
T5/220 220,00 44 T5/ 750 750,00 150
157225 225,00 p= 10 mm 5/ 780 780,00 156 10mm
' T5/ 800 800,00 160
T5/250 250,00 50 '
157955 25500 51 12 mm T5/ 815 815,00 163 12 mm
157260 260,00 52 T5/ 840 840,00 168
' T5/ 850 850,00 170
T5/270 270,00 54 16 mm 16 mm
T5/275 275,00 55 T5/ 860 860,00 172
T5/280 280,00 56 20 mm T5/ 900 900,00 180 20 mm
T5/295 295,00 59 T5/ 940 940,00 188
T5/300 300,00 60 T5/ 990 990,00 198
T5/305 305,00 61 25 mm T5/1000 1000,00 200 25 mm
127329 32000 & T5/1075 1075,00 215
' T5/1100 1100,00 220
15/330 330,00 66 T5/1115 1115.00 223
T5/340 340,00 68 '
' T5/1140 1140,00 228
T5/350 350,00 70 T5/1215 1215,00 243
T5/355 355,00 71
T5/360 360,00 72 T5/1315 1315,00 263
T5/365 365,00 73 T5/1350 1350,00 270
T5/375 375,00 75 T5/1380 1380,00 276
15/390 390,00 78 T5/1440 1440,00 288
T5/400 400,00 80
T5/410 410,00 82
T5/420 420,00 84
T5/425 425,00 85
T5/430 430,00 86
T5/440 440,00 88
T5/445 445,00 89
T5/450 450,00 20
T5/455 455,00 91
T5/460 460,00 92
T5/475 475,00 95
T5/480 480,00 9%
T5/500 500,00 100
T5/510 510,00 102
T5/525 525,00 105
T5/545 545,00 109
T5/550 550,00 110
T5/560 560,00 112
T5/575 575,00 115
T5/590 590,00 118
T5/600 600,00 120
T5/610 610,00 122
T5/620 620,00 124
T5/625 625,00 125
T5/630 630,00 126
T5/640 640,00 128
T5/650 650,00 130
T5/660 660,00 132
T5/675 675,00 135

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen -T- polyurethaan met stalen inlage

Type T10 - steek 10 mm

Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte

(mm) tanden (mm) tanden

T10/ 260 260,00 26 10 mm T10/1460 1460,00 146 10 mm

T10/ 320 320,00 32 T10/1500 1500,00 150

T10/ 350 350,00 35 T10/1560 1560,00 156

T10/ 370 370,00 37 12 mm T10/1600 1600,00 160 12 mm

T10/ 400 400,00 40 T10/1610 1610,00 161

T10/ 410 410,00 41 16 mm T10/1700 1700,00 170 16 mm

T10/ 440 440,00 44 T10/1750 1750,00 175

T10/ 450 450,00 45 2 T10/1780 1780,00 178 0

T10/ 500 500,00 50 mm T10/1800 1800,00 180 mm

T10/ 530 530,00 53 T10/1880 1880,00 188

T10/ 550 550,00 55 25 mm T10/1960 1960,00 196 25 mm

T10/ 560 560,00 56 T10/2250 2250,00 225

T10/ 600 600,00 60

T10/ 610 610,00 61 32 mm 32 mm

T10/ 630 630,00 63

T10/ 650 650,00 65 50 mm 50 mm

T10/ 660 660,00 66

T10/ 690 690,00 69

T10/ 700 700,00 70

T10/ 720 720,00 72

T10/ 750 750,00 75

T10/ 780 780,00 78

T10/ 800 800,00 80

T10/ 810 810,00 81

T10/ 840 840,00 84

T10/ 850 850,00 85

T10/ 880 880,00 88

T10/ 890 890,00 89

T10/ 900 900,00 0

T10/ 910 910,00 91

T10/ 920 920,00 922

T10/ 950 950,00 95

T10/ 960 960,00 9%

T10/ 970 970,00 97

T10/ 980 980,00 98

T10/1000 1000,00 100

T10/1010 1010,00 101

T10/1050 1050,00 105

T10/1080 1080,00 108

T10/1100 1100,00 110

T10/1110 1110,00 111

T10/1140 1140,00 114

T10/1150 1150,00 115

T10/1200 1200,00 120

T10/1210 1210,00 121

T10/1240 1240,00 124

T10/1250 1250,00 125

T10/1300 1300,00 130

T10/1320 1320,00 132

T10/1350 1350,00 135

T10/1390 1390,00 139

T10/1400 1400,00 140

T10/1420 1420,00 142

T10/1440 1440,00 144

T10/1450 1450,00 145

Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen -AT- polyurethaan met stalen inlage

t

(AT5)
10 AT5 - 300

—

hs

Lengte (mm)

S

Steek (5 mm) Type

(mm)

t
(mm)

s1
(mm)

(mm)

AT5

Breedte (mm)

5,0

1,20

2,70

2,50

Type AT5 - steek 5 mm

Type Steeklengte Aantal | Standaard breedte
(mm) tanden
AT5/ 225 225,00 45 6 mm
AT5/ 255 255,00 51
AT5/ 280 280,00 56
AT5/ 300 300,00 60 gmm
AT5/ 340 340,00 68
AT5/ 375 375,00 75 10 mm
AT5/ 390 390,00 78
AT5/ 420 420,00 84
AT5/ 450 450,00 90 12mm
AT5/ 455 455,00 91
AT5/ 500 500,00 100 16 mm
AT5/ 545 545,00 109
AT5/ 600 600,00 120 20 mm
AT5/ 610 610,00 122
AT5/ 660 660,00 132
AT5/ 710 710,00 142 25 mm
AT5/ 720 720,00 144
AT5/ 750 750,00 150
AT5/ 780 780,00 156
AT5/ 825 825,00 165
AT5/ 860 860,00 172
AT5/ 975 975,00 195
AT5/1050 1050,00 210
AT5/1125 1125,00 225
AT5/1500 1500,00 300

Andere afmetingen op aanvraag.

Tandriemen -AT- polyurethaan met stalen inlage

(AT10)
10 AT10-500

Lengte (mm)
Type t h h, S B°
Steek (10 mm) (mm) (mrtn) (mrjn) (mm)
Breedte (mmy | AT 50 | 1,20 | 2,70 | 2,50 | 50°
Type AT10 - steek 10 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden

AT10/ 500 500,00 50 10 mm

AT10/ 530 530,00 53

AT10/ 560 560,00 56

AT10/ 600 600,00 60 12 mm

AT10/ 610 610,00 61

AT10/ 660 660,00 66 16 mm

AT10/ 700 700,00 70

AT10/ 730 730,00 73 0

AT10/ 780 780,00 78 mm

AT10/ 800 800,00 80

AT10/ 840 840,00 84 25 mm

AT10/ 890 890,00 89

AT10/ 920 920,00 92 39 mm

AT10/ 960 960,00 96

AT10/ 980 980,00 98

AT10/1000 1000,00 100 50 mm

AT10/1010 1010,00 101

AT10/1050 1050,00 105

AT10/1080 1080,00 108

AT10/1100 1100,00 110

AT10/1150 1150,00 115

AT10/1200 1200,00 120

AT10/1210 1210,00 121

AT10/1250 1250,00 125

AT10/1280 1280,00 128

AT10/1300 1300,00 130

AT10/1320 1320,00 132

AT10/1350 1350,00 135

AT10/1360 1360,00 136

AT10/1400 1400,00 140

AT10/1420 1420,00 142

AT10/1480 1480,00 148

AT10/1500 1500,00 150

AT10/1600 1600,00 160

AT10/1700 1700,00 170

AT10/1720 1720,00 172

AT10/1800 1800,00 180

AT10/1860 1860,00 186

AT10/1940 1940,00 194

Andere afmetingen op aanvraag.



Tandriemen dubbelgetand -T- polyurethaan met stalen inlage Tandriemen dubbelgetand -T- polyurethaan met stalen inlage

(DT5; DT10)
25 DT10-1420

j.

Lengte (mm) | Type t h, h, S B°

Steek (10 mm)| DT5 50 | 120 | 340 | 2.65| 40

i

Breedte (mm) DT10 10,0 | 2,50 | 7,00 5,30 40

Type DT5 - Steek mm Type DT10 - Steek 10 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
(mm) tanden (mm) tanden
DT5/ 300 300,00 60 6 mm DT10/ 260 260,00 26 10 mm
DT5/ 350¢ 350,00 70 DT10/ 530 530,00 53
DT5/ 400e 400,00 80 DT10/ 600 600,00 60
DT5/ 410 410,00 82 8 mm DT10/ 630 630,00 63 12 mm
DT5/ 450¢ 450,00 90 DT10/ 660 660,00 66
DT5/ 460 460,00 92 10 mm DT10/ 700 700,00 70 16 mm
DT5/ 480 480,00 % DT10/ 720 720,00 72
DT5/ 500 500,00 100 12 mm DT10/ 750 750,00 75 20 mm
DT5/ 515 515,00 103 DT10/ 800 800,00 80
DT5/ 550 550,00 110 DT10/ 840 840,00 84
DT5/ 590 590,00 118 16 mm DT10/ 900 900,00 0] 25 mm
DT5/ 600 600,00 120 DT10/ 980 980,00 98
DT5/ 620 620,00 124 20 mm DT10/1000¢ 1000,00 100 32 mm
DT5/ 650 650,00 130 DT10/1100 1100,00 110
DT5/ 700 700,00 140 DT10/1200¢ 1200,00 120
DT5/ 750 750,00 150 25mm DT10/1210 1210,00 121 50 mm
DT5/ 800 800,00 160 DT10/1240 1240,00 124
DT5/ 815 815,00 163 32 mm DT10/1250 1250,00 125
DT5/ 860 860,00 172 DT10/1300¢ 1300,00 130
DT5/ 900 900,00 180 DT10/1320 1320,00 132
DT5/ 940 940,00 188 DT10/1350 1350,00 135
DT5/1100 1100,00 220 DT10/1400 1400,00 140
DT10/1420 1420,00 142
DT10/1500 1500,00 150
DT10/1600¢ 1600,00 160
DT10/1610 1610,00 161
DT10/1700 1700,00 170
DT10/1800 1800,00 180
DT10/1880 1880,00 188

¢ geen voorraadartikel Andere afmetingen en speciale uitvoering op aanvraag. ¢ geen voorraadartikel Andere afmetingen en speciale uitvoering op aanvraag.



Tandriemen inchafmetingen, polyurethaan met stalen inlage Tandriemen inchafmeting polyurethaan met stalen inlage

40°
L
3671
4857 s
Type XL Type L
(gemiddelde waarden — mm) (gemiddelde waarden — mm)
Type XL - Steek 5,08 mm Type L — Steek 9,525 mm
Type Steeklengte Aantal Standaard breedte Type Steeklengte Aantal Type Steeklengte Aantal Standaard breedte
tanden tanden tanden
(inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm)
K 60 XLe 6,00 152,40 30 025 =1/4" =6,35mm K 414 XLe 41,40 1051,56 207 K124 L 12,38 314,33 33 050 =1/2"=12,7mm
K 70 XLe 7,00 177,80 35 K 460 XLe 46,00 1168,40 230 K150 L 15,00 381,00 40
K 76 XLe 7,60 193,04 38 031 =5/16" =7,94mm K 480 XLe 48,00 1219,20 240 K 165 Le 16,50 419,10 44 075 =3/4"=19,05mm
K 80 XLe 8,00 203,20 40 K512 XLe 51,20 1300,48 256 K173 Le 17,25 438,15 46
K 84 XLe 8,40 213,36 42 037 =3/8" =9,53mm K 550 XLe 55,00 1397,00 275 K187 L 18,75 476,25 50 100 =1"  =25,4mm
K 90 XLe 9,00 228,60 45 o K 564 XLe 56,40 1432,56 282 K210 L 21,00 533,40 56 _ "
K 94 XLe 940 23876 47 050 =1/2" =A27mm| 1 €30 XLe 63.00 1600,20 315 K 225 L 2250 571,50 60 150 =11/2" =38,1mm
K 96 XLe 9,60 243,84 48 K 670 XLe 67,00 1701,80 335 K240 L 24,00 609,60 64
K 100 XL 10,00 254,00 50 K255 L 25,50 647,70 68
K 102 XLe 10,20 259,08 51 K270 L 27,00 685,80 72
K 104 XL 10,40 264,16 52 K285 L 28,50 723,90 76
K 106 XLe 10,60 269,24 53 K300 L 30,00 762,00 80
K 110 XL 11,00 279,40 55 K322 L 32,25 819,15 86
K 114 XLe 11,40 289,56 57 K345 L 34,50 876,30 92
K 116 XLe 11,60 294,64 58 K367 L 36,75 933,45 98
K 120 XL 12,00 304,80 60 K 375 Le 37,50 952,50 100
K 124 XLe 12,40 314,96 62 K390 L 39,00 990,60 104
K 126 XLe 12,60 320,04 63 K420 L 42,00 1066,80 112
K 128 XLe 12,80 325,12 64 K 427 Le 42,75 1085,85 114
K 130 XL 13,00 330,20 65 K 450 L 45,00 1143,00 120
K 136 XLe 13,60 345,44 68 K 480 L 48,00 1219,20 128
K 140 XL 14,00 355,60 70 K510 L 51,00 1295,40 136
K 150 XL 15,00 381,00 75 K 525 Le 52,50 1333,50 140
K 152 XLe 15,20 386,08 76 K540 L 54,00 1371,60 144
K 154 XLe 15,40 391,16 77 K 600 L 60,00 1524,00 160
K 160 XL 16,00 406,40 80
K 166 XLe 16,60 421,64 83
K 168 XL 16,80 426,72 84
K 170 XL 17,00 431,80 85
K 180 XL 18,00 457,20 20
K 186 XLe 18,60 472,44 93
K 190 XL 19,00 482,60 95
K 200 XL 20,00 508,00 100
K210 XL 21,00 533,40 105
K 212 XLe 21,20 538,48 106
K 220 XL 22,00 558,80 110
K 230 XL 23,00 584,20 115
K 240 XL 24,00 609,60 120
K 250 XL 25,00 635,00 125
K 254 XLe 25,40 645,16 127
K 260 XL 26,00 660,40 130
K 270 XL 27,00 685,80 135
K 290 XL 29,00 736,60 145
K 300 XL 30,00 762,00 150
K 320 XLe 32,00 812,80 160
K 330 XL 33,00 838,20 165
K 360 XLe 36,00 914,40 180
K 376 XLe 37,60 955,04 188
K 384 XLe 38,40 975,36 192
K 390 XL 39,00 990,60 195

* geen voorraadartikel Andere afmetingen op aanvraag. * geen voorraadartikel Andere afmetingen op aanvraag.
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Steek Riembreedte | Materiaal B b1 L e H d Gewicht Type Steek Riembreedte | Materiaal B b1 L e H d Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CP-XL 025 5,080 6,35 Al 25,5 6,0 42,5 35 8,0 55 0,020 CP- 675 5,000 6,00 Al 25,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,020
CP-XL 037 5,080 9,53 Al 28,5 6,0 42,5 3,5 8,0 55 0,025 CP- 16T5 5,000 16,00 Al 35,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,030
CP-XL 050 5,080 12,70 Al 32,0 6,0 42,5 35 8,0 55 0,027 CP- 2575 5,000 25,00 Al 44,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,036
CP-XL 075 5,080 19,05 Al 38,0 6,0 42,5 35 8,0 55 0,032 CP- 3275 5,000 32,00 Al 51,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,042
CP-XL 100 5,080 25,40 Al 45,0 6,0 42,5 35 8,0 55 0,038 CP- 50T5 5,000 50,00 Al 69,0 6,0 41,8 32 8,0 55 0,051
CP- 16 T10 10,000 16,00 Al 41,0 8,0 80,0 5,0 15,0 92,0 0,115
CP-L 037 9,525 9,53 Al 36,0 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,095 CP- 25T10 10,000 25,00 Al 50,0 8,0 80,0 5,0 15,0 9.0 0,140
CP-L 050 9,525 12,70 Al 39,0 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,104 CP- 32T10 10,000 32,00 Al 57,0 8,0 80,0 5,0 15,0 2.0 0,160
CP-L 075 9,525 19,05 Al 45,0 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,121 CP- 50 T10 10,000 50,00 Al 75,0 8,0 80,0 5,0 15,0 92,0 0,215
CP-L 100 9,525 25,40 Al 51,5 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,140 CP- 75T10 10,000 75,00 Al 100,0 8,0 80,0 5,0 15,0 9.0 0,290
CP-L 150 9,525 38,10 Al 64,0 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,177 CP-100 T10 10,000 100,00 Al 125,0 8,0 80,0 5,0 15,0 2.0 0,370
CP-L 200 9,525 50,80 Al 77,0 8,0 76,6 5,0 15,0 9,0 0,215
CP- 25T20 20,000 25,00 Al 56,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,385
CP- 32T20 20,000 32,00 Al 65,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,450
CP-H 050 12,700 12,70 Al 45,0 10,0 106,9 9.0 22,0 11,0 0,050 CP- 50 T20 20,000 50,00 Al 81,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,570
CP-H 075 12,700 19,05 Al 51,0 10,0 106,9 9.0 22,0 11,0 0,075 CP- 75T20 20,000 75,00 Al 106,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,755
CP-H 100 12,700 25,40 Al 57,5 10,0 106,9 9.0 22,0 11,0 0,100 CP-100 T20 20,000 100,00 Al 132,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,940
CP-H 150 12,700 38,10 Al 70,0 10,0 106,9 92,0 22,0 11,0 0,150
CP-H 200 12,700 50,80 Al 83,0 10,0 106,9 9.0 22,0 11,0 0,200 CP- 6AT5 5,000 6,00 Al 25,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,016
CP-H 300 12,700 76,20 Al 108,0 10,0 106,9 9.0 22,0 11,0 0,300 CP- 10 AT5 5,000 10,00 Al 29,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,019
CP-H 400 12,700 101,60 Al 134,0 10,0 106,9 92,0 22,0 11,0 0,400 CP- 16 AT5 5,000 16,00 Al 35,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,024
CP- 25 AT5 5,000 25,00 Al 44,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,031
CP- 32 AT5 5,000 32,00 Al 51,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,036
CP-5M 06 5,000 6,00 Al 25,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,015 CP- 50 AT5 5,000 50,00 Al 61,0 6,0 41,8 32 8,0 55 0,043
CP-5M 09 5,000 9,00 Al 28,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,018
CP-5M 15 5,000 15,00 Al 34,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,022 CP- 16 AT10 10,000 16,00 Al 41,0 8,0 80,0 5,0 15,0 2.0 0,110
CP-5M 25 5,000 25,00 Al 44,0 6,0 41,8 3.2 8,0 55 0,030 CP- 25 AT10 10,000 25,00 Al 50,0 8,0 80,0 5,0 15,0 92,0 0,135
CP- 32 AT10 10,000 32,00 Al 57,0 8,0 80,0 5,0 15,0 9.0 0,155
CP- 50 AT10 10,000 50,00 Al 75,0 8,0 80,0 5,0 15,0 2.0 0,205
CP-8M 10 8,000 10,00 Al 35,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,075 CP- 75 AT10 10,000 75,00 Al 100,0 8,0 80,0 5,0 15,0 92,0 0,280
CP-8M 15 8,000 15,00 Al 40,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,085 CP-100 AT10 10,000 100,00 Al 125,0 8,0 80,0 5,0 15,0 2.0 0,350
CP-8M 20 8,000 20,00 Al 45,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,100
CP-8M 30 8,000 30,00 Al 55,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,120 CP- 25 AT20 20,000 25,00 Al 56,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,385
CP-8M 50 8,000 50,00 Al 75,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,170 CP- 32 AT20 20,000 32,00 Al 65,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,450
CP-8M 85 8,000 85,00 Al 110,0 8,0 66,0 5,0 15,0 9,0 0,250 CP- 50 AT20 20,000 50,00 Al 81,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,570
CP- 75 AT20 20,000 75,00 Al 106,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,755
CP-100 AT20 20,000 100,00 Al 132,0 10,0 160,0 10,0 20,0 11,0 0,940
CP-14M 25 14,000 25,00 Al 56,0 10,0 116,0 9.0 22,0 11,0 0,315
CP-14M 40 14,000 40,00 Al 71,0 10,0 116,0 9.0 22,0 11,0 0,405
CP-14M 55 14,000 55,00 Al 86,0 10,0 116,0 9,0 22,0 11,0 0,495
CP-14M 85 14,000 85,00 Al 116,0 10,0 116,0 9.0 22,0 11,0 0,860
CP-14M 115 14,000 115,00 Al 146,0 10,0 116,0 92,0 22,0 11,0 1,195

Al=Aluminium Andere afmetingen op aanvraag. Al=Aluminium Andere afmetingen op aanvraag.
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tandriemen

De fabricage uit hoogwaardige grondstoffen in combinatie met de hoge standaard
voor kwaliteitsborging vormen de basis voor de succesvolle en klantgeoriénteerde
productvarianten, waarmee een breed scala aan toepassingsmogelijkheden beschik-
baar komt.

Trekkoorden van constante lengte
garanderen minimale steektoleranties
en maken daarmee het gebruik in zeer
nauwkeurige toepassingen mogelijk.

Tandriemen en
groot vermogen tandriemen
voor precisie bij:

Slijtvast PUR-materiaal staat garant
voor de lange levensduur van de
tandriem.

Eindloos gelaste en eindloos
geproduceerde tandriemen zijn binnen
het leveringsprogramma in alle lengtes
leverbaar.

® Besturen
* Transporteren

e Aandrijven

Materiaal: Thermoplastisch polyurethaan-Elastomer
Shore-hardheid: 90°A
Trekkoorden: e Staalkabel in diverse varianten

¢ Aramidvezel (Kevlar®)
Kleur: Wit

Leverbaar als e Eindige riem, op lengtes van 50 en 100 mtr.,
andere lengtes op aanvraag

e Eindloos gelast , met of zonder bewerking

e Eindloos geproduceerd met of zonder bewerking
Op lengtes van 1500 tot 24000 mm.

Eigenschappen e Slijtvast PUR-materiaal

e Onderhoudsvrij

IHINILLLL

e Synchrone loop
* Hoog rendement (tot 98%)
¢ Geluidsarm, licht gewicht

¢ Gebruikstemperatuur van -5°C tot +80°C (standaardmateriaal)
¢ PUR-materiaal voor koude omgevingen (-30°C) op aanvraag

® Ongevoelig voor invloeden van vocht, UV en ozon

Verwijzing: Tandriemen volgens DIN 7721 resp. DIN-ISO 5296

628 629
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Leveringsprogramma
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ity

Diverse toepassingsgebieden

e Lineaireenheden in de automatiserings-
en handlingstechniek

e Vlakglas- en plaattransportinstallaties
e Houtbewerkingmachines

® Bagagetransportsystemen

e Verpakkingsmachines

¢ Autowasinstallaties

e Deur- en toegangstechniek

e Fitnessapparatuur

630

T 5 Staalkoord

Productinformatie

Shore-Hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal 0,3 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fzu in' N

Riembreedte SECA® M SECA® V ‘ SECAflex®

in mm
10 310 150 310
12 360
16 460 230 490
20 620
25 830 410 800
32 930 460 1.010
50 1.660 830 1.610
75 2.490 2.410
100 3.320 3.220

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex®

in mm
10 1.260 630 1.260
12 1.470
16 1.900 950 1.990
20 2.500
25 3.360 1.680 3.250
32 3.780 1.890 4.100
50 6.720 3.360 6.500
75 10.000 9.760
100 13.400 13.000

Tandriemen
5.0
40° o
NN
| <~
|
1.8
Gewicht per meter: ca. 24 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 10
Schijf-g: 15,05 mm
Buitendiameter spanrol: @ 30 mm

Specifieke belastingstabel
Toerental Toerental T5

n n Fi Mi

[min~1] [min-] B [
0 24,0 0,019 2.000 13,6 0,0108
20 23,4 0,0186 2.200 13,4 0,0106
40 229 0,0181 2.400 13,1 0,0104
60 22,4 0,0178 2.600 12,8 0,0102
80 22,1 0,0175 2.800 12,5 0,0101
100 21,7 0,0172 3.000 12,3 0,0098
200 20,3 0,0161 3.200 12,1 0,0096
300 19,3 0,0153 3.400 11,9 0,0095
400 18,5 0,0147 3.600 11,7 0,0093
500 17,9 0,0142 3.800 11,5 0,0092
600 17,4 0,0138 4.000 11,4 0,0091
700 16,9 0,0134 4.500 11,1 0,0087
800 16,5 0,0131 5.000 10,6 0,0085
900 16,2 0,0128 5.500 10,3 0,0082
1.000 15,8 0,0126 6.000 10,1 0,0081
1.100 155 0,0124 6.500 9,8 0,0078
1.200 153 0,0121 7.000 9,5 0,0076
1.300 15,1  0,0119 7.500 9,3 0,0074
1.400 14,8 0,0118 8.000 9,1 0,0072
1.500 146 0,0116 8.500 8,9 0,0071
1.600 14,4 0,0114 9.000 8,7 0,0069
1.700 14,2 0,0113 9.500 8,5 0,0067
1.800 141  0,0112 10.000 8,3 0,0066

1.900 13,8 0,0111
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T 10 Staalkoord

Productinformatie

Shore-Hardheid:
Trekkoorden:
Breedtetolerantie:
Hoogtetolerantie:

Lengtetolerantie:

92° A

Staal @ 0,6 mm

+ 0,5 mm

+ 0,2 mm

+ 0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden F .y, in N
SECA® M ‘ SECA®V | SECAflex®

Riembreedte

10.0

in mm
10 700
12 900
16 1.300 650 1.200
20 1.500
25 2.200 1.100 2.000
32 2.600 1.300 2.500
50 4.400 2.200 4.000
75 6.600 3.300 6.000
100 8.800 4.400 8.100
Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M | SECA® V SECAflex®
in mm
10 2.700
12 BI550
16 5.130 2.560 4.740
20 5.900
25 8.690 4.340 7.900
32 10.270 5.130 9.870
50 17.380 8.690 15.800
75 26.070 13.030 23.700
100 34.760 17.380 31.990

Toerental

n
[min'1]

20
40
60

80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900

Gewicht per meter:

Minimaal aantal
tanden v/d schijf:

Schijf-g:

Buitendiameter spanrol:

50,5
49,0
47,7
46,6
45,7
44,8
4,4
39,1
37,2
35,7
344
333
324
315
30,7
30,0
293
28,7
28,2
27,6
27,1
26,7
26,2
25,8

40°

25

45

315

ca. 48 g/10 mm riembreedte

12

36,35 mm

0,080
0,078
0,076
0,074
0,072
0,071
0,066
0,062
0,059
0,056
0,054
0,053
0,051
0,050
0,048
0,047
0,046
0,045
0,044
0,043
0,043
0,042
0,041
0,041

2 50 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental

]
[min1]
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500

10.000

25,4
24,6
23,9
233
22,7
22,2
21,7
21,2
20,7
20,3
19,8
18,9
18,0
17,2
16,5
15,9
15,3
14,7
14,2
13,7
13,2
12,8
12,4

0,040
0,039
0,038
0,037
0,036
0,035
0,034
0,033
0,033
0,032
0,031
0,030
0,028
0,027
0,026
0,025
0,024
0,023
0,022
0,021
0,021
0,020
0,019

T 20 Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid:
Trekkoorden:
Breedtetolerantie:
Hoogtetolerantie:

Lengtetolerantie:

92° A

Staal # 0,9 mm
+ 0,5 mm

+ 0,2 mm

+ 0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fau. in N

Riembreedte
in mm

16
20
25
32
50
75
100

SECA® M SECA® V SECAflex®
2.400
3.120
3.360 1.680 3.840
4.320 2.160 5.040
6.720 3.360 7.920
10.080 5.040 12.000
13.440 6.720 16.080

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte
in mm

16
20
25
32
50
75

100

SECA® M SECA® V SECAflex®

9.500

12.300

13.300 6.650 15.200
17.100 8.550 19.950
26.600 13.300 31.350
39.900 19.950 47.500
53.200 26.600 63.650

632

Tandriemen
20,0
40° o
Qlw
| [Te}
I
6.5
Gewicht per meter: ca. 77 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 15
Schijf-g: 92,65 mm
Buitendiameter spanrol: @ 120 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental

n
[min-1]

20
40
60

80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900

Fi
[x]
101,5
98,1
95,3
92,8
90,7
88,7
81,2
75,9
71,8
68,4
65,6
63,1
60,9
59,0
57,2
55,6
54,2
52,8
51,5
50,3
49,2
48,2
47,2
46,2

T20 Toerental T20
Mi n Fi Mi
Iy [min-1] el s
0,323 2.000 45,3 0,144
0,312 2.200 436 0,138
0,303 2.400 421 0,134
0,295 2.600 40,7 0,129
0,289 2.800 39,4 0,125
0,282 3.000 38,1 0,121
0,259 3.200 37,0 0,117
0,242 3.400 Bk 0,114
0,229 3.600 34,9 0,110
0,218 3.800 33,8 0,107
0,209 4.000 33,0 0,104
0,201 4.500 30,8 0,098
0,194 5.000 28,9 0,092
0,187 5.500 27,2 0,086
0,182 6.000 256 0,081
0,177 6.500 24,2 0,076
0,172
0,168
0,164
0,160
0,156
0,153
0,150
0,147
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AT 5 Staalkoord AT 10 Staalkoord
5,0 10.0
50° M 50° -0
NN nl <
! - | ~
2,5 5,0
Productinformatie Productinformatie
Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 30 g/10 mm riembreedte Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 64 g/10 mm riembreedte
Trekkoorden: Staal @ 0,51 mm Minimaal aantal Trekkoorden: Staal @ 0,9 mm Minimaal aantal
Breedtetolerantie: +£0,5 mm tanden v/d schijf: 15 Breedtetolerantie: £0,5 mm tandenv/d schijf: 15
Hoogtetolerantie: +0,2 mm Schijf-o: 22,65 mm Hoogtetolerantie: +0,2 mm Schijf-o: 45,9 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m Buitendiameter spanrol: @ 60 mm Lengtetolerantie: + 05 mm/m Buitendiameter spanrol: @ 120 mm
Trekvastheid van de koorden Fzu. in N Specifieke belastingstabel Trekvastheid van de koorden Fu. in N Specifieke belastingstabel
Rier.nbreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex® Toe:]e"ta' i AT5 i Toer:"ta| i AT5 i Rier.nbreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex® T06fne"ta| i AT10 i me:mﬁ'
in mm [rmin-1] ] 5 [min1] oo inmm [rmin1] [ew] [5 [rmin1]
10 640 320 720 0 35,3 0,0281 2.000 21,9 0,0174 12 1.680 0 73,5 0,117 2.000 40,3 0,064
12 880 20 349 0,0278 2.200 21,3 0,0169 16 2.400 1.200 2.400 20 72,4 0,115 2.200 39,0 0,062
16 1.120 560 1.200 40 345 0,0275 2.400 20,8 0,0165 20 2.850 40 71,4 0,114 2.400 37,8 0,060
20 1.500 60 34,1 0,0272 2.600 20,3 0,0161 25 3.840 1.920 3.840 60 70,5 0,112 2.600 36,6 0,058
25 1.840 920 1.920 80 33,8 0,0269 2.800 19,8 0,0157 32 4.560 2.280 5.040 80 69,6 0,111 2.800 35,5 0,057
32 2.240 1.120 2.480 100 33,5 0,0266 3.000 19,4 0,0154 50 7.680 3.840 7.920 100 68,7 0,109 3.000 345 0,055
50 3.680 1.840 3.920 200 32,0 0,0255 3.200 19,1 0,0151 75 11.520 5.760 12.000 200 65,0 0,104 3.200 336 0,054
75 5.500 5.840 300 30,9 0,0246 3.400 18,6 0,0148 100 15.360 7.680 16.080 300 62,1 0,099 3.400 32,7 0,052
100 7.350 7.840 400 29,8 10,0237 3.600 18,3 0,0145 150 26.100 13.050 400 59,5 0,095 3.600 31,9 0,051
500 29,0 0,0230 3.800 17,9 0,0142 500 57,4 0,091 3.800 31,1 0,050
600 28,2 10,0224 4.000 17,6 0,0140 600 55,5 0,088 4.000 30,3 0,048
700 27,5 0,0219 4.500 16,8 0,0134 700 53,7 0,086 4.500 28,5 0,045
Breukbelasting Fg in N 800 | 268 0,214 | 5000 | 162 0,0128 Breukbelasting Fgz in N 800 | 522 0083 | 5000 | 269 0,043

900 26,3 0,0209 5.500 15,5 0,0123 900 50,8 0,081 5.500 255 0,041

Riembreedte SECA® M ‘ SECA® V ‘ SECA flex® Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm 1.000 25,7 0,0205 6.000 15,1 0,0119 in mm 1.000 49,5 0,079 6.000 242 0,038
10 2.160 1.080 2.430 1.100 252 0,0201 6.500 145 0,0115 12 6.650 1.100 48,3 0,077 6.500 23,0 0,037
12 2.970 1.200 24,8 0,0197 7.000 13,9 0,0111 16 9.500 4.750 9.500 1.200 47,2 0,075 7.000 21,8 0,035
16 3.780 1.890 4.050 1.300 243 0,0194 7.500 13,5 0,0107 20 11.400 1.300 46,2 0,074 7.500 20,8 0,033
20 5.100 1.400 23,9 0,0190 8.000 13,1 0,0104 25 15.200 7.600 15.200 1.400 452 0,072 8.000 (19,77 0,032
25 6.210 3.105 6.480 1.500 23,5 0,0187 8.500 12,7 0,0101 32 18.050 9.025 19.950 1.500 443 0,071 8.500 (18,84 0,030
32 7.560 3.780 8.370 1.600 23,2 0,0184 9.000 12,3 0,0098 50 30.400 15.200 31.350 1.600 43,4 0,070 9.000 [1795 0,029
50 12.420 6.210 13.230 1.700 22,8 0,0182 9.500 11,9 0,0095 75 45.600 22.800 47.500 1.700 42,6 0,068 9.500 |[17,12 0,027
75 18.600 19.710 1.800 225 0,0178 | 10.000 11,6 0,0092 100 60.800 30.400 63.650 1.800 41,8 0,067 | 10.000 |16,32 0,026
100 24.800 26.460 1900 | 222 0,0176 150 103.500 51.750 1900 | 41,0 0,065
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Tandriemen Tandriemen
AT 10 E Staalkoord AT 10 L Staalkoord
10,0 10.0
50° T2 50° T2
| N | ~
| |
5.0 5,0
Productinformatie Productinformatie
Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 64 g/10 mm riembreedte Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 68 g/10 mm riembreedte
Trekkoorden: Staal 0,9 mm Minimaal aantal Trekkoorden: Staal @ 1,21 mm Minimaal aantaal
Breedtetolerantie: +0,5 mm tanden v/d schijf: 12 Breedtetolerantie: +0,5 mm tanden v/d schijf: 25
Hoogtetolerantie: +0,2 mm Schijf-g: 36,35 mm Hoogtetolerantie: +0,2 mm Schijf-g: 77,7 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m Buitendiameter spanrol: @ 100 mm Lengtetolerantie: +0,5 mm/m Buitendiameter spanrol: @ 150 mm
Trekvastheid van de koorden Fzy. in' N Specifieke belastingstabel Trekvastheid van de koorden Fu. in N Specifieke belastingstabel
Riembreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex® Toerental AT10E Toerental AT10E Riembreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex® Toerental . Toerental
in mm n il el n i ol in mm n 0
[rin1] . [rin1] s [ 1] [rin1]
10 1.100 0 [6598 0,00 | 2.000 [2945 0,045 10 2.760 o | 735 0117 | 2000 | 403 0,064
12 1.350 20 [63,77 0,098 | 2200 [2834 0,043 12 3.300 20 | 724 0115 | 2200 | 390 0,062
16 1.950 970 1.950 40 61,95 0,096 | 2400 |27,37 0,041 16 4.400 1.200 4.400 40 | 714 0114 | 2400 | 378 0,060
20 2.340 60 [60,32 0,095 | 2600 |2646 0,040 20 5.500 60 | 705 0,112 | 2600 | 366 0,058
25 3.120 1.560 3.120 80 |5896 0,093 2.800 [2561 0,038 25 6.600 1.900 7.150 80 | 69,6 0,111 2.800 | 355 0,057
32 3.700 1.850 4.090 100 |57,66 0,092 3.000 |24,77 0,036 32 8.800 2.250 9.350 100 | 68,7 0,09 | 3.000 | 345 0,055
50 6.200 3.100 6.430 200 (52,78 0,086 | 3.200 |24,05 0,035 50 14.300 3.800 14.850 200 | 650 0,104 | 3200 | 336 0,054
75 9.360 4.680 9.750 300 (49,34 0,080 | 3.400 [23,34 0,033 75 22.550 5.700 22.000 300 | 62,1 0,099 | 3.400 | 32,7 0,052
100 12.480 6.240 13.060 400 |46,67 0,077 | 3.600 |2269 0,032 100 30.250 7.600 29.700 400 | 59,5 0,095 | 3.600 | 31,9 0,051
500 (44,46 0,073 | 3.800 [21,97 0,030 500 | 57,4 0,091 | 3.800 | 31,1 0,050
600 |42,64 0070 | 4.000 |2145 0,029 600 | 555 0,088 | 4.000 | 303 0,048
700 |41,02 0067 | 4500 |2002 0,027 700 | 53,7 0,086 | 4500 | 285 0,045
Breukbelasting Fg in N 800 (39,59 0,065 | 5.000 |1879 0,024 Breukbelasting Fg in N 800 | 522 0,083 | 5000 | 269 0,043

900 (38,35 0,062 5500 [17,68 0,021 900 50,8 0,081 5.500 255 0,041

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex® Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm 1.000 |37,18 0,060 | 6.000 |16,64 0,020 in mm 1.000 | 49,5 0,079 6.000 | 242 0,038
10 4.500 1.100 |36,14 0,058 | 6.500 |15,73 0,018 10 6.750 1100 | 483 0077 | 6500 | 230 0,037
12 5.300 1200 |3523 0,057 12 8.100 1200 | 472 0075 | 7.000 | 21,8 0,035
16 7.600 3.800 7.600 1300 [3432 0,055 16 10.800 5.400 10.800 1300 | 462 0,074 | 7.500 | 208 0,033
20 9.100 1.400 [33,48 0,053 20 13.500 1400 | 452 0,072 8.000 |19,77 0,032
25 12.160 6.080 12.160 1500 [32,70 0,052 25 16.200 7.600 17.550 1500 | 443 0,071 8500 |18,84 0,030
32 14.440 7.220 15.960 1.600 |31,98 0,050 32 21.600 9.000 22.950 1.600 | 43,4 0,070 | 9.000 |17,95 0,029
50 24.320 12.160 25.080 1.700 (31,33 0,049 50 35.100 15.200 36.450 1700 | 426 0,068 9.500 17,12 0,027
75 36.480 18.240 38.000 1.800 |30,68 0,048 75 55.350 22.800 54.000 1.800 | 41,8 0,067 | 10.000 |16,32 0,026

100 48.640 24.320 50.920 1.900 |30,03 0,047 100 74.250 30.400 72.900 1900 | 41,0 0,065
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Tandriemen Tandriemen
AT 20 Staalkoord AT 20 L Staalkoord
20,0 20,0
0 /ore ey =
| o | e}
| |
10.0 10,0
Productinformatie Productinformatie
Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 100 g/10 mm riembreedte Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter: ca. 110 g/10 mm riembreedte
Trekkoorden: Staal @ 1,21 mm Minimaal aantal Trekkoorden: Staal @ 1,7 mm Minimaal aantal
Breedtetolerantie: +0,5 mm tanden v/d schijf: 18 Breedtetolerantie: +0,5 mm tanden v/d schijf: 22
Hoogtetolerantie: + 0,2 mm Schijf-e: 111,75 mm Hoogtetolerantie: +0,2 mm Schif-g: 140,05 mm
Lengtetolerantie: + 05 mm/m Buitendiameter spanrol: & 180 mm Lengtetolerantie: + 05 mm/m Buitendiameter spanrol: @ 220 mm
Trekvastheid van de koorden Fzy. in N Specifieke belastingstabel Trekvastheid van de koorden Fzy. in N Specifieke belastingstabel
Rier.nbreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex® T°efl:9"ta| i . Toe|;1ental . Riembreedte SECA® M | SECA® V ‘ SECAflex® Toer:ntal : : Toernental
10 et [rmin-1] [w] m [rin1] 1o (uTar [min1] [min1]
16 4.400 0 147 0,468 2.000 66,7 0,212 25 8.000 8.000 0 147 0,468 2.000 66,7 0,212
25 6.600 3.300 7.150 20 |144,2 0,459 2.200 63,6 0,202 32 10.000 10.000 20 |144,2 0,459 2.200 63,6 0,202
32 8.800 4.400 9.350 40 (1417 0,451 2.400 60,7 0,193 50 17.000 16.000 40 |(141,7 0,451 2.400 60,7 0,193
50 13.200 6.600 14.850 60 |139,3 0,443 2.600 58,0 0,184 75 26.000 24.000 60 |139,3 0,443 2.600 580 0,184
75 19.800 9.900 22.000 80 |137,0 0,436 2.800 555 0,176 100 35.000 33.000 80 [137,0 0,436 2.800 555 0,176
100 26.400 13.200 29.700 100 (134,9 0,429 3.000 53,1 0,169 150 53.000 100 (134,9 0,429 3.000 53,1 0,169
150 46.200 23.100 200 ([125,8 0,400 3.200 509 0,162 200 [125,8 0,400 3.200 50,9 0,162
300 (1185 0,377 3.400 48,8 0,155 300 |118,5 0,377 3.400 48,8 0,155
400 |112,4 0,358 3.600 46,8 0,149 400 |112,4 0,358 3.600 46,8 0,149
500 [107,2 0,341 | 3.800 | 450 0,143 Breukbelasting Fg in N 500 |107,2 0,341 | 3.800 | 450 0,143
Breukbelasting Fg in N 600 11026 03271 4000 432 0,137 Riembreedte | SECA® M | SECA®V | SECAflex® 600 1026 0,327 ) 4.000 | 432 0137
Riembreedte SECA® M SECA® V ‘ SECAflex® 700 98,5 0,314 4.500 39,0 0,124 in mm 700 98,5 0,314 4.500 39,0 0,124
in mm 800 94,8 0,302 5.000 353 0,112 25 23.200 23.200 800 94,8 0,302 5.000 353 0,112
16 10.800 900 91,5 0,291 5.500 32,0 0,101 32 29.000 29.000 900 91,5 0,291 5.500 320 0,101
25 16.200 8.100 17.550 1.000 | 88,4 0,281 | 6000 | 289 0,091 50 49.300 46.400 1.000 | 884 0281 | 6.000 | 289 0,091
32 21.600 10.800 22.950 1.100 85,6 0,272 6.500 26,0 0,082 75 75.400 69.600 1.100 85,6 0,272 6.500 26,0 0,082
50 32.400 16.200 36.450 1200 | 829 0,264 100 101.500 95.700 1200 | 829 0,264
75 48.600 24.300 54.000 1.300 80,5 0,256 150 153.700 1.300 80,5 0,256
100 64.800 32.400 72.900 1.400 78,2 0,249 1.400 78,2 0,249
150 113.400 56.700 1.500 76,0 0,242 1.500 76,0 0,242
1.600 73,9 0,235 1.600 73,9 0,235
1.700 72,0 0,229 1.700 72,0 0,229
1.800 70,1 0,223 1.800 70,1 0,223
1.900 68,4 0,218 1.900 68,4 0,218
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Tandriemen

HTD5 M Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal 0,51 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fzu in N

Riembreedte SECA® M | SECA® V SECAflex®
in mm
10 640 320 720
12 880
15 1.120 560 1.120
20 1.500
25 1.840 920 1.920
32 2.480
50 3.680 1.340 3.920
75 5.840
100 7.840
Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®
in mm
10 2.160 1.080 2.430
12 2.970
15 3.780 1.890 3.780
20 5.130
25 6.210 3.100 6.480
32 8.370
50 12.420 6.210 13.230
75 19.710
100 26.460

50

Gewicht per meter:

Minimaal aantal
tanden v/d schijf:

Schijf-g:

Buitendiameter spanrol:

22
37

ca. 48 g/10 mm riembreedte

15

22,73 mm

2 60 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental

n
[mm"‘]

20
40
60
80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800

1.900

353
349
34,5
34,1
33,8
33,5
32,0
30,9
29,8
29,0
28,2
27,5
26,8
26,3
25,7
252
24,8
24,3
23,9
235
23,2
22,8
22,5
22,2

0,0281
0,0278
0,0275
0,0272
0,0269
0,0266
0,0255
0,0246
0,0237
0,0230
0,0224
0,0219
0,0214
0,0209
0,0205
0,0201
0,0197
0,0194
0,0190
0,0187
0,0184
0,0182
0,0178
0,0176

Toerental

n
[min-1]
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000

18,3

13,9

13,1

HTD 8 M Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal @ 0,9 mm
Breedtetolerantie: + 0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fy, in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
10 1.200 600
15 1.920 960
20 2.880 1.440 3.120
25 3.840 1.920 3.840
30 4.800 2.400 4.800
50 7.680 3.840 7.920
85 14.640 7.320 13.440
100 15.360

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
10 4.750 2.370
15 7.600 3.800
20 11.400 5.700 12.350
25 15.200 7.600 15.200
30 19.000 9.500 19.000
50 30.400 15.200 31.350
85 57.950 28.975 53.200
100 60.800

640

Tandriemen
8.0
[©

©lw

™
Gewicht per meter: ca. 69 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 18
Schijf-g: 44,47 mm
Buitendiameter spanrol: @ 120 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental Toerental
n Fi Mi n
[rir] I [rin"]
0 52,8 0,067 2.000 23,6 0,030

20 51,0 0,065 2.200 22,7 0,029
40 49,6 0,063 2.400 21,9 0,028
60 48,3 0,061 2.600 21,2 0,027
80 47,2 0,060 2.800 20,5 0,026
100 46,1 0,059 3.000 19,8 0,025
200 42,2 0,054 3.200 19,2 0,024
300 39,5 0,050 3.400 18,7 0,024
400 37,3 0,047 3.600 18,1 0,023
500 35,6 0,045 3.800 17,6 0,022
600 341 0,043 4.000 17,2 0,022
700 32,8 0,042 4.500 16,0 0,020
800 31,7 0,040 5.000 15,0 0,019
900 30,7 0,039 5.500 14,1 0,018
1.000 29,7 0,038 6.000 13,3 0,017
1.100 28,9 0,037 6.500 12,6 0,016
1.200 28,2 0,038
1.300 27,5 0,035
1.400 26,8 0,034
1.500 26,2 0,033
1.600 25,6 0,032
1.700 251 0,032
1.800 24,5 0,031

1.900 24,0 0,031
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Tandriemen

HTD 14 M Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal @ 1,21 mm
Breedtetolerantie: + 0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: + 0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fau. in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
25 6.600 3.300 7.150
40 11.000 5.500 11.550
55 15.950 7.970 15.950
85 25.300 12.650 24.750
115 35.200 17.600

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
25 16.200 8.100 17.550
40 27.000 13.500 28.350
55 39.150 19.570 39.150
85 62.100 31.050 60.750
115 86.400 43.200

642

14,0
[

e

©
Gewicht per meter: ca. 110 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 25
Schijf-g: 108,7 mm
Buitendiameter spanrol: @ 180 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental HTD14M Toerental

n Fi Mi n

[rmin-1] [&r] [ [rmin-1]
0 1248 0,277 2.000
20 [120,7 0,268 2.200
40 [117,2 0,260 2.400
60 (1141 0,253 2.600
80 |111,6 0,248 2.800
100 (1091 0,242 3.000
200 99,9 0,222 3.200
300 93,4 0,207 3.400
400 88,3 0,196 3.600
500 84,1 0,187 3.800
600 80,7 0,179 4.000
700 77,6 0,172 4.500
800 74,9 0,166 5.000
900 72,6 0,161 5.500
1.000 70,4 0,156 6.000
1.100 68,4 0,152 6.500
1.200 66,7 0,148
1.300 64,9 0,144
1.400 63,3 0,141
1.500 61,9 0,137
1.600 60,5 0,134
1.700 59,3 0,132
1.800 58,1 0,129

1.900 56,8 0,128

HTD 14 M L Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal @ 1,7 mm
Breedtetolerantie: + 0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: + 0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fu. in N
Riembreedte SECA® M | SECA® V ‘ SECAflex ®

in mm
55 19.000
85 29.000
115 40.000
150 53.000

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex ®

in mm
55 55.100
85 84.100
115 116.000
150 153.700

Tandriemen
14,0
[

e

©
Gewicht per meter: ca. 120 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 34
Schijf-g: 148 mm
Buitendiameter spanrol: 220 mm

Specifieke belastingstabel

Toel;fntal 'F‘:TD 14 MI\/l\-i Toernental ETD 14 MI\/l\-i

[min1] [w] o [min-1] Gl [
0 | 147 0468 | 2000 | 667 0212
20 |1442 0459 | 2200 | 63,6 0,202
40 (1417 0451 | 2400 | 60,7 0,193
60 |1393 0443 | 2.600 | 580 0,184
80 |[1370 0436 | 2800 | 555 0,176
100 [1349 0429 | 3.000 | 531 0,169
200 [125,8 0400 | 3200 | 509 0,162
300 [1185 0,377 | 3.400 | 488 0,155
400 |1124 0,358 | 3.600 | 468 0,149
500 (1072 0341 | 3.800 | 450 0,143
600 |102,6 0,327 | 4.000 | 432 0,137
700 | 985 0314 | 4500 | 390 0,124
800 | 948 0302 | 5.000 | 353 0,112
900 | 915 0291 | 5500 | 32,0 0,101
1.000 | 884 0281 | 6000 | 289 0,091
1100 | 856 0272 | 6500 | 260 0,082
1200 | 829 0,264
1300 | 805 0,256
1400 | 782 0,249
1500 | 76,0 0,242
1600 | 739 00235
1700 | 720 0,229
1.800 | 70,1 0,223
1900 | 684 0,218
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T3/8" (L) Staalkoord

Productinformatie

Shore-Hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal 0,6 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fau, in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
19,1 1.600 800
25,4 2.200 1.100
38,1 3.200 1.600
50,8 4.400 2.200
76,2 6.600 3.300
101,6 8.800 4.400

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
19,1 6.320 3.160
25,4 8.690 4.345
38,1 12.640 6.320
50,8 17.380 8.690
76,2 26.040 13.020
101,6 34.760 17.380

644

9,525
40° -
alm
| -~
|
3.2
Gewicht per meter: ca. 39 g/10 mm Riemebreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 12
Schijf-g: 35,66 mm
Buitendiameter spanrol: @ 60 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental T3/8" (L) Toerental T3/8" (L)

n Fi Mi n i Mi

[rmin-1] [w] [es [min-1] o [R]
0 50,5 0,080 2.000 25,4 0,040
20 49,0 0,078 2.200 246 0,039
40 47,7 0,076 2.400 239 0,038
60 46,6 0,074 2.600 23,3 0,037
80 45,7 0,072 2.800 22,7 0,036
100 44,8 0,071 3.000 222 0,035
200 41,4 0,066 3.200 21,7 0,034
300 39,1 0,062 3.400 212 0,033
400 37,2 0,059 3.600 20,7 0,033
500 35,7 0,056 3.800 20,3 0,032
600 34,4 0,054 4.000 19,8 0,031
700 33,3 0,053 4.500 18,9 0,030
800 32,4 0,051 5.000 18,0 0,028
900 31,5 0,050 5.500 17,2 0,027
1.000 30,7 0,048 6.000 16,56 0,026
1.100 30,0 0,047 6.500 15,9 0,025
1.200 29,3 0,046 7.000 15,3 0,024
1.300 28,7 0,045 7.500 14,7 0,023
1.400 28,2 0,044 8.000 14,2 0,022
1.500 27,6 0,043 8.500 13,7 0,021
1.600 271 0,043 9.000 13,2 0,021
1.700 26,7 0,042 9.500 12,8 0,020
1.800 26,2 0,041 10.000 12,4 0,019
1.900 25,8 0,041

T1/2" (H) Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
Trekkoorden: Staal @ 0,6 mm
Breedtetolerantie: + 0,5 mm
Hoogtetolerantie: + 0,2/ -0,25 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fzu. in' N

Riembreedte | SECA® M | SECA® V ‘ SECAflex®

In mm
12,7 1.000 500 1.000
19,1 1.600 800 1,500
254 2.200 1.100 2.000
38,1 3.200 1.600 3.000
50,8 4.400 2.200 4.000
762 6.600 3.300 6.000

101,6 8.800 4.400 8.100

Breukbelasting Fgz in N

Riembreedte

SECA® M ‘ SECA® V ‘ SECAflex®

in mm
12,7 3.950 1.970 3.950
19,1 6.320 3.160 5.930
25,4 8.690 4.345 7.900
38,1 12.640 6.320 11.850
50,8 17.380 8.690 15.800
76,2 26.040 13.020 23.700

101,6 34.760 17.380 32.000

Tandriemen
12,7
40° —©
ol Bt
N <«
| ~
|
4,4
Gewicht per meter: ca. 45 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 14
Schijf-g: 55,25 mm
Buitendiameter spanrol: @ 80 mm

Specifieke belastingstabel

Toerental T12" (H) Toerental T12" (H)
n Fi i n i Mi
[min-1] [r] [min1] & [
0 50,5 0,080 2.000 254 0,040
20 49,0 0,078 2.200 246 0,039
40 47,7 0,076 2.400 239 0,038
60 46,6 0,074 2.600 233 0,037
80 45,7 0,072 2.800 22,7 0,036
100 44,8 0,071 3.000 222 0,035
200 41,4 0,066 3.200 21,7 0,034
300 39,1 0,062 3.400 21,2 0,033
400 37,2 0,059 3.600 20,7 0,033
500 35,7 0,056 3.800 20,3 0,032
600 34,4 0,054 4.000 19,8 0,031
700 333 0,053 4.500 18,9 0,030
800 32,4 0,051 5.000 18,0 0,028
900 31,5 0,050 5.500 17,2 0,027
1.000 30,7 0,048 6.000 16,5 0,026
1.100 30,0 0,047 6.500 15,9 0,025
1.200 293 0,046 7.000 15,3 0,024
1.300 28,7 0,045 7.500 14,7 0,023
1.400 28,2 0,044 8.000 14,2 0,022
1.500 27,6 0,043 8.500 13,7 0,021
1.600 271 0,043 9.000 13,2 0,021
1.700 26,7 0,042 9.500 12,8 0,020
1.800 26,2 0,041 10.000 12,4 0,019

1.900 25,8 0,041
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Tandriemen

T7/8" (XH) Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid:
Trekkoorden:
Breedtetolerantie:
Hoogtetolerantie:

Lengtetolerantie:

92° A

Staal 0,9 mm
+0,5 mm
+0,2 mm

+ 0,5 mm/m

22,225

1.2

6.35

T5 Kevlar®

Productinformatie

Tandriemen

50

40° /

1.2
22

1.8

Gewicht per meter:

Minimaal aantal
tanden v/d schijf:

Schijf-g:

Buitendiameter spanrol:

ca. 100 g/10 mm riemenbreedte

18
124,53 mm

2 150 mm

Shore-hardheid:

92° A

Trekkoordenr: Kevlar®g 0,3 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: + 0,15 mm

Lengtetolerantie:

+ 0,5 mm/m

Gewicht per meter:

Minimaal aantal
tanden v/d schijf:

Schijf-g:

Buitendiameter spanrol:

ca. 20 g/10 mm riembreedte

10
15,05 mm

2 25 mm

Trekvastheid van de koorden Fay, in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
25,4 3.360 1.680
50,8 6.720 3.360
75,2 10.080 5.040
101,6 13.440 6.720

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
25,4 13.300 6.650
50,8 26.600 13.300
75,2 39.900 19.950
101,6 53.200 26.600

Specifieke belastingstabel

Toerental T7/8" (XH) Toerental
n Fi Mi n

[min-1] [w] [e [rmin-1]
0 |1015 0,323 2.000 453 0,144
20 98,1 0,312 2.200 43,6 0,138
40 953 0,303 2.400 421 0,134
60 92,8 0,295 2.600 40,7 0,129
80 90,7 0,289 2.800 394 0,125
100 88,7 0,282 3.000 38,1 0,121
200 81,2 0,259 3.200 370 0,117
300 75,9 0,242 3.400 359 0,114
400 71,8 0,229 3.600 349 0,110
500 68,4 0,218 3.800 33,8 0,107
600 65,6 0,209 4.000 33,0 0,104
700 63,1 0,201 4.500 30,8 0,098
800 60,9 0,194 5.000 289 0,092
900 59,0 0,187 5.500 27,2 0,086
1.000 57,2 0,182 6.000 256 0,081
1.100 55,6 0,177 6.500 242 0,076
1.200 54,2 0,172
1.300 52,8 0,168
1.400 51,5 0,164
1.500 50,3 0,160
1.600 49,2 0,156
1.700 48,2 0,153
1.800 47,2 0,150

1.900 46,2 0,147

Trekvastheid van de koorden Fzu in N

Riembreedte | SECA® M | SECA® V ‘ SECAflex®
In mm

6 230 110

8 320 160
10 430 210
12 480 240
16 610 300
20 800 400
25 980 490
32 1.200 600
50 1.800 900

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm

6 1.140 570

8 1.520 760
10 1.900 950
12 2.280 1.140
16 3.040 1.520
20 3.800 1.900
25 4.750 2.370
32 6.080 3.040
50 9.500 4.750

Specifieke belastingstabel

Toerental T5 Toerental
n Fi Mi n

[min-] 5] a5 [min]
0 240 0,019 2.000 13,6 0,0108
20 23,4 0,0186 2.200 13,4 0,0106
40 229 0,0181 2.400 13,1 0,0104
60 22,4 0,0178 2.600 12,8 0,0102
80 22,1 0,0175 2.800 12,5 0,0101
100 21,7 0,0172 3.000 12,3 0,0098
200 20,3 0,0161 3.200 12,1 0,0096
300 19,3 0,0153 3.400 11,9 0,0095
400 18,5 10,0147 3.600 11,7 0,0093
500 17,9 0,0142 3.800 11,5 0,0092
600 17,4 0,0138 4.000 11,4 0,0091
700 16,9 0,0134 4.500 11,1 0,0087
800 16,5 0,0131 5.000 10,6 0,0085
900 16,2 0,0128 5.500 10,3 0,0082
1.000 15,8 0,0126 6.000 10,1 0,0081
1.100 155 0,0124 6.500 9,8 0,0078
1.200 153 0,0121 7.000 9,5 0,0076
1.300 15,1 0,0119 7.500 9,3 0,0074
1.400 148 0,0118 8.000 9,1 0,0072
1.500 146 0,0116 8.500 8,9 0,0071
1.600 14,4 0,0114 9.000 8,7 0,0069
1.700 14,2  0,0113 9.500 8,5 0,0067
1.800 141  0,0112 10.000 8,3 0,0066

1.900 13,8 0,0111
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T 10Kevlar®

Productinformatie

Shore-hardheid:

Trekkoorden:

Breedtetolerantie:

Hoogtetolerantie:

Lengtetolerantie:

Tandriemen

92° A

Kevlar® o 0,6 mm
+0,5 mm

+0,2 mm

+ 0,5 mm/m

10,0

Gewicht per meter:

Minimaal aantal

40°

25
45

3.5

ca. 40 g/10 mm riembreedte

tanden v/d schijf: 12
Schijf-g: 36,35 mm
Buitendiameter spanrol: @ 50 mm

T 20 Kevlar®

Productinformatie

Shore-Hardheid:

92° A

Trekvastheid van de koorden Fau. in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
10 700 350
12 850 420
16 1.000 500
20 1.300 650
25 1.750 870
32 2.350 1.170
40 2.970 1.480
50 3.970 1.980
75 4.900 2.450

100 6.700 3.350

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M | SECA®V | SECAflex®

in mm
10 2.590 1.290
12 3.600 1.800
16 4.800 2.400
20 5.800 2.900
25 7.500 3.750
32 9.600 4.800
40 12.000 6.000
50 15.200 7.600
75 22.400 11.200

100 31.500 15.750

Specifieke belastingstabel

Toerental T10 Toerental
] Fi Mi n

[min-1] E] [ [rmin-1]
0 50,5 0,080 2.000 254 0,040
20 49,0 0,078 2.200 246 0,039
40 47,7 0,076 2.400 239 0,038
60 46,6 0,074 2.600 233 0,037
80 45,7 0,072 2.800 22,7 0,036
100 44,8 0,071 3.000 222 0,035
200 41,4 0,066 3.200 21,7 0,034
300 39,1 0,062 3.400 212 0,033
400 37,2 0,059 3.600 20,7 0,033
500 35,7 0,056 3.800 20,3 0,032
600 34,4 0,054 4.000 19,8 0,031
700 333 0,053 4.500 18,9 0,030
800 32,4 0,051 5.000 18,0 0,028
900 315 0,050 5.500 17,2 0,027
1.000 30,7 0,048 6.000 16,5 0,026
1.100 30,0 0,047 6.500 15,9 0,025
1.200 29,3 0,046 7.000 15,3 0,024
1.300 28,7 0,045 7.500 14,7 0,023
1.400 28,2 0,044 8.000 14,2 0,022
1.500 27,6 0,043 8.500 13,7 0,021
1.600 271 0,043 9.000 13,2 0,021
1.700 26,7 0,042 9.500 12,8 0,020
1.800 26,2 0,041 10.000 12,4 0,019
1.900 25,8 0,041

Trekkoorden: Kevlar® g 1,2 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: + 0,2 mm
Lengtetolerantie: +0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fzu in N

Riembreedte SECA® M SECA® V ‘ SECAflex®

in mm
25 2.900 1.450
32 3.750 1.870
50 5.700 2.850
75 8.400 4.200
100 11.000 5.500

Tandriemen
20,0
- A
Al w
| Te]
|
6.5
Gewicht per meter: ca. 64 g/10 mm riembreedte
Minimaal aantal
tanden v/d schijf: 15
Schijf-g: 92,65 mm
Buitendiameter spanrol: @ 120 mm

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
25 12.250 6.120
32 15.680 7.840
50 24.000 12.000
75 31.000 15.500
100 43.000 21.500

Specifieke belastingstabel

Toerental Doehentdl
n ]
[min1] [min-1]
0 |1015 0,323 2.000 453 0,144
20 98,1 0,312 2.200 43,6 0,138
40 95,3 0,303 2.400 421 0,134
60 92,8 0,295 2.600 40,7 0,129
80 90,7 0,289 2.800 394 0,125
100 88,7 0,282 3.000 38,1 0,121
200 81,2 0,259 3.200 370 0,117
300 75,9 0,242 3.400 359 0,114
400 71,8 0,229 3.600 349 0,110
500 68,4 0,218 3.800 338 0,107
600 65,6 0,209 4.000 33,0 0,104
700 63,1 0,201 4.500 30,8 0,098
800 60,9 0,194 5.000 289 0,092
900 59,0 0,187 5.500 27,2 0,086
1.000 57,2 0,182 6.000 256 0,081
1.100 55,6 0,177 6.500 242 0,076
1.200 54,2 0,172
1.300 52,8 0,168
1.400 51,5 0,164
1.500 50,3 0,160
1.600 49,2 0,156
1.700 48,2 0,153
1.800 47,2 0,150
1.900 46,2 0,147
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Productinformatie

Shore-hardheid:
Trekkoorden:
Breedtetolerantie:
Hoogtetolerantie:

Lengtetolerantie:

Tandriemen

T15" (XL) Kevlar®

92° A

Kevlar® o 0,3 mm
+ 0,5 mm

+ 0,175 mm

+ 0,5 mm/m

5,08

Gewicht per meter:

Minimaal aantal

127
2,3

ca. 18 g/10 mm riembreedte

tanden v/d schijf: 10
Schijf-g: 15,68 mm
Buitendiameter spanrol: @ 25 mm

T3/8" (L) Kevlar®

Productinformatie

Shore-hardheid:

92° A

Trekkoorden: Kevlar® o 0,6 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm

Lengtetolerantie:

+ 0,5 mm/m

9,525

Tandriemen

Gewicht per meter:

Minimaal aantal

40° -

1.9
3,6

32

ca. 32 g/10 mm riembreedte

tanden v/d schijf: 14
Schijf-g: 55,25 mm
Buitendiameter spanrol: @ 65 mm

Trekvastheid van de koorden Fau. in' N

Riembreedte SECA® M SECA® V ‘ SECAflex®

in mm
6,4 250 120
7.9 320 160
9,5 410 200
12,7 500 250
19,1 780 390
25,4 1.000 500

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
6,4 1.250 620
79 1.590 790
9,5 1.900 950
12,7 2.500 1.250
19,1 3.700 1.850
25,4 5.000 2.500

Specifieke belastingstabel
Toerental T15" (XL) Toerental
n Fi i n

[min1] [ . [min1]
0 | 240 00191 | 2000 | 13,6 0,0108
20 | 234 0018 | 2200 | 13,4 0,0106
40 | 229 00181 | 2400 | 13,1 0,0104
60 | 224 00178 | 2600 | 12,8 0,0102
80 | 221 00175 | 2.800 | 12,5 0,0101
100 | 21,7 00172 | 3.000 | 12,3 0,0098
200 | 20,3 00161 | 3.200 | 12,1 0,0096
300 | 19,3 00153 | 3.400 | 11,9 0,0095
400 | 185 0,0147 | 3.600 | 11,7 0,0093
500 | 17,9 00142 | 3.800 | 11,5 0,0092
600 | 17,4 00138 | 4.000 | 114 0,0091
700 | 169 00134 | 4500 | 11,1 0,0087
800 | 165 0,0131 | 5.000 | 10,6 0,0085
900 | 162 00128 | 5500 | 10,3 0,0082
1.000 | 158 00126 | 6.000 | 10,1 0,0081
1100 | 155 0,0124 | 6.500 9,8 0,0078
1200 | 153 0,0121 | 7.000 9,5 0,0076
1300 | 151 0,0119 | 7.500 9,3 0,0074
1400 | 14,8 0,0118 | 8.000 9,1 0,0072
1500 | 14,6 00116 | 8.500 89 0,0071
1.600 | 14,4 00114 | 9.000 87 0,0069
1700 | 142 00113 | 9.500 85 0,0067
1.800 | 14,1 0,0112 | 10.000 83 0,0066
1.900 | 13,8 0,0111

Trekvastheid van de koorden Fay. in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
9,5 620 310
12,7 830 410
19,1 1.250 620
25,4 1.660 830
38,1 2.480 1.240
50,8 3.320 1.660
76,2 4.960 2.480
101,6 6.640 3.320

Breukbelasting Fg in N
Riembreedte SECA® M SECA® V SECAflex®

in mm
9,5 2.660 1.330
12,7 3.550 1.770
19,1 5.340 2.670
25,4 7.100 3.550
38,1 10.650 5.320
50,8 14.220 7.110
76,2 21.300 10.650
101,6 28.440 14.220

Specifieke belastingstabel

Toerental T3/8" (L) Toerental
n Fi Mi n
[rmin-1] [w] [e [rmin-1]
0 50,5 0,080 2.000 254 0,040
20 49,0 0,078 2.200 24,6 0,039
40 47,7 0,076 2.400 239 0,038
60 46,6 0,074 2.600 233 0,037
80 45,7 0,072 2.800 22,7 0,036
100 44,8 0,071 3.000 222 0,035
200 41,4 0,066 3.200 21,7 0,034
300 39,1 0,062 3.400 212 0,033
400 37,2 0,059 3.600 20,7 0,033
500 35,7 0,056 3.800 20,3 0,032
600 34,4 0,054 4.000 19,8 0,031
700 333 0,053 4.500 18,9 0,030
800 32,4 0,051 5.000 18,0 0,028
900 31,5 0,050 5.500 17,2 0,027
1.000 30,7 0,048 6.000 16,5 0,026
1.100 30,0 0,047 6.500 15,9 0,025
1.200 293 0,046 7.000 15,3 0,024
1.300 28,7 0,045 7.500 14,7 0,023
1.400 28,2 0,044 8.000 14,2 0,022
1.500 27,6 0,043 8.500 13,7 0,021
1.600 271 0,043 9.000 13,2 0,021
1.700 26,7 0,042 9.500 12,8 0,020
1.800 26,2 0,041 10.000 12,4 0,019
1.900 25,8 0,041
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Tandriemen

T1/2" (H) Kevlar®

12,7

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A Gewicht per meter:
Trekkoorden: Kevlar® g 0,6 mm Minimaal aantal
Breedtetolerantie: +0,5 mm tanden v/d schijf:
Hoogtetolerantie: +0,2/-0,25 mm Schijf-g:

Buitendiameter spanrol:

40°

229
436

b

ca. 35 g/10 mm riembreedte

14
55,25 mm

@ 65 mm

Lengtetolerantie:

+ 0,5 mm/m

Trekvastheid van de koorden Fau, in N

Specifieke belastingstabel

FL 2 Staalkoord

Productinformatie

Shore-hardheid: 92° A
trekkoorden: staal @ 0,9 mm
Breedtetolerantie: +0,5 mm
Hoogtetolerantie: +0,2 mm

Trekvastheid trekkoorden F,, in N

vlakke riemen

Gewicht per meter:
Schijf-g: 50 mm

ca. 45 g/10 mm riembreedte

Buitendiameter spanrol: @ 120 mm

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte
in mm

12,7
19,1
25,4
38,1
58,8
76,2
101,6

SECA® M SECA® V

830 410
1.250 620
1.660 830
2.480 1.240
3.320 1.660
4.900 2.450
6.300 3.150

Breukbelasting Fg in N

Riembreedte

in mm
12,7
191
25,4
38,1
58,8
76,2

101,6

SECA® M ‘ SECA® V SECAflex®

3.550 1.770
5.340 2.670
7.100 3.550
10.650 5.320
14.220 7.110
22.780 11.390
30.350 15.170
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Toerental

n
[mm"‘]

20
40
60
80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800

1.900

T12" (H) Toerental T12" (H)

Fi Mi n i Mi
[] I [rmin-1] [
50,5 0,080 2.000 25,4 0,040
49,0 0,078 2.200 246 0,039
47,7 0,076 2.400 239 0,038
46,6 0,074 2.600 23,3 0,037
45,7 0,072 2.800 22,7 0,036
44,8 0,071 3.000 22,2 0,035
41,4 0,066 3.200 21,7 0,034
39,1 0,062 3.400 212 0,033
37,2 0,059 3.600 20,7 0,033
35,7 0,056 3.800 20,3 0,032
34,4 0,054 4.000 19,8 0,031
333 0,053 4.500 18,9 0,030
32,4 0,051 5.000 18,0 0,028
31,5 0,050 5.500 17,2 0,027
30,7 0,048 6.000 16,5 0,026
30,0 0,047 6.500 15,9 0,025
29,3 0,046 7.000 15,3 0,024
28,7 0,045 7.500 14,7 0,023
28,2 0,044 8.000 14,2 0,022
27,6 0,043 8.500 13,7 0,021
271 0,043 9.000 13,2 0,021
26,7 0,042 9.500 12,8 0,020
26,2 0,041 10.000 12,4 0,019

25,8 0,041

Riembreedte
in mm

15
25
30
40
50
75
100

SECA® M

SECA® V ‘ SECAflex®

2.160
3.840
4.320
6.400
7.600
11.520
15.360

Riembreedte SECA® M | SECA® V SECAflex®
in mm
15 8.500
25 15.200
30 17.102
40 25.600
50 30.400
75 45.600
100 60.800
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Rugbekledingen

Noppenprofiel

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Supergrip

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Perbunan

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

PU 06 geel

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

ca. 40° Shore A
ca. 2 mm
rubber

hoge frictie

ca. 30° Shore A
ca. 4 mm

PVC

hoge frictie

ca. 65° Shore A

2 mm

nitrilrubber

olie- en vetbestendig

ca. 55° Shore A
ca.2/4/8mm

PU

hoge frictie, elastisch
hoge adhesie

PU helder

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Linatex

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

ca. 80° Shore A
1/2/3 mm
PU

slijtvast

>

ca. 40° Shore A
1,6 — 9,6 mm
natuurrubber
hoge frictie,
elastisch

PVC wit - FDA

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Elastomer

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

ca. 65° Shore A
1/2mm
PVC

olie- en vetbestendig,

FDA-kwaliteit

o

ca. 65° Shore A
1/2mm
rubber

slijtvast, goede

transporteigensch.

PVC blauw

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

ca. 40° Shore A
1/2/3mm
PVvC

goede transporteig.

ca. 15° Shore A
2/3/4/5mm
celrubber

hoge frictie

n.v.t.

ca. 0,3 mm
Polyamide
geluidreducerend,
lage frictie

Visgraat - FDA

Hardheid:
Dikte:
Materiaal:
Eigenschap:

ca. 70° Shore A
3 mm

PVvC
FDA-kwliteit

TANDRIEMEN

Tandriemen

Aangelaste meenemers

Onderstaande afbeeldingen laten een selectie van mogelijke vormen van meenemers zien.

A

—

Materiaal van de meenemers: PUR
Bevestiging: thermisch gelast, zonder lassporen aan de voet
Oplaspositie: bij voorkeur tegenover de tand, vanwege buigeigenschappen

Oplastolerantie: per meenemer + 0,5 mm van de gewenste positie
Meenemertolerantie: (hoogte, breedte, dikte) + 0,2 mm
Bestelling: o met tekening

e met nauwkeurige opgave m.b.t. aantal, hoogte, breedte en dikte v/d meenemers

Bepaling van de dikte van de meenemers (in mm)

wk\ T5 | T10 | T20 5 | aT10 | AT 20
Aantal
tanden v/d schij

10 35 35 4

12 4 6 4 4 5

14 4 7 4 4 5 7

16 4 7 10 4 7 10 4 5 7

18 5 8 11 5 8 11 5 6 8 12 7

20 5 8 12 5 8 12 5 6 8 13 8

25 6 9 13 6 9 13 6 7 9 14 8 13
30 6 10 15 6 10 15 6 8 10 15 9 14
40 8 12 18 8 12 18 8 10 12 18 10 15
50 9 14 20 9 14 20 9 12 14 20 12 16
60 10 15 23 10 15 23 10 13 15 23 14 18

De waarden in de tabel zijn de maximale dikten van de meenemers, als de meenemer tegenover de tand is geplaatst.
Bij plaatsingeover het tanddal dient diameter van de schijf te worden vergroot.
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Tandriemen Tandriemen

Speciale uitvoeringen Speciale uitvoeringen

Tandriemen met stuursnaar Tandriemen Dual Duro
Deze speciale tandriemen garanderen een absolute
rechtloop. Zijdelingse verplaatsing is door de V-
snaarvormige stuursnaar uitgesloten.

Vervaardigd uit twee PUR-materialen met verschillende
shorehardheden. De basis en de rug van de riem
vormen een homogene eenheid. De zachtere laag aan
de rugzijde van de riem garandeert een optimale
meename van de transporteren producten.

Besteltoevoeging: tandriem met stuursnaar

Afmetingen op aanvraag Bestelt ing: DD
esteltoevoeging:

Afmetingen: op aanvraag

Tandriemen met PA-textielweefsel Tandriemen zonder afwikkelgroef

Bij deze tandriem zijn de trekkoorden volledig door
PUR-materiaal omgeven. De bij de standaard riem
aanwezige afwikkelgroef komt te vervallen. Hierdoor is
deze riem uitstekend toepasbaar in natte omgevingen,
zoals bijvoorbeeld autowasinstallaties.

Voordelen van Polyamideweefsel op de tandzijde:

+ Lage frictie
* Geluidarm
« Slijtvast

Besteltoevoeging: PAZ Besteltoevoeging: zonder afwikkelgroef

Afmetingen op aanvraag Afmetingen: op aanvraag

Dubbele tandriemen

Voornamelijk toepasbaar in de aandrijftechniek

Overige speciale uitvoeringen
Besteltoevoeging: dubbelgetande riem (DL) 8¢ 3P 8

Afmetingen op aanvraag + H800, Kevlar®, met trekkoordvrije zones

* 150,175 en 200T10, leverbaar met Kevlar.
De trekkoordverdeling wijkt af van standaard

+ HTD8M en HTD14M, zwart

+ 10TT tandriemen voor toepassing in de
textielindustrie

Tandriemen FDA

Deze tandriem, geproduceerd uit een FDA-toegestaan
PUR, wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

Besteltoevoeging: FDA

Afmetingen op aanvraag
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Tandriemen Tandriemen

Berekeningsvoorbeelden Tandriemberekening

Bereken.mg van de Fu=Fiz-b
tangentiaalkracht:
Gegeven: Vermogen: 6 kw Berekeni het
Toerental: 400 U/min erekening van he moMidr oz b
. , koppel: .
Tandriemschijf: z30
Tandriem: AT 10
Berekening van de z-t
Wat is de gewenste eindbreedte? steekcirkeldiameter: d= '
Berekening van het Z, (zy-z4)t
. . o . . - ingrijpend tandental: Ze=7gp A€ =53
Berekening van een lineaire aandrijving met Berekening van een eindloze aandrijving
eindige tandriemen met tandriemen L
max. ingrijpend Ty g = 12
tandental: (voor SECA®M en SECAflex®)
. p Tandriemschijf z = 30 Ze max = 6
- d=93,6 mm (voor SECA®V)

Volgens de tabel is voor tandriem AT 10 bij 400 TPM

Mi = 0,095 Nm/cm riembreedte.
6.000 Nm - 60 sec Berekening van het vermogen: P =Fu - v
M= ez a0y - 'BNM

n = toerental in omwentelingen/min
. Mid -z b v = riemsnelheid in m/sec
2-M - t
Fu= y P = vermogen in Watt
z4 = tandental van de kleine schijf
Fu= 2 143 Nm 3010 N Riembreedte b = ¢ M
u= m = - Mi-d -1z, zy = tandental van de grote schijf
t = tandsteek in mm
Fu= Fi-z.-b
e 10 mm- 143 Nm - ¢m . a = hart- op hartafstand in mm
= cm
£ ; 0,095 Nm - 93,6 w12 ' . .
Volgens de specifieke belastingstabel AT 10 m mm-n Fu = tangentiaalkracht van de tandriem
voor 400 TPM:
Fi= 59,5 N/cm Fi = specifieke tangentiaalkracht per ingrijpende tand
Keuze is de eerstvolgende grotere riembreedte: en per cm riembreedte
b Fu 50 AT 10 Sfx M = overdraagbaar koppel van de tandriem
Fi - zg
Mi = overdraagbaar koppel per ingrijpende tand
e _3010Nem 42 cm en per cm riembreedte
595N - 12
zZ, = ingrijpend tandental
Keuze: Z. max = Max. ingrijpend tandental dat voor berekening van de
tandriem gebruikt kan worden
T 1 . . .
Ol d = steekcirkeldiameter in mm
b = riembreedte cm

Bij veelvuldig en langdurig gebruik en hoge belasting dient uit
bedrijfszekerheidsoverwegingen de in de techniek gebruikelijke
veiligheidsfactor van 1,2 tot 2,5 te worden gehanteerd.
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Profielriemen

Bestelvoorbeelden Overige producten voor de transporttechniek

metrische maten

tandriem 25 AT 10 /2.500 M / staal / PAZ
tandriem 25 AT 10/ 2.500 V / staal / Supergrip
25 AT 10 / 2.500 Sfx

Breedte J
Tandsteek

Eindige riem (M)

Eindloos gelast (V)

Eindloos gespoelt (Sfx)

Trekkoorden

Bekleding (optie)

Materiaal op rol: 100 m 25 AT 10
Inchmaten
tandriemen 1000 H 100 / staal / Supergrip

Lengte (x 2,54 = mm) J
Steek
Breedte (x 0,254 = mm)
Trekkoorden

Bekleding (optie)

Als eindige riem: 1000 H 100 M
Materiaal op rol: 100 m H 100

Meerdere profielvarianten zijn leverbaar
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