
Groep 56-1 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 

Groep     Trillingdempers overige 
      Inhoud       Bladzijde 
      
     Stootbuffers type RP - GP     56 - 2 
 
     Tailledempers type TP     56 – 3 
 
     Trailerblokken type TAB     56 – 4 
 
     Aanslagdempers type KE – KG – KK    56 – 5 
 
     Schroef Lock-seal     56 – 6 
 
     Parabolische dempers     56 – 6 
 
     Stootbuffer type IS     56 – 7 
 
     Aanslagdempers type KD     56 – 8 
 
     Aanslagdempers type KH     56 - 9 
 
     Trillingdempers type KR     56 – 9 
 
     Tailledempers type SP     56 – 9 
 
     Trillingdempende rail GS-M    56 – 10 
 
     Machinevoet type MF     56 - 12  
 
     Machinevoet type GMF     56 – 13 
 
     Machinevoet type KA     56 – 13 
 
     Heavy Duty Demper     56 – 14 
 
     Silentblock type L      56 – 15 
 
     Silentblock type K     56 – 20 
 
     Silentblock  automotive     56 – 23 
 
     Silentblock type W     56 – 24 
 
     Silentblock type WK     56 - 26 
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RP-2G RP-OG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

Type L1 L2 B H T G d 
150 150 136 60 60 70 M10x32 11 

200 200 168 100 100 90 M12x36 13 

 
 

GP-1l GP-2GGP-QP GP-1G
 Afmetingen Capaciteit 

Type D H A1 A2 d G e h r S1 S2 t f F W 

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN J 

40X32 40 32 50 40 5,5 M8 - 23 8 2 2 8 18 15 70 

50X40 50 40 63 50 6,5 M10 - 28 10 3 2 10 22 24 140 

63X50 63 50 80 63 6,5 M10 - 28 12,5 4 3 10 28 37,5 280 

80x63 80 63 100 80 9 M12 - 37 18 5 3 12 35 60 560 

100x80 100 80 125 100 9 M12 50 36 20 6 4 12 44 95 1120

125x100 125 100 160 125 11 M16 63 36 25 6 4 16 55 150 2240

160x125 160 125 200 160 11 M16 80 44 32 8 6 16 68 240 4400

200x160 200 160 250 200 13 M20 100 44 40 8 6 18 38 375 8800
 
andrijf Techniek Deventer B.V. www.lagershop.nl +31 (0)570 - 620680



Groep 56-3 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

TP3 TP2 TP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D/d-H D d H G h T 
10/4,5-8 10 4,5 8 M4 6 4 
10/8-10 10 8 10 M4 10 4 

15/8,5-15 15 8,5 15 M4 10 4 
15/12-15 15 12 15 M4 10 4 
20/12-30 20 12 30 M6 18 6 
20/14-19 20 14 19 M6 18 6 
20/14-15 20 14 15 M4 10 4 
20/14-30 20 14 30 M4 10 4 
25/18-20 25 18 20 M8 23 8 
30/22-20 30 22 20 M8 23 8 
30/25-20 30 25 20 M8 23 8 
30/18-25 30 18 25 M6 15 6 

30/19,5-41 30 19,5 41 M8 20 8 
40/25-30 40 25 30 M8 23 8 
40/33-30 40 33 30 M8 23 8 
40/20-48 40 20 48 M8 23 8 
46/40-25 46 40 25 M10 28 10 
50/42-30 50 42 30 M10 28 10 
55/44-45 55 44 45 M8 28 8 
57/25-44 57 25 44 M10 28 10 
57/45-44 57 45 44 M10 28 10 
57/44-45 57 44 45 M10 28 10 
57/25-45 57 25 45 M8 20 8 
60/49-60 60 49 60 M10 28 10 
70/45-53 70 45 53 M12 28 12 
95/80-75 95 80 75 M16 41 16 

180/148-75 180 148 75 M20 34 20 
180/150-75 180 150 75 M20 45 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type D H G h 
15/14 15 14 M4 13 

25/18,5 25 18,5 M6 18 
40/28 40 28 M8 10 
50/28 50 28 M10 33 
70/43 70 43 M10 28 
75/37 75 37 M12 37 

DS
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 TAB - Trailerblokken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
andri
Type H L B Aantal gaten A 

TAB-1 15 125 40 2 60 

TAB-2 40 125 40 2 60 

TAB-3 50 125 43 2 60 

TAB-4 70 125 43 2 60 

TAB-5 60 200 52 2 120 

TAB-6 80 200 52 2 120 

TAB-7 60 300 52 3 115 

TAB-8 80 300 52 3 115 

TAB-9 60 400 52 3 165 

TAB-10 80 400 52 3 165 

TAB-11 35 530 60 4 157 
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KE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type D H G h 

50/35 50 35 M10 10 

KG

D/H D H G h 

25/15 25 15 M6 18 

KK

D/H D H G h 

24/17 24 17 M8 20 

25/16 25 16 M8 20 

40/24 40 24 M8 28 

50/28 50 28 M8 28 

50/45 50 45 M10 35 
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Schroef – lock seal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aandrijf Techniek Deventer B.V. w
Type d1 d2 S mm DN/(NA) 

40/86 40 86 3 40 
49/91,2 49 91,2 3 50 
90/138 90 138 3 80 

113/160 113 160 3 100 
140/191 140 191 3 125 
163/215 163 215 3 150 
222/267 222 267 3 200 
274/324 274 324 3 250 
294/363 294 363 3 300 
343/412 343 412 5,5 350 
392/470 392 470 5,5 400 
519/583 519 583 4 500 
608/681 608 681 4,5 600 
D/H D H G h 

10/10 10 10 M5 12 
20/15 20 15 M6 10 
20/24 20 24 M6 18 
25/16 25 16 M6 18 
25/20 25 20 M6 18 
30/30 30 30 M8 20 
30/36 30 36 M8 20 
35/40 35 40 M8 23 
50/50 50 50 M10 28 
50/61 50 61 M8 28 
50/67 50 67 M8 33 
50/68 50 68 M10 38 
70/58 70 58 M12 32 
75/89 75 89 M12 37 
95/80 95 80 M16 42 
118/77 118 77 M16 41 
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1
1
1
1
1
1
1
1

IS 

 

 
 
 

Aandrijf Techniek Deventer B.V. ww
D/d-H D d H s 

40/10-10 40 10 10 2 
62/14-6 62 6 14 3 

80/21-30 80 30 21 2 
00/21-30 100 30 21 4 
00/21-40 100 21 40 4 
00/25-40 100 25 40 4 
00/56-19 100 19 56 3 
00/60-30 100 30 60 4 
20/21-30 120 30 21 4 
20/25-40 120 25 40 4 
50/32-40 150 40 32 4 
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 Aanslagdempers KD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
30/

Aandrijf Techniek Deventer B.V.
D/H D H G h 

12/12 12 12 M4 10 
14/6,3 14 6,3 M4 4 
25/12 25 12 M6 18 
25/14 25 14 M4 10 
25/17 25 17 M6 18 
40 Ballig 35 40 M8 23 
45/21 45 21 M8 46 
50/18 50 18 M10 28 
 50/20  50 20 M10 28 
50/50 50 50 M10 28 
 80/27  80 27 M12 37 

125/45 125 45 M16 45 
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Trillingdemper KR 

Type D H h1 h2 

KR-1 105 55 30 30 
KR-2 105 40 30 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type A B C M Gxh 

43/50 43 30 50 M10x25 
43/35 43 30 35 M10x27 
38/35 38 30 35 M10x27 

Aanslagdemper KH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D/d-H D d H G1 G2 

25/22-22 26 22 22 M8x10 M8x18 
40/35-28 40 35 28 M10x16 M10x20
46/40-25 46 40 25 M10x28 M10x28
75/70-40 75 70 40 M12x37 M12x37

100/95-55 100 95 55 M16x41 M16x41
100/95-75 100 95 75 M16x45 M16x45

Tailledemper SP 
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 GS-M1 GS-M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 

Aa
B/H B H  
5 

s 
10 

 
15 

10/30 10 30 O O ∆ 
20/25 20 25 ∆ ∆ O 
20/30 20 30 ∆ O O 
25/25 25 25 ∆ ∆ O 
25/30 25 30 ∆ ∆ O 
30/20 30 20 ∆ ∆ O 
30/30 30 30 ∆ ∆ O 
35/15 35 15 ∆ ∆ O 
35/50 35 50 O ∆ O 
40/20 40 20 ∆ ∆ O 
40/30 40 30 ∆ ∆ O 
40/35 40 35 ∆ ∆ O 
40/40 40 40 ∆ ∆ O 
40/45 40 45 O ∆ O 
40/50 40 50 O ∆ O 
50/10 50 10 ∆ O O 
50/15 50 15 O O ∆ 
50/20 50 20 ∆ ∆ O 
50/25 50 25 ∆ ∆ O 
50/30 50 30 ∆ ∆ O 
50/35 50 35 ∆ ∆ O 
40/40 50 40 ∆ ∆ O 
50/45 50 45 ∆ ∆ O 
50/50 50 50 ∆ ∆ O 
50/55 50 55 O ∆ O 
50/60 50 60 ∆ ∆ ∆ 
50/70 50 70 ∆ ∆ O 
60/20 60 20 ∆ ∆ O 
60/30 60 30 ∆ ∆ O 
60/35 60 35 ∆ ∆ ∆ 
60/40 60 40 ∆ ∆ O 
60/45 60 45 O ∆ O 
60/50 60 50 ∆ ∆ O 
60/55 60 55 ∆ O O 
60/60 60 60 ∆ ∆ ∆ 
ndrijf Techniek Deventer B.V. www.lagershop.n
B/H B H  
5 

s 
10 

 
15 

60/70 60 70 ∆ ∆ O 
60/80 60 80 ∆ ∆ O 
70/30 70 30 ∆ ∆ O 
70/40 70 40 ∆ ∆ O 
70/45 70 45 ∆ ∆ O 
70/50 70 50 ∆ ∆ O 
70/60 70 60 ∆ ∆ O 
70/70 70 70 ∆ ∆ O 
70/80 70 80 ∆ ∆ O 
70/55 70 55 O ∆ O 
70/65 70 65 O ∆ O 
75/40 75 40 O ∆ O 
75/55 75 55 O ∆ O 
80/20 80 20 ∆ O O 
80/40 80 40 ∆ ∆ O 
80/45 80 45 ∆ ∆ O 
80/60 80 60 ∆ ∆ O 
80/70 80 70 O ∆ O 
80/80 80 80 ∆ ∆ ∆ 
90/45 90 45 O ∆ ∆ 
100/12 100 12 ∆ O O 
100/20 100 20 ∆ O O 
100/30 100 30 O ∆ O 
100/40 100 40 ∆ ∆ ∆ 
100/45 100 45 O O ∆ 
100/50 100 50 O ∆ ∆ 
100/55 100 55 O ∆ ∆ 
100/60 100 60 O ∆ ∆ 
100/65 100 65 O O ∆ 
100/70 100 70 O ∆ ∆ 
100/75 100 75 O O ∆ 
100/80 100 80 ∆ ∆ ∆ 
100/90 100 90 O ∆ ∆ 
00/100 100 100 O ∆ ∆ 
110/40 110 40 O O ∆ 
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1

2

GS-M2 GS-M1 

 

Aa
B/H B H  
5 

s 
10 

 
15 

120/45 120 45 O ∆ ∆ 
120/60 120 60 O ∆ ∆ 
120/70 120 70 O ∆ ∆ 
120/80 120 80 O ∆ ∆ 
150/30 150 30 O ∆ O 
150/40 150 40 O O ∆ 
150/50 150 50 O ∆ ∆ 
150/60 150 60 O ∆ ∆ 
150/70 150 70 O ∆ ∆ 
150/75 150 75 O O ∆ 
ndrijf Techniek Deventer B.V. www.lagershop.nl
B/H B H  
5 

s 
10 

 
15 

120/50 120 50 O ∆ ∆ 
150/80 150 80 O ∆ ∆ 
150/90 150 90 O ∆ ∆ 
50/100 150 100 O ∆ ∆ 
200/30 200 30 O ∆ O 
200/60 200 60 O ∆ ∆ 
200/70 200 70 O O ∆ 
200/80 200 80 O ∆ O 
00/100 200 100 O ∆ O 

      
Fv 
[daN] B H L s F[mm] 

43Sh 57Sh 68Sh 
0,75 16 35 74 

1,5 34 72 154 25 25 2000 5 

2,25 53 113 241 

1 14 30 66 

2 28 63 136 25 30 2000 5 

3 44 98 212 

1 22 47 101 

2 45 98 210 30 30 2000 5 

3 71 153 328 

0,5 109 207 415 

1 234 441 885 40 20 2000 5 

1,5 378 710 1421 

1,5 64 138 295 

3 134 287 614 50 40 2000 5 

4,5 312 451 962 

2 54 121 262 

4 113 250 543 50 50 2000 5 

6 177 390 846 

0,5 479 867 1705 

1 1032 1866 3665 60 30 2000 10 

1,5 1677 3027 5940 

2 86 188 405 

4 180 390 840 60 60 2000 10 

6 283 612 1315 

3 72 163 356 

6 148 336 735 60 80 2000 10 

9 230 520 1140 

0,5 857 1536 3005 

1 1850 3313 6470 70 30 2000 10 

1,5 3015 5390 10510 

1,5 168 345 717 

3 355 720 1510 70 50 2000 10 

4,5 565 1145 2385 
Fv 
[daN] B H L s F[mm] 

43Sh 57Sh 68Sh 
2 130 278 592 

4 273 580 1235 70 60 2000 10 

6 430 912 1938 

1,25 318 619 1265 

2,5 678 1315 2680 80 45 2000 10 

3,75 1090 2105 4280 

2 190 400 838 

4 400 830 1750 80 60 2000 10 

6 630 1310 2760 

3 143 317 685 

6 298 628 1420     

9 468 1027 2220 

2 368 745 1550 

4 780 1570 3262 100 60 2000 10 

6 1245 2500 5170 

3 256 550 1180 

6 536 1150 2455 100 80 2000 10 

9 845 1800 3845 

0,75 3215 5725 11140 

1,5 6950 12360 24040 120 45 2000 15 

2,25 11335 20120 39110 

1,5 985 1860 3735 

3 2110 3970 7962 120 60 2000 15 

4,5 3405 6380 12790 

2,5 507 1033 2156 

5 1075 2175 4535 120 80 2000 15 

7,5 1710 3450 7175 

1,5 2190 4035 8005 

3 4710 8655 17150 150 60 2000 15 

4,5 7640 14000 27700 

3,5 1720 3400 7020 

7 3655 7210 14825 200 100 2000 15 

10,5 5855 11500 23590 
LOAD DATA
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Machinevoeten MF

 
 
 
 
 
 
 
 

Type A A1 B C E F G H 
01 182 230 112 80 25x18 18x33 M20 70 
02 140 183 75 75 20x13 13x30 M16 50 
03 100 120 60 60 11x14 11x14 M12 40 
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 Machinevoeten GMF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D/H 

48/23 
62/30 
92/45 

106/38 
160/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aandrijf Techniek Deventer B
D H a d G Load 
(daN) 

48 23 68 6,2 M8 100 
62 30 85 8,2 M10 200 
92 45 110 10,2 M12 300 

106 38 140 12,4 M12 400 
160 60 200 16,2 M16 1000 

Machinevoeten KA 

.V. www.lagershop.n
Type D H Ni G Load 
(daN)

KA01 80 25 10 M10 150 
KA02 150 40 12 M16 1000 
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 Heavy Duty trillingdemper voor machinebouw 
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 Silentblocks type L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N
L 10 16 18-1 1 8 16 18 20  350 
L 10 16 20-2 1 8 16 20 22  400 
L 10 16 22-2 1 8 16 22 26  450 
L 10 16 25-2 1 8 16 25 28  500 
L 11 20 35-1 1 8 20 35 40  1000 
L 14 22 25-1 1 10 22 25 30  800 
L 14 22 30-1 1 10 22 30 34  900 
L 14 22 30-2 1 10 22 30 33  900 
L 14 22 36-1 1 10 22 36 40,5  1000 
L 14 22 40-2 1 10 22 40 44  1100 
L 15 24 24-2 1 10 24 24 28  700 
L 16 24 40-2 1 12 24 40 44  1600 
L 16 25 25-1 1 10 25 25 28  850 
L 16 25 30-1 1 12 25 30 34  1000 
L 16 25 35-1 1 12 25 35 38  1200 
L 16 25 36-1 1 12 25 36 40  1200 
L 16 25 40-1 1 12 25 40 44  1600 
L 16 25 45-1 1 12 25 45 49  1700 
L 16 25 45-2 1 12 25 45 50  1700 
L 16 25 50-1 1 12 25 50 54  2400 
L 16 26 30-2 1 12 26 30 34  1600 
L 16 26 32-1 1 12 26 32 35  1500 
L 16 26 40-3 1 12 26 40 45  1800 
L 16 27 36-1 1 12 27 36 40  1750 
L 16 27 38-1 1 12 27 38 42  1800 
L 16 27 42-1 1 12 27 42 48  2000 
L 16 27 45-2 1 10 27 45 50,8  2100 
L 16 27 50-1 1 12 27 50 54  2400 
L 16 28 32-1 1 12 28 32 38  1500 
L 16 28 40-1 1 12 28 40 44  1900 
L 16 28 40-2 1 12,2 28 40 46  2000 
L 17 27 42-1 1 12,5 27 42 48  2100 
L 18 26 29-4 1 14 26 29 32  1500 
L 18 26 45-3A 1 14 26 45 49  2400 
L 18 27 30-1 1 14 27 30 33  1600 
L 18 27 32-1 1 14 27 32 35  1700 
L 18 27 40-3A 1 14 27 40 44  2100 
L 18 27 40-4 1 14 27 40 45  2100 
L 18 27 40-6 1 12 27 40 45  2100 
L 18 27 45-1 1 14 27 45 50  2400 
L 18 27 50-1 1 14 27 50 54  2700 
L 18 27 50-2 1 14 27 50 56  2700 
L 18 27 55-2 1 12,1 27 55 59  3000 
L 18 28 30-1 1 14 28 30 33  1600 

 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-12° 
Max. Kard. Hoek ± 1-15° 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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 Silentblocks type L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N
L 18 28 40-1 1 14 28 40 44  2100 
L 18 28 40-2 1 14 28 40 48  2100 
L 18 28 50-1 1 14 28 50 56  2700 
L 18 28 55-1 1 14 28 55 60  3000 
L 18 30 30-1 1 14 30 30 34  1600 
L 18 30 36-1 1 12 30 36 40  1900 
L 18 30 36-2 1 12 30 36 42  1900 
L 18 30 36-3 1 14 30 36 42  1900 
L 18 30 40-1 1 14 30 40 44  2000 
L 18 30 45-2 1 14 30 45 49  2400 
L 18 30 50-1 1 14 30 50 54  2700 
L 18 30 50-2 1 14 30 50 56  2700 
L 18 30 60-2 1 12,1 30 60 64  3200 
L 18 30 60-3 1 14 30 60 64  3200 
L 18 32 40-1 1 14 32 40 48  2100 
L 18 32 55-1 1 12 32 55 59  3000 
L 18 32 65-1 1 12 32 65 70  3500 
L 18 32 65-2 1 14 32 65 70  3500 
L 20 30 32-1 1 16 30 32 38  2500 
L 20 32 45-1 1 16 30 45 54  2700 
L 20 30 50-2 1 16 30 50 54  3000 
L 22 32 32-1 1 18 32 32 36  2000 
L 22 32 35-1 1 16 32 35 38  2200 
L 22 32 35-4 1 16 32 35 40  2700 
L 22 32 38-1 1 16 32 38 48  2500 
L 22 32 50-4 1 16 32 50 54  3000 
L 22 32 55-1 1 16 32 55 59  3250 
L 22 32 60-1 1 16 32 60 66  3500 
L 24 34 36-1 1 18 34 36 42 6 x 19 2400 
L 24 34 36-2 1 18 34 36 40 6 x 19 2400 
L 24 34 50-2 1 16 34 50 56  3300 
L 24 34 60-1 1 18 34 60 66 6 x 19 4000 
L 24 34 60-4 1 16 34 60 66  4000 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-12° 
Max. Kard. Hoek ± 1-15° 

L 24 34 65-1 1 18 34 65 70 6 x 19 4200 
L 24 34 70-2a 1 18 34 70 76 6 x 19 4600 
L 24 34 70-4 1 16 34 70 76  4600 
L 24 35 40-1 1 18 35 40 45 6 x 19 2800 
L 24 35 45-1 1 18 35 45 55 6 x 19 3200 
L 24 36 40-1 1 18 36 40 46 6 x 19 2800 
L 24 36 46-2 1 16 36 46 50  3300 
L 24 36 60-1 1 18 36 60 66 6 x 19 4300 
L 24 38 60-1 1 18 38 60 66 6 x 19 4300 
L 26 35 58-1 1 20 35 58 62 6 x 21 4500 
L 26 35 80-1 1 20 35 80 82 6 x 21 6000 

 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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 Silentblocks type L 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-12° 
Max. Kard. Hoek ± 1-15° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N
L 26 38 44-1 1 20 38 44 48 6 x 21 3300 
L 26 38 50-1 1 20 38 50 54  3800 
L 26 38 55-1 1 20 38 55 59 6 x 21 4200 
L 26 38 58-1 1 20 38 58 62 6 x 21 4500 
L 26 38 70-1 1 20 38 70 76 6 x 21 5000 
L 26 38 75-1 1 20 38 75 81 6 x 21 5600 
L 26 40 50-1 1 20 40 50 54 6 x 21 3900 
L 26 40 60-3 1 20 40 60 66 6 x 21 4700 
L 28 40 48-1 1 22 40 48 50 6 x 23 3200 
L 28 40 50-1 1 22 40 50 54 6 x 23 3400 
L 28 40 52-1 1 22 40 52 60 6 x 23 3500 
L 28 40 70-1 1 22 40 70 75 6 x 23 5800 
L 28 40 80-1 1 22 40 80 86 6 x 23 6500 
L 30 42 45-1 1 24 42 45 48 8 x 25 3200 
L 30 42 45-2 1 24 42 45 50 8 x 25 3200 
L 30 42 45-3 1 25 42 45 50 8 x 26 3200 
L 30 42 50-1 1 24 42 50 55 8 x 25 3500 
L 30 42 80-1 1 24 42 80 86 8 x 25 7000 
L 30 42 90-2 1 24 42 90 96 8 x 25 8100 
L 30 42 95-2 1 24 42 95 101 8 x 25 8500 
L 30 44 52-1a 1 24 44 52 80 8 x 25 3500 
L 30 44 52-1b 1 24 44 52 55 8 x 25 3500 
L 30 45 85-1 1 25 45 85 90 8 x 26 7500 
L 31 45 50-1 1 25 45 50 56 8 x 26 4200 
L 31 45 75-1 1 25 45 75 91,5 8 x 26 7000 
L 31 45 88-1 1 25 45 88 93 8 x 26 8000 
L 34 48 50-1 1 24 48 50 58  5000 
L 34 48 50-3 1 24,2 48 50 55  5000 
L 34 48 50-4 1 28 48 50 55 8 x 29 5000 
L 34 48 60-4 1 28 48 60 66 8 x 29 6000 
L 34 48 60-8 1 28 48 60 67 8 x 29 6000 
L 34 48 80-2 1 28 48 80 86 8 x 26 8000 
L 34 48 92-1 1 24 48 92 100  9200 
L 34 48 100-1 1 28 48 100 108 8 x 29 10000
L 34 48 110-1 1 28 48 110 118 8 x 29 11000
L 34 48 120-1 1 28 48 120 128 8 x 29 12000
L 34 48 120-2 1 24,2 48 120 125  12000
L 34 50 60-1 1 25 50 60 67,5 8 x 26 6000 
L 34 50 65-2 1 25 50 65,5 67,5 8 x 26 6500 
L 34 50 67-1 1 26,2 50 67 70  11000
L 34 50 69-1 1 24,3 50 69 72  7000 
L 34 50 69-2 1 28 50 69 74 8 x 29 7000 
L 34 50 76-1 1 24 50 76 82 8 x 25 7600 
L 34 50 78-1 1 24,2 50 78 81  20000

 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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 Silentblocks type L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N
L 34 50 78-2 1 28 50 78 80 8 x 29 7800 

VL 34 50 88-1 3 24,2 50 88 92  22500
L 34 50 92-1 1 24 50 92 100 8 x 25 9200 

VL 34 50 98-1 3 24,2 50 98 101  25000
L 34 50 105-1 1 24 50 105 115 8 x 25 10000
L 38 52 60-1 1 32 52 60 66 10 x 33 6600 
L 38 52 60-3 1 32 52 60 65 10 x 33 6600 
L 38 57 75-1 1 30 57,5 75 96 Stervertand 14000
L 38 57 78-1 1 30 57,5 78 90 Stervertand 14500
L 38 57 78-2 1 30 57,5 78 96 Stervertand 14500
L 38 57 80-2 1 32 57 80 102 Stervertand 15000
L 38 57 95-1 1 30 57,5 95 103 Stervertand 18000
L 38 57 95-3 1 30 57,5 95 116 Stervertand 18000
L 38 57 95-5 1 32 57 95 100 10 x 33 18000

VL 40 55 64-1 4 32 55 64 72  12500
VL 40 65 117-1 4 30,2 65 117 122  25000
L 42 56 70-1 1 30 56 70 76 10 x 34 8000 
L 42 56 70-2 1 32 56 70 76 10 x 34 8000 
L 42 56 76-1 1 30 56 76 80 8 x 32 10000
L 42 56 110-2 1 30 56 110 118 8 x 32 14000
L 42 56 110-4 1 30 56 110 125 8 x 32 14000
L 42 60 120-1 1 32 60 112 120 10 x 34 14000
L 44 60 120-1 1 34 60 120 130 10 x 36 15000
L 48 64 70-1 1 38 64 70 76 10 x 40 10000
L 48 64 70-4 1 36 64 70 76 10 x 38 10000
L 48 64 125-1 1 36 64 125 135 10 x 38 18000
L 48 64 125-2 1 38 64 125 135 10 x 40 18000
L 48 65 70-1 1 36 65 70 76 10 x 38 10000
L 48 65 80-1 1 40 65 80 86 12 x 42 11000
L 48 65 120-1 1 40 65 120 124 12 x 42 15000
L 48 66 120-2 1 36 66 120 130 10 x 38 17000
L 54 72 80-3 1 42 72 80 90 12 x 45 13000
L 54 72 125-1 1 40 72 125 135 12 x 42 22000

LS 60 78 80-1 1 42 78 80 86 12 x 45 14000
LS 60 78 80-3 1 45 78 80 86 12 x 48,5 14000
VL 60 78 80-6 4 42 78 80 86  24000
LS 60 78 100-1 1 42 78 100 110 12 x 45 18000
LS 60 78 130-2 1 42 78 130 140 12 x 45 23000
LS 62 86 90-1 1 40 86 90 110 12 x 43,5 16000
LS 62 86 150-1 1 40 86 150 162 12 x 43,5 27000
LS 68 93 110-1 1 50 93 110 120 14 x 53,5 22000
LS 68 93 170-1 1 50 93 170 182 14 x 53,5 30000
LS 68 95 100-1 1 50 95 100 110 14 x 53,5 20000
LS 68 100 110-1 1 50 100 110 120 14 x 53,5 22000

 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-12° 
Max. Kard. Hoek ± 1-15° 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-19 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 Silentblocks type L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L b x t Pr/N 
LS 78 102 110-1 1 55 102 110 120 16 x 59 25000 
LS 78 102 150-1 1 60 102 150 160 16 x 64,2 35000 
LS 78 102 170-1 1 55 102 170 180 16 x 59 37000 
LS 84 110 170-1 1 60 110 170 182 18 x 64,2 38000 
LS 92 120 170-1 1 60 120 170 180 18 x 64,2 45000 
LS 94 120 140-1 1 70 120 140 150 20 x 74,8 37000 
LS 94 120 170-1 1 70 120 170 182 20 x 74,8 45000 
LS 112 140 160-1 1 80 140 160 170 22 x 85,5 53000 
LS 112 140 170-2 1 80 140 170 182 22 x 85,5 56000 
LS 112 140 190-1 1 80 140 190 200 20 x 84,6 65000 
LS 132 165 180-2 1 100 165 180 190 28 x 106 70000 
LS 140 175 190-1 1 110 175 190 205 28 x 116 80000 
LS 140 175 235-3 1 110 175 235 250 28 x 116 100000

 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-12° 
Max. Kard. Hoek ± 1-15° 

 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie  
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Groep 56-20 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 
 Silentblocks type K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 

K 10 16 15-1 1 8 16 15 17  300 
K 12 18 18-1 1 10 18 18 20  400 
K 12 20 20-1 1 8,4 20 18 22  450 
K 12 20 20-1a 1 8,4 20 20 24  450 
K 14 22 15-2 1 10 22 15 17  400 
K 14 22 15-3 1 10 22 15 16  400 

VK 14 22 18-1 4 10 22 18,5 20,5  1000 
K 14 22 18-3 1 10 22 18 20  500 
K 14 22 19-1 1 10 22 19 21  500 
K 14 22 20-1 1 10 22 20 24  550 
K 14 24 20-1 1 10 24 20 23  550 

VK 14 25 10-1 4 10 25 12 16  800 
VK 14 25 20-2 4 10 25 20 24  1400 
K 15 25 24-1 1 10 25 24 28  1000 
K 16 24 20-1 4 12 24 20 24  600 
K 16 24 20-2 4 10 24 20 23  600 
K 16 25 20-1 1 12 25 20 23  600 
K 16 25 20-3 1 12 25 20 24  600 
K 16 28 25-1 1 12 28 25 28  1000 
K 18 27 25-1 1 14 27 25 28  1200 
K 18 28 24-2 1 14 28 24 30  1200 
K 18 28 25-1 1 14 28 25 30  1200 
K 18 30 25-1 1 14 30 25 28  1200 
K 18 30 25-4 1 14 30 25 30  1200 
K 18 30 25-5 1 12 30 25 30  1200 
K 22 32 24-1 1 16 32 24 26  1200 
K 22 32 25-1 1 16 32 25 28  1200 
K 22 32 28-1 1 16 32 28 32  1300 
K 22 32 30-1 1 16 32 30 33  1400 
K 24 34 30-2 1 18 34 30 33 6 x 19 1400 
K 24 34 32-1 1 18 34 32 36 6 x 19 1500 
K 24 35 35-1 1 18 35 35 40 6 x 19 2000 
K 24 36 35-1 1 18 36 35 40 6 x 19 2000 
K 26 38 26-1 1 20 38 26 30 6 x 21 1650 
K 26 38 30-1 1 20 38 30 34 6 x 21 1800 
K 26 38 35-1 1 20 38 35 38 6 x 21 2200 
K 26 38 38-1 1 20 38 38 42 6 x 21 2400 
K 26 38 38-2 1 20 38 38 45 6 x 21 2400 
K 26 42 36-1 1 20 42 36 46 6 x 21 2300 
K 26 42 36-2 1 20 42 36 50 6 x 21 2300 
K 28 40 32-2 1 22 40 32 40 6 x 23 2200 
K 28 40 36-2 1 20 40 36 40 6 x 21 2200 
K 28 40 40-1 1 22 40 40 45 6 x 23 2500 
K 28 42 35-2 1 22 42 35 46 6 x 23 2100 

 

Normale hardheid 
Korte uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-15°
Max. Kard. Hoek ± 1-2° 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-21 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 Silentblocks type K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 

K 28 42 36-1 1 22 42 36 46 6 x 23 2200 
K 30 42 40-1 1 24 42 40 44 8 x 25 2500 
K 30 44 38-1b 1 24 44 38 50 8 x 25 2500 
K 31 42 36-1 1 25 42 36 40 8 x 26 2400 
K 34 48 34-1 1 28 48 34 

Normale hardheid 
Korte uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-15°
Max. Kard. Hoek ± 1-2° 

36 8 x 29 2500 
K 34 48 45-1 1 28 48 45 49 8 x 29 3500 
K 42 56 50-2 4 32 56 50 55 10 x 34 4800 
K 42 56 55-2 1 30 56 55 60 8 x 32 5400 
K 42 56 55-4 1 32 56 55 60 10 x 34 5400 
K 44 60 60-1 1 32 60 60 65 10 x 34 6500 
K 44 60 60-2 1 32 60 60 66 10 x 34 6500 
VK 44 60 60-6 4 32 60 60 66  12000 
K 48 64 43-1 4 40 64 43 46 12 x 42 5000 
K 48 66 56-1 1 28 66 56 66 8 x 29 6500 
K 48 66 56-2 4 40 66 56 60 12 x 42 6500 
K 48 66 56-3 4 38 66 56 66 10 x 40 6500 
K 48 70 60-1 1 40 70 60 66 12 x 42 7000 
K 48 70 60-2 1 40 70 60 60 12 x 42 7000 
K 52 70 60-1 1 38 70 60 66 10 x 40 7800 
K 54 72 60-1 1 40 72 60 66 12 x 43 8000 
K 60 78 60-1 1 42 78 60 66 12 x 45 9000 

VK 60 78 80-6 1 42 78 80 86  24000 
K 62 80 58-2 1 54 80 58 62 14 x 56 10000 
K 62 86 70-1 1 50 86 70 76 14 x 52 10500 
K 64 85 80-1 1 50 85 80 88 14 x 53,5 12500 
K 68 93 85-2 1 50 93 85 90 14 x 53,5 14000 
K 68 93 90-1 1 50 93 90 100 14 x 53,5 15000 
K 68 93 90-2 1 60 93 90 100 14 x 62,5 15000 

KS 83 102 90-1 1 60 102 90 100 18 x 64,2 22000 
VKS 84 110 85-1 1 62 110 85 102,5 14 x 65,2 35000 
KS 84 110 90-1 1 60 110 90 100 18 x 64,2 22000 
KS 84 110 110-1 1 60 110 10 120 18 x 64,2 23000 

VKS 84 110 110-4 1 60 110 110 120 18 x 64,2 35000 
KS 94 120 110-1 1 70 120 110 120 20 x 74,6 25000 

VKS 94 120 110-5 1 70 120 110 120 20 x 74,6 40000 
KS 94 120 110-7 1 60 120 110 120 18 x 64,2 25000 
KS 112 140 80-1 1 80 140 80 90 22 x 85,5 22000 
KS 112 140 110-1 1 80 140 110 120 22 x 85,5 30000 
KS 112 140 110-1a 1 80 140 110 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 

120 22 x 85,5 45000 
KS 112 140 130-1 1 90 140 130 140 20 x 95 35000 
KS 112 140 130-2 1 80 140 130 140 20 x 84,6 35000 
KS 130 165 120-2 1 100 165 120 130 28 x 106 43000 
KS 130 165 130-1 1 100 165 130 140 28 x 106 45000 
KS 130 165 130-3 1 100 165 130 140 20 x 104,8 55000 
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Groep 56-22 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 Silentblocks type K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normale hardheid 
Korte uitvoering 
Max. trillingshoek ±10-15°
Max. Kard. Hoek ± 1-2° 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 

KS 140 175 110-1 1 110 175 110 120 28 X 116 38000 
VKS 140 175 110-1 3 110 175 110 120 28 X 116 60000 
KS 140 175 120-1 1 110 175 120 130 28 X 116 40000 
KS 140 175 150-1 1 110 175 150 160 28 X 116 50000 
KS 140 175 170-1 1 110 175 170 180 28 X 116 60000 
KS 140 175 176-2 3 110 175 170 180 28 X 116 95000 
KS 160 200 170-2 1 130 200 170 180 28 X 136 80000 
KS 160 200 176-1 3 130 200 170 180 28 X 136 125000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-23 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 
 Silentblocks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 
VL 28 40 80-1 3 22 40 80 86  11000 
VL 34 48 110-2 3 28 48 120 128  18500 
VL 40 57 99-1 3 30,2 57 97,5 102  27500 
VL 40 57 99-2 3 32 57 97,5 102 vertand 27500 

VL 40 65 107-1 3 30,2 65 107 122  30000 
VL 44 65 92-1 3 30,2 65 92 102  28000 
VL 48 64 83-1 3 36 64 83 89  27500 
VL 48 64 100-1 3 38 64 100 106  32500 
VL 48 64 125-5 3 38 64 125 131  40000 

VLS 60 78 130-7 3 42 78 130 140  50000 
           
           

VK 22 35 33-1 3 14 35 33 46  3300 
VK 22 35 33-3 3 12 35 33 46  3300 
VK 22 35 33-4 3 14 35 35 40  3500 
VK 22 35 33-5 3 12 35 35 40  3500 
VK 22 35 35-1 3 10 35 35 50  3500 

           
           

VW 38 63 95-2 3 32 63,5 95 104 vertand 25000 
VW 40 60 95-4 3 32 60,5 95 103 vertand 27500 

 

Automobiel/kombibussen 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-24 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 
W 08 16 20-2 1 6 16 20 24  250 
W 12 20 25-1 1 10 20 25 27  450 
W 16 26 32-2 1 12 26 32 36  800 
W 16 26 32-3 1 12 26 32 34  800 
W 16 28 30-1 1 12 28 30 42  750 
W 16 28 40-1 1 12 28 40 44  1000 
W 16 28 40-2 1 12 28 40 50  1000 
W 17 32 40-1 1 13 32,3 40 50  1300 
W 18 30 30-1 1 14 30 30 34  1000 
W 18 30 30-2 1 14 30 30 38  1000 
W 18 30 38-2 1 14 30 38 42  1200 
W 18 30 50-1 1 14 30 50 54  1800 
W 18 30 50-2 1 14 30 50 62  1800 
W 18 32 36-1 1 12 32 36 40  1200 
W 18 32 45-1 1 13 32 45 48  1500 
W 18 32 46-1 1 14 32 46 54  1600 
W 18 32 54-1 1 12 32 54 59  2000 
W 20 36 46-1 1 12 36 46 52  1700 
W 20 36 46-2 1 16 36 46 50  1700 
W 20 36 50-1 1 16 36 50 54  2000 
W 20 36 50-3 1 16 36 50 60  2000 
W 20 36 75-1 1 16 36 75 82  2700 
W 24 38 50-1 1 18 38 50 54 6 X 19 2200 
W 24 38 60-1 1 18 38 60 66 6 X 19 2700 
W 24 38 63-1 1 16 38,1 63,5 71,4  3000 

VW 25 50 62-1 4 17 50 63,5 82,5 6 X 18 4500 
W 26 42 45-1 1 20 42 45 51 6 X 21 2000 
W 26 42 80-1 1 20 42 80 86 6 X 21 4000 
W 26 44 48-2 4 22 44 48 50  3750 
W 26 44 48-3 4 20 44 48 50  3750 
W 26 44 52-1 1 20 44 52 62 6 X 21 2700 
W 26 44 80-1 1 20 44 80 88 6 X 21 3600 
W 26 44 80-2 1 20 44 80 86 6 X 21 3600 
W 26 45 60-1 1 20 45 60 63 6 X 21 2800 
W 26 46 60-1 1 18 46 60 70 6 X 18 2800 
W 30 48 85-1 1 24 48 85 93 8 X 25 4500 
W 30 50 60-1 1 25 50 60 67,5 8 X 26 3600 
W 30 50 65-1 1 25 50 65,5 67,5 8 X 26 3900 
W 30 50 76-1 1 24 50 76 82 8 X 25 4500 
W 30 50 102-1 1 24 50 102 115 8 X 25 6000 
W 34 50 70-1 1 28 50 70 75 8 X 29 7000 
W 34 52 90-1 1 24 52 90 98 8 X 26 9000 
W 34 52 90-3 1 28 52 90 98 8 X 26 9000 
W 35 52 80-1 1 20 52 80 86 6 X 21 5500 

 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±15-20°
Max. Kard. Hoek ± 1,5-2° 

Silentblocks type W 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-25 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 
 Silentblocks type W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 

W 35 57 73-1 1 30 57 73 79 Vertand 7500 
W 35 57 73-2 1 26 57 73 80 8 x 27 7500 
W 36 55 89-1 1 30 55 89,5 94 8 x 31 10000 
W 36 56 76-1 1 25 56 76 80 8 x 26 5000 
W 38 56 70-1 1 32 56 70 76 10 x 33 5000 
W 38 63 95-1 1 32 63,5 95 104 Vertand 10000 
W 38 63 95-3 1 32 63,5 95 100 Vertand 10000 
W 40 60 95-1 1 32 60,5 95 103 Vertand 12000 
W 40 60 95-3 1 30 60,5 95 100 Vertand 12000 
W 40 63 95-1 1 34 63,5 95 103 Vertand 11500 
W 40 65 77-1 4 30,3 65 77 82  18000 
W 40 65 97-2 4 30,3 65 97 102  20000 
W 40 65 97-3 4 30,3 65 97 102 Vertand 20000 
W 42 63 66-1 1 30, 63,5 66 72  5000 
W 42 63 78-1 1 30 63,5 78 80 Vertand 6500 
W 42 63 94-2 1 34 63,5 94 102 Vertand 8000 
W 42 63 95-1 1 35 63,5 95 103  12000 
W 42 63 95-2 1 34 63,5 95 103 Vertand 12000 
W 42 63 125-1 1 34 63,5 125 134 Vertand 15000 

 

Normale hardheid 
Lange uitvoering 
Max. trillingshoek ±15-20°
Max. Kard. Hoek ± 1,5-2° 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-26 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silentblocks type WK 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 
WK 10 20 15-2 1 8 20 15 17  200 
WK 10 20 16-3 1 8,2 20 16 18  200 
WK 12 20 14-2 1 8 20 14 17  275 
WK 12 20 15-2 1 8 20 15 17  300 
WK 12 20 15-3 1 10 20 15 17  300 
WK 12 20 20-1 1 8 20 20 25  350 
WK 12 22 15-1 1 10 22 15 17  300 
WK 12 22 15-2 1 8 22 15 17  300 

VWK 14 24 14-1 4 10 24 14 17  600 
WK 14 24 15-2 1 10 24 15 18  300 
WK 16 26 20-1 1 12 26 20 24  450 
WK 16 26 25-1 1 12 26 25 30  500 
WK 16 26 25-2 1 12 26 25 32  500 
WK 16 28 20-1 1 10 28 20 27  450 
WK 16 30 24-1 1 12 30 24 28  550 
WK 16 30 24-2 1 12 30 24 30  550 

VWK 16 30 24-3 4 12 30 24 28  1200 
WK 16 30 25-2 1 12 30 25 30  600 
WK 16 30 30-1 1 12 30 30 40  700 
WK 18 30 25-2 1 14 30 25 28  600 

VWK 18 32 30-1 4 12 32,2 30 33  1600 
WK 18 34 30-1 1 14 34 30 33  800 
WK 20 36 35-6 1 16 36 35 38  1000 
WK 24 42 35-1 1 18 42 35 38 6 x 19 1200 

VWK 24 42 35-3 4 18 42 35 38 6 x 19 2500 
WK 26 40 38-1 1 20 40 38 42 6 x 21 1450 
WK 26 40 40-1 1 20 40 40 46 6 x 21 1500 
WK 26 42 24-1 1 20 42 24 30 6 x 21 900 
WK 26 42 38-1 1 20 42 38 42 6 x 21 1400 
WK 26 44 38-1 1 20 44 38 42 6 x 21 1400 
WK 26 44 38-2 1 20 44 38 45 6 x 21 1400 
WK 26 45 30-1 1 20 45 30 34 6 x 21 1150 
WK 26 45 32-1 1 20 45 32 40 6 x 21 1200 
WK 26 45 35-1 1 20 45 35 40 6 x 21 1300 

VWK 26 45 40-2 4 20 45 40 46 6 x 21 3000 
WK 30 44 30-1 1 25 44 30 35 8 x 26 1350 
WK 30 44 50-1 1 24 44 50 58 8 x 25 2250 

VWK 30 45 40-1 4 22 45 40 50  3500 
WK 30 48 38-1 1 24 48 38 40 8 x 25 1700 
WK 30 48 40-1 1 24 48 40 44 8 x 25 1750 

VWK 30 48 40-6 4 24 48 40 44 8 x 25 3500 
WK 30 48 50-5 1 24 48 50 56 8 x 25 2200 
WK 30 48 50-6 1 24 48 50 58 8 x 25 2200 
WK 31 55 40-1a 1 25 55 40 44 8 x 26 1800 

 

Normaal zacht 
Korte uitvoering 
Max. trillingshoek ±15-20°
Max. Kard. Hoek ± 2-2,5° 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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Groep 56-27 | Trillingdempers overige 

 
 

 
 
 
 
 Silentblocks type WK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normaal zacht 

 

Nummer Kenm d D l L B x t Pr/N 
Korte uitvoering 

WK 34 52 40-1 1 28 52 40 44 8 x 29 2000 Max. trillingshoek ±15-20°
WK 35 52 50-1 1 25 52 50 54 8 x 28 2500 Max. Kard. Hoek ± 2-2,5° 
WK 38 56 50-1 1 32 56 50 55 10 x 33 3000 

VWK 38 56 55-1a 4 32 56 50 55 10 x 33 5500 
WK 38 60 60-1 1 30 60 60 65 10 x 31 3600 
WK 38 60 60-2 1 32 60 60 66 10 x 33 3600 
WK 42 64 40-1 1 32 64 40 45 10 x 34 3000 
WK 42 65 60-1 1 35 65 60 60 10 x 36 3700 
WK 48 66 55-1 1 38 66 55 60 10 x 40,3 4800 
WK 48 66 55-2 1 36 66 55 60 10 x 38 4800 

 

Kenmerken: 
1 =  Ingeperste rubberdemper 

2 = Ingeperste rubber demper 
      met overstand 

3 = Rubber aan binnenbus 
      gevulkaniseerd 

4 = Rubber aan binnen en  
      buiten bus gevulkaniseerd 
 
*)  Normale uitvoering zonder spie 
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