
* verdere eigenschappen in de catalogus
** op aanvraag

OVERZICHT GLIJLAGERS

Deze overzicht dient ter informatie, maar is onder voorbehoud van volledigheid en/of juistheid. 

Vorm KS PERMAGLIDE®
(PMG)

INA SKF GGB Federal Mogul
 Glycodur

M Group
Technymon

Bussen PAP EGB(Z) PCM PM / MB PG P

Flensbussen PAF EGF PCMF BB PBG F

Aanloopschijven PAW EGW PCMW WC PXG W

Stroken PAS EGS PCMS S PLG S

Materiaal

P1
onderhoudsvrij, 

geschikt voor droog
lopende toepassingen

P10 - standaard-materiaal 
= loodhoudend* Composite F DU

P11 - speciaal-materiaal = 
P10 + verbeterde besten-
digheid tegen corrosie*

E40 (B) DUB

P14 - standaard-materiaal 
= loodvrij* E40 Composite E DP4 Glycodur F MU

P147 - speciaal-materiaal 
= P14 + beter bestand 

tegen corrosie**

P2
onderhoudsarm, 

(met smeervakjes)
P20 - standaard-materiaal 

= loodhoudend* E50 Composite M DX Glycodur A MX

P200 - standaard-materiaal 
= loodvrij*
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